Konserwacja pomieszczen w bud nr 4 K 4699

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 pom nr 1 garaz
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0353-08 m2 - naswietla Scienne stalowe przeszklone
analogia
(5,94+3,07)*1,05 m?2 9,461
RAZEM 9,461
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0353-05
2,40*2,60*2 m?2 12,480
RAZEM 12,480
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - blacha |m?2
d.1/0506-04 trapezowa
3,567*5,94 m?2 21,206
RAZEM 21,206
4|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki oscieznic |szt.
d.1/0355-02 drzwiowych i okiennych - wyniesienie skrzydet drzwiowych, wrota drewniane
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1|0441-06
poz.3 m?2 21,206
RAZEM 21,206
6/KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1/0408-03 tarcicy nasyconej
0,07*0,14*3,60*10 m3 0,353
RAZEM 0,353
7|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1|0410-01
poz.3 m?2 21,206
RAZEM 21,206
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym i z ptyt drewnopochodnych jed-|m?2
d.1|/0501-01 nowarstwowo
poz.3 m2 21,206
RAZEM 21,206
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z ptyt o szerokosci - blacha trape- |m?2
d.1|0511-01 zowa
analogia
poz.3 m2 21,206
RAZEM 21,206
10|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1|0514-01 nej
3,07+5,94 m?2 9,010
RAZEM 9,010
11/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1|0519-02
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1|0526-02
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1{0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworu drzwiowego, zamurowanie na-
Swietli
2,30"2,30%0,24+p0z.1*0,24+(3,07+3,07+5,94)*0,5*0,24 m3 4,990
RAZEM 4,990
14|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1(0711-03 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2,30%2,30+poz.1+(3,07+3,07+5,94)*0,50 m?2 20,791
RAZEM 20,791
15|KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie ptytami eternitowymi bezazbestowymi o |m?2
d.1/0419-01 odstepie tat do 20 cm - wykonanie konstrukcji pod montaz ptyt OSB
analogia
poz.3 m?2 21,206
RAZEM 21,206
16|KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm - montaz podsu- |m?2
d.1/0414-02 fitki z impregnowanych ptyt OSB
analogia
poz.3 m?2 21,206
RAZEM 21,206
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17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome m2
d.1/0606-01 podposadzkowe - paroizolacja
analogia
poz.3 m2 21,206
RAZEM 21,206
18| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 15cm
poz.3 m?2 21,206
RAZEM 21,206
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka otworéw w $cianach z cegiet m3
d.1|0313-01
1,40*0,25*0,25 m3 0,088
RAZEM 0,088
20|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - |m2
d.1/0928-03 wsp. U=0,9/(m2xK), nawiewnik
1,0*0,80 m?2 0,800
RAZEM 0,800
21|/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - parapet PCV |szt
d.1/0129-01 zewnetrzny i wewnetrzny gt 25 cm
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe - ocieplone U=1,3/(m2xK) m2
d.1|1205-01
2,40*2,60 m?2 6,240
RAZEM 6,240
23|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 - beton na posadzke |m3
d.1/0214-04 dla wyréwnania poziomow
3,07*5,94*0,1 m3 1,824
RAZEM 1,824
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-08
analogia
poz.23 m3 1,824
RAZEM 1,824
25|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. | m?2
d.1/0402-03 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo dostepnych o powierzchni
ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
(5,94*2+3,07*2)*2,80-0,8*1,0-2,40*2,60-poz.13 m?2 38,426
RAZEM 38,426
26|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1/0711-01 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
poz.25%0,1 m?2 3,843
RAZEM 3,843
27/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5,94*2+3,07*2)*2,8-0,8*1,0-2,40*2,60 m?2 43,416
RAZEM 43,416
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian - stare tynki m2
d.1|1204-04
poz.27 m?2 43,416
RAZEM 43,416
29|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1)0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30(KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0,12+0,12+0,05+0,05)*3,07*10+(0,22+0,22+0,08+0,08)*5,94+(0,14+0,14+ m?2 16,690
0,1+0,1)*2,80*2
RAZEM 16,690
31|KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -  |m2
d.111212-03 stupy, podciagi
poz.30 m?2 16,690
RAZEM 16,690
32|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowg powierzchni metalowych pef- |m2
d.1]1212-02 nych
poz.30 m2 16,690
RAZEM 16,690
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33|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1|/0108-11 odlegto$¢ 25 km
0108-12
analogia
poz.2*0,05{sr} m3 0,624
poz.5*0,03{sr} m3 0,636
poz.15*0,014 m3 0,297
poz.16*0,03 m3 0,636
poz.20*0,05{sr} m3 0,040
poz.25*0,01 m3 0,384
RAZEM 2,617
34|WKI 2.702. |Drewno - $rednie ceny rynkowe za sktadowanie t
d.1/01.51
kalk. wlasna
poz.2*0,05{$r}*0,84{t/m3} t 0,524
poz.5*0,03{$r}*0,84{t/m3} t 0,534
poz.15*0,014*0,84{t/m3} t 0,249
poz.16*0,03*0,84{t/m3} t 0,534
poz.20*0,05{$r}*0,84{t/m3} t 0,034
RAZEM 1,875
35|WKI 2.702. |Drewno - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2025 t
d.1|01.25
kalk. wlasna
poz.34 t 1,875
RAZEM 1,875
36|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.1/04.51 za skladowanie
kalk. wlasna
poz.25*0,01*2,45{t/m3} t 0,941
RAZEM 0,941
37|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.1{04.25 ze Srodowiska w roku 2025
kalk. wlasna
poz.36 t 0,941
RAZEM 0,941
38|KNR 4-04 Transport ztomu z robo6t rozbiorkowych t
d.1|1107-01
poz.1*0,0081{t}/(0,9*2,05) t 0,042
poz.3*0,0041{t} t 0,087
RAZEM 0,129
2 pom nr 2 i 3 magazyn
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0353-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40(KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.2/40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
41|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki o$cieznic |szt.
d.2|0355-02 drzwiowych i okiennych - wyniesienie skrzydet drzwiowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0348-02
2,40*2,60*0,28 m3 1,747
RAZEM 1,747
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,9*0,9*0,12 m3 0,097
RAZEM 0,097
44|KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 mm - rozbiérka za- |m?2
d.2|0414-01 daszenia nad mag nr 3
analogia
2,60*2,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
45|/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2|0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
0,90*0,90*2+2,30*2,30+2,70*0,25 m?2 7,585
RAZEM 7,585
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46|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane o $r. 16-28 mm
2,60*7*0,001671 t 0,030
RAZEM 0,030
47|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie 0 ér. do 7. mm
0,005 t 0,005
RAZEM 0,005
48|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.2|0242-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
2,60*0,25*0,25 m3 0,163
RAZEM 0,163
49|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - |m2
d.2|0928-03 wsp. U=0,9/(m2xK), nawiewnik
1,0*0,80*2+1,0*1,75 m?2 3,350
RAZEM 3,350
50|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - parapet PCV |szt
d.2{0129-01 zewnetrzny i wewnetrzny gt 25 cm
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe - ocieplone U=1,3/(m2xK) m2
d.2|1205-01
2,20*2,60 m?2 5,720
RAZEM 5,720
52|KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 - beton na posadzke |m3
d.2|0214-04 dla wyréwnania poziomow
2,60*2,50*0,1 m3 0,650
RAZEM 0,650
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2|0203-08
analogia
poz.52 m3 0,650
RAZEM 0,650
54|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. | m?2
d.2|0402-03 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo dostepnych o powierzchni
ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
(5,71*2+5,98*2)*2,80+(2,72+2,62)*2*2,80+5,71*5,98-2,20*2,60-1,0*0,8*2-1,0* |m2 118,554
1,75-0,90%2,10
RAZEM 118,554
55|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2|0711-01 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
poz.54*0,1 m?2 11,855
RAZEM 11,855
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome
poz.54 m?2 118,554
RAZEM 118,554
57|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian - stare tynki m2
d.2|1204-04
poz.54-5,71*5,98 m?2 84,408
RAZEM 84,408
58/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2|1204-01 tow
5,71*5,98 m?2 34,146
RAZEM 34,146
59|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); |m2
d.2|0201-03 ptyty styropianowe gr. 10 cm na $cianach - bez masy akrylowej
analogia
(5,71+0,28+3,07)*2*3,20+(5,98+0,28+0,28)*3,20-2,40*2,60-2,20*2,60-1,0*0,8* |m?2 62,802
3-1,0"1,75
RAZEM 62,802
61|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.2{1027-02 ni ponad 1.5 m2 - montaz drzwi wewnetrznych do magazynu nr 3
analogia
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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62|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2|0108-11 odlegto$¢ 25 km
0108-12
analogia
poz.42 m3 1,747
poz.44*0,02 m3 0,130
poz.49*0,05{sr} m3 0,168
poz.54*0,01 m3 1,186
RAZEM 3,231
63|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - $rednie ceny rynkowe |t
d.2|04.51 za skladowanie
kalk. wlasna
poz.42*1,846{t/m3} t 3,225
poz.54*0,01*2,45{t/m3} t 2,905
RAZEM 6,130
64|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.2|04.25 ze Srodowiska w roku 2025
kalk. wtasna
poz.63 t 6,130
RAZEM 6,130
65|WKI 2.702. |Drewno - $rednie ceny rynkowe za sktadowanie t
d.2|01.51
kalk. wtasna
poz.44*0,02*0,84{t/m3} t 0,109
poz.49*0,05{$r}*0,84{t/m3} t 0,141
RAZEM 0,250
66|WKI 2.702. |Drewno - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2025 t
d.2|01.25
kalk. wlasna
poz.65 t 0,250
RAZEM 0,250
67|KNR 4-04 Transport ztomu z robo6t rozbiorkowych t
d.2|1107-01
poz.39*0,0081{t} t 0,008
poz.40*2,2%1,5*0,0041{t/m2} t 0,020
RAZEM 0,028
3 droga, opaska
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 71 cm
0101-02
8,10*9,0 m?2 72,9
RAZEM 72,9
69|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V (samochody ciezarowe) pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.68 m2 72,9
RAZEM 72,9
70|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(8,1+9,0)*0,07{m2} m3 1,197
RAZEM 1,197
71|KNR 2-31 Krawezniki kamienne granitowe wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsyp- |m
d.3|0404-04 ce cementowo-piaskowe;j
8,1+9,0 m 17,1
RAZEM 17,1
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|0103-04 z.0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.68 m?2 72,9
RAZEM 72,9
73|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.3{0111-01 z.0. |czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzi-
2.13.9902- |ne
01 0111-02
poz.68 m2 72,9
RAZEM 72,9
74|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- | m?2
d.3|0114-01 niu 20 cm
poz.68 m?2 72,9
RAZEM 72,9
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75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- m2
d.3/0114-03 czeniu 20 cm
0114-04
poz.68 m2 72,9
RAZEM 72,9
76|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3|0105-07 z.0. |bosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.68 m?2 72,9
RAZEM 72,9
77|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m?2
d.3|231 0511-02 |cm
poz.68 m2 72,900
RAZEM 72,900
78/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.3/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw
(5,71+0,28+3,07)*2*0,5+5,98*0,5 m?2 12,050
RAZEM 12,050
79|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3|0105-02
poz.78 m2 12,050
RAZEM 12,050
80|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-02 petnione piaskiem
5,71+0,28+3,07+5,98 m 15,040
RAZEM 15,040
81/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.78 m2 12,050
RAZEM 12,050
82|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3|1604-01
(10,0+10,0+6,0)*3,0 m?2 78,000
RAZEM 78,000
83|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3|0108-11 odlegto$¢ 25 km
0108-12
analogia
poz.68*0,71 m3 51,759
RAZEM 51,759
84|WKI 2.705. |Gleba i ziemia, w tym kamienie - Srednie ceny rynkowe za sktadowanie t
d.3|04.51
kalk. wlasna
poz.68*0,71*1,6{t/m3} t 82,814
RAZEM 82,814
85|WKI 2.705. |Gleba i ziemia, w tym kamienie - stawka za korzystanie ze $srodowiska w roku |t
d.3|04.25 2025
kalk. wlasna
poz.68*0,71*1,6{t/m3} t 82,814
RAZEM 82,814
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