bud 12 K4699 roboty posadzkarskie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka warstw posadzkowych o grubosci 12 cm m3
d.1|0212-01
analogia
poz.7*0,12 m3 90,720
RAZEM 90,720
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1 m3 90,720
RAZEM 90,720
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 24
poz.2 m3 90,720
RAZEM 90,720
4/WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.1/04.51 za sktadowanie
analogia
poz.1*2,45<t/m3> t 222,264
RAZEM 222,264
5|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.1|04.25 ze $rodowiska w roku 2025
analogia
poz.4 t 222,264
RAZEM 222,264
2/45000000-7 |posadzki
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.7 m2 756,0
RAZEM 756,0
7|KNR 2-02 Podtoga z kostki brukowej debowej gr. 8 cm. na podsypce piaskowej 4 cm. m2
d.2|1110-07
756,0<m2> m?2 756,0
RAZEM 756,0

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski




