dach budynek 34 K 0044

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1451, 452,454 |ETAP 1 - Remont dachu
1.1/451 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1./0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
Pas podrynnowy
poz.2%0,80 m?2 150,8
Pas nadrynnowy
poz.2%0,40 m?2 75,4
Obrobka attyki
(0,30+0,30+0,30)*17,00*2 m?2 30,6
(0,30+0,30+0,30+0,30+0,30)*17,00*1 m?2 25,5
RAZEM 282,3
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
(20,25+0,55*2+4,70+41,77+0,55*2+4,70+20,39+21,87+0,55*2+4,15+40,56+ |m 188,44
0,55*2+4,15+21,5)
RAZEM 188,44
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
8,3*6*2 m 99,60
RAZEM 99,60
4|KNR 4-04 Transport ztomu z robét rozbiérkowych t
d.1./1107-01
1
poz.1*0,0041<t/m2> t 1,157
poz.2*3,14*0,15/2*0,0041<t/m2> t 0,182
poz.3*3,14*0,15*0,0041<t/m2> t 0,192
poz. 6*0,01<t/szt> t 0,000
RAZEM 1,531
1.2/452, 454 Pokrycie dachowe
5|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy (obrébka katowa z papy podktadowej NRO) m2
d.1.|0504-03
2
poz._46<wywniecie papy> m2 0,0
na attyki
(0,30+0,30)*17,00*2 m?2 20,4
(0,30+0,30+0,30)*17,00*1 m?2 15,3
RAZEM 35,7
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa zgrzewalna m2
d.1./0504-02 podktadowa gr. 4 mm NRO, papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,0
2 mm NRO
poz._53 m2 0,0
1560<m2> m?2 1560,0
RAZEM 1 560,0
7|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB-3 gr.25mm impregnowanych do NRO pod obrébki blachars- |[m2
d.1.|/0410-01 kie
2
Pas podrynnowy
poz.2*0,50 m?2 94,2
RAZEM 94,2
8|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy (obrébka katowa z papy podktadowej NRO) m2
d.1.|0504-03
2
Pas podrynnowy
poz.2*0,70 m?2 131,9
RAZEM 131,9
9|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.1./0514-02 kowanej
2|analogia
Pas podrynnowy
poz.2%0,90 m?2 169,6
Pas nadrynnowy
poz.2*0,40 m?2 75,4
RAZEM 245,0
10|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./0522-02 chy stalowej ocynkowane;j
2|analogia
poz.2 m 188,4
RAZEM 188,4

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski
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11|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1.|0526-04
2|analogia
poz.3 m 99,60
RAZEM 99,60

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski




