dach budynek 2 Tomice K 8829

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1451, 452,454 |[ETAP 1 - Remont dachu
1.1/451 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1./0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
1
Pas podrynnowy
54,26*2%0,80 m?2 86,8
Pas nadrynnowy
54,26*2%0,40 m?2 43,4
Obraébka attyki
(0,30+0,30+0,30)*16,75*2 m?2 30,2
RAZEM 160,4
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
54,26*2 m 108,52
RAZEM 108,52
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
6,0*3*2 m 36,00
RAZEM 36,00
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1.|0353-06
1
Wytaz dachowy
2 szt. 2
RAZEM 2
5|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m2
d.1.|0509-03
1
poz.6 m?2 908,86
RAZEM 908,86
6|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome (wsp. dla R=0,3 - rozbidrka izolacji termicznej) m2
d.1.|/0612-01 Krotnos¢ = 0,3
1
16,75*54,26 m?2 908,86
RAZEM 908,86
7|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 25 km
1/0108-12
analogia
poz.4*0,8*0,8%0,05<8r> m3 0,064
poz.5*0,03 m3 27,266
poz.6*0,15 m3 136,329
RAZEM 163,659
8|WKI 2.702. |Drewno - $rednie ceny rynkowe za sktadowanie t
d.1.|01.51
1|kalk. wtasna
poz.4*0,8*0,8*0,05<$r>*0,84<t/m3> t 0,054
RAZEM 0,054
9|WKI 2.702. |Drewno - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2025 t
d.1./01.25
1|kalk. wtasna
poz.8 t 0,054
RAZEM 0,054
10|WKI 2.703. |Odpadowa papa - $rednie ceny rynkowe za sktadowanie t
d.1./80.51
1|kalk. wtasna
poz.5*0,03*0,6<t/m3> t 16,359
RAZEM 16,359
11|WKI 2.703. |Odpadowa papa - stawka za korzystanie ze Srodowiska w roku 2025 t
d.1./80.25
1|kalk. wtasna
poz.10 t 16,359
RAZEM 16,359
12|WKI 2.706. |Materialy izolacyjne - $rednie ceny rynkowe za sktadowanie t
d.1.|04.51
1|kalk. wtasna
poz.6*0,15%0,14<t/m3> t 19,086
RAZEM 19,086
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13|WKI 2.706. |Materialy izolacyjne - stawka za korzystanie ze Srodowiska w roku 2025 t
d.1.|/04.25
1|kalk. wtasna
poz.12 t 19,086
RAZEM 19,086
14|KNR 4-04 Transport ztomu z robo6t rozbiorkowych t
d.1.|1107-01
1
poz._3*0,0182<t/szt> t 0,000
poz.1*0,0041<t/m2> t 0,658
poz.2*3,14*0,15/2*0,0041<t/m2> t 0,105
poz.3*3,14*0,15*0,0041<t/m2> t 0,070
poz.4*0,01<t/szt> t 0,020
RAZEM 0,853
1.2|452, 454 Remont kominéw
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |[m2
d.1.|/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
2
(17*0,41<$r>+10%0,67<8r>+2*0,93<8r>+43*0,41<8r>)*2 66,3
A (obliczenia pomocnicze) ========
66,3
poz.15A*0,30 m2 19,9
RAZEM 19,9
16| KNR-W 4-01 |Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-07
2
0,51<8r>*(0,51<$r>*17+0,77<$r>*10+1,03<$r>*2) m?2 9,4
RAZEM 9,4
17|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|/0350-01
2
(0,41<8r>*17+0,67<$r>*10+0,93<$r>*2)*0,41<$r>*0,53<8r> m3 3,375
RAZEM 3,375
18/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.1./0128-01 cegty
2|analiza indy-
widualna
poz.17 m3 3,375
RAZEM 3,375
19|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.1./0202-01 nych o $rednicy 6 mm (zbrojenie nowych czapek kominowych #6 siatka
2 15x15cm)
poz.20*14*0,222*1,1<14mb/m2> kg 32
RAZEM 32
20|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowych czapek kominowych, beton C20/25 m2
d.1.|0220-05
2
poz.16 m2 9,4
RAZEM 9,4
21|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.|/0514-02 kowanej
2|analogia
(17*0,51+10*0,77+2*1,03+43*0,51)*2 80,7
A (obliczenia pomocnicze) ========
80,7
Obrébka krawedziowa czapek kominowych
poz.21A*0,30 m2 24,2
RAZEM 24,2
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.1.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
poz.15A*0,53 m?2 35,1
RAZEM 35,1
23|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie $ciany m2
d.1.|2611-03
2|analogia
poz.22 m2 35,1
RAZEM 35,1
24|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza szt
d.1.|2611-04
2
10 szt 10
RAZEM 10
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25|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe (lambda = m2
d.1.|12612-01 0,031) gr. 5cm
2|analogia
poz.22 m2 35,1
RAZEM 35,1
26|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widékna szklanego m2
d.1.|2612-06
2|analogia
poz.22 m2 35,1
RAZEM 35,1
27|KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku cienkowarstwowego m2
d.1.|2611-02
2
poz.22 m2 35,1
RAZEM 35,1
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykona- na recz- |m2
d.1./0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch- nie po-
2|analogia ziome
poz.22 m2 35,1
RAZEM 35,1
29|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 25 km
2/0108-12
analogia
poz.16*0,07 m3 0,658
poz.17 m3 3,375
poz.22*0,01 m3 0,351
RAZEM 4,384
30|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.1.|04.51 za sktadowanie
2|kalk. wtasna
poz.16*0,07*2,45<t/m3> t 1,612
poz.17*1,846<t/m3> t 6,230
poz.22*0,01*2,45<t/m3> t 0,860
RAZEM 8,702
31|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.1.|/04.25 ze Srodowiska w roku 2025
2|kalk. wtasna
poz.30 t 8,702
RAZEM 8,702
32|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1.|/0513-01
2|analogia
43 szt. 43
RAZEM 43
33|KNR 4-04 Transport ztomu z robét rozbiérkowych t
d.1.|/1107-01
2
poz.15*0,0041<t/m2> t 0,082
RAZEM 0,082
1.3/452, 454 Remont attyk
34|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
0,30*16,75*2 m?2 10,1
RAZEM 10,1
35/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.|12611-01
3|analogia
poz.34 m?2 10,1
RAZEM 10,1
36|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. |ll wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.1.|/0904-01 kich
3
poz.34 m?2 10,1
RAZEM 10,1
37|KNR 0-23 Gruntowanie $ciany - preparat gruntujacy (0,4kg/m2) m2
d.1./2611-03
3|analogia
poz.34 m?2 10,1
RAZEM 10,1
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38|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widékna szklanego m2
d.1.|2612-06
3|analogia
poz.34 m2 10,1
RAZEM 10,1
39|KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku cienkowarstwowego m2
d.1.|2611-02
3
poz.34 m2 10,1
RAZEM 10,1
40|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykona- na recz- |m2
d.1./0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch- nie po-
3|analogia ziome
poz.34 m2 10,1
RAZEM 10,1
41|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB-3 gr.25mm impregnowanych do NRO pod obrébki blachars- |[m2
d.1.|/0410-01 kie
3
Obrodbka attyki
0,316,752 m?2 10,1
RAZEM 10,1
42|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy (obrobka kgtowa z papy podktadowej NRO) m2
d.1.|0504-03
3
Obraébka attyki
(0,3+0,3)*16,75*2 m?2 20,1
RAZEM 20,1
43|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.1.|0514-02 kowanej
3|analogia
Obrodbka attyki
(0,30+0,30)*16,75*2 m?2 20,1
RAZEM 20,1
44 |KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 25 km
3|0108-12
analogia
poz.34*0,02 m3 0,202
poz.35%0,01 m3 0,101
RAZEM 0,303
45|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.1.|04.51 za sktadowanie
3|kalk. wlasna
poz.34*0,02*2,45<t/m3> t 0,495
poz.35*0,01*2,45<t/m3> t 0,247
RAZEM 0,742
46|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.1./04.25 ze Srodowiska w roku 2025
3|kalk. wlasna
poz.45 t 0,742
RAZEM 0,742
1.4/452, 454 Montaz wytazéw dachowych
47|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; |m2
d.1.|0104-06 miejsce ciecia - strop
4
(4¥0,80)*0,20*2 m?2 1,3
RAZEM 1,3
48|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plyt jastrychowych na rusztach metalowych pojedynczych z |[m2
d.1./2003-07 pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01, ptyty jastrychowe 18 mm -
4|analogia zamocowanie oktadzin z ptyt jastrychowych
(4¥0,80)*0,80*2 m?2 5,1
RAZEM 5,1
49|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - klapa z funkcjg wytazu, kpl.
d.1./1017-01 wspotczynnik przenikania ciepta dla cato$ci max U=0,9W/m2K, o klasie EI 15
4|analogia
2 kpl. 2
RAZEM 2
1.5/452, 454 Pokrycie dachowe
50|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji betonowych m2
d.1.|0302-04
5|analogia
16,75*54,26 m?2 908,9
RAZEM 908,9
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51|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej m2
d.1.|0808-04
5|analogia
poz.50 m?2 908,9
RAZEM 908,9
52|ZKNR C-2 Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm (2kg/m2/mm)|m2
d.1.|0815-04
5
p0z.50*0,10<10 % powierzchni> m?2 90,9
RAZEM 90,9
53|ZKNR C-2 Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 5 mm m2
d.1./0815-01 grubosci warstwy (2kg/m2/mm) - pokrycie catopowierzchniowe
5 Krotnos¢ = 2
poz.50 m?2 908,9
RAZEM 908,9
54| KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym -  |m2
d.1./0305-01 paroizolacja bitumiczna zgrzewalna
5|analogia
poz.50 m2 908,9
poz.43<wywiniecia> m?2 20,1
RAZEM 929,0
55 Dostawa i montaz opornikdw z krawedziakéw skrzynkowych 20x20cm z im- m
d.1.|kalk. wtasna |pregnowanych desek sosnowych klasy C24 desek 2x2,5cm z wypetnieniem z
5 wetny mineralnej przy kalenicy Krawedz dachu
54,26*2 m 108,52
RAZEM 108,52
56| KNR 0-22 Montaz izoklindw styropianowych 10x10 cm na kleju bitumicznym mb
d.1.|0529-06
5|analogia
Kominy
poz.15A mb 66,30
Attyki
poz.43/(0,3+0,3) mb 33,50
RAZEM 99,80
57|KNR-W 2-02 |Przyklejenie styropapy gr. 20cm (lambda 0,031) NRO, grunt bitumiczny, klej |m?2
d.1.|/0608-01 bi- tumiczny (projekt bud 58 k 0044 - 2022 r.)
5|analogia
poz.50-p0z.55*0,2 m?2 887,2
RAZEM 887,2
58|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw teleskopowych szt.
d.1.|2612-05
5|analogia
poz.57/0,40/0,40 szt. 5 545,00
RAZEM 5 545,00
59|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy (obrébka katowa z papy podktadowej NRO) m2
d.1.|0504-03
5
poz.43<wywniecie papy> m?2 20,1
RAZEM 20,1
60|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa zgrzewalna m2
d.1.|0504-02 podktadowa gr. 4 mm NRO, papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,0
5 mm NRO
poz.50 m?2 908,9
RAZEM 908,9
61 Montaz kominkéw wentylujgcych pokrycie dachowe szt.
d.1.|kalk. wtasna
5
p0z.60/100<m2> szt. 9
RAZEM 9
62 Montaz listwy dociskowej szer.5cm z blachy stalowej powlekanej wraz z m
d.1.|kalk. wlasna |uszczelnieniem od géry kitem trwaleplastycznym
5
poz.56 m 99,80
RAZEM 99,80
63|KNR-W 2-15 |Montaz nowych wywiewek kanalizacyjnych wraz z kotnierzem uszczelniajacym |szt.
d.1.|0213-05
5|analogia
wywiewki kanalizacyjne
4 szt. 4
RAZEM 4
64|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB-3 gr.25mm impregnowanych do NRO pod obrébki blachars- |m?2
d.1.|/0410-01 kie
5
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Pas podrynnowy
54,26*0,50*2 m?2 54,3
RAZEM 54,3
65|KNR-W 2-02 |Obrobki z papy (obrébka katowa z papy podktadowej NRO) m2
d.1.|0504-03
5
Pas podrynnowy
54,26*0,70*2 m?2 76,0
RAZEM 76,0
66|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1./0514-02 kowanej
5|analogia
Pas podrynnowy
54,26*0,90*2 m?2 97,7
Pas nadrynnowy
54,26*0,40*2 m?2 43,4
RAZEM 1411
67|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej
5|analogia
54,26*2 m 108,5
RAZEM 108,5
68|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1.|0526-04
5|analogia
poz.3 m 36,00
RAZEM 36,00
69|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy - wentylator dachowy z wyrzutem pionowy, przeptyw szt.
d.1.|0204-02 1590 m3/h
5|analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
70|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 25 km
5/0108-12
analogia
poz.50%0,01 m3 9,089
RAZEM 9,089
71|\WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.1.|04.51 za sktadowanie
5|kalk. wtasna
poz.50*0,01*2,45<t/m3> t 22,268
RAZEM 22,268
72|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.1.|/04.25 ze Srodowiska w roku 2025
5|kalk. wtasna
poz.71 t 22,268
RAZEM 22,268
1.6 Montaz drabin
73|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m - drabina systemowa, |m
d.1.{1213-04 dt. 14,50m, z obeczg zabezpieczajaca, blokadg dostepu wraz z kotwami mon-
6 tazowymi
71 m 7,10
RAZEM 7,10
1.7/454 Przeglad kominiarski
74|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|/0310-05
7|analogia
43*(4,5+1,2)/2 m 122,55
RAZEM 122,55
75|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegto$¢ 25 km
7|0108-12
analogia
poz.74*0,14*0,14*0,1<10%> m3 0,240
RAZEM 0,240
76|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.1./04.51 za skladowanie
7|kalk. wlasna
poz.75*1,846<t/m3> t 0,443
RAZEM 0,443
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77\WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.1.|04.25 ze srodowiska w roku 2025
7|kalk. wlasna
poz.76 t 0,443
RAZEM 0,443
1.8/454 Roboty tymczasowe i towarzyszace
78| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowa m2
d.1./1216-01
8|analogia
do montazu drabin i stupek transportowy
5,00*3,00*1 m?2 15,00
RAZEM 15,00
79|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.1.|/1609-01
8
do montazu drabin i stupek transportowy
2,00*7,1*1 m?2 14,20
RAZEM 14,20

80|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1./1663-04 szer. 0,73 m

8|analogia
poz.79 m2 14,20
RAZEM 14,20
81 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1. (poz.:73)
8
1.9 Dokumentacja
82|WKI 7.100. |Wykonanie Charakterystyki Energetycznej kpl.
d.1.|00
9lanalogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
83|WKI 7.100. |Wykonanie Przegladu Przewodéw Kominowych (wraz z wykonaniem schema- |kpl.
d.1.|00 tu)
9lanalogia
1 kpl. 1

RAZEM 1
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