
Konserwacja inst. elektrycznej w bud. nr 4 K-4699

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Konserwacja inst. elektrycznej w bud. nr 4 K-4699

1 Prace demontażowe

1
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

2
d.1

KNR 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych
okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem
przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

3
d.1

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu
prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

4
d.1

KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5
m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier
przykręcanych

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

2 Prace montażowe

6
d.2

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

12 otw. 12,000

RAZEM 12,000

7
d.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

12 + 4 + 9 szt. 25,000

RAZEM 25,000

8
d.2

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 (puszka
pt hermetyczna)

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

9
d.2

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

92 + 96 + 19 m 207,000

RAZEM 207,000

10
d.2

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 22 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach (rura instalacyjna PCV 22mm)

m

188 m 188,000

RAZEM 188,000

11
d.2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach (rura instalacyjna PCV 28mm)

m

19 m 19,000

RAZEM 19,000

12
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód
YDY3x1,5mm2)

m

92 m 92,000

RAZEM 92,000

13
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód
YDY3x2,5mm2)

m

96 m 96,000

RAZEM 96,000
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14

d.2
KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód
YDY 5x2,5 mm2)

m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

15
d.2

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur (przewód
YLY 5x6mm2)

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

16
d.2

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
natynkowych jednobiegunowych, przycisków do
przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

17
d.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem (gniazdo NT
podwójne)

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

18
d.2

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 2) (automat zmierzchowy NT)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

19
d.2

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących
(il.mocowań 4)

kpl.

12 + 2 kpl. 14,000

RAZEM 14,000

20
d.2

KNR 5-08
0511-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykręcanych 2x20W - przelotowych (oprawa LED 2x
20W IP65 ze źródłem światła)

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

21
d.2

KNR 5-08
0511-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykręcanych 2x20W - przelotowych (naświetlacz ze
źródłem światła LED 50W IP65 )

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10
kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do
gotowego podłoża( rozdzielnica natynkowa 3x18 obudowa
metalowa)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

23
d.2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -
biegunowy (wyłącznik różnicowo-prądowy
2P/0,03/25A/AC)

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

24
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy (wyłącznik nadmiarowy
B10-16A)

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

25
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy (wyłącznik nadmiarowy
B10-16A)

szt
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4 szt 4,000

RAZEM 4,000

26
d.2

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 3-biegunowy (wyłącznik nadmiarowy 3P  B32
A)

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

27
d.2

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 3-biegunowy (wyłącznik nadmiarowy 3P
B10-16A)

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

28
d.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) -
biegunowy (rozłącznik izolacyjny 4P 63A)

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

29
d.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -
rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) -
biegunowy ( Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P;
40A/0,03A)

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

30
d.2

KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna
łączeniowa 3-biegunowa

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

31
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

32
d.2

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, każdy następny pomiar

pomi
ar

3 pomi
ar

3,000

RAZEM 3,000

33
d.2

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
3-fazowy, każdy następny pomiar

pomi
ar

3 pomi
ar

3,000

RAZEM 3,000

34
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

35
d.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

pomi
ar

13 pomi
ar

13,000

RAZEM 13,000

36
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomi
ar

13 pomi
ar

13,000

RAZEM 13,000

37
d.2

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy
następny

pomi
ar

5 pomi
ar

5,000
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	Obmiar: <edit>12 + 4 + 9</edit>
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	Obmiar: <edit>12</edit>
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	Obmiar: <edit>4</edit>
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	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy (rozłącznik izolacyjny 4P 63A)
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