wiata 20 K4699

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45000000-7 |roboty rozbiorkowe
1|KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m2
d.1/0516-06
90<m2> m?2 90,0
RAZEM 90,0
2|KNR-W 4-01|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z ptyt pilSniowych m2
d.1|0440-06
poz.1 m2 90,0
RAZEM 90,0
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- |[m2
d.1|0440-05 nych
poz.1 m?2 90,0
RAZEM 90,0
4/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1|0426-02
66,00*1,1 m?2 72,6
RAZEM 72,6
5/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1|0504-01
90,0<m2> m?2 90,0
RAZEM 90,0
6|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.1*1,0/2 m3 45,000
poz.2*0,01 m3 0,900
poz.3*0,03 m3 2,700
poz.5*0,08 m3 7,200
poz.12*0,12*0,12 m3 0,950
poz.14*0,12*0,12 m3 0,950
poz.15*0,12*0,12 m3 0,950
poz.13*0,05 m3 3,630
RAZEM 62,280
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 21
poz.6 m3 62,280
RAZEM 62,280
8|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.1/04.51 za sktadowanie
analogia
poz.1*1,0/2*0,84<t/m3> t 37,800
poz.2*0,0027<t/m2> t 0,243
poz.3*0,03*0,84<t/m3> t 2,268
poz.5%0,08*2,45<t/m3> t 17,640
poz.12*0,12*0,12*0,84<t/m3> t 0,798
poz.14*0,12*0,12*0,84<t/m3> t 0,798
poz.15*0,12*0,12*0,84<t/m3> t 0,798
poz.13*0,05*0,84<t/m3> t 3,049
RAZEM 63,394
9|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.1(04.24 ze $rodowiska w roku 2025
analogia
poz.8 t 63,394
RAZEM 63,394
10|BCM 5 B. Rozbiérka pokrycia dachu prostego z blachy trapezowej lub falistej m2 pot.
d.1|126.03SR
120<m2> m2 pot. 120,0
RAZEM 120,0
11/KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 9 km
1107-04
poz.10*3,14/2<wsp>*0,0081<t/m2> t 1,526
RAZEM 1,526
2/45000000-7 |$ciany
12|KNR 4-01 Wymiana wiencow w scianach drewnianych m
d.2|0401-05
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
13|KNR 4-01 Wymiana dwustronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubosci |m?2
d.2|0402-04 uw. |25 mm
p.tab.
66,00*1,1 m?2 72,6
RAZEM 72,6
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14|KNR 4-01 Wymiana stupéw z dwoma zastrzatami w $cianach drewnianych m
d.2|0401-02
22*3,0 m 66,00
RAZEM 66,00
15/KNR 4-01 Wymiana podwaliny w $cianach drewnianych m
d.2|0401-04
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
16|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-4 m2
d.2|202005-02 |metoda natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z napedem elektrycznym
analogia
poz.12*0,12*4 m?2 31,7
poz.13*2 m2 145,2
poz.14*0,12*4 m?2 31,7
poz.15*0,12*4 m2 31,7
poz.19*2*1,1<wsp> m?2 264,0
RAZEM 504,3
17|KNR-W 2-02 | Lakierowanie elementéw drewnianych m2
d.2|1122-07
analogia
poz.16 m2 504,3
RAZEM 504,3
3/45000000-7 |dach
18|KNNR 2 Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej na stropach ptaskich zabezpieczone m2
d.3|0401-01 ogniochronnie
poz.1 m?2 90,0
RAZEM 90,0
19/KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3|0403-01
poz.10 m2 120,0
RAZEM 120,0
20|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg NRO na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.3|0501-02
poz.19 m?2 120,0
RAZEM 120,0
21/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blachg stalowg ocynkowang falistg |m?2
d.3|202 0528-01 |na tatach lub deskowaniu
poz.20 m2 120,0
RAZEM 120,0
22|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3|202 0541-02 |cm
pas nadrynnowy
66,00%0,3 m?2 19,8
rynny
66,00*3,14*0,15/2 m?2 15,5
rury spustowe
4*3,0*3,14*0,12 m?2 4,5
RAZEM 39,8
4 roboty instalacyjne
23|BCM 1 Instalacja o$wietleniowa wypust
d.4|1122.03-3.
150.20
12 wypust 12
RAZEM 12
24|BCM 1 Instalacja gniazd wtykowych wypust
d.4|1122.03-3.
150.30
10 wypust 10
RAZEM 10
25/|BCM 1 Instalacja odgromowa m3 k.b.
d.4|1122.03-3.
150.90
300<m3.> m3 k.b. 300
RAZEM 300
26|BCO 1122- |Przytacze energetyczne - kablowe (YAKY 4x35 mm2) - ziemne wraz z projek- |m
d.4|302-K-05 tem wykonawczym
Krotnos¢ = 1,03
ze zlgcza zlokalizowanego koto stacji transformatorowej
85,0 m 85,00
RAZEM 85,00
27|BCA 2-50  |Ztgcze kablowe ZK3 kpl.
d.4|50-10-10
1 kpl. 1

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski




wiata 20 K4699

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1
5 posadzka
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
29|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m?2
d.5|231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
90<m2> m?2 90,0
RAZEM 90,0
6 dokumentacja powykonawcza
30{WKI 7.590. |Pomiar kubatury m3
d.6|10.
1 m3 1
RAZEM 1
31|WKI 7.590. |Pomiar powierzchni uzytkowej lokale
d.6(20. uzytk.
1 lokale 1
uzytk.
RAZEM 1
32|WKI 7.830. |Aktualizacja i naniesienie zmian na arkuszu A3 (rzuty linijne) arkusz
d.6|11
1 arkusz 1
RAZEM 1
33 Opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego kpl.
d.6|cena zakia-
dowa
1 kpl. 1
RAZEM 1
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