
bud 5 K 1024 kuchnia drzwi zewnętrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-02

0925-01
Osłony folią polietylenową m2

kuchnia pomieszczenie 4
okna
1,53*2,1*6 m2 19,3
drzwi
1,4*2,05*2 m2 5,7
wentylacja
80<m2> m2 80,0

RAZEM 105,0
2 KNR 4-01

0212-01
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

warstwy posadzkowe
poz._563*0,07 m3 0,000
poz.20*0,07 m3 6,965

RAZEM 6,965
3 KNR-W 2-02

1105-03
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.5 m2 99,5
RAZEM 99,5

4 KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 35 mm
zatarte na ostro

m2

poz.5 m2 99,5
RAZEM 99,5

5 KNR 2-02
1106-07

dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.2/0,07 m2 99,5
RAZEM 99,5

6 KNR 0-41
0106-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych  - uszczelnienie powierzch-
ni poddanych działaniu wody bez ciśnienia

m2

poz.5 m2 99,5
RAZEM 99,5

7 KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.5 m2 99,5
RAZEM 99,5

8 KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

0,222*poz.9/0,1/0,1 kg 12,2
RAZEM 12,2

9 KNR 4-01
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3

kuchnia pomieszczenie 4
1,1*1,05*0,1 m3 0,116
3,14*1,05/2*1,05/2*0,1*5 m3 0,433

RAZEM 0,549
10 KNR 2-02

1118-0820
Posadzki z płytek układanych na klej m2

kuchnia pomieszczenie 4
1,1*1,05+(1,1+1,05)*2*0,1 m2 1,6
(3,14*1,05/2*1,05/2+3,14*1,05*0,1)*5 m2 6,0

RAZEM 7,6
11 KNR 2-02

1116-08
analogia

Posadzki żywiczne warstwy gruntujące m2

kuchnia pomieszczenie 4
poz.5 m2 99,5
-(1,1*1,05+(1,1+1,05)*2*0,1) m2 -1,6
-(3,14*1,05/2*1,05/2+3,14*1,05*0,1)*5 m2 -6,0

RAZEM 91,9
12 KNR 2-02

1116-03
analogia

Posadzki żywiczne m2

poz.11 m2 91,9
RAZEM 91,9

13 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

poz._563 m2 0,0
poz._572 m2 0,0
poz.20 m2 99,5
poz.21 m2 99,9

RAZEM 199,4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

15 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,4*2,0*4 m2 11,2
RAZEM 11,2

16 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 22 km

m3

poz._35*0,03 m3 0,000
poz.2 m3 6,965
poz.13*0,001 m3 0,199
poz.14*1,0*2,05*0,05<śr> m3 0,308
poz.15*0,05<śr> m3 0,560

RAZEM 8,032
17 WKI 2.709.

04.51
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - średnie ceny rynkowe
za składowanie

t

poz._35*0,03*2,45<t/m3> t 0,000
poz.2*2,45<t/m3> t 17,064
poz.13*0,001*2,45<t/m3> t 0,489
poz.14*1,0*2,05*0,05<śr>*0,84<t/m3> t 0,258
poz.15*0,05<śr>*0,84<t/m3> t 0,470

RAZEM 18,281
18 WKI 2.709.

04.25
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - stawka za korzystanie
ze środowiska w roku 2025

t

poz.17 t 18,281
RAZEM 18,281

19 ZKNR C-1
0113-01
analogia

Gruntowanie podłoża po zeskrobaniu farby m2

poz.13 m2 199,4
RAZEM 199,4

20 KNR AT-32
0301-07

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowars-
twowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm

m2

kuchnia pomieszczenie 4
99,54<m2> m2 99,5

RAZEM 99,5
21 KNR AT-32

0102-08
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jed-
nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

kuchnia pomieszczenie 4
(9,33+11,37+2,13+0,83+2,86*2)*2*1,7 m2 99,9

RAZEM 99,9
22 KNR K-04

0201-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.20 m2 99,5
poz.21 m2 99,9

RAZEM 199,4
23 KNR-W 4-01

1212-19
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

kuchnia
6*9*0,14*2*0,6 m2 9,1

RAZEM 9,1
24 KNR-W 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

kuchnia
90,0 m 90,0

RAZEM 90,0
25 KNR-W 2-02

1203-01
Drzwi wejściowe zewnętrzne pełne o powierzchni do 2 m2 U<= 1,3 W/m2K) m2

0,9*2,0*3 m2 5,4
RAZEM 5,4

26 KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych U<=1,3W/m2K m2

1,4*2,0*4 m2 11,2
RAZEM 11,2
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