ogrodzenie, wjazdy i zielen przy bud 117 K0044

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.-m. [ Poszcz. Razem
1 wjazdy
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 30 cm m2
d.1/0801-03
0801-04
analogia
35,00*10,00 m?2 350,0
RAZEM 350,0
2|WKI 3.499. |Korytowanie oraz profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1(04.01
wjazdy
5,8*23,74*5 m?2 688,5
RAZEM 688,5
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 25 km
1103-05
poz.1*0,3 m3 105,000
poz.2%(0,73-0,2)-poz.1*0,3 m3 259,905
poz.13*0,15 m3 4,350
RAZEM 369,255
4|WKI 2.701. |Odpady z remontéw i przebudowy drog - srednie ceny rynkowe za skfadowanie |t
d.1(81.51
poz.1*0,3*2,45<t/m3> t 257,250
(poz.2*(0,73-0,2)-poz.1*0,3)*1,6<t/m3> t 415,848
poz.13*0,15*2,45<t/m3> t 10,658
RAZEM 683,756
5|WKI 2.701. |Odpady z remontéw i przebudowy drdg - stawka za korzystanie ze srodowiska |t
d.1/81.25 w roku 2025
poz.4 t 683,756
RAZEM 683,756
6|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.1/0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
analogia
poz.2 m?2 688,5
RAZEM 688,5
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
analogia
poz.2 m?2 688,5
RAZEM 688,5
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-03 niu 20 cm
0114-04
analogia
poz.2 m?2 688,5
RAZEM 688,5
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
poz.10*(0,3*0,4-0,25*0,15) m3 19,586
RAZEM 19,586
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
23,74*5*2 m 237,40
RAZEM 237,40
11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
analogia
poz.2 m?2 688,5
RAZEM 688,5
12|BCD D-10  |Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych wymiary 60x40x10 cm. - na m2
d.1]10.03.01.11- |uprzednio wykonanej podsypce cementowo piaskowej 3 cm
01
analogia
poz.2 m?2 688,5
RAZEM 688,5
13/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-06
5,8%1,0*5 m?2 29,0
RAZEM 29,0
14|KNNR 6 Potgczenie nowych wjazdéw ze starg drogg betonowe o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0109-02 czeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda
analogia
poz.13 m?2 29,0
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RAZEM 29,0
15/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |ha
d.1/0213-01 warstwy 10 cm
0213-02
poz.16/10000 ha 0,034
RAZEM 0,034
16|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m?2
d.1/0401-06
wypetnienie ptyt azurowych
poz.2*0,5 m?2 344,3
RAZEM 344,3
17|KNR 2-25  |Znaki drogowe ptaskie - zakaz wjazdu pojazdom powyzej 12t szt.
d.1/0420-01
5 szt. 5
RAZEM 5
2 ogrodzenie
18|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.2|0302-01 sokosci) do 70 cm
cokot ogrodzenia
(0,3+1,2)*0,2*poz.32 m3 53,745
RAZEM 53,745
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 25 km
1103-05
poz.18 m3 53,745
RAZEM 53,745
20|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - srednie ceny rynkowe |t
d.2|04.51 za sktadowanie
poz.18*2,45<t/m3> t 131,675
RAZEM 131,675
21|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.2|04.25 ze Srodowiska w roku 2025
poz.20 t 131,675
RAZEM 131,675
22|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 38-50 mm szt.
d.2|0814-04
stupki ogrodzenia
poz.32/2,1+1 szt. 86
RAZEM 86
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2{1107-01 recznym na odlegto$¢ 9 km
1107-04
poz.22*1,7%0,00195<t/m> t 0,285
siatka ogrodzeniowa
poz.32*1,7*0,00134<t/m2> t 0,408
RAZEM 0,693
24|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2|0105-07
4 szt. 4
RAZEM 4
25|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2|0108-04
15,0*2,0/10000 ha 0,003
RAZEM 0,003
26|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
15,0*2,0*3,9 mp 117,000
RAZEM 117,000
27|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 Krotno$¢ = 46
poz.26 mp 117,000
RAZEM 117,000
28|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
analogia
pnie fi 75 cm.<$r>
objetos¢ korzeni = 1/4 objetosci korony drzewa
H wysoko$¢ drzewa = 30*d $rednicy drzewa
A - $rednica korony drzewa kierunek wschod-zachod
B - $rednica korony drzewa kierunek pétnoc-potudnie
CV objetos¢ korony drzewa = (2/3)*3,14*30d*(A/2*B/2)
wigc objetos¢ korzeni V=((2/3)/4)*3,14*30d(A/2*B/2)=5"3,14*d*(A/2*B/2)
poz.24*5*pi()*0,75*((4,00/2)*(4,00/2)) mp 188,496
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RAZEM 188,496
29|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 Krotno$¢ = 46
analogia
poz.28 mp 188,496
RAZEM 188,496
30 Dostarczenie piasku m3
d.2|cena zakia-
dowa
poz.31 m3 122,522
RAZEM 122,522
31|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw po karczowaniu piaskiem m3
d.2|0230-01
1m przestrzenny = 0,65 m3
poz.28*0,65 m3 122,522
RAZEM 122,522
32|KNNR 2 Cokoty ogrodzen z fundamentami z betonu C8/10, o wymiarach - 0,20x0,30 m |m
d.2|1601-02 z betonu C8/10, na fundamentach o wym. 0,20x0,80 m
poz.38-p0z.37*(4,8+1,0) m 179,15
RAZEM 179,15
33|KNNR 2 Cokoty ogrodzen z fundamentami z betonu C8/10 - dodatek lub potrgcenie za |m
d.2|1601-04 kazde 10 cm réznicy wysokosci cokotu lub fundamentu betonowego
Krotnos¢ = 4
poz.32 m 179,15
RAZEM 179,15
34|KNNR 2 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych, obsadzonych w cokole - stupki z m
d.2{1603-03 rur o rozstawie 2,40 m, siatka o wys. do 1,50 m
poz.32 m 179,15
RAZEM 179,15
35 DOSTARCZENIE ZAMKOW Z WKELADKAMI KL 5 | 3 NA KOROZJE szt
d.2|cena zakta-
dowa
5 szt 5
RAZEM 5
36 DOSTARCZENIE KLODEK KL 5 1 3 NA KOROZJE, szt
d.2|cena zakia-
dowa
5 szt 5
RAZEM 5
37|KNR 2-02  |Montaz na gotowych stupkach wrét z furtkg, z siatki na ramach z kgtownikéw, |kpl.
d.2|1808-08 otwieranych recznie z zamkami, o wysokosci - 1,80 m i szer. 4,8 m z furtkg o
szer. 1,0 m - z pasem dolnym z blachy wys. 25 cm (BRAMY WYPOSAZONE
W KLODKI KL 5 | KLASY 3 NA KOROZJE, FURTKI WYPOSAZONE W W ZA-
MKI Z WKEADKA KL 5 | KLASY 3 NA KOROZJE)
Krotnos$¢ = 1,45
5 kpl. 5
RAZEM 5
38|KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu kolczastego m
d.2(1804-13
13,14+2,54+33,07+106,83+23,74*2+5,09 m 208,15
RAZEM 208,15
3 zielen
39|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.3|0505-05
106,83*23,74+15,00%10,8-(5,8+0,15*2)*23,74*5 m?2 19741
RAZEM 19741
40(KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.3|0213-01 warstwy 10 cm
0213-02
poz.41/10000 ha 0,197
RAZEM 0,197
41|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m?2
d.3/0401-06
poz.39 m2 19741
RAZEM 19741
4 dokumentacja powykonawcza
42|WKI 7.9PR. |PRAWO - Ekspert nadzoru ds. nieruchomosci i dostepu do terenu (aktualizacja|r-d
d.4|06 obiektow terenowych w dokumentacji Administratora)
5 r-d 5
RAZEM 5
43 Opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego kpl.
d.4|cena zakta-
dowa
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1 kpl. 1
RAZEM 1
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