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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Instalacje
1|WKI 7.330. |Dokumentacja projektowa wykonawcza do przystosowania pomieszczenia ma- | kpl.
d.1/60 gazynu akumulatoréw (instalacja elektryczna, sanitarna i oktadziny)
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
2|BCM 1 1220. |[ROBOTY INSTALACYJNE m2 p.u.
d.1|01-3 Krotnosé¢ = 1,3
analogia
62,44 <m2> m2 p.u. 62,44
RAZEM 62,44
2 Malowanie wewnetrzne
3|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni - recznie; podtoze: tynk gtadki m?2
d.2|0102-01
analogia
poz.4 m2 62,4
RAZEM 62,4
4|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
sufit
62,44 <m2> m?2 62,4
RAZEM 62,4
5|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.2(1212-23
3,0*4 m 12,000
RAZEM 12,000
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.2(1212-28 do 50 mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
3 Sciany
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.21 m2 117,000
RAZEM 117,000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.7*0,02 m3 2,340
RAZEM 2,340
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 21
poz.8 m3 2,340
RAZEM 2,340
10|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.3|04.51 za sktadowanie
analogia
poz.8*2,45<t/m3> t 5,733
RAZEM 5,733
11|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.3|04.24 ze $rodowiska w roku 2025
analogia
poz.10 t 5,733
RAZEM 5,733
12|KNR 4-01 Wymiana bramy rozwieralnej na segmentowg z furtkg (zamontowana referent- |[m2
d.3(1301-06 ka i stopka) U<=1,30 W/(m2*K)
analogia
3,5%3,2 m?2 11,2
RAZEM 11,2
13/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.3/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
3,49*1,16 m?2 4,0
RAZEM 4,0
14|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3{1107-01 recznym na odlegto$¢ 9 km
1107-04
poz.12*0,04<t/m2> t 0,448
RAZEM 0,448
15|KNR BC-02 |Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.3/0130-01
poz.21 m2 117,0
RAZEM 117,0
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16|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m?2
d.3/0103-01 uszczelnienia - gruntowanie
poz.21 m2 117,0
RAZEM 117,0
17|KNR 0-41 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych, naroznikéw i stykéw szlichta- m
d.3/0105-03 $ciana, $ciana-$ciana taSmami przy uzyciu ptynnej izolacji
(4,3+1,16)*2 m 10,92
RAZEM 10,92
18/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych, naroznikéw i stykow szlichta- m
d.3/0104-03 $ciana, $ciana-$ciana tasmami przy uzyciu ptynnej izolacji
11,89*2+3,49 m 27,27
RAZEM 27,27
19|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - uszczelnie- |m?2
d.3|0107-03 nie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
poz.21 m2 117,0
RAZEM 117,0
20|KNR 2-02 Przygotowanie podfoza pod licowanie $cian - ptytkami na klej m?2
d.3/0829-01
poz.21 m2 117,0
RAZEM 117,0
21|/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykig m2
d.3/0829-06
(11,89+3,49)*2%4,3-3,2*3,5-3,49*1,16 m?2 117,0
RAZEM 117,0
22|KNR 2-02 Obramienia z katownika nierdzewnego m
d.3[1217-05
analogia
3,2 m 3,20
RAZEM 3,20
23|KNR 2-02 Wykonanie potek nad grzejnikami z konglomeratu grubosci 2,5 cm, szeroko$- |m
d.3/2103-03 ci15cm
analogia
<potki nadgrzejnikowe >3,49 m 3,49
RAZEM 3,49
4 Posadzki
24| KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.4/0212-03 ponad 15 cm
stare warstwy posadzkowe
poz.39*0,34 m3 21,216
RAZEM 21,216
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.24 m3 21,216
RAZEM 21,216
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 21
poz.25 m3 21,216
RAZEM 21,216
27|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.4(04.51 za sktadowanie
analogia
p0z.24*2,45<t/m3> t 51,979
RAZEM 51,979
28|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.4|04.24 ze $rodowiska w roku 2025
analogia
poz.27 t 51,979
RAZEM 51,979
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.4{1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton
C20/25 zbrojony zbrojeniem rozporoszonym
poz.31*0,10 m3 6,240
RAZEM 6,240
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4(1106-07
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt ekstrudowanych Styrodur gr 15 cm EPS 200 poziome  |m?2
d.4/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (analogia bud 1 k 0044)
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski




9K1024wentylacja brama 17 pom 12 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.4/1104-02 zatarte na gtadko
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek 10 mm |m?2
d.4/1104-03 x2 (docelowo 4 cm)
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
34|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4(1116-07
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
kalk. wlasna
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
36|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1104-02 zatarte na gtadko
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
37|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek 10 mm |m?2
d.4/1104-03 x2 (docelowo 4 cm)
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4(1106-07
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
39|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, m?2
d.4|/0603-01
62,44 <m2> m?2 62,4
RAZEM 62,4
40|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - uktada- |m?2
d.4{1118-01 nych na zaprawie klejowej
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
41/KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych kwasoodpornych uktadane na klej m?2
d.4/1118-08 metoda zwykig
poz.39 m2 62,4
RAZEM 62,4
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