Konserwacyjne roboty elektryczne w bud nr 91 K-0044

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Konserwacyjne roboty elektryczne w bud nr 91 K-0044
1 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
1.1 Roboty demontazowe
1| KNR-W 4-03 [ Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.1.1] 1124-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw zarowych zeliwnych lub aluminiowych kpl.
d.1.1] 1133-06 | zawieszanych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Roboty montazowe
3| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.1.2| 1003-16 | z cegtly o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.2| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordéw recznie w cegle
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5[ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw szt.
d.1.2] 0306-02 | sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez
przykrecenie z podtagczeniem przewodow kabelkowych 2.5
mm?2 (3 wyloty) (puszka odgatezna n/t)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6] KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1.2| 0308-04 | ztworzywa sztucznego jednobiegunowych, przyciskdw
analogia | mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.2| 0404-07 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego podtoza (Rozdzielnica R-BOX z
wytacznikiem - gniazda 1x16/5+2x230V, IP44)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.1.2| 0404-07 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
do gotowego poditoza (Rozdzielnica nascienna RN 4x12 IP
55)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9[ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.2[ 0407-03 | rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy (Wytacznik réznicowo-prgdowy 2P 25/0,03A,
Typ AC)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10[ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik| szt
d.1.2| 0407-01 nadprgdowy 1-biegunowy ( 1P B10A)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.2] 0407-04 | rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy (roztgcznik izolacyjny 4P 100A)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12[ KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1.2[ 0407-04 | rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
biegunowy (roztgcznik izolacyjny 4P 25A /0.03A)
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik| szt
d.1.2| 0407-02 | nadpradowy 3-biegunowy (3P B16A)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 5-08 | Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna szt
d.1.2| 0408-03 |tgczeniowa 3-biegunowa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 KNNR 5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
d.1.2] 1101-02 | mocowania (wspornik scienno-sufitowy)
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
16/ KNNR 5 | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych| m
d.1.2[ 1105-08 | otworow (koryto stalowe o parametrach jak BAKS KPR
100H42)
54 m 54,000
RAZEM 54,000
17 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 m
d.1.2 0206-02 | mm2 uktadane w gotowych korytkach (przewod LgY 4mm?2
-uziemienie koryt i rur stalowych)
54 m 54,000
RAZEM 54,000
18| KNR 5-08 | Podtgczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji szt.
d.1.2| 0812-02 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4
mm2)(uziemienie koryt)
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
19 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny m
d.1.2[ 0212-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania (przewod
YDY3x1,5mm2)
54 m 54,000
RAZEM 54,000
20[ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tagczny m
d.1.2[ 0212-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania (przewod
YDY5x2,5mm?2)
16 m 16,000
RAZEM 16,000
21| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny m
d.1.2] 0212-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania (przewéd
YDY5x6mm2)
89 m 89,000
RAZEM 89,000
22 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
d.1.2[ 0502-09 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 2)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
23[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw zawieszanych dla kpl.
d.1.2| 0508-02 | lamp rteciowych i sodowych w obudowie aluminiowej z
gwintem E40 - zwyklych - przelotowych (naswietlacz LED
100W IP 65)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
24 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
d.1.2| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 2)( kotek rozporowy fi8 z wkretem)
8 kpl. 8,000
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RAZEM 8,000
25| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.1.2] 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
26 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod |pomi
d.1.2| 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
27| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod |pomi
d.1.2| 0901-04 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
28| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.1.2] 0902-01 impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
29[ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.1.2| 0902-02 impedanc;ji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
12 pomi 12,000
ar
RAZEM 12,000
30[ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby [pomi
d.1.2[ 0902-05 | dziatania wytacznika réznicowopragdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
31| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby [pomi
d.1.2| 0902-06 | dziatania wytacznika roznicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
32| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o kol.
d.1.2 1612-06 | wysokosci kolumny do 6 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 2, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
2 POMIESZCZENIE SANITARNE
21 Prace demontazowe
34| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2.1] 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub
przetgcznik 1 biegunowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.2.1] 1120-02 | okragtych 3 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm?2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2.1 1122-02 | pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido 0.5 | szt.
d.2.1 1129-01 m2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
38| KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.2.1] 1133-07 przykrecanych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22 Prace montazowe
39| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.2| 1003-16 |z cegtly o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
40| KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2.2] 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
41 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.2.2[ 0302-01 60mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.2.2[ 0302-02 | 80mm; il. wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 (puszka
pt hermetyczna)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43| KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w| m
d.2.2] 1001-01 cegle
32 m 32,000
RAZEM 32,000
44| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.2[ 1012-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
45| KNR 4-01 | Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na m
d.2.2[ 0705-07 | murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z
przewodami elektrycznymi
32 m 32,000
RAZEM 32,000
46 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.2.2| 0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegty
54 m 54,000
RAZEM 54,000
47 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na m
d.2.2| 0110-01 gotowych uchwytach
54 m 54,000
RAZEM 54,000
48[ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny m
d.2.2[ 0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur (przewdd
YDY3x1,5mm2)
32 m 32,000
RAZEM 32,000
49 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tagczny m
d.2.2| 0207-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur (przewdd
YDY3x2,5mm?2)
22 m 22,000
RAZEM 22,000
50 KNR 5-08 [ Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 m
d.2.2| 0209-02 | (podtoze nie-beton.) uktadany w tynku (przewod
YDYp3x1,5mm?2)
23 m 23,000
RAZEM 23,000
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51 KNR 5-08 [ Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 m
d.2.2[ 0209-02 | (podtoze nie-beton.) uktadany w tynku (przewod YDYp
3x2,5mm2)
9 m 9,000
RAZEM 9,000
52| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2.2| 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem (facznik jednoiegunowy p/t
IP44)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
53] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.2[ 0309-08 | bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtgczeniem( gniazdo bryzgoszczelne p/t
z uzienieniem |P44)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2.2| 0502-06 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 4)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2.2] 0504-08 | oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykrecanych, przelotowych (plafon
tazienkowy IP65 1x60W E27+Zrodto Swiatta )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 5-08 | Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych | kpl.
d.2.2[ 0512-03 |- $wietldbwka o zrodle Swiatta 4x40 W (panel LED 60x60 do
sufitow podwieszanych 40W IP 65 4000K )
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
57| KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.2.2[ 0407-03 | rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy (wytgcznik r6znicowo-pragdowy
2P/0,03/25A/AC)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik| szt
d.2.2[ 0407-01 nadprgdowy 1-biegunowy (wytgcznik nadmiarowy B16A)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtfoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.2.2| 0401-08 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z | at
cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
6 apar 6,000
at
RAZEM 6,000
60[ KNR 5-08 | Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej - kable szt.
d.2.2 0815-16 | 3-zytowe Cu do 6 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.2.2[ 0402-01 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworow
mocujgcych do 2) ( podtaczenie czujnika wilgoci)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
62| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.2.2| 0402-02 | kg bez czesciowego rozebrania i podtagczenia (il. otworéw
mocujgcych do 4) (wentylator kanatowy jednofazowy fi125)
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
63| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.2.2| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
64| KNR-W 5-08 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.2.2[ 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
65| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar|{pomi
d.2.2[ 0902-01 impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
66| KNR-W 5-08 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.2.2[ 0902-02 | impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
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	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (przewód YDY5x2,5mm2)
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (przewód YDY5x6mm2)
	Obmiar: <edit>89</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowej z gwintem E40 - zwykłych - przelotowych (naswietlacz LED 100W IP 65)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)( kołek rozporowy fi8 z wkrętem)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 2, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

	Dział:POMIESZCZENIE SANITARNE
	Dział:Prace demontażowe
	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Prace montażowe
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 (puszka pt hermetyczna)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>54</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>54</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód YDY3x1,5mm2)
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur (przewód YDY3x2,5mm2)
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku (przewód YDYp3x1,5mm2)
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku (przewód YDYp 3x2,5mm2)
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem (łacznik jednoiegunowy p/t IP44)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem( gniazdo bryzgoszczelne p/t z uzienieniem IP44)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych (plafon łazienkowy  IP65 1x60W E27+źródło światła  )
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W (panel LED 60x60 do sufitów podwieszanych 40W IP 65 4000K )
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy (wyłącznik różnicowo-prądowy 2P/0,03/25A/AC)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy (wyłącznik nadmiarowy B16A)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) ( podłaczenie czujnika wilgoci)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) (wentylator kanałowy jednofazowy fi125)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>10</edit>





