
19PKT k1024 PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PKT
1 bud 58 K

0044 dach
kalk. własna

Naprawa pokrycia dachu z demontażem warstw dachowych, przygotowanie po-
wierzchni z montażem turbowentów na kominach (14 szt.), dociepleniem 20 cm sty-
ropapą lambda 0,031 NRO wraz z podwyższeniem attyk i kominów o 20 cm., napra-
wą kominów ( wymiana czapek kominowych, styrodur 5 cm, tynk silikonowy), wy-
mianą obróbek blacharskich, 2 krotne krycie papą termozgrzewalną, wywóz i utyli-
zacja odpadów

m2

 
108<m2> m2 108,0
daszek (zerwanie 2 warstw papy, przygotowanie podłoża, 2 krotne krycie papą ter-
mozgrzewalną)
(11,95+11,73)*2*1,2 m2 56,8

RAZEM 164,8
2 KNR 2-02

0925-01
Osłony okien folią polietylenową m2

okna parter
2,55*1,3*1 m2 3,3
2,4*1,3*4 m2 12,5
drzwi parter
1,0*2,05*2<str>*4 m2 16,4

RAZEM 32,2
3 KNR-W 4-

01 0353-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

ościeżnice drzwiowe parter
0,8*2,0*10 16,0
okna parter
0,5*0,5*1 0,3
1,5*1,2 1,8
0,75*1,2 0,9
0,5*0,8 0,4
ościeżnice drzwiowe piętro
0,8*2,0*7 11,2
okna piętro
0,5*0,5*2 0,5
1,5*1,2 1,8
1,1*1,2*2 2,6
0,75*1,2 0,9
0,5*0,8 0,4
A  (obliczenia pomocnicze) ========

36,8
ościeżnice drzwiowe parter
10 szt. 10,0
1 szt. 1,0
ościeżnice drzwiowe piętro
7 szt. 7,0
2 szt. 2,0

RAZEM 20,0
4 KNR-W 4-

01 0353-05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

okna parter
2,45*1,2*1 m2 2,9
2,3*1,2*1 m2 2,8
okna piętro
2,45*1,2*2 m2 5,9
2,3*1,2*5 m2 13,8

RAZEM 25,4
5 KNR-W 4-

01 0346-02
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. m2

parter
wc
(1,77+1,05-0,7*2)*2,5 m2 3,6
piętro
wc
(1,77+1,05-0,7*2)*2,5 m2 3,6

RAZEM 7,2
6 KNR-W 4-

01 0346-03
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. m2

parter
poszerzenie otworów drzwiowych
2,05*0,1*(10-3-2) m2 1,0
piętro
poszerzenie otworów drzwiowych
2,05*0,1*(7-1) m2 1,2
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RAZEM 2,2
7 KNR-W 4-

01 0314-01
Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

parter
poszerzenie otworów drzwiowych
1,4*0,25*0,51*3 m3 0,536
1,4*0,25*0,25*2 m3 0,175
piętro
poszerzenie otworów drzwiowych
1,4*0,25*0,25*1 m3 0,088

RAZEM 0,799
8 KNR-W 4-

01 0348-02
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

parter
poszerzenie otworów drzwiowych
2,05*0,1*0,51*3 m3 0,314
2,05*0,1*0,25*2 m3 0,103
piętro
poszerzenie otworów drzwiowych
2,05*0,1*0,25*1 m3 0,051

RAZEM 0,468
9 KNR 4-01

0708-01
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 15 cm

m

parter
(2,05*2+1,0)*10 m 51,0
piętro
(2,05*2+1,0)*7 m 35,7

RAZEM 86,7
10 KNR-W 4-

01 0212-01
Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

wc parter
3,0*1,78 5,340
wc I piętro
2,58*3,0 7,740
A  (obliczenia pomocnicze) ========

13,080
glazura
wc parter
(3,0*2+1,78*4+0,85*2+1,05*2-0,7*4-0,8)*2,5-1,6*0,45 32,580
wc I piętro
(3,0*2+2,58*2+1,93*2+1,05*4+0,85*4-0,7*4-0,8-0,8-1,2*2)*2,5-1,6*0,45 38,830
glazura w natrysku
wc I piętro
(1,8+1,2*2)*2,5 10,500
B  (obliczenia pomocnicze) ========

81,910
powierzchnia komunikacyjna
korytarz parter
2,23*2,29+1,35*1,75 7,469
2,1*2,9 6,090
klatka schodowa
1,87*3,0*2+1,87*2,8 16,456
korytarz I piętro
1,35*3,45+2,1*5,26 15,704
przedsionek 1
1,75*1,18 2,065
przedsionek 2
1,84*1,18 2,171
C  (obliczenia pomocnicze) ========

49,955
powierzchnia użytkowa
119<m2> 119,000
D  (obliczenia pomocnicze) ========

119,000
 
glazura
poz.10B*0,03 m3 2,457
posadzka powierzchni komunikacyjnej
poz.10C*0,05 m3 2,498
posadzka powierzchni użytkowej
poz.10D*0,05 m3 5,950

RAZEM 10,905
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11 KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
ostro

m2

poz.10C m2 50,0
poz.10D m2 119,0

RAZEM 169,0
12 KNR AT-40

0415-01
analogia

Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy epok-
sydowej - gruntowanie podłoża

m2

poz.10D m2 119,0
RAZEM 119,0

13 KNR AT-40
0415-03
analogia

Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy epok-
sydowej - warstwa żywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm

m2

poz.10D m2 119,000
RAZEM 119,000

14 KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
ostro

m2

poz.11 m2 169,0
RAZEM 169,0

15 KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe ho-
mogeniczne (np Tarrkett)

m2

poz.10D m2 119,0
cokolik
poz.10D*1,16*0,1 m2 13,8

RAZEM 132,8
16 KNR 2-02

0829-01
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.10B m2 81,9
RAZEM 81,9

17 KNR AT-40
0414-01
analogia

Izolacje podpłytkowe powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy epok-
sydowej - gruntowanie podłoża

m2

poz.16 m2 81,9
RAZEM 81,9

18 KNR AT-40
0414-03
analogia

Izolacje podpłytkowe powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy epok-
sydowej - warstwa żywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm

m2

poz.16 m2 81,9
RAZEM 81,9

19 KNR-W 2-
02 0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

poz.16 m2 81,9
RAZEM 81,9

20 KNR-W 2-
02 1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych szt.

ościeżnice drzwiowe parter
14 szt. 14
2 szt. 2
ościeżnice drzwiowe piętro
7 szt. 7
2 szt. 2

RAZEM 25
21 KNR-W 2-

02 1022-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

ościeżnice drzwiowe parter
10*0,9*2,0 m2 18,0
ościeżnice drzwiowe piętro
7*0,9*2,0 m2 12,6

RAZEM 30,6
22 KNR-W 2-

02 1040-01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne k=<1,3 RC3 antywłamaniowe m2

korytarz parter
0,9*2,0*2 m2 3,6

RAZEM 3,6
23 KNR-W 2-

02 1040-01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne m2

korytarz parter
0,9*2,0*2 m2 3,6

RAZEM 3,6
24 KNR-W 2-

02 1040-05
analogia

Ścianki giszetowe w sanitariatach z drzwiami m2
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wc
(1,77+1,05)*2,1 m2 5,9
piętro
wc
(1,77+1,05)*2,1 m2 5,9

RAZEM 11,8
25 KNR 0-19

1023-10
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2,5 m2 (wymiary w świetle ościeżnicy), z nawietrzakami, Us<
=0,9W/m2xK) okucia wzmocnione, obsadzonych zgodnie z przepisami ochrony

m2

pomieszczenie 1, 2
2,3*1,2*1 m2 2,8
2,45*1,2*1 m2 2,9
1,5*1,2 m2 1,8
wc
0,5*0,8 m2 0,4
klatka schodowa
0,75*1,2 m2 0,9
piętro
2,3*1,2*6 m2 16,6
2,45*1,2*1 m2 2,9
1,1*1,2*2 m2 2,6
1,5*1,2 m2 1,8
0,5*0,8 m2 0,4
0,75*1,2 m2 0,9

RAZEM 34,0
26 KNR-W 4-

01 0109-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

zdemontowane drzwi parter
0,8*2,0*14*0,05<śr> m3 1,120
0,6*2,0*2*0,05<śr> m3 0,120
zdemontowane drzwi piętro
0,8*2,0*7*0,05<śr> m3 0,560
0,6*2,0*2*0,05<śr> m3 0,120
poz.5*0,1 m3 0,720
poz.6*0,15 m3 0,330
poz.7 m3 0,799
poz.8 m3 0,468
poz.10 m3 10,905

RAZEM 15,142
27 KNR-W 4-

01 0109-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

poz.26 m3 15,142
RAZEM 15,142

28 WKI 2.709.
04.51.

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu nie zawierające PCB i sub-
stancji niebezpiecznych - średnie ceny rynkowe za składowanie

t

zdemontowane drzwi parter
0,8*2,0*14*0,05<śr>*0,84<t/m3> t 0,941
0,6*2,0*2*0,05<śr>*0,84<t/m3> t 0,101
zdemontowane drzwi piętro
0,8*2,0*7*0,05<śr>*0,84<t/m3> t 0,470
0,6*2,0*2*0,05<śr>*0,84<t/m3> t 0,101
poz.5*0,1*1,846<t/m3> t 1,329
poz.6*0,15*1,846<t/m3> t 0,609
poz.7*1,846<t/m3> t 1,475
poz.8*1,846<t/m3> t 0,864
poz.10*2,45<t/m3> t 26,717

RAZEM 32,607
29 WKI 2.709.

04.20.
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - stawka za korzystanie ze
środowiska w roku 2020

t

poz.28 t 32,607
RAZEM 32,607

30 KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 m2

PARTER
164,425 m2 164,425
431,223 m2 431,223

RAZEM 595,648
31 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.32 m2 133,0
poz.33 m2 373,0

RAZEM 506,0
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32 KNR-W 2-
02 0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

poz.34 m2 133,0
RAZEM 133,0

33 KNR-W 2-
02 0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

poz.35 m2 373,0
RAZEM 373,0

34 KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

sufity
PARTER
DYSPOZYTOR
2,93*3,76+3,36*2*0,35-2,15*0,85 m2 11,5
POKÓJ ODPOCZYNKU DYSPOZYTORA
3,9*2,92+2,92*2*0,35-0,6*0,92-0,79*0,6 m2 12,4
PRZEDSIONEK I
1,75*1,18 m2 2,1
PRZEDSIONEK II
1,84*1,18 m2 2,2
KORYTARZ
2,23*2,29+1,35*1,75 m2 7,5
2,1*2,9 m2 6,1
WC
1,78*3,0 m2 5,3
KLATKA SCHODOWA
1,87*3,0 m2 5,6
I PIĘTRO
POKÓJ PISARZY
2,35*5,43 m2 12,8
POKÓJ ODPOCZYNKUPISARZY
3,25*3,85 m2 12,5
POKÓJ KIEROWNIKA SEKCJI
3,73*3,0 m2 11,2
POKÓJ 1
3,15*3,0 m2 9,5
POKÓJ 2
3,63*3,0 m2 10,9
KORYTARZ
1,35*3,45+2,1*5,26 m2 15,7
WC
2,58*3,0 m2 7,7

RAZEM 133,0
35 KNR-W 2-

02 1510-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

ściany
PARTER
DYSPOZYTOR
(2,93+2,35+1,01+1,3+0,15+1,3+1,14+2,96+3,76)*1,15 m2 19,4
POKÓJ ODPOCZYNKU DYSPOZYTORA
(2,96+0,6+0,94+1,4+0,6+0,92+3,0+2,92)*1,15 m2 15,3
PRZEDSIONEK I
(1,18+1,75)*2*1,15 m2 6,7
PRZEDSIONEK II
(1,18+1,84)*2*1,15 m2 6,9
KORYTARZ
(2,29+5,15)*2*1,15 m2 17,1
{(2,9+2,1)*2-1,0}*1,15 m2 10,4
KLATKA SCHODOWA
(1,87+2*3,0)*(5,3-1,35) m2 31,1
I PIĘTRO
POKÓJ PISARZY
(2,35+5,43)*2*1,1 m2 17,1
POKÓJ ODPOCZYNKU PISARZY
(2,25+3,85+1,05)*2*1,1 m2 15,7
POKÓJ KIEROWNIKA SEKCJI
(3,73+3,0)*2*2,5 m2 33,7
POKÓJ I
(3,15+3,0)*2*2,5 m2 30,8
POKÓJ II
(3,63+3,0)*2*2,5 m2 33,2
KORYTARZ
{1,35+(8,71*2)+0,85+2,1)*1,05 m2 22,8
WC
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(3,0+2,58+0,85*2+1,05*2+1,93)*2*1,0 m2 22,6
90,171 m2 90,2

RAZEM 373,0
36 KNR-W 4-

01 1212-19
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

(187*0,6+5*0,9)*0,14*2 m2 32,7
RAZEM 32,7

37 KNR-W 4-
01 1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

170 m 170,0
RAZEM 170,0

38 KNR-W 4-
01 1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych m

12,5 m 12,5
RAZEM 12,5

39 KNR AT-08
0108-03

Naklejenie folii "mlecznej" na szybę o pow. ponad 1,0 m2 m2

pomieszczenie 5
2,2*1,2*2 m2 5,3

RAZEM 5,3
40 KNR-W 2-

02 1210-02
Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach z siatką wg  aktualnych przepi-
sów ochrony

m2

pomieszczenie 1, 2
2,4*1,3*1 m2 3,1
2,55*1,3*1 m2 3,3
1,6*1,3 m2 2,1
wc
0,6*0,9 m2 0,5
klatka schodowa
0,85*1,3 m2 1,1
piętro
2,4*1,3*6 m2 18,7
2,55*1,3*1 m2 3,3
1,2*1,3*2 m2 3,1
1,6*1,3 m2 2,1
0,6*0,9 m2 0,5
0,85*1,3 m2 1,1

RAZEM 38,9
41 KNR 4-01

1212-05
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.40 m2 38,9
RAZEM 38,9

42 KNR 2-02
1208-02
analogia

Balustrady schodowe nierdzewna m

1,9 m 1,90
RAZEM 1,90

43 KNR-W 2-
02 1030-02
analogia

Szafki stojące jednodrzwiowe m2

2,5*0,6*10 m2 15,0
RAZEM 15,0

44 WKI 7.100.
00
analogia

Wykonanie Charakterystyki Energetycznej kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

45 WKI 7.100.
00
analogia

Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

46 WKI 7.100.
00
analogia

Wykonanie Przeglądu Przewodów Kominowych (wraz z wykonaniem schematu) kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

47 WKI 7.830.
11

Aktualizacja i naniesienie zmian na arkuszu A3 (rzuty linijne) ar-
kusz

1 ar-
kusz

1

RAZEM 1
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