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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. Razem
1 dokumentacja projektowa
1|WKI 7.200. |[Wykonanie projektu technicznego (bez projektu budowlanego, bez przedmiaru |kpl.
d.1|32 minus 7. |[robdt, bez kosztorysu inwestorskiego)
740.11 mi-
nus 7.740.23
analogia
PB+PT
781617,51*0,0545 42 598,15
PT
781617,51*0,0545%0,5 21 299,08
przedmiar robét budowlanych
781617,51*0,0545*0,08 3 407,85
kosztorys inwestorski zawierajgcy ponad 50%pozyciji liczonych metodg szcze-
gotowg
781617,51*0,0545%0,055 2 342,90
A (sumaczesciowa) | e
69 647,98
-781617,51*0,0545*0,08 -3 407,85
B (suma czesciowa) L e
-3 407,85
-781617,51*0,0545*0,055 -2 342,90
C (sumaczesciowa) ] e
-2 342,90
warto$¢ netto projektu technicznego (bez projektu budowlanego, bez przedmia-
ru robot, bez kosztorysu inwestorskiego)
poz.1A+poz.1B+poz.1C 63 897,23
D (obliczenia pomocnicze) ========
127 794,46
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/45000000-7 |roboty rozbiérkowe
2|KNR-W 4-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
poz. 8393+poz. 17116+poz. 16325+poz. 17210+poz.56 m?2 21,4
RAZEM 21,4
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.2|0812-05
uwaga p.tab.
poz.47+poz.50 m?2 40,5
RAZEM 40,5
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|0212-03 ponad 15 cm
stare warstwy posadzkowe
(poz.47+poz._8393+poz._16325)*0,32 m3 10,144
(poz.50+poz. 17116+poz. 17210)*0,03 m3 0,264
RAZEM 10,408
5|KNP 01 Reczne przenoszenie (wyniesienie i wniesienie) mebli na odlegto$¢ do 10 mw |m3
d.2/0102-01.01 |jednym poziomie
analogia Krotnos¢ = 2
meble i konsole u oficera dyzurnego pomieszczenie nr 3
poz.56*2,7<m3>*0,10<%> m3 5,778
RAZEM 5,778
6|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.2|0428-01
poz.56 m?2 21,4
RAZEM 214
7|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.2|0428-04
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
2*5,183,58/0,5 m 74,18
RAZEM 74,18
8|KNR 4-01 Rozebranie stupkow m
d.2|0429-07
analogia
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
(5,18/0,5)%(3,58/0,5)*0,31 m 23,00
RAZEM 23,00
9|KNR 4-01 Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm2 m
d.2|0429-07
analogia
poz.7 m 74,18
RAZEM 74,18
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10|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-04
S1
drzwi
1 szt. 1
okno
1 szt. 1
S2
drzwi
1 szt. 1
pomieszczenie 22
drzwi
1 szt. 1
S3
drzwi
1 szt. 1
pomieszczenie 15
drzwi
1 szt. 1
pomieszczenie 16
drzwi
1 szt. 1
okna
3 szt. 3
S101
drzwi
1 szt. 1
S102
drzwi
1 szt. 1
RAZEM 12
11|KNR-W 4-01|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0353-05
okna
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
okno
1,9*1,5 m?2 2,9
S$102
okno
1,9*1,5 m?2 2,9
RAZEM 5,8
12|KNR-W 4-01|Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.2|0353-12
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
1,9 m 1,90
S1
1,0 m 1,00
pomieszczenie 16
0,6*3 m 1,80
pomieszczenie 17
0,61 m 0,60
S102
1,9 m 1,90
RAZEM 7,20
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
miejsce na nadproza
poz.23 m3 0,376
poszerzenie otworow drzwiowych
pomieszczenie 22
0,2*2,05%0,28 m3 0,115
S3
0,1*2,05%0,28 m3 0,057
S101
0,2*2,05%0,28 m3 0,115
S$102
0,2*2,05*0,28 m3 0,115
RAZEM 0,778
14|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.2|0348-03 piennej
S1
(1,11*2+3,01-1,0)*2,7-0,7*2,05*2 m?2 8,6
poszerzenie otworu drzwiowego
0,1*2,05 m?2 0,2
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S2
poszerzenie otworu drzwiowego
0,1*2,05 m?2 0,2
pomieszczenie 16-17
(2,57+0,15)*2,7 m?2 7,3
pomieszczenie 17
1,0*2,7-0,9*2,05 m?2 0,9
S102
(1,25+1,04)*2,65-0,7*2,05 m?2 4,6
RAZEM 21,8
15/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.2|0348-02 piennej
pomieszczenie 17
1,0*2,7-0,9*2,05 m?2 0,9
RAZEM 0,9
16/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.2|0819-15
poz.63 m2 154,8
RAZEM 154,8
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.2*0,01 m3 0,214
poz.3*0,03 m3 1,215
poz.4 m3 10,408
poz.6*0,03 m3 0,642
poz.7*0,04*0,07 m3 0,208
poz.8*0,12*0,12 m3 0,331
poz.9%0,12%0,12 m3 1,068
poz.10*0,05<$r>*1,0<$r> m3 0,600
poz.11*0,05<$r> m3 0,290
poz.12*0,4*0,07 m3 0,202
poz.13 m3 0,778
poz.14*0,15 m3 3,270
poz.15*0,10 m3 0,090
poz.16*0,03 m3 4,644
RAZEM 23,960
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 21
poz.17 m3 23,960
RAZEM 23,960
19|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - Srednie ceny rynkowe |t
d.2|04.51 za sktadowanie
analogia
poz.2*0,01*0,84<t/m3> t 0,180
poz.3*2,45<t/m3> t 99,225
poz.4*2,45<t/m3> t 25,500
poz.6*0,03*0,84<t/m3> t 0,539
poz.7%0,04*0,07*0,84<t/m3> t 0,174
poz.8*0,12*0,12*0,84<t/m3> t 0,278
poz.9%0,12*0,12*0,84<t/m3> t 0,897
poz.10*0,05<$r>*0,84<t/m3> t 0,504
poz.11*0,05<$r>*0,84<t/m3> t 0,244
poz.12*0,4*0,07*2,45<t/m3> t 0,494
poz.13*1,846<t/m3> t 1,436
poz.14*0,15%1,846<t/m3> t 6,036
poz.15*0,10%1,846<t/m3> t 0,166
poz.16*0,03*2,45<t/m3> t 11,378
RAZEM 147,051
20|WKI 2.709. |Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu - stawka za korzystanie |t
d.2|04.25 ze $rodowiska w roku 2025
analogia
poz.19 t 147,051
RAZEM 147,051
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
parapety zewnetrzne
poz.12*0,3 m?2 2,2
RAZEM 2,2
22|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2{1107-01 recznym na odlegto$¢ 9 km
1107-04
poz.21*0,0041<t/m2> t 0,009
RAZEM 0,009
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3 Sciany i Scianki
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg otworéw w $cianach z cegiet m3
d.3|0313-01
poszerzenie otworow drzwiowych
pomieszczenie 22
1,5*0,25%0,25 m3 0,094
S3
1,5*0,25%0,25 m3 0,094
S101
1,5*0,25%0,25 m3 0,094
S102
1,5*0,25%0,25 m3 0,094
RAZEM 0,376
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-04 towej cegtami
pomieszczenie 16
0,6%0,6"0,25 m3 0,090
1,0%(2,7-2,05)*0,12 m3 0,078
RAZEM 0,168
25|KNR 0-19  |Montaz $cianek giszteowych HPL z drzwiami m2
d.3|1024-10
analogia
S1
(1,372+2,06)*2,1 m?2 9,8
pomieszczenie 16/17
(1,3*4+4,12)*2,1 m?2 19,6
S102
(1,32+2,06)*2,1 m?2 9,8
RAZEM 39,2
26|KNR 0-19 Montaz scianek dziatowych HPL m2
d.3|1024-10
analogia
pomieszczenie 4
(3,0+2,0+2,0)*2,7 m?2 18,9
RAZEM 18,9
27|KNR 0-19  |Montaz $cianek dziatowych HPL z ladg podawczg 40x100 cm. na nézkach m2
d.3|1024-10
analogia
pomieszczenie 11
5,75*2,7 m?2 15,5
RAZEM 15,5
28|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegiet lub podtozach betono-  |szt
d.3|0322-02 wych - kratek wentylacyjnych z pcv 14x14 mm
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
szt 1
S1
2 szt 2
S2
1 szt 1
pomieszczenie 22
1 szt 1
S3
1 szt 1
pomieszczenie 15
1 szt 1
pomieszczenie 16/17
6 szt 6
S101
2 szt 2
S102
1 szt 1
RAZEM 16
29|KNR-W 4-01|Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll na murach z cegiet lub scianachz  |m
d.3|0705-06 betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniona
Krotnos¢ = 2
poz._2488 m 0,00
pomieszczenie 22
1,5 m 1,50
S3
1,5 m 1,50
S101
1,5 m 1,50
S102
1,5 m 1,50
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RAZEM 6,00
30{KNR-W 2-02 |Obudowa piondéw kanalizacyjnych wody | co ptytami gipsowo-kartonowymi na |m2
d.3|2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
obudowa pionéw kanalizacyjnych wody | co
(2,77+2,65*2)*0,6 m?2 14,5
obudowa geberitow
S1
(1,0*1,2+0,2*1,0)*1 m?2 1,4
S2
(1,35*1,2+0,2%1,35)*1 m?2 1,9
pomieszczenie 22
(1,2*1,2+0,2*1,2)*1 m?2 1,7
pomieszczenie 15
(1,3*1,2+0,2*1,3)*1 m?2 1,8
pomieszczenie 16/17
(1,071,2+0,2*1,0)*4 m?2 5,6
S101
(1,12*1,2+0,2*1,12)*1 m?2 1,6
S102
(1,0*1,2+0,2*1,0)*1 m?2 1,4
RAZEM 29,9
4 okna
31|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.4(1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2,5 m2 (wymiary w $wietle oscieznicy), z nawie-
trzakami, Us<=0,9W/m2xK) okucia wzmocnione, szyby matowe
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
1,9*1,5 m?2 2,9
S1
0,9%0,9 m?2 0,8
pomieszczenie 16/17
0,6%0,6*3 m?2 1,1
S$102
1,9*1,5 m?2 2,9
RAZEM 7,7
5 parapety wewnetrzne i zewnetrzne
32|NNRNKB (z.1V) Podokienniki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na m
d.5/202 2143-03 |spoiwie poliestrowym
poz.12 m 7,20
RAZEM 7,20
33|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.5|0506-02
parapety zewnetrzne
poz.21 m?2 2,2
RAZEM 2,2
6 drzwi
34|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt
d.6{1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
S1
1 szt 1
S2
1 szt 1
pomieszczenie 22
1 szt 1
S3
1 szt 1
pomieszczenie 15
1 szt 1
pomieszczenie 16
1 szt 1
S101
1 szt 1
S102
2 szt 2
RAZEM 9
35|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.6{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,90*2,00*poz.34 m?2 16,2
RAZEM 16,2
7 sufity podwieszone
36|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m2
d.7|2702-01 mineralnych niepalnych - 60x60
poz.47+poz.50+poz. 8393+poz. 17116+poz. 16325+poz. 17210+poz.56 m?2 61,9
RAZEM 61,9
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8 posadzki z ptytek - na gruncie
37|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.8/1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton
C20/25 zbrojony zbrojeniem rozporoszonym
poz.39*0,10 m3 3,170
RAZEM 3,170
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.8/1106-07
poz.39 m?2 31,7
RAZEM 31,7
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt ekstrudowanych Styrodur gr 15 cm EPS 200 poziome na [m2
d.8/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (projekt bud 1 k 0044 - 2020 r.)
poz.47 m2 31,7
RAZEM 31,7
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.8/1104-02 zatarte na gtadko
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
41|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek 10 mm  |m2
d.8(1104-03 x2 (docelowo 4 cm)
Krotnos¢ = 2
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
42|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.8/1116-07
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.8|0607-01 ziome podposadzkowe
kalk. wlasna
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
44|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.8/1104-02 zatarte na gtadko
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
45|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek 10 mm  |m2
d.8(1104-03 x2 (docelowo 4 cm)
Krotnos¢ = 2
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
46|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.8/1106-07
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
47|/ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, m2
d.8|0603-01
S1
6,11<m2> m?2 6,1
S2
3,01<m2> m?2 3,0
pomieszczenie 22
1,92<m2> m?2 1,9
S3
2,49<m2> m?2 2,5
pomieszczenie 15
2,74<m2> m?2 2,7
pomieszczenie 16/17
8,07<m2> m?2 8,1
0,23*2,57+4,07*1,24+0,1%(4,07-2,57-0,15)+1,09*(1,3+0,15) m?2 7,4
RAZEM 31,7
48|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - uktada- |m?2
d.8{1118-01 nych na zaprawie klejowej
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
49|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwykig m2
d.8/1118-08
poz.47 m?2 31,7
RAZEM 31,7
9 posadzki z ptytek - kondygnacje nad gruntem
50|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, m2
d.9|0603-01
S101
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1,67<m2> m?2 1,7
S102
7,07<m2> m?2 7,1
RAZEM 8,8
51|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na  |m?2
d.9|0401-02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
kalk. wtasna
poz.50 m?2 8,8
RAZEM 8,8
52|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z elastycznych szlaméw uszczelniajacych na wyréwnanym m2
d.9(0401-03 podtozu - naktadana recznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
kalk. wtasna |Krotnos¢ =5
poz.50 m?2 8,8
RAZEM 8,8
53|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - uktada- |m?2
d.9{1118-01 nych na zaprawie klejowej
poz.50 m2 8,8
RAZEM 8,8
54|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, m2
d.9|0603-01
poz.50 m?2 8,8
RAZEM 8,8
55|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwyktg m2
d.9|1118-08
poz.50 m2 8,8
RAZEM 8,8
10 poditoga podniesiona u oficera dyzurnego - nad gruntem
56|KNR 2-05 |Podtoga podniesiona REI 60 m2
d.10{0904-01
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
21,36<m2> m?2 21,4
RAZEM 21,4
57|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.10{1113-06 ne
analogia
poz.56*1,16 m 24,82
RAZEM 24,82
11 tynki wewnetrzne i oktadziny
58/KNR BC-02 |Gruntowanie powierzchni $cian i stropdw pod tynki m2
d.11{0130-01
sufity
poz.61 m2 21,4
Sciany
poz.62 m2 44,6
czes$¢ korytarza K4 po wymianie drzwi do S1
(1,11+1,08+1,45)*2*2,6-1,0*2,05*3 m?2 12,8
pomieszczenie nr 4
(6,32+3,58+0,67+0,13+0,44)*2*2,6-2,01,6*2-1,1*2,1 m?2 49,2
korytarz K10 po wymianie drzwi
(15,02+1,77)*2*2,6-1,0*2,05*10-1,55*2,6+(3,53*2+1,55)*2,6 +(1,19*2+1,0)*2,6- |m?2 87,8
1,0*2,05*3
pomieszczenie nr 14 po zamurowaniu naswietla
(4,05+1,77)*2*2,6-1,02,05-1,7*1,6 m?2 25,5
korytarz K102 po wymianie drzwi
(35,8+1,77)*2*2,6-1,0*2,05*23-1,7*1,6*2-(5,75-1,44-1,2)*2,6 m?2 134,7
RAZEM 376,0
59|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.11/0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
po rozebranych $ciankach
S1
2,7°2+1,11*2+3,01-1,0 m 9,63
S102
1,25+1,04+2,65*2 m 7,59
RAZEM 17,22
60|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.11{0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
pomieszczenie 14/16
1*2<str> szt. 2
RAZEM 2
61|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, jednowarst-|m?2
d.11/0301-07 wowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 10 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.56 m?2 21,4
RAZEM 214
62|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jedno-|m?2
d.11/0102-08 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
(5,18+3,58+0,44)2*2,6-2,0*1,6 m?2 44,6
RAZEM 44,6
63|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.11/0103-01 uszczelnienia - gruntowanie
S1
(3,01+1,11+1,08)*2*2,5-1,0*1,0-1,0*2,05 m?2 23,0
S2
(1,25+2,35)*2*2,5-1,0*2,05 m?2 16,0
pomieszczenie 22
(1,6+1,2)*2*2,5-1,02,05 m?2 12,0
S3
(1,24*2,01)*2*2,5-1,02,05 m?2 10,4
pomieszczenie 15
(1,0+2,11)*2*2,5-1,0*2,05 m?2 13,5
pomieszczenie 16/17
(3,14+0,23+1,24+4,07)*2*2,5-1,0*2,05-0,6*0,6*3 m?2 40,3
S101
(1,49+1,12)*2*2,5-1,0*2,05 m?2 11,0
S102
(4,61+2,15)*2*2,5-1,0*2,05-2,0*1,6 m?2 28,6
RAZEM 154,8
64| KNR 0-41 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych, naroznikéw i stykow szlichta-$ciana, | m
d.11/0105-03 $ciana-$ciana tasmami przy uzyciu ptynnej izolacji
S1
2,54 m 10,00
S2
2,54 m 10,00
pomieszczenie 22
2,54 m 10,00
S3
2,54 m 10,00
pomieszczenie 15
2,54 m 10,00
pomieszczenie 16/17
2,54 m 10,00
S101
2,54 m 10,00
S102
2,54 m 10,00
RAZEM 80,00
65|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych, naroznikéw i stykow szlichta- m
d.11/0104-03 $ciana, $ciana-$ciana taSmami przy uzyciu ptynnej izolacji
S1
(3,01+1,11+1,08)*2-1,0 m 9,40
S2
(1,25+2,35)*2-1,0 m 6,20
pomieszczenie 22
(1,6+1,2)*2-1,0 m 4,60
S3
(1,24*2,01)*2-1,0 m 3,98
pomieszczenie 15
(1,0+2,11)2-1,0 m 5,22
pomieszczenie 16/17
(3,14+0,23+1,24+4,07)*2-1,0 m 16,36
S101
(1,49+1,12)*2-1,0 m 4,22
S102
(4,61+2,15)*2-1,0 m 12,52
RAZEM 62,50
66|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - uszczelnie- |m?2
d.11/0107-03 nie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
poz.63 m2 154,8
RAZEM 154,8
67|KNR 2-02 Przygotowanie podfoza pod licowanie $cian - ptytkami na klej m2
d.11]0829-01
poz.63 m?2 154,8
RAZEM 154,8
68|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykig m2
d.11]0829-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.63 m?2 154,8
RAZEM 154,8
12 malowanie wewnetrzne
69|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.12|1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.58 m2 376,0
RAZEM 376,0
70{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.12{1212-19
0,6%0,14*6*5 m?2 2,5
RAZEM 2,5
71|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.12{1212-28 do 50 mm
4*2,7*2+4*1,0*2+2,65*2+2*1,0 m 36,90
RAZEM 36,90
13 elementy wykonczeniowe wewnetrzne
72|KNR 2-02  |Obramienia z katownika nierdzewnego m
d.13{1217-05
analogia
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
2,06 m 12,00
pomieszczenie 22
2,02 m 4,00
S3
2,02 m 4,00
S101
2,02 m 4,00
S102
2,02 m 4,00
RAZEM 28,00
73 Dostarczenie luster podswietlanych szt.
d.13|cena zakta-
dowa
S1
3 szt. 3
S2
1 szt. 1
pomieszczenie 22
1 szt. 1
S3
1 szt. 1
pomieszczenie 16/17
4 szt. 4
S101
1 szt. 1
S$102
3 szt. 3
RAZEM 14
74/KNR 2-02 Meble kuchenne nadpodtogowe m2
d.13{1021-09
analogia
pomieszczenie 15
0,87*0,6"3 m?2 1,57
0,87*0,3*1 m?2 0,26
RAZEM 1,83
75|KNR 2-02  |Szafki kuchenne wiszace m2
d.13{1021-11
pomieszczenie 15
0,56*0,6*3 m?2 1,01
0,56*0,3*1 m?2 0,17
RAZEM 1,18
76|KNR 2-02 Szafki nadpodtogowe z blatami z konglomeratu m2
d.13{1021-09
analogia
S1
0,87*0,6*4 m?2 2,09
S2
0,87*0,6*3 m?2 1,57
0,87*0,5*1 m?2 0,44
pomieszczenie 16/17
0,87*0,6%(3+2) m?2 2,61
0,87*0,3*(1+1) m?2 0,52
S$102
0,87*0,6*4 m?2 2,09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,32
77|KNR 2-02  |Szafki wiszace m2
d.13{1021-11
analogia
S1
0,56*0,6*4 m?2 1,34
S2
0,56*0,6*3 m?2 1,01
0,56*0,5*1 m?2 0,28
pomieszczenie 22
0,56*0,6*2 m?2 0,67
S3
0,56*0,6*2 m?2 0,67
pomieszczenie 16/17
0,56*0,6*(3+2) m?2 1,68
0,56*0,3*(1+1) m?2 0,34
S101
0,56*0,6*2 m?2 0,67
S102
0,56*0,6"4 m?2 1,34
RAZEM 8,00
14 kraty
78|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe z siatka i ktddkg o powierzchni po- |m?2
d.14{1211-03 nad 2 m2 wg Dz. Urz. MON.2020.163 pkt 106 ppkt 1 z dnia 12 pazdziernika
analogia 2020 r.
oficer dyzurny pomieszczenie nr 3
1,9*1,5 m?2 2,9
S1
0,9%0,9 m?2 0,8
pomieszczenie 16/17
0,6*0,6*3 m?2 1,1
RAZEM 4,8
15 dokumentacja
79|WKI 7.830. |Aktualizacja i naniesienie zmian usytuowania $cianek - arkusz A-3 ark
d.15/11.07
analogia
1 ark 1
RAZEM 1
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