STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: MAS-001-0101 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej w miejscowo$ci Kaszczor

Kod CPV: 451 11200-0, 452 33252-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor : WOjt Gminy Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1| 01.01.01 Geodezyjne wytyczenie trasy i punktow projektowanej drogi 0.410| km
1.2101.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2/01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy humusu zmiennej grub. Srednio 10cm 281.000{ m3
3/01.02.02 Transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy (przyjeta odlegfos¢ do 28.000{ m3
10km)
1.3/01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
4101.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej z oporem 11.000{ m
5/01.02.04 Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny 2.000| szt
6/01.02.04 Zatadunek i wyw6z materiatéw z rozbiérki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 1.210| m3
Przyjeta odlegtos¢ transportu 10 km
1.4/01.03.08 | ULOZENIE RUR OSLONOWYCH DLA ZABEZPIECZENIA KABLI
7/01.03.08 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 110mm (zabezpieczenie istnigjgcej 143.000{ m
infrastruktury technicznej)
8/01.03.08 Ukfadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o Srednicy 110mm (zabezpieczenie istniejgcej 10.000| m
infrastruktury technicznej)
9/01.03.08 Warstwa podsypki z piasku (pod uktadane rury) grub. 10cm 8.000( m3
10| 01.03.08 Zasypanie (reczne) wykopu o szer. 0,4m i gf. 0,6m materiatem z gruntu dowiezionego (z dokopu) 18.000| m3
1.5/01.04.01 |REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
111 01.04.01 Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych 9.000| szt
12101.04.01 Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych 2.000| szt
13/ 01.04.01 Regulacja pionowa: zaworow 8.000 | szt
2|02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.6/02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT
141 02.01.01 Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie) 1429.000{ m3
15| 02.01.01 Wywdz - transport nadmiaru gruntéw z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy wraz z 1015.000{ m3
kosztami utylizacji.
Przyjeta odlegtos¢ transportu 10 km
2.7/02.03.01 | WYKONANIE NASYPOW
16| 02.03.01 Formowanie nasypdw wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) 414.000{ m3
3/04.00.00 | PODBUDOWY
3.8/04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
17| 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza 2381.000| m2
3.9/ 04.03.01 | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
18| 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 4226.000| m2
3.10|04.04.02 | PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
19| 04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 grubosci 20cm 1620.000 m2
(jezdnia)
20| 04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 grubosci 15¢cm 281.000| m2
(zjazdy)
3.11|04.05.01 |ULEPSZONE PODELOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM
21|04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stab. cem. C3/4 z betoniarni o grubo$ci 15cm 2046.000| m2
(jezdnia)
22|04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stab. cem. C3/4 z betoniari o grubo$ci 15¢cm 281.000 m2
(zjazdy)
23| 04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem 2327.000| m2
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4105.00.00 | NAWIERZCHNIE
4.12105.03.23 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ]
24|05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego (behaton) grubo$ci 8 cm, 281.000 m2
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm (zjazdy)
25|05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego (behaton) grubosci 8 cm, 6.000| m2
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm (doj$cia do poses;i)
26| 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego (behaton EKO) grubosci 8 cm, 1154.000| m2
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (jezdnia)
27/05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego (behaton) grubosci 8 cm, na 468.000| m2
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (jezdnia)
5/06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.13|06.01.01 | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
28| 06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm 405.000| m2
6/07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.14|107.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME
29/ 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - pozostafe linie i znaki 3.000| m2
6.15|07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE
30(07.02.01 Stupki do tablic znakéw drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem 2.000| szt
31/07.02.01 Tablice znakow drogowych 3.000] szt
7/08.00.00 |ELEMENTY ULIC
7.16|08.01.01 | KRAWEZNIKI BETONOWE
32/08.01.01 Kraweznik betonowy typ uliczny 15x30 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 870.000| m
33/08.01.01 Wykonanie fawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu klasy C12/15 70.000{ m3
7.17(08.03.01 | OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
34108.03.01 Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piask. gr. 3cm 154.000( m
35(08.03.01 Wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu klasy C12/15 6.000| m3

--- Koniec wydruku ---




