OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - REWIZJA NR 1

Nazwa zamdwienia:

»Sporzadzenie dokumentacji projektowej do zadania pn.: ,,Przebudowa ul. lwaszkiewicza w
Legnicy”

Adres:

Ul. Iwaszkiewicza - droga powiatowa nr 2178D, dziatki wg stanu istniejacego dz. nr 1847, dz. nr 1298,
1058/5 obreb Piekary Osiedle.

Zamawiajacy:

Gmina Legnica - Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
Adres: ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
Telefon: 76 756 46 00,

e-mail: zdm@zdm.legnica.eu

adres strony internetowej: www.zdm.legnica.eu

Cze$¢ opisowa
1.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w trybie ZRID dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na rozbudowe ul. lwaszkiewicza, drogi powiatowej na odcinku dtugosci ok. 950 metrow, od
skrzyzowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta na rzece Wierzbiak w zakresie przebudowy
chodnikéw i drog dla rowerdw, oraz od skrzyzowania z ul. Wankowicza do granicy miasta na rzece
Wierzbiak w zakresie przebudowy jezdni. Ulica Iwaszkiewicza, na cze$ciowym odcinku, objeta
jest MPZP ‘miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego’ uchwata RM XX1X/260/08 z 29 wrzesnia 2008 roku.

2.

Opis przedmiotu zamowienia

1) Wizja w terenie:

- inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
dokumentacja fotograficzna ,,przed”;

2) Dokumentacja projektowa - kosztorysowa, w tym:

2.1 Branza drogowa

- dostosowanie uktadu drogowego do obowigzujacych przepiséw (geometria jezdni, wlotow
ze skrzyzowaniami z drogami podporzadkowanymi, chodnikow, DDR), w szczegdlnosci
uwzgledniajac ponizsze parametry

e - kategoria drogi: powiatowa,

- klasa drogi: Z,

- konstrukcja jezdni powinna spelnia¢ wymogi KR4

- przekrdj uliczny 1x2,

geometria uktadu drogowego przy skrzyzowaniu z ul. Sudecka (dz. nr 1895 obreb Piekary
Osiedle) winna by¢ mozliwie dostosowana do istniejacej geometrii ul. Sudeckiej,

- regulacja pionowa oraz ewentualna przebudowa studni w celu estetycznego umiejscowienia
urzadzen w obrebie robot (uniknigcie sytuacji gdzie pokrywa studni jest czgsciowo w pasie
zieleni a cz¢Sciowo w chodniku lub DDR),

- nalezy zaprojektowac¢ potaczenie istniejgcych drog rowerowych w ciagu ul. Sikorskiego z
projektowanymi drogami rowerowymi w pasie ul. lwaszkiewicza

- drogi rowerowe nalezy zaprojektowac jednokierunkowe, umiejscowione po obu stronach ul.
Iwaszkiewicza (warstwa $cieralna bitumiczna)



- sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu, zawierajacy zestawienie
znakow projektowanych, pionowych i poziomych oraz likwidowanych.
- sporzadzenie 1 zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot
budowlanych
- zaprojektowanie rozbudowy petli autobusowej z uwzglgdnieniem umiejscowienia
istniejacego pantografu do tadowania autobuséw elektrycznych — projekt petli nalezy uzgodnic
z MPK Legnica oraz wydziatem Infrastruktury Komunalnej w Legnicy. Uwzgledniajac
ponizsze dane wyjsciowe:

e Nawierzchnia nowych zatok autobusowych i stanowisk postojowych w obrebie petli w
konstrukcji zelbetowej
2 stanowiska dla autobuséw elektrycznych o dtugosci 12 m
Pantograf do tadowania autobusoéw elektrycznych pozostaje w niezmienionej lokalizacji
3 stanowiska dla autobusow spalinowych/hybrydowych o dlugosci 12 m,
3 stanowiska dla autobusow spalinowych/hybrydowych o dlugosci 15 m,
3 stanowiska dla autobusow spalinowych/hybrydowych o dlugosci 18 m,
dwa dwukierunkowe zjazdy — geometria zjazdéw dostosowana do przejezdnosci autobuséw
15m
likwidacja 2 stanowisk postojowych na jezdni
zatoka autobusowa na wyjezdzie z petli w kierunku ul. Sikorskiego
zatoka dla autobuséw konczacych lini¢ jadacych od ul. Sudeckiej
zatoka dla autobus6w rozpoczynajacych lini¢ w kierunku ul. Sudeckiej
zatoki autobusowe wyposazone w wiaty i kosze na $mieci o poj. min. 120 1
Przedstawi¢ koncepcje aranzacji istniejgcego terenu zielonego oraz wyposazenia go w tawki
oraz stojak na rowery
- Rozbudowa petli autobusowej powinno obejmowac podziat dziatek nr 1312, 1308, 1265/25
obreb Piekary Osiedle w celu zapewnienia odpowiedniej geometrii petli
- przebudowa chodnikéw powinna obejmowac podziat dziatki nr 1265/5 obreb Piekary Osiedle
- Nalezy zaprojektowa¢ wymagane przylacza (m.in. sanitarnymi) dla obstugi kierowcow MPK
Legnica.
- umiejscowienie przej$¢ dla pieszych z azylami, wyposazonymi zgodnie z wspotczesnymi
trendami BRD
- przebudowa nawierzchni chodnikow wzdhuz ul. Iwaszkiewicza oraz chodnikow taczacych ul.
Iwaszkiewicza z ul. Gombrowicza (warstwa Scieralna z kostki betonowe;j)
- nalezy przedstawi¢ koncepcje uktadu drogowego celem akceptacji przez Zamawiajacego W
celu prowadzenia dalszych prac projektowych

2.2Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

W ramach przebudowy ul. Iwaszkiewicza nalezy zweryfikowa¢ stan istniejacej kanalizacji
deszczowej. Jej uklad nalezy dostosowaé¢ do projektowanego uktadu pasa drogowego ze
szczegolnym uwzglednieniem ponizszych zapisow.

2.2.1 Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych w ul. Iwaszkiewicza dotaczy¢ do
dokumentacji. Wykonanie sprawdzenia przepustowosci istniejacej i projektowanej kanalizacji
deszczowej.

2.2.2. Istniejace urzadzenia podziemne — przylacza, wpusty — przewidziane do likwidacji nalezy
trwale usuna¢ z gruntu.

2.2.3 Witazy, kraty wpustow deszczowych z demontazu przekaza¢ na baz¢ magazynowa przy ul.
Ceglanej w Legnicy.



2.2.4. Nalezy doktadnie zinwentaryzowac istniejace sieci na terenie objetym opracowaniem.
Mapa do celow projektowych musi zawiera¢ aktualne (pomierzone) rzgdne dna studni kanalizacji
deszczowej, rzedne wszystkich wlotow i wylotow ze studni kanalizacji deszczowej, rzedne dna
wpustu deszczowego oraz wylotu z wpustu deszczowego, rzedne terenu.

2.2.5. Wykona¢ wymiang istniejacych wpustow deszczowych (studnia + krata zeliwna) wraz z
przytaczami.

2.2.6. Usytuowanie wpustow deszczowych skoordynowa¢ z projektem branzy drogowe;j
projektowanego uktadu komunikacyjnego. Wymiana istniejagcych wpustow i projektowane wpusty
deszczowe wykona¢ jako studzienki betonowe o $rednicy Dn=500mm z osadnikiem min. 0,5m.
Wilaczenie wpustu wykonaé¢ przykanalikiem o $rednicy Dn200, bezposrednio do studni lub na
trojnik siodtowy do kanalizacji deszczowej. Zastosowacé wpusty Scieckowe wyposazone w kosze do
wylapywania zanieczyszczen wraz z krata z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z
zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowa¢ wpusty uliczne 400 x 600 z % kolnierza, z zawiasem
i ryglem, klasy D400

2.2.7. Wlaczenie wpustow mozna wykona¢ bezposrednio do studni lub na tréjnik siodtowy do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Wlaczenie na tréjnik siodtowy wykonaé¢ pod katem 600.
Zabrania si¢ wykonania wiaczenia pod katem 90. Wigczenie przykanalikow do projektowanego lub
istniejagcego  kolektora gltownego nalezy wykona¢ poprzez nawiercanie za pomoca
specjalistycznego sprzgtu i zastosowanie trojnikow siodtowych z przegubem kulowym.

2.2.8. Istniejace studnie rewizyjne pozostajace bez zmian nalezy wyremontowac (naprawa kinety,
usunigcie nieszczelnosci, izolacja studni — powloki hydrofobowe) i wyregulowa¢ do
projektowanego poziomu jezdni. Remont studni kanalizacyjnych cementami szybkowigzacymi
typu Ombran W, IW, MHP i Polmix. Naprawa spoin mi¢dzy krggami, naprawa kinety, naprawa i
zabezpieczenie $cian studni. Wklejanie stopni wtazowych.

2.2.9. Projektowane studzienki kanalizacyjne w pasie drogowym nalezy wykona¢ z krggow
betonowych, zgodnie z normg PN-EN 476. Bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu
we wszystkich elementach konstrukcji. Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac
jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace calkowitg szczelnos$¢. Na sieci kanalizacji deszczowe] wymaga
si¢ projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowac
montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego lub klamry stalowe o petnym profilu
w otulinie PE.

2.2.10. Na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej zastosowa¢ wlazy kanalizacyjne z
wentylacja z 2 ryglami, z pokrywa typu BEGU, klasy D400. Wtazy na studniach nalezy posadowi¢
w geometrii drogi — w osi pasa ruchu (poza najezdzajacymi kotami pojazdow). Na wszystkich
studniach w terenie zielonym zastosowaé¢ wlazy kanalizacyjne bez wentylacji, z 2 ryglami, z
pokrywa typu BEGU, klasy D400. W terenie zielonym wykona¢ opaske wokot wiazu z kostki
kamiennej.

2.2.11. Do regulacji studni i wpustow zastosowac pierScienie wyrdwnawcze z tworzywa
sztucznego systemu TVR T.

2.2.12. Kanalizacje wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych, o sztywno$ci obwodowej SN12. Nalezy
zapewni¢ spojnos¢ catego uktadu pod wzgledem sztywnosci obwodowej oraz szczelnosci. Nalezy
zastosowac jednolity system rur, ksztattek produkowanych metoda wtrysku, wykonanego z litego
materiatlu, posiadajacych Aprobate Techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta
(z uwagi na r6znice w tolerancji wymiardéw). Kolektory grawitacyjne zaprojektowac z rur i ksztattek



o powierzchni zewnetrznej i wewngtrznej gladkiej, wykonanych z jednorodnego materialu bez
dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajacych duzg sztywnos¢ obwodowsg rury. Rury
muszg posiada¢ potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznos$ci obwodowe;.

2.2.13. Zgodnie z inspekcja telewizyjna odcinka kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami D1-
D2 (zatagcznik nr 2) kanat DN200 wymaga naprawy krotkimi rekawami o dtugosci 0,5m — 3 szt. i 0
dhugosci 1,5m — 1szt.

2.2.14. Zgodnie z inspekcja telewizyjng odcinka kanalizacji deszczowej pomigdzy wpustem W1 a
studnig D1 (zatacznik nr 2) kanat DN200 wymaga naprawy krotkimi rgkawami o dtugosci 0,5m —
2 szt. i o dhugosci 1,0m — 1szt. Przed wykonaniem renowacji wymagane jest frezowanie kanatu.

2.2.15. Niezbedny zakres prac zwigzany z istniejacg kanalizacjg deszczowa przewidzie¢ w
kosztorysie inwestorskim. Kwalifikacja poszczegdlnych odcinkow sieci kanalizacyjnej do
wykonania remontu, renowacji, w tym bezwykopowe;j.

a) Wykona¢ czyszczenie catej kanalizacji deszczowej DN500, DN800, DN1000 wchodzacej
w zakres opracowania wraz z inspekcja telewizyjng oraz oceng stanu technicznego kanatu na jego
catej dlugosci. Dostarczy¢ wyniki inspekcji TV-monitoringu wizyjnego oczyszczonej Ssieci
kanalizacji deszczowej w wersji papierowej (opis odcinka, grafika spadkéw) i na nosniku
elektronicznym w ilo$ci 1 egz. dla kazdego monitorowanego odcinka wraz z oznaczeniem na mapie
zasadniczej studni, trojnikow, dlugosci odcinkdéw sieci pomiedzy studniami, Srednicy sieci. Nalezy
wykona¢ przed rozpoczgciem robot.

b) Wykona¢ czyszczenie wszystkich przylaczy do wpustéw deszczowych. wraz z inspekcja
telewizyjng oraz oceng stanu technicznego kanatu na jego calej dlugosci. Dostarczy¢ wyniki
inspekcji  TV-monitoringu wizyjnego oczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej w wersji
papierowej (opis odcinka, grafika spadkéw) 1 na nosniku elektronicznym w ilosci 1 egz. dla kazdego
monitorowanego odcinka wraz z oznaczeniem na mapie zasadniczej. Nalezy wykonaé przed
rozpoczgciem robot.

c) Renowacj¢ istniejagcego kanatu wykona¢ metoda bezwykopowa - naprawa kanatu w
systemie dtugiego r¢kawa — 50% dlugosci catego kanatu
frezowanie kanatu - progi betonowe, wylewki betonowe na ztaczach,

- naprawa kanatu gtéwnego krotkimi rekawami przyja¢ dla kazdej srednicy
rekaw dt 0,5m — 5 szt.

rekaw dt 1,0m — 3 szt

rekaw dt 1,5m — 2 sz

- naprawa krotkimi rekawami miejsca wiaczenia przytacza DN150, DN200 do kanatu gtownego dla
kazdej $rednicy

DN800mm, rekaw dt 0,5m — 10szt.

DNI1000mm, r¢kaw di 0,5m — 7szt.

2.2.16. Dla kanalizacji deszczowej opracowa¢ dokumentacj¢ i przedtozy¢ w 2 egz. do ZDM
Legnica celem uzgodnienia.

2.2.17. Na sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej opracowaé dokumentacje¢ i przedtozy¢ w 2 egz.
do ZDM Legnica celem uzgodnienia. Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania dotyczace projektu
budowlanego.



2.2.18. Plan zagospodarowania terenu powinien:

a) by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, ze moze stuzy¢ do celow
projektowych w skali 1:500 ; zaznaczony obszar aktualizacji mapy musi by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geodete,

b) mapa do celéow projektowych powinna zawiera¢ rzedne dna istniejacych studzienek, rzedne dna
kanalizacji

deszczowej przy wejsciu i wyjsciu ze studzienki,

d) uwzgledni¢ weryfikacjg istniejacego uzbrojenia i urzadzen (wizja lokalna),

e) mie¢ jednoznacznie oznaczony zakres zadania 1 przedmiot uzgodnienia (w ulicach
projektowanych badz przebudowywanych, sieci kanalizacyjne powinny by¢ opracowywane na
aktualnym podktadzie projektu drogowego)

f) zawiera¢ opis sieci (rodzaj sieci, Srednic¢ 1 materiat, spadek oraz rzgdne studni kanalizacyjnych)
1 obiektow

technicznych wchodzacych w zakres opracowania,

2.2.19. Wykonanie inspekcji kanalizacji deszczowej oraz nowej kanalizacji deszczowej po
wykonaniu wszystkich prac drogowych oraz po wykonaniu renowacji kanatu.

2.2.20. ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w
pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

2.3 O$wietlenie uliczne

- ze wzgledu na zmian¢ geometrii nalezy zaprojektowac os§wietlenie uliczne

- nalezy zaprojektowac o$wietlenie uliczne zgodnie z ponizszymi standardami (nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych opraw LED)

- wszystkie latarnie montowac poza skrajnig jezdni,

- przy drogach gtownych projektowaé latarnie o stupach wykonanych z aluminium o przekroju
okraggtym, montowanych na fundamentach prefabrykowanych, strefa przyziemna stupa, do
wysokosci ok. 0,5m od poziomu gruntu, powinna by¢ zabezpieczona warstwa elastomeru
odpornego na dziatanie zwiazkéw azotu, a od wysokosci Im do wysokosci 2,0 m stup powinien
by¢ pokryty warstwa antyplakatowa,

- latarnie montowane przy gtéwnych ulicach powinny by¢ wyposazone w gniazdo wtykowe (wys.
montazu ok. 6m) do zasilania elementow iluminacji oraz uchwyty do mocowania flag (wys.
montazu ok. 5m)

- korpusy opraw powinny by¢ wykonane z ci$nieniowego aluminium, zrodla Swiatta musza by¢
wykonane w technologii LED, w nowych ciagach komunikacyjnych projektowaé oswietlenie do
wykonania w technologii LED,

- projektowac oprawy z mozliwos$cia sterowania redukcja mocy,

- w ciggach pozostatych ulic projektowa¢ latarnie j.w., jednak odrebnie nalezy uzgadniac
konieczno$¢ montazu gniazd wtykowych i uchwytéw na flagi,

- wysoko$¢ projektowanych latarni i odlegtos¢ miedzy nimi powinna wynika¢ wylgcznie z
wykonanych obliczen parametroéw oswietlenia ulicznego,

- dopuszcza si¢ stosowanie innych wzordéw latarni w zaleznoSci od charakteru terenu i rodzaju
zabudowy pod warunkiem uzyskania odrgbnych uzgodnien.

Do zasilania latarni projektowac szafki oswietleniowe wyposazone w:
- rozkaczniki bezpiecznikowe dla poszczegdlnych obwodow,



- zegar astronomiczny do sterowania czasem $wiecenia opraw,

- wewngetrzne gniazdo serwisowe 230V zabezpieczonym przez WRP,

- o$wietlenie wewngtrzne,

- standardowy zamek,

- w szafce oswietleniowej nalezy zaprojektowac¢ reduktor mocy i przewidzie¢ miejsce pod
zabudowe¢ kompensatora mocy bierne;j.

2.4 Branza teletechniczna

- nalezy zaprojektowac kanat technologiczny

2.5 Zielen
- nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje¢ dendrologiczng pod katem usuni¢cia drzew nadajacych si¢
do usuniecia z powodu zlego stanu oraz kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym
- zaprojektowa¢ nasadzenia kompensacyjne oraz uzupeiniajagce w celu ujednolicenia stanu
zadrzewienia w pasie drogowym ul. lwaszkiewicza

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.
Przedmiot zamo6wienia obejmuje m.in.:

- wizje w terenie;

- sporzadzenie inwentaryzacji na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- wykonanie dokumentacji fotograficznej ,,przed”;

- wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i sprawdzajacych;

- wykonanie materialow do zgtoszenia oraz projektu wykonawczego z podziatem na branze;

- wykonanie projektu usuni¢cia ewentualnych kolizji zwiazanych z przedmiotowa przebudowsa,
jezeli wystapi taka potrzeba;

- sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;

- sporzadzenie przedmiaréw robdt z podziatem na branze

- sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego z podziatem na branze

- uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, decyzji, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow prawa,

- uzyskanie zgody na wycinke drzew jezeli wystapi taka koniecznosc,

- projekty podziatu dziatek na potrzeby uzyskania decyzji ZRiD,

- przygotowanie wniosku o decyzje ZRiD wraz z jego ztozeniem i uzyskaniem ostatecznosci decyzji
w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Legnica

- koordynacj¢ prac projektowych z inwestycjami zewngtrznymi,

- czynny udzial w postgpowaniu przetargowym na roboty budowlane wykonywane na podstawie
zleconej niniejszym zamowieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania
Oferentow dotyczace rozwigzan projektowych.

- pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t objetych opracowaniem.- dokonywanie
uzupetnien lub wyjasnien szczegdtowych dotyczacych opracowanej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy robdt na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczen
finansowych;

- sprawowanie nadzoru autorskiego, nieodptatnie, na zadanie Zamawiajacego lub wilasciwego
organu w zakresie stwierdzania zgodnos$ci realizacji robot z projektem oraz uzgadniania
i wprowadzania zmian w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

- dokumentacja projektowa powinna zaklada¢ mozliwos¢ realizacji w pierwszej kolejnosci
chodnikéw 1 DDR po poludniowej stronie ul. Iwaszkiewicza (sugerowany podziat na Etap 1 —
chodnik i DDR po stronie potudniowej i Etap II jezdnia i DDR po stronie poinocne;j)



4. Inwestor wymaga sporzadzenia koncepcji przebudowy drogi i uzyskania akceptacji do
prowadzenia dalszych prac

5. Opracowanie dokumentacji powinno spetnia¢ odpowiednio wymogi aktualnych przepiséw
prawa:

Ustawy Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, Ustawy Prawo zamdowien publicznych, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Ustawy Prawo
o ruchu drogowym, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzeniem.

6. Techniczna forma wykonania dokumentacji

Opracowanie dokumentacji Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w formie papierowej:

- dokumentacje fotograficzng ,,przed” (tylko wersja elektroniczna) - 1 egz.

- projekt zagospodarowania terenu 3 egz.

- projekt wykonawczy 3 egz. wraz opiniami, uzgodnieniami, (z podziatem na branze) - 3 egz.

- projekt techniczny z podziatem na branze — 3 egz

- projekt usuniecia kolizji (o ile wystapia) - 3 egz.

- projekt statej organizacji ruchu z zatwierdzeniem - 3 egz.

- przedmiary robdt (z podziatem na branze) - 3 egz.

- kosztorys inwestorski - 3 egz.

- kosztorys ofertowy - 2 egz.

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 3 egz.

- wykonanie innych opracowan niezbednych do uzgodnienia lub

zatwierdzenia projektow - 2 egz.

- przygotowanie wniosku wraz z zatagcznikami o zezwolenie

na usuni¢cie drzew i krzewow (jezeli wystapi taka koniecznos$¢) - 2 egz.

- zgloszenie robot budowlanych — 2 egz.

oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w 2 egzemplarzach sporzadzone zgodnie
z Zalacznikiem nr 2 ,,Formaty danych zapewniajace dostep do zasobow informacji udostgpnianych
za pomocg systemoOw teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan publicznych” do
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (t.j. Dz.



U. 2017 poz. 2247) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow
realizujacych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

Wszelkie opracowania wykonane w formie papierowej nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu
w formie elektronicznej (format *.pdf) w rozbiciu na branze i poszczegodlne elementy np.
specyfikacje techniczne, projekt budowlany, projekt wykonawczy. W przypadku opracowania
dokumentacji projektowej w programach obstugujacych rozszerzenia *.xls, * kst lub *.ath. nalezy
dotaczy¢ takze takie pliki. Rozmiar plikow max. SMB.

7. Wymagania, jakie powinni spelnia¢ wykonawcy:
Udzial w postgpowaniu moga wzig¢ Wykonawcy, ktorzy posiadaja:

7.1. Osoby — odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanego nizej
stanowiska:

a) Projektant branzy drogowe;j - koordynator:

osoba z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, wpisana na listg
cztonkdéw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdzialu 2 ustawy Prawo

budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

i ubezpieczona od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku
z wykonywaniem ww. funkcji, ktéra posiada kwalifikacje i doswiadczenie, polegajace na tym,
ze byta wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ponizszych zadaniach:

a) 1 zadanie obejmujace budowe lub przebudowe lub rozbudowe drogi klasy min. Z w terenie
zabudowanym, o dlugosci min. 500 metrow

b) 1 zadanie obejmujace projekt budowy, przebudowy lub rozbudowy uktadu drogowego w
trybie ZRID

b) Projektant branzy sanitarnej

0soba z uprawnieniami projektowymi w specjalno$ci sanitarnej bez ograniczen, wpisana na liste
czlonkéw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdzialu 2 ustawy Prawo
budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

i ubezpieczona od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody, ktoére moga wynikngé w zwigzku
z wykonywaniem ww. funkgcji

C) Projektant branzy teletechniczne;j

osoba z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci teletechnicznej z uprawnieniami
odpowiednimi dla wymaganego zakresu prac projektowych, wpisana na liste¢ cztonkow izby
samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994
r. (Dz. U.z 2024 r. poz. 725) i ubezpieczona od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktore
moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem ww. funkcji

d) Projektant branzy elektrycznej

osoba z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen, wpisana na liste
cztonkdéw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo
budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) i1 ubezpieczona od odpowiedzialno$ci
cywilnej za szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji

W przypadku, gdy na terenie objetym przedmiotem zamodwienia znajdujg si¢ urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, a zajdzie konieczno$¢ ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnic



obstuge odpowiedniego projektanta branzowego i jednoczesnie obja¢ funkcje projektanta
drogowego — koordynatora wszystkich branz.

Ocena spetnienia warunku wedhug:

a) o$wiadczenie Wykonawcy — zalgcznik nr 1 do niniejszego ,,Zapytania ofertowego”.

b) o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg ww.
wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) oraz ze sq wpisane na liste cztonkow izby samorzqdu zawodowego zgodnie z zapisami
Rozdziatu 2 ww. ustawy Prawo budowlane i ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogqg wynikngé w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji.

8. Zamawiajacy wymaga comiesiecznych sprawozdan z wykonanych czynnos$ci/prac (pisma
wyslane i otrzymane, zlecenia robét i wyniki, wystgapienia i uzgodnienia).

9. Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca bedzie uczestniczyl w naradach dot. ustalen
zwigzanych projektowaniem przebudowy ulicy i przygotowywal dokumentacje wynikajgca
z planowanego spotkania. Bedzie takze przygotowywal protokét z ww. spotkan.

10. Zataczniki:
a) Mapa z zaznaczong kanalizacjg deszczowa

Opracowat: Marcin Gotda - inspektor ds. robét drogowych

Uzgodnit: Mirostaw Wronkowski — Z-ca Dyrektora

Zatwierdzit :
DYREKTOR

Tomasz Pereta



