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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.AKTY NORMATYWNE

Wizja lokalna w komorach

Wytyczne Zamawiajgcego

PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 : Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy , ciezar wiasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2 : Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-2 : Oddziatywania ogdlne
. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3 : Oddziatywania ogdlne
. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4 : Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4 : Oddziatywania ogéline
. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-5 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6 : Oddziatywania ogdélne
. Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6 : Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-6 : Oddziatywania ogélne
. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgcji.

PN-EN 1991-1-7 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-7 : Oddziatywania ogdlne
. Oddziatywania wyjatkowe.

PN-EN 1992-1-1 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Czes¢ 1-1 : Reguly ogdlne i
reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-2 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Czes$¢ 1-2 : Reguty ogdine .
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-1 : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych . Czes¢ 1-1 : Reguly ogdine.
PN-EN 1997-1 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne . Cze$¢ 1 : Zasady ogdlne

PN-EN 13670:2011 — Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN EN 1504 -1 - Definicje, wymagania, kontrola jako$ci i ocena zgodnosci

PN EN 1504 -2 - Systemy ochrony powierzchniowej betonu

PN EN 1504 -3 - Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

PN EN 1504 -4 - L gczenie konstrukcyjne

PN EN 1504 -5 - Iniekcja betonu

PN EN 1504 -6 - Kotwienie stalowych pretéw zbrojeniowych

PN EN 1504 -7 - Ochrona zbrojenia przed korozjg

PN EN 1504 -8 - Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci

PN EN 1504 -9 - Ogdlne zasady stosowania wyrobdow i systeméw

PN EN 1504 -10 - Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz kontrola jakosci
prac

Inne powigzane z wymienionymi powyzej ( o ile zostaty przywotane w tre$ci PN-EN)



2. ZAKRES OPRACOWNIA

Opracowanie obejmuje:
. Wytyczne do remontu komory K403B , K404 , K409

. Detal zamknigcia kanatu za komorg K407

Opracowanie nie obejmuje :

. Technologii prowadzonych prac

. Sprawdzenia kolizji przebiegu instalacji z elementami konstrukcyjnymi nie wskazanymi w
dokumentacji projektowe;j



3.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

"OMORSKA OKREG

\ OKREGOWA

1ZBA INZ ROW EUDOWNICTWA

<D«S4<)_G 168k, ul. Swigtojaniska 43/44 - e

@) Te 324-80-77 Gdansk, dnia 10 czerwea 2008 r.
Fa 8) 8201-44-.908

syg. akt 124/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, §15,§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ CZEPLINA
magister inzynier
urodzony dnia 29.03.1979 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/POOK/08

do projektowania bez ograniczei w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisj Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okregowej Kgmjéji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifijkacyjnej
Leszék Niedostatkiewlcz
CZLONEK
s e Okregowej isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Dariusz Czeplina

83-260 Kaliska, ul. Polna 1 a

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a



Pan Dariusz Czeplina upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.



POLSKA
I 2 B &
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:

POM-CGE-1PL-LWP *

Pan Dariusz Czeplina o numerze ewidencyjnym POM/BO0,/0345,/08
adres zamieszkania ul. Polna 1A, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZinego kwalifibowanego certyfikatu w dniu 2024-08-07 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Igodnie zart. TE* K.o

4 1. Do machowania elektronicene] formy coynnodcl prawne) wystarcea stozenie ofwiadczenia waoli w postaci eleitrondczne) | opatroenic go
walifikpwanym podpisem ehelfronkcznym.

4 2. Diwiadczenie woll 2hozone w formie elestroniczne) jest rownowazne 1 oiwiadczeniem woli sozonym w fonmie pisemne].

Wergtiacy poprawnasol darych w niniejsrym zatwisdcreniu mazna sprawdzié 3 pomocy numery weryfikacyinege madwiadoenia na

stronie Polskie| kzby niynierdw Budownichea wees plib.org.pd lub kontaktujgc sig @ biurem wiadchee) OErggowej laby Indynaerce
Budownictwa.



3.KOMORA K403 B

3.1.STAN ISTNIEJACY

. Sciany komory
o Widoczne drobne uszkodzenia

Ogodlny stan scian kwalifikuje sie jako $redni

. Belki , strop komory
o Widoczne lokalne odspojenia otuliny

Ogolny stan stropu , belek kwalifikuje sie jako $redni

. Posadzka

o Brak widocznych uszkodzen

SHOT ON MI @ LITE
000 Al TRIPLE CAMERA




3.2.PROGRAM NAPRAWY K403 B

Gtéwnym elementem wymagajacym naprawy jest uszkodzenie otuliny zbrojenia belki i
postepujgca korozja odstonietej stali zbrojeniowe; .

W celu odbudowy nalezy wykonaé zgodnie z PN EN 1504 lub normg réwnowazng odbudowe
elementow zelbetowych . Prace naprawcze nalezy prowadzi¢ w oparciu o certyfikowany system do
naprawy konstrukcji zelbetowej zabezpieczajgcej odkryte zbrojenie oraz posiadajgcej warstwy

sczepne.

Metoda 3.1 - Reczne naktadanie zaprawy lekkiej metodami tradycyjnymi

Metoda 3.2 - Uzupetnienie warstwy betonu lub zaprawy

Materiaty uzyte
A Jednosktadnikowa, wzmacniana wtéknami, modyfikowana polimerem, niskoskurczowa zaprawa
naprawczg klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3 zawierajgca inhibitory korozji.

Grubos¢ 30mm .

B. Jednosktadnikowa zaprawa polimerowo — cementowa zawierajgcg mikro krzemionke, zbrojong
witoknami syntetycznymi. Zaprawg naprawcza do wypetniania ubytkow betonu z zastosowaniem
warstwy szczepnej

Grubos¢ 30mm .

C. Jednosktadnikowa zaprawg cementowo-polimerowg (PCC/SPCC) zawierajgcg mikro krzemionke.
Zaprawa jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczajagcych odstoniete zbrojenie

Grubosé 2mm .

Po zakonczeniu odbudowy belki nalezy przeprowadzi¢ naprawe zgodnie z rysunkiem
SK-PT-S-L-010

Otwory w scianach pod instalacje gldéwng DN500 wzmocni¢ zgodnie rys. SK-PT-S-L-010 profilami
HEA 100 ze stali S355 JR2 . Po osadzeniu dwuteownik obtozy¢ siatkg metalowg i obtozy¢
zaprawg cementowg . Zamontowac rury ostonowe . Parametry konstrukcji i zabezpieczenia:

¢ Klasa konstrukcji stalowej EXC2

¢ Klasa korozyjnoéci : C4 wg PN-EN-ISO 12944

e Okres trwato$ci systemu malarskiego: - Sredni (M), okres 5-10 lat.

e Przygotowanie powierzchni do stopnia Sa-2,5, wg PN ISO 8501-1

¢ Wymagana aprobata techniczna (certyfikat) ITB, Karta Technologiczna.

e Elementy malowane muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta, aprobate

techniczna,

Otwory zamurowac i uszczelni¢ zgodnie z projektem branzy sanitarne; .



Prace naprawcze powierzchni zelbetowych

e Odku¢ luzne elementy betonowe

o WypiaskowaC powierzchnie zelbetowe tak by nie bylo widocznych na powierzchni elementéw
organicznych, powtok malarskich, na widocznych pretach zbrojeniowych brak luznych nalotéw rdzy

o Wykonaé naprawe elementéw zelbetowych

e Pomalowac 2 razy powierzchnie Scian i sufitéw farbg lateksowg odporng na szorowanie w kolorze

biatym

Prace naprawcze sciany z bloczkéw betonowych lub cegly petnej

o WypiaskowaC powierzchnie murowane tak by nie bylo widocznych na powierzchni elementéw
organicznych, powtok malarskich

e Uzupeic ubytki spoin zaprawg murarskg M-10 lub wykonac tynk Il kategorii ( np. kominy zejSciowe
do komory )

o Pomalowac 2 razy powierzchnie $cian farbg lateksowg odporng na szorowanie w kolorze biatym

Prace naprawcze posadzek

e Oczysci¢ posadzki z zalegajgcego piasku i gruzu

e Odku¢ luzne elementy posadzek

e Zamontowac na w/w. studniach kraty ocynkowane w ramce z kgtownika

e Wykona¢ nowag wylewke cementowg ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 4 kg/m3 ze spadkiem
2% w strone studzienek

¢ Wykona¢ fasete betonowg na styku $ciany z posadzkg ( przejscie 2 x 45 st. )

e Pomalowa¢ 2 x farbg do betonu posadzke z cokolikiem na wysokos¢ 15 cm

Drabiny zejSciowe do komoér

e Zdemontowac i zutylizowac istniejgce drabiny
e Zamontowaé nowe drabiny ze stali nierdzewnej wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed

upadkiem gdy ich wysokos¢ przekroczy 3 m wysokosci spetniajgce ponizsze wymagania.

~Stosownie do § 101 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wydanego na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 oraz z 2022 r. poz. 88):

1. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie miedzy
réznymi poziomami mogq stuzy¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.

2. Szerokos$¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy
miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem

podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
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upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z
pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

3. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od Sciany badz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,156 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer.
Godrne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom
wejscia (pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Na marginesie dodac nalezy, iz z dniem 20 wrze$nia 2024 roku wskazane rozporzgdzenie zostanie
uchylone na mocy art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.j.). Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 | 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 44 zachowujg moc do dnia
wejscia w zycie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu nadanym niniejszg ustawg, nie dtuzej jednak niz przez 60
miesiecy od dnia wejscia w Zycie niniejszej ustawy, i mogg by¢ w tym czasie zmieniane na podstawie
tych przepiséw w brzmieniu nadanym niniejszg ustawg, w szczegdlnosci z uwzglednieniem potrzeb
0s0b ze szczegdblnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 207 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. to pracodawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie pracy, a do jego podstawowych
obowigzkéw nalezy ochrona zdrowia i Zycia pracownikbw przez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki. W
szczegolnosci pracodawca jest obowigzany:

1) organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniac przestrzeganie w zaktadzie pracy przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
wydawac polecenia usuniecia uchybien w tym zakresie oraz kontrolowac¢ wykonanie tych polecen;

3) reagowac na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dostosowywac
Srodki podejmowane w celu doskonalenia istniejgcego poziomu ochrony zdrowia i Zycia pracownikow,
biorgc pod uwage zmieniajgce sie warunki wykonywania pracy;

4) zapewnic¢ rozwdj spojnej polityki zapobiegajgcej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
uwzgledniajgcej zagadnienia techniczne, organizacje pracy, warunki pracy, stosunki spoteczne oraz
wplyw czynnikéw Srodowiska pracy;

Natomiast zgodnie z § 39 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — dalej r.o.b.h.p., pracodawca realizuje obowigzek
zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci przez zapobieganie
zagrozeniom zwigzanym z wykonywang pracg, wfasciwg organizacje pracy, stosowanie koniecznych
Srodkoéw profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracownikéw. Obowigzek ten, powinien byc¢
realizowany na podstawie ogoélnych zasad dotyczgcych zapobiegania wypadkom i chorobom
zZwigzanym z pracg, w szczegolnoSci przez:

1) zapobieganie zagrozeniom;

2) przeprowadzanie oceny ryzyka zwigzanego z zagrozeniami, ktére nie mogg by¢ wykluczone;
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3) likwidowanie zagrozen u zrédet ich powstawania;

4) dostosowanie warunkéw | proceséw pracy do mozliwosci pracownika, w szczegolnosci przez
odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, doboér maszyn i innych urzgdzen
technicznych oraz narzedzi pracy, a takze metod produkcji i pracy - z uwzglednieniem zmniejszenia
ucigzliwo$ci pracy, zwtaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z géry tempie, oraz ograniczenia
negatywnego wpfywu takiej pracy na zdrowie pracownikow;

5) stosowanie nowych rozwigzan technicznych;

6) zastepowanie niebezpiecznych proceséw technologicznych, urzgdzen, substancji i innych materiatow
- bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

7) nadawanie priorytetu Srodkom ochrony zbiorowej przed $rodkami ochrony indywidualnej;

8) instruowanie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto, zgodnie z § 39ar.o.b.h.p. pracodawca ocenia ryzyko zawodowe wystepujgce przy
wykonywanych pracach, w szczegodlno$ci przy doborze wyposazenia stanowisk i miejsc pracy,
stosowanych substancji i preparatéw chemicznych, biologicznych, rakotwdrczych lub mutagennych oraz
Zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzglednia sie wszystkie czynniki
Srodowiska pracy wystepujgce przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
Stosowane w nastepstwie oceny ryzyka zawodowego Srodki profilaktyczne, metody oraz organizacja
pracy powinny:

1) zapewnia¢ zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw;

2) by¢ zintegrowane z dziatalnoscig prowadzong przez pracodawce na wszystkich poziomach struktury
organizacyjnej zaktadu pracy.

Kolejno w rozdziale 6 punkt C ww. rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy o nazwie Prace szczegdinie
niebezpieczne - Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, gdyz pracownik nie ma potrzeby wchodzenia do wnetrza
zbiornika, a jedynie wykonuje prace na zewnatrz zbiornika.

§ 85.

Przepisy niniejszej czesci dotyczg pracy w zbiornikach, kanaftach, studniach, studzienkach
kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych zamknietych przestrzeniach, do
ktérych wejscie odbywa sie przez wiazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny
sposob utrudnione, zwanych dalej "zbiornikami".

§ 86.

1. Podjecie i prowadzenie pracy w zbiornikach moze nastgpi¢ jedynie na podstawie pisemnego
pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce.

2. Przy pracy w zbiornikach nalezy zapewnic staty nadzér. Osoba wydajgca polecenie wykonania takiej
pracy powinna sprawdzic, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniajg bezpieczenstwo
pracownikom podczas wykonywania pracy.

3. Pracownikowi znajdujagcemu sie w zbiorniku nalezy zapewnié mozliwosé udzielenia
natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagfej potrzeby lub wypadku.

§ 87.
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1. Prace w zbiorniku mogg by¢ podjete i prowadzone, z zastrzezeniem ust. 2, po spetnieniu
nastepujgcych wymagan:

1) zbiornik nalezy oprézni¢ i wstepnie oczysci¢ przez przemycie, przedmuchanie parg lub gazem
obojetnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwanie zbiornika tlenem jest niedopuszczalne;
2) jezeli praca w zbiorniku moze by¢ zwigzana z zagrozeniem pozarowym, nalezy stosowac niezbedne
$rodki ochrony przeciwpozarowey;

3) odigczy¢ doptyw do zbiornika materiatéw, substancji i czynnikow z innych zbiornikéw, przewodoéw,
aparatury itp.;

4) znajdujgce sie we wnetrzu zbiornika grzejniki, urzgdzenia ruchome i inne moggce stworzyc
zagrozenie nalezy odtfgczy¢ od zrédet zasilania;

5) na czas trwania prac w zbiorniku nalezy wytgczy¢ z ruchu lub unieruchomic tory kolejowe, zwrotnice,
przeno$niki, miejsca zsypu itp., znajdujgce sie nad zbiornikiem;

6) bezposrednio przed przystgpieniem do pracy wewngtrz zbiornika powietrze w zbiorniku nalezy
zbadac¢ na zawartos$c¢ tlenu oraz gazéw i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne;

7) temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna sie réznic¢ od temperatury otoczenia o wiecej niz 5 °C
(5 K);

8) zapewnienie niezbednych Srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej.

2. Wymagania okre$lone w ust. 1 pkt 1 nie dotyczg przygotowania kanatu do wykonywania w nim pracy,
a pkt 3 - kanatu i studzienki kanalizacyjnej. Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience nalezy
przewietrzy¢ dany odcinek kanatu, pozostawiajgc otwarte wfazy, oraz wytgczy¢ ten odcinek
kanalizacyjny, a jezeli to nie jest mozliwe - maksymalnie ograniczy¢ sptyw Sciekow.

§ 88. Bezposrednio przed przystgpieniem pracownikéw do pracy w zbiorniku osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana poinformowac ich o:

1) zakresie pracy, jakg majg wykonac;

2) rodzaju zagrozen, jakie mogg wystgpic;

3) niezbednych Srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania;

4) sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi wewnagtrz zbiornika a asekurujgcymi ich na zewngtrz
zbiornika;

5)postepowaniu w razie wystgpienia zagrozenia.

§ 89. [Wyposazenie, asekuracja]

1. Pracownik lub pracownicy wykonujgcy prace wewnagtrz zbiornika powinni by¢ asekurowani co
najmniej przez jedng osobe znajdujgcg sie na zewnagtrz. Osoba asekurujgca powinna by¢ w statym
kontakcie z pracownikami znajdujgcymi sie wewnagtrz zbiornika oraz mie¢ mozliwos¢ niezwtocznego
powiadomienia innych os6b moggcych, w razie potrzeby, niezwfocznie udzielic pomocy.

2. Pracownik wchodzgcy do wnetrza zbiornika powinien byc¢ wyposazony w odpowiednie Srodki ochrony
indywidualnej, a w szczegodlnosci:

1) szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu konstrukcji
zewnetrznej;

2) hetm ochronny i odziez ochronng;

3) sprzet izolujgcy ochronny uktadu oddechowego.
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3. Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej osoby asekurujgcej powinno by¢ takie, jak
wyposazenie pracownikéw wchodzgcych do wnetrza zbiornika.

4. Niestosowanie ochron ukfadu oddechowego jest dopuszczalne wytgcznie w warunkach, gdy
zawartosc¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie wystepujg
substancje szkodliwe dla zdrowia w stezeniu przekraczajgcym najwyzsze dopuszczalne stezenia
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczenstwo ich
wystagpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

5.Decyzje o niestosowaniu przez pracownikéw ochron ukfadu oddechowego w zwigzku ze spetnieniem
warunkow, o ktérych mowa w ust. 4, moze podjgc jedynie osoba kierujgca pracownikami.

§ 90.

1. W czasie przebywania pracownikbw wewngtrz zbiornika wszystkie wtazy powinny by¢ otwarte, a
jezeli nie jest to wystarczajgce do utrzymania wymaganych parametrow powietrza w zbiorniku - nalezy
w tym czasie stosowac staty nadmuch powietrza.

2. Wnetrze zbiornika powinno by¢ oswietlone przy uzyciu zrédta Swiatta elektrycznego o bezpiecznym
napieciu.

3. Transport narzedzi, innych przedmiotéw i materiatbw wewnatrz zbiornika powinien odbywac sie w
Sposob niestwarzajgcy zagrozen i ucigzliwosci dla zatrudnionych tam pracownikow.

4. Jezeli istnieje mozliwo$¢ powstania stezen wybuchowych w zbiorniku, nalezy zastosowac Srodki
zapobiegajgce wybuchowi.

5. Jezeli praca ma by¢ wykonana wewnatrz zbiornika zawierajgcego materiaty ptynne lub sypkie, w
ktérym istnieje mozliwo$¢ utoniecia lub zasypania pracownika - niezaleznie od zabezpieczenia
odpowiednimi srodkami ochrony indywidualnej - pracownik powinien by¢ opuszczany do wnetrza na
pomoScie lub innym urzgdzeniu umozliwiajgcym bezpieczne wykonanie pracy.

Powracajgc zatem do § 101 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wydanego na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wskazac nalezy, ze
przepis art. 7 p.b. reguluje kwestie przepiséw techniczno-budowlanych, zakres tych przepiséw, jak
rowniez stanowi delegacje ustawowg dla wtasciwych ministrow, ktorzy w drodze rozporzgdzenia bedg
te przepisy ustanawiac. O ile ustawowe przepisy Prawa budowlanego poruszajg sie po pewnym
ogdélnym poziomie, o tyle przepisy techniczno-budowlane, takie jak rozporzgdzenia, bedg juz bardzo
szczegotowe oraz bedg okreslac konkretne standardy i normy w budownictwie. Powyzsze dotyczy
wszelkiego rodzaju rozporzgdzeni wydanych na podstawie ustawy. Przepisy techniczno-budowlane
dzielg sie na dwie grupy, korespondujgc tym samym z wymogami opisanymi w art. 5 p.b. Do pierwszej
grupy zalicza¢ sie bedg przepisy techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Odnosi sie to do wymogow dotyczgcych projektowania oraz budowania obiektow
budowlanych. Druga grupa za$ dotyczy fazy uzytkowania obiektéw budowlanych.

Warunki techniczne stanowig zatem przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, a tym samym
zaréwno inwestor, jak i organy administracji publicznej sg zwigzani ich postanowieniami. Nie mogg tez

by¢ dowolnie modyfikowane czy tez uzgadniane w toku postepowania w sprawie pozwolenia na

14



budowe. Wyjatkiem od tej zasady jest instytucja odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
regulowana przez art. 9 p.b.
Przepis art. 101 ww. rozporzgdzenia stanowi, ze (...)drabiny lub klamry powinny byé zaopatrzone
w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne (...). Dokonujgc
zatem analizy wskazanego przepisu uznac¢ nalezy, iz priorytetem powyzszej regulacji jest przede
wszystkim bezpieczenstwo uzytkownika poprzez zaopatrzenie drabiny w urzgdzenia zabezpieczajgce
przed upadkiem. Kolejno ustawodawca wskazuje na ,obrecze ochronne”, stosujgc jednak przed
okresleniem rodzaju ochrony zwrot .takie jak”. O tym, czy wyliczenie zawarte w przepisie prawa ma
charakter zamkniety (enumeratywny) czy przyktadowy (otwarty) decyduje uzycie zwrotéw, ktérych
znacznie dopuszcza poszerzenie tego katalogu o inne elementy niewymienione w przepisie. Za takie
zwroty powszechnie uznaje sig: ,miedzy innymi”, ,w szczegolnosci” czy uzyty w tym konkretnym
przypadku .takie jak”.
Wobec powyzszego, mozna przyjgé, ze drabiny powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed upadkiem wymienione w przepisie (obrecze ochronne), ale takze inne
urzgdzenia zabezpieczajgce niewymienione w tym miejscu.
Powyzszg interpretacje potwierdza rowniez tre$¢ rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z
ktorym w przepisie § 141 ust. 1. wskazano, ze ,drabina bez patakéw, ktérej diugosé przekracza 4
m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionows,
umozliwiajgcg zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa”.
Oczywiscie oba akty sg rangi rozporzgdzenia i requlujg odmienne kwestie, niemniej jednak podkresli¢
nalezy, Zze dotyczg bezpieczenstwa uzytkowania drabin.
Z ostrozno$ci wskazac réwniez nalezy, ze drabiny pionowe mozna podzieli¢ wedtug czterech gtéwnych
kategorii, mianowicie:
e drabiny pionowe mocowane do budynkéw — umozliwiajg wykonanie prac konserwacyjnych i
porzadkowych.
e drabiny pionowe mocowane do maszyn | urzgdzeh — utatwiajg dostep do urzgdzen
znajdujgcych sie na duzej wysokosci.
e drabiny pionowe ewakuacyjne — spetniajg funkcje ewakuacyjng. W przypadku zagrozenia zycia
mozliwa jest bezpieczna ewakuacja 0sob przebywajgcych w danym budynku.
e drabiny szybowe — sfuzg do wykonywania prac konserwacyjnych i porzgdkowych.
Kazda z wyZzej wymienionych drabin, ma odrebny sposéb wykorzystywania, w zaleznosci od konkretnej
potrzeby.
Drabina szybowa przeznaczona jest zatem przede wszystkim do montazu w réznego rodzaju szybach
technicznych, wtazach, w studzienkach kablowych, w kanatach technologicznych oraz innych
specjalnych pomieszczeniach maszynowych czy pomiarowo-serwisowych. Umozliwia stuzbom
obstugowym fatwy i szybki dostep do danej przestrzeni i jej wyposazenia. Kosz ochronny bez watpienia
zwiekszatby gabaryty konstrukcji i przede wszystkim utrudnit ewakuacje pracownika w razie

zastabniecia. W trakcie pracy na drabinach szybowych bezwzglednie konieczne jest stosowanie
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wyposazenia zapobiegajacego upadkowi z wysokosci, przy czym nie w kazdym przypadku bedzie
to kosz ochronny (patgk). Oceny nalezy dokonac z uwzglednieniem kazdego przypadku.

Pamieta¢ réwniez nalezy, iz zgodnie z art. 207 ustawy Kodeks pracy to pracodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie pracy, a do jego podstawowych
obowigzkéw nalezy ochrona zdrowia i zycia pracownikbw przez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki.”

¢ Wykona¢ patak ze stali nierdzewnej na fundamencie betonowym przy wtazach wejsciowych, ktéry

w sposob trwaty bedzie przymocowany do fundamentu np. kotwa mechaniczna.

Zdjecie wejscia do komory z w/w. patgkiem

Pokrywy wiazow do komér

e Zdemontowaé pokrywe wiazu i otwordw transportowych do komor i zutylizowac
e Zamontowac 2 nowe pokrywe wtazu 600x1000 ze stali nierdzewnej z kominkami wentylacyjnymi
zamykane na zamek systemowy lub zamek z wkfadkg patentowg Na otworach transportowych

zamontowac klapy dwudzielne z kominkami i podwyzszong rama.

Izolacja przeciwwilgociowa scian i stropéw komor

e Odkopac sciany komor i oczysci¢ przy pomocy myjki cisnieniowe;.

e Odkué¢ luzne elementy betonowe

e Umy¢ myjka cisnieniowg powierzchnie Zelbetowe tak by nie bylo widocznych na powierzchni
elementow organicznych, powtok malarskich, na widocznych pretach zbrojeniowych brak luznych
nalotow rdzy

e Wykona¢ lokalne naprawe elementéw zelbetowych doprowadzajgc Sciany do jednej ptaszczyzny

¢ Wykona¢ lokalne naprawe scian z bloczkéw betonowych — odku¢ luzne elementy i uzupetni¢ ubytki
masg PCC.
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e Zagruntowac sciany komor emulsjg bitumiczng stuzgca jako grunt pod hydroizolacje z mas KMB
oraz do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych

e Na scianach komor i gorze taw fundamentowych wykonaé¢ 2 warstwy izolacji dwusktadnikowg masg
uszczelniajgcg (KMB) za zbrojong siatkg podtynkowg 150 g/m2. Na potgczeniu $ciany i fawy
fundamentowej wykona¢ fasete.

e Zagruntowac stropy komor emulsjg bitumiczng stuzgcg jako grunt pod izolacje

¢ Na zagruntowanych stropach komér wykonac¢ pokrycie z papy:

e Papa podktadowa — 4mm
e Papa wierzchniego krycia — 5.2mm

e Osnowa z wiékniny poliestrowej

Kominek wywiewny w miejscu likwidacji aktualnego wyjscia rur.

Zamontowac nowy kominek z zachowaniem wysokos$ci wlotu nad stropem komory min. 60 cm.
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4. KOMORA K404

4.1.STAN ISTNIEJACY

. Sciany komory
o Widoczne drobne uszkodzenia

Ogodlny stan scian kwalifikuje sie jako $redni

. Belki , strop komory
o Widoczne lokalne odspojenia otuliny , korozja zbrojenia

0Ogoélny stan stropu , belek kwalifikuje sie jako Sredni

. Posadzka

o Brak widocznych uszkodzen
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4.2.PROGRAM NAPRAWY K404

Gtéwnym elementem wymagajacym naprawy jest uszkodzenie otuliny zbrojenia belki , stropu oraz
postepujgca korozja odstonietej stali zbrojeniowe; .

W celu odbudowy nalezy wykonaé zgodnie z PN EN 1504 lub normg réwnowazng odbudowe
elementow zelbetowych . Prace naprawcze nalezy prowadzi¢ w oparciu o certyfikowany system do
naprawy konstrukcji zelbetowej zabezpieczajgcej odkryte zbrojenie oraz posiadajgcej warstwy

sczepne.

Metoda 3.1 - Reczne naktadanie zaprawy lekkiej metodami tradycyjnymi

Metoda 3.2 - Uzupetnienie warstwy betonu lub zaprawy
Materiaty uzyte
A Jednosktadnikowa, wzmacniang wtéknami, modyfikowang polimerem, niskoskurczowg zaprawg

naprawczg klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3 zawierajaca inhibitory korozji.

Grubos¢ 30mm .

B. Jednosktadnikowa zaprawa polimerowo — cementowa zawierajgcg mikro krzemionke, zbrojong
witdknami syntetycznymi. Zaprawg naprawcza do wypetniania ubytkdw betonu z zastosowaniem
warstwy szczepnej

Grubos¢ 30mm .

C. Jednosktadnikowa zaprawg cementowo-polimerowg (PCC/SPCC) zawierajgcg mikro
krzemionke. Zaprawa jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczajgcych odstoniete
zbrojenie

Grubos¢ 2mm .

Otwory w scianach pod instalacje gldéwng DN500 wzmocni¢ zgodnie rys. SK-PT-S-L-011 profilami
HEA 100 ze stali S355 JR2 . Po osadzeniu dwuteownik obtozy¢ siatkg metalowg i obtozy¢
zaprawg cementowg . Zamontowaé rury ostonowe .Po osadzeniu dwuteownik obtozyé siatkg
metalowg i obtozyé zaprawg cementowg . Parametry konstrukcji stalowej :

¢ Klasa konstrukcji stalowej EXC2

« Klasa korozyjnosci : C4 wg PN-EN-ISO 12944

« Okres trwato$ci systemu malarskiego: - Sredni (M), okres 5-10 lat.

 Przygotowanie powierzchni do stopnia Sa-2,5, wg PN ISO 8501-1

¢ \Wymagana aprobata techniczna (certyfikat) ITB, Karta Technologiczna.

¢ Elementy malowane muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta, aprobate techniczng,

Otwory zamurowac i uszczelni¢ zgodnie z projektem branzy sanitarne; .
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Prace naprawcze powierzchni zelbetowych

e  Odku¢ luzne elementy betonowe

e  Woypiaskowaé powierzchnie Zelbetowe tak by nie byto widocznych na powierzchni elementéw
organicznych, powtok malarskich, na widocznych pretach zbrojeniowych brak luznych nalotéw rdzy

e  Wykona¢ naprawe elementéw zelbetowych zgodnie z projektem wykonawczym .

e Pomalowac 2 razy powierzchnie scian i sufitow farbg lateksowg odporng na szorowanie w kolorze

biatym

Prace naprawcze sciany z bloczkéw betonowych lub cegly petnej

e WypiaskowaC powierzchnie murowane tak by nie byto widocznych na powierzchni elementéw
organicznych, powtok malarskich

e Uzupetni¢ ubytki spoin zaprawg murarskg M-10 lub wykona¢ tynk Il kategorii ( np. kominy zej$ciowe
do komory )

e Pomalowac 2 razy powierzchnie $cian farbg lateksowg odporng na szorowanie w kolorze biatym

Prace naprawcze posadzek

e Oczysci¢ posadzki z zalegajgcego piasku i gruzu

e Odkué¢ luzne elementy posadzek

e Oczysci¢ studnie schtadzajgce i studnie do lokalizacji pompy odwadniajgcych

e Zamontowac na w/w. studniach kraty ocynkowane w ramce z kgtownika

e Wykona¢ nowag wylewke cementowg ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 4 kg/m3 ze spadkiem
2% w strone studzienek

¢ Wykona¢ fasete betonowg na styku sciany z posadzkg ( przejscie 2 x 45 st. )

e Pomalowac¢ 2 x farbg do betonu posadzke z cokolikiem na wysokos¢ 15 cm

Drabiny zejSciowe do komér

e Zdemontowaé i zutylizowac istniejgce drabiny
e Zamontowaé nowe drabiny ze stali nierdzewnej wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed

upadkiem gdy ich wysokos¢ przekroczy 3 m wysokosci spetniajgce ponizsze wymagania.

~Stosownie do § 101 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wydanego na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 oraz z 2022 r. poz. 88):

1. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie miedzy
réznymi poziomami mogq stuzyc¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.

2. Szerokos$¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy
miedzy szczeblami nie mogg byc¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem
podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z

pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.
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3. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od Sciany badz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer.
Gérne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,756 m nad poziom
wejscia (pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Na marginesie dodac nalezy, iz z dniem 20 wrze$nia 2024 roku wskazane rozporzgdzenie zostanie
uchylone na mocy art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnos$ci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.j.). Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 | 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 44 zachowujg moc do dnia
wejscia w zycie przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu nadanym niniejszg ustawsg, nie dtuzej jednak niz przez 60
miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, i mogg by¢ w tym czasie zmieniane na podstawie
tych przepiséw w brzmieniu nadanym niniejszg ustawg, w szczegdlno$ci z uwzglednieniem potrzeb
0s0b ze szczegdblnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 207 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. to pracodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenistwa i higieny pracy w zaktadzie pracy, a do jego podstawowych
obowigzkéw nalezy ochrona zdrowia i Zycia pracownikbw przez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki. W
szczegolnosci pracodawca jest obowigzany:

1) organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniaC przestrzeganie w zaktadzie pracy przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
wydawac polecenia usuniecia uchybien w tym zakresie oraz kontrolowac¢ wykonanie tych polecen;

3) reagowac na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dostosowywac
Srodki podejmowane w celu doskonalenia istniejgcego poziomu ochrony zdrowia i Zycia pracownikow,
biorgc pod uwage zmieniajgce sie warunki wykonywania pracy;

4) zapewni¢ rozwoj spojnej polityki zapobiegajgcej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
uwzgledniajgcej zagadnienia techniczne, organizacje pracy, warunki pracy, stosunki spoteczne oraz
wplyw czynnikéw Srodowiska pracy;

Natomiast zgodnie z § 39 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy — dalej r.0.b.h.p., pracodawca realizuje obowigzek
zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci przez zapobieganie
zagrozeniom zwigzanym z wykonywang pracg, wfasciwg organizacje pracy, stosowanie koniecznych
Srodkoéw profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracownikéw. Obowigzek ten, powinien byc¢
realizowany na podstawie ogoélnych zasad dotyczgcych zapobiegania wypadkom i chorobom
zwigzanym z pracg, w szczegolnoSci przez:

1) zapobieganie zagrozeniom;

2) przeprowadzanie oceny ryzyka zwigzanego z zagrozeniami, ktére nie mogg by¢ wykluczone;

3) likwidowanie zagrozen u Zrédet ich powstawania;
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4) dostosowanie warunkéw | proceséw pracy do mozliwosci pracownika, w szczegodlnosSci przez
odpowiednie projektowanie | organizowanie stanowisk pracy, dobér maszyn i innych urzgdzen
technicznych oraz narzedzi pracy, a takze metod produkcji i pracy - z uwzglednieniem zmniejszenia
ucigzliwo$ci pracy, zwtaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z géry tempie, oraz ograniczenia
negatywnego wpfywu takiej pracy na zdrowie pracownikow;

5) stosowanie nowych rozwigzan technicznych;

6) zastepowanie niebezpiecznych proceséw technologicznych, urzgdzen, substancji i innych materiatow
- bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

7) nadawanie priorytetu Srodkom ochrony zbiorowej przed $rodkami ochrony indywidualnej;

8) instruowanie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto, zgodnie z § 39ar.o.b.h.p. pracodawca ocenia ryzyko zawodowe wystepujgce przy
wykonywanych pracach, w szczegoélno$ci przy doborze wyposazenia stanowisk i miejsc pracy,
stosowanych substancji i preparatéw chemicznych, biologicznych, rakotwoérczych lub mutagennych oraz
Zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzglednia sie wszystkie czynniki
Srodowiska pracy wystepujgce przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
Stosowane w nastepstwie oceny ryzyka zawodowego Srodki profilaktyczne, metody oraz organizacja
pracy powinny:

1) zapewnia¢ zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw;

2) by¢ zintegrowane z dziatalno$cig prowadzong przez pracodawce na wszystkich poziomach struktury
organizacyjnej zaktadu pracy.

Kolejno w rozdziale 6 punkt C ww. rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy o nazwie Prace szczegdlnie
niebezpieczne - Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, gdyz pracownik nie ma potrzeby wchodzenia do wnetrza
zbiornika, a jedynie wykonuje prace na zewnatrz zbiornika.

§ 85.

Przepisy niniejszej czesci dotyczg pracy w zbiornikach, kanaftach, studniach, studzienkach
kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych zamknietych przestrzeniach, do
ktérych wejscie odbywa sie przez wiazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny
sposob utrudnione, zwanych dalej "zbiornikami".

§ 86.

1. Podjecie i prowadzenie pracy w zbiornikach moze nastgpi¢ jedynie na podstawie pisemnego
pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce.

2. Przy pracy w zbiornikach nalezy zapewnic staty nadzér. Osoba wydajgca polecenie wykonania takiej
pracy powinna sprawdzic, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniajg bezpieczerstwo
pracownikom podczas wykonywania pracy.

3. Pracownikowi znajdujagcemu sie w zbiorniku nalezy zapewnié mozliwosé udzielenia
natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagfej potrzeby lub wypadku.

§ 87.

22



1. Prace w zbiorniku mogg by¢ podjete i prowadzone, z zastrzezeniem ust. 2, po spetnieniu
nastepujgcych wymagan:

1) zbiornik nalezy oprézni¢ i wstepnie oczysci¢ przez przemycie, przedmuchanie parg lub gazem
obojetnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwanie zbiornika tlenem jest niedopuszczalne;
2) jezeli praca w zbiorniku moze by¢ zwigzana z zagrozeniem pozarowym, nalezy stosowac niezbedne
$rodki ochrony przeciwpozarowey;

3) odigczy¢ doptyw do zbiornika materiatéw, substancji i czynnikow z innych zbiornikéw, przewodoéw,
aparatury itp.;

4) znajdujgce sie we wnetrzu zbiornika grzejniki, urzgdzenia ruchome i inne moggce stworzyc
zagrozenie nalezy odtfgczy¢ od zrédet zasilania;

5) na czas trwania prac w zbiorniku nalezy wytgczy¢ z ruchu lub unieruchomic tory kolejowe, zwrotnice,
przeno$niki, miejsca zsypu itp., znajdujgce sie nad zbiornikiem;

6) bezposrednio przed przystgpieniem do pracy wewngtrz zbiornika powietrze w zbiorniku nalezy
zbadac¢ na zawartos$c¢ tlenu oraz gazéw i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne;

7) temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna sie réznic¢ od temperatury otoczenia o wiecej niz 5 °C
(5 K);

8) zapewnienie niezbednych Srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej.

2. Wymagania okre$lone w ust. 1 pkt 1 nie dotyczg przygotowania kanatu do wykonywania w nim pracy,
a pkt 3 - kanatu i studzienki kanalizacyjnej. Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience nalezy
przewietrzy¢ dany odcinek kanatu, pozostawiajgc otwarte wfazy, oraz wytgczy¢ ten odcinek
kanalizacyjny, a jezeli to nie jest mozliwe - maksymalnie ograniczy¢ sptyw Sciekow.

§ 88. Bezposrednio przed przystgpieniem pracownikéw do pracy w zbiorniku osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana poinformowac ich o:

1) zakresie pracy, jakg majg wykonac;

2) rodzaju zagrozen, jakie mogg wystgpic;

3) niezbednych Srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania;

4) sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi wewnatrz zbiornika a asekurujgcymi ich na zewnatrz
zbiornika;

5)postepowaniu w razie wystgpienia zagrozenia.

§ 89. [Wyposazenie, asekuracja]

1. Pracownik lub pracownicy wykonujgcy prace wewnagtrz zbiornika powinni by¢ asekurowani co
najmniej przez jedng osobe znajdujgcg sie na zewnatrz. Osoba asekurujgca powinna by¢ w statym
kontakcie z pracownikami znajdujgcymi sie wewnagtrz zbiornika oraz miec¢ mozliwoS¢ niezwtocznego
powiadomienia innych os6b moggcych, w razie potrzeby, niezwfocznie udzielic pomocy.

2. Pracownik wchodzgcy do wnetrza zbiornika powinien byc¢ wyposazony w odpowiednie Srodki ochrony
indywidualnej, a w szczegodlnosci:

1) szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu konstrukcji
zewnetrznej;

2) hetm ochronny i odziez ochronng;

3) sprzet izolujgcy ochronny uktadu oddechowego.
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3. Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej osoby asekurujgcej powinno by¢ takie, jak
wyposazenie pracownikéw wchodzgcych do wnetrza zbiornika.

4. Niestosowanie ochron ukfadu oddechowego jest dopuszczalne wytgcznie w warunkach, gdy
zawartosc¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie wystepujg
substancje szkodliwe dla zdrowia w stezeniu przekraczajgcym najwyzsze dopuszczalne stezenia
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczenstwo ich
wystagpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

5.Decyzje o niestosowaniu przez pracownikéw ochron ukfadu oddechowego w zwigzku ze spetnieniem
warunkow, o ktérych mowa w ust. 4, moze podjgc jedynie osoba kierujgca pracownikami.

§ 90.

1. W czasie przebywania pracownikbw wewngtrz zbiornika wszystkie wtazy powinny by¢ otwarte, a
jezeli nie jest to wystarczajgce do utrzymania wymaganych parametrow powietrza w zbiorniku - nalezy
w tym czasie stosowac staty nadmuch powietrza.

2. Wnetrze zbiornika powinno by¢ oswietlone przy uzyciu zrédta Swiatta elektrycznego o bezpiecznym
napieciu.

3. Transport narzedzi, innych przedmiotéw i materiatbw wewnatrz zbiornika powinien odbywac sie w
Sposob niestwarzajgcy zagrozen i ucigzliwosci dla zatrudnionych tam pracownikow.

4. Jezeli istnieje mozliwo$¢ powstania stezen wybuchowych w zbiorniku, nalezy zastosowac Srodki
zapobiegajgce wybuchowi.

5. Jezeli praca ma by¢ wykonana wewnatrz zbiornika zawierajgcego materiaty ptynne lub sypkie, w
ktérym istnieje mozliwo$¢ utoniecia lub zasypania pracownika - niezaleznie od zabezpieczenia
odpowiednimi srodkami ochrony indywidualnej - pracownik powinien by¢ opuszczany do wnetrza na
pomoScie lub innym urzgdzeniu umozliwiajgcym bezpieczne wykonanie pracy.

Powracajgc zatem do § 101 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wydanego na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wskazac nalezy, ze
przepis art. 7 p.b. reguluje kwestie przepiséw techniczno-budowlanych, zakres tych przepiséw, jak
rowniez stanowi delegacje ustawowg dla wtasciwych ministrow, ktorzy w drodze rozporzgdzenia bedg
te przepisy ustanawiac. O ile ustawowe przepisy Prawa budowlanego poruszajg sie po pewnym
ogdélnym poziomie, o tyle przepisy techniczno-budowlane, takie jak rozporzgdzenia, bedg juz bardzo
szczegotowe oraz bedg okreslac konkretne standardy i normy w budownictwie. Powyzsze dotyczy
wszelkiego rodzaju rozporzadzeri wydanych na podstawie ustawy. Przepisy techniczno-budowlane
dzielg sie na dwie grupy, korespondujgc tym samym z wymogami opisanymi w art. 5 p.b. Do pierwszej
grupy zalicza¢ sie bedg przepisy techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Odnosi sie to do wymogow dotyczgcych projektowania oraz budowania obiektow
budowlanych. Druga grupa za$ dotyczy fazy uzytkowania obiektéw budowlanych.

Warunki techniczne stanowig zatem przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, a tym samym
zaréwno inwestor, jak i organy administracji publicznej sg zwigzani ich postanowieniami. Nie mogg tez

by¢ dowolnie modyfikowane czy tez uzgadniane w toku postepowania w sprawie pozwolenia na
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budowe. Wyjatkiem od tej zasady jest instytucja odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
regulowana przez art. 9 p.b.
Przepis art. 101 ww. rozporzgdzenia stanowi, ze (...)drabiny lub klamry powinny byé zaopatrzone
w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne (...). Dokonujgc
zatem analizy wskazanego przepisu uznac¢ nalezy, iz priorytetem powyzszej regulacji jest przede
wszystkim bezpieczenstwo uzytkownika poprzez zaopatrzenie drabiny w urzgdzenia zabezpieczajgce
przed upadkiem. Kolejno ustawodawca wskazuje na ,obrecze ochronne”, stosujgc jednak przed
okresleniem rodzaju ochrony zwrot .takie jak”. O tym, czy wyliczenie zawarte w przepisie prawa ma
charakter zamkniety (enumeratywny) czy przyktadowy (otwarty) decyduje uzycie zwrotéw, ktérych
znacznie dopuszcza poszerzenie tego katalogu o inne elementy niewymienione w przepisie. Za takie
zwroty powszechnie uznaje sig: ,miedzy innymi”, ,w szczegoélnosci” czy uzyty w tym konkretnym
przypadku .takie jak”.
Wobec powyzszego, mozna przyjgé, ze drabiny powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed upadkiem wymienione w przepisie (obrecze ochronne), ale takze inne
urzgdzenia zabezpieczajgce niewymienione w tym miejscu.
Powyzszg interpretacje potwierdza rowniez tre$¢ rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z
ktorym w przepisie § 141 ust. 1. wskazano, ze ,drabina bez patakéw, ktérej diugosé przekracza 4
m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionows,
umozliwiajgcg zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa”.
Oczywiscie oba akty sg rangi rozporzgdzenia i requlujg odmienne kwestie, niemniej jednak podkresli¢
nalezy, Zze dotyczg bezpieczenstwa uzytkowania drabin.
Z ostrozno$ci wskazac réwniez nalezy, ze drabiny pionowe mozna podzieli¢ wedtug czterech gtéwnych
kategorii, mianowicie:
e drabiny pionowe mocowane do budynkéw — umozliwiajg wykonanie prac konserwacyjnych i
porzadkowych.
e drabiny pionowe mocowane do maszyn | urzgdzeh — utatwiajg dostep do urzgdzen
znajdujgcych sie na duzej wysokosci.
e drabiny pionowe ewakuacyjne — spetniajg funkcje ewakuacyjng. W przypadku zagrozenia zycia
mozliwa jest bezpieczna ewakuacja 0sob przebywajgcych w danym budynku.
e drabiny szybowe — sfuzg do wykonywania prac konserwacyjnych i porzgdkowych.
Kazda z wyZzej wymienionych drabin, ma odrebny sposéb wykorzystywania, w zaleznosci od konkretnej
potrzeby.
Drabina szybowa przeznaczona jest zatem przede wszystkim do montazu w réznego rodzaju szybach
technicznych, wtazach, w studzienkach kablowych, w kanatach technologicznych oraz innych
specjalnych pomieszczeniach maszynowych czy pomiarowo-serwisowych. Umozliwia stuzbom
obstugowym fatwy i szybki dostep do danej przestrzeni i jej wyposazenia. Kosz ochronny bez watpienia
zwiekszatby gabaryty konstrukcji i przede wszystkim utrudnit ewakuacje pracownika w razie

zastabniecia. W trakcie pracy na drabinach szybowych bezwzglednie konieczne jest stosowanie
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wyposazenia zapobiegajacego upadkowi z wysokosci, przy czym nie w kazdym przypadku bedzie
to kosz ochronny (patgk). Oceny nalezy dokonac z uwzglednieniem kazdego przypadku.

Pamieta¢ réwniez nalezy, iz zgodnie z art. 207 ustawy Kodeks pracy to pracodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie pracy, a do jego podstawowych
obowigzkéw nalezy ochrona zdrowia i zycia pracownikbw przez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki.”

¢ Wykona¢ patak ze stali nierdzewnej na fundamencie betonowym przy wtazach wejsciowych, ktéry

w sposob trwaty bedzie przymocowany do fundamentu np. kotwa mechaniczna.

Zdjecie wejscia do komory z w/w. patgkiem

Pokrywy wlazéw do komory

e Zdemontowac pokrywy wtazéw do komor znajdujgcych sie w terenie zielonym i zutylizowaé szt. 2.

e Zdemontowaé pokrywe witazéw do komor znajdujgcy sie pod ptytkami chodnikowymi i zutylizowacé

o Wymieni¢ pokrywe wtazu do komér znajdujgca sie pod ptytkami chodnikowymi na nowg okragtg o
Srednicy 800mm z PEHD do poziomu chodnika wraz z naprawg kominku ztazowego - szt. 1.

e Zamontowaé nowe pokrywy kwadratowe 800x800 typ podwyzszony o ze stali nierdzewnej z
kominkami wentylacyjnymi zamykane na zamek z wkiadka patentowg . Przy wymianie na nowe

wykona¢ nowe kominki ztazowe przystosowane do nowych kwadratowych pokryw - szt. 2.

Czesc¢ zewnetrzna komory

e Zdjecie warstwy zewnetrznej do betonu ze stropu oraz odkrycie scian do gtebokosci okoto 1 m
wykonanie napraw stropu w czesci zewnetrznej oraz wymiana luku montazowego . Wykonanie
hydroizolacji stropu zewnetrznego i $cian do gtebokosci odkryte;.

e Zagruntowac stropy i Sciany komory emulsjg bitumiczng stuzgca jako grunt pod izolacje

e Na zagruntowanym stropie i Scianie komory wykonaé pokrycie z papy:
¢ Papa podktadowa — 4mm

e Papa wierzchniego krycia — 5.2mm
e Osnowa z wtokniny poliestrowej
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5.KOMORA K409

5.1.STAN ISTNIEJACY

. Sciany komory
o Widoczne drobne uszkodzenia

Ogodlny stan scian kwalifikuje sie jako $redni

. Belki , strop komory
o Widoczne lokalne odspojenia otuliny , korozja zbrojenia

Ogolny stan stropu , belek kwalifikuje sie jako Sredni

. Posadzka

o Brak widocznych uszkodzen
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5.2.PROGRAM NAPRAWY K409

Gtéwnym elementem wymagajacym naprawy jest uszkodzenie otuliny zbrojenia belki i
postepujgca korozja odstonietej stali zbrojeniowe; .

W celu odbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN 1504 lub rownowazng odbudowe elementow
zelbetowych Prace naprawcze nalezy prowadzi¢ w oparciu o certyfikowany system do naprawy

konstrukcji zelbetowej zabezpieczajgcej odkryte zbrojenie oraz posiadajgcej warstwy sczepne.

Metoda 3.1 - Reczne naktadanie zaprawy lekkiej metodami tradycyjnymi

Metoda 3.2 - Uzupetnienie warstwy betonu lub zaprawy

Materiaty uzyte
A Jednosktadnikowa, wzmacniang witdknami, modyfikowang polimerem, niskoskurczowg zaprawg
naprawczg klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3 zawierajaca inhibitory korozji.

Grubos¢ 30mm .

B. Jednosktadnikowa zaprawa polimerowo — cementowa zawierajgcg mikro krzemionke, zbrojong
witdknami syntetycznymi. Zaprawg naprawcza do wypetniania ubytkow betonu z zastosowaniem
warstwy szczepnej

Grubos¢ 30mm .

C. Jednosktadnikowa zaprawg cementowo-polimerowg (PCC/SPCC) zawierajgcg mikro
krzemionke. Zaprawa jest przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczajgcych odstoniete
zbrojenie

Grubosé 2mm .

Po zakonczeniu odbudowy belki nalezy przeprowadzi¢ naprawe zgodnie z rysunkiem
SK-PT-S-L-012

Otwory w $cianach pod instalacje gltéwng DN500 wzmocni¢ zgodnie rys. SK-PT-S-L-012 profilami
HEA 100 ze stali S355 JR2 . Po osadzeniu dwuteownik obtozy¢ siatkg metalowg i obtozy¢
zaprawg cementowg . Zamontowag rury ostonowe. Parametry konstrukcji stalowe; :
Klasa konstrukcji stalowej EXC2

e Klasa korozyjnosci : C4 wg PN-EN-ISO 12944

e Okres trwatoéci systemu malarskiego: - Sredni (M), okres 5-10 lat.

e Przygotowanie powierzchni do stopnia Sa-2,5, wg PN ISO 8501-1

¢ \Wymagana aprobata techniczna (certyfikat) ITB, Karta Technologiczna.

e Elementy malowane muszg byé wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta, aprobate

techniczna,

Otwory zamurowac i uszczelni¢ zgodnie z projektem branzy sanitarne; .
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Prace naprawcze powierzchni zelbetowych

e  Odku¢ luzne elementy betonowe

o  Woypiaskowaé powierzchnie zelbetowe tak by nie byto widocznych na powierzchni elementow
organicznych, powtok malarskich, na widocznych pretach zbrojeniowych brak luznych nalotéw rdzy

o  Wykona¢ naprawe elementow zelbetowych zgodnie z projektem wykonawczym

e Pomalowa¢ 2 razy powierzchnie $cian i sufitéw farbg lateksowa odporng na szorowanie w kolorze

biatym

Prace naprawcze sciany z bloczkéw betonowych lub cegly petnej

e WypiaskowacC powierzchnie murowane tak by nie byto widocznych na powierzchni elementéw
organicznych, powtok malarskich

e  Uzupehi¢ ubytki spoin zaprawg murarskg M-10 lub wykona¢ tynk Il kategorii ( np. kominy zejsciowe
do komory )

e Pomalowac 2 razy powierzchnie $cian farbg lateksowg odporng na szorowanie w kolorze biatym

Prace naprawcze posadzek

e Oczysci¢ posadzki z zalegajgcego piasku i gruzu

e Odkué luzne elementy posadzek

e Oczysci¢ studnie schfadzajace i studnie do lokalizacji pompy odwadniajgcych

e Zamontowaé na w/w. studniach kraty ocynkowane w ramce z katownika

e Wykona¢ nowg wylewke cementowg ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 4 kg/m3 ze spadkiem
2% w strone studzienek

¢ Wykona¢ fasete betonowg na styku sciany z posadzkg ( przejscie 2 x 45 st. )

e Pomalowa¢ 2 x farbg do betonu posadzke z cokolikiem na wysokos$¢ 15 cm

Drabiny zejSciowe do komor

e Zdemontowaé i zutylizowac istniejgce drabiny
e Zamontowa¢ nowe drabiny ze stali nierdzewnej wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed

upadkiem gdy ich wysoko$¢ przekroczy 3 m wysokosci spetniajgce ponizsze wymagania.

~Stosownie do § 101 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wydanego na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 oraz z 2022 r. poz. 88):

1. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie miedzy
réznymi poziomami mogg stuzyc drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.

2. Szerokosc¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy
miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem

podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
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upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z
pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

3. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od Sciany badz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,156 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer.
Godrne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom
wejscia (pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Na marginesie dodac¢ nalezy, iz z dniem 20 wrzes$nia 2024 roku wskazane rozporzgdzenie zostanie
uchylone na mocy art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.j.). Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 | 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 44 zachowujg moc do dnia
wejscia w zycie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy zmienianej w art. 44 w brzmieniu nadanym niniejszg ustawg, nie dtuzej jednak niz przez 60
miesiecy od dnia wejscia w Zycie niniejszej ustawy, i mogg by¢ w tym czasie zmieniane na podstawie
tych przepiséw w brzmieniu nadanym niniejszg ustawg, w szczegdlnosSci z uwzglednieniem potrzeb
0s0b ze szczegdblnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 207 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. to pracodawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie pracy, a do jego podstawowych
obowigzkéw nalezy ochrona zdrowia i Zycia pracownikbw przez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki. W
szczegolnosci pracodawca jest obowigzany:

1) organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniac przestrzeganie w zaktadzie pracy przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
wydawac polecenia usuniecia uchybien w tym zakresie oraz kontrolowac¢ wykonanie tych polecen;

3) reagowac na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dostosowywac
Srodki podejmowane w celu doskonalenia istniejgcego poziomu ochrony zdrowia i Zycia pracownikow,
biorgc pod uwage zmieniajgce sie warunki wykonywania pracy;

4) zapewnic¢ rozwdj spojnej polityki zapobiegajgcej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
uwzgledniajgcej zagadnienia techniczne, organizacje pracy, warunki pracy, stosunki spoteczne oraz
wplyw czynnikéw Srodowiska pracy;

Natomiast zgodnie z § 39 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — dalej r.o.b.h.p., pracodawca realizuje obowigzek
zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci przez zapobieganie
zagrozeniom zwigzanym z wykonywang pracg, wfasciwg organizacje pracy, stosowanie koniecznych
Srodkoéw profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracownikéw. Obowigzek ten, powinien byc¢
realizowany na podstawie ogoélnych zasad dotyczgcych zapobiegania wypadkom i chorobom
zZwigzanym z pracg, w szczegolnoSci przez:

1) zapobieganie zagrozeniom;

2) przeprowadzanie oceny ryzyka zwigzanego z zagrozeniami, ktére nie mogg by¢ wykluczone;
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3) likwidowanie zagrozen u zrédet ich powstawania;

4) dostosowanie warunkéw | procesow pracy do mozliwosci pracownika, w szczegoélnosSci przez
odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, doboér maszyn i innych urzgdzen
technicznych oraz narzedzi pracy, a takze metod produkcji i pracy - z uwzglednieniem zmniejszenia
ucigzliwo$ci pracy, zwtaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z goéry tempie, oraz ograniczenia
negatywnego wpfywu takiej pracy na zdrowie pracownikow;

5) stosowanie nowych rozwigzan technicznych;

6) zastepowanie niebezpiecznych proceséw technologicznych, urzgdzen, substancji i innych materiatow
- bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

7) nadawanie priorytetu Srodkom ochrony zbiorowej przed $rodkami ochrony indywidualnej;

8) instruowanie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto, zgodnie z § 39ar.o.b.h.p. pracodawca ocenia ryzyko zawodowe wystepujgce przy
wykonywanych pracach, w szczegodlno$ci przy doborze wyposazenia stanowisk i miejsc pracy,
stosowanych substancji i preparatéw chemicznych, biologicznych, rakotwdrczych lub mutagennych oraz
Zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzglednia sie wszystkie czynniki
Srodowiska pracy wystepujgce przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
Stosowane w nastepstwie oceny ryzyka zawodowego Srodki profilaktyczne, metody oraz organizacja
pracy powinny:

1) zapewnia¢ zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw;

2) by¢ zintegrowane z dziatalnoscig prowadzong przez pracodawce na wszystkich poziomach struktury
organizacyjnej zaktadu pracy.

Kolejno w rozdziale 6 punkt C ww. rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy o nazwie Prace szczegdinie
niebezpieczne - Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, gdyz pracownik nie ma potrzeby wchodzenia do wnetrza
zbiornika, a jedynie wykonuje prace na zewnatrz zbiornika.

§ 85.

Przepisy niniejszej czesci dotyczg pracy w zbiornikach, kanaftach, studniach, studzienkach
kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych zamknietych przestrzeniach, do
ktérych wejscie odbywa sie przez wiazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny
sposob utrudnione, zwanych dalej "zbiornikami".

§ 86.

1. Podjecie i prowadzenie pracy w zbiornikach moze nastgpi¢ jedynie na podstawie pisemnego
pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce.

2. Przy pracy w zbiornikach nalezy zapewnic staty nadzér. Osoba wydajgca polecenie wykonania takiej
pracy powinna sprawdzic, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniajg bezpieczerstwo
pracownikom podczas wykonywania pracy.

3. Pracownikowi znajdujagcemu sie w zbiorniku nalezy zapewnié mozliwosé udzielenia
natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagfej potrzeby lub wypadku.

§ 87.
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1. Prace w zbiorniku mogg by¢ podjete i prowadzone, z zastrzezeniem ust. 2, po spetnieniu
nastepujgcych wymagan:

1) zbiornik nalezy oprézni¢ i wstepnie oczysci¢ przez przemycie, przedmuchanie parg lub gazem
obojetnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwanie zbiornika tlenem jest niedopuszczalne;
2) jezeli praca w zbiorniku moze by¢ zwigzana z zagrozeniem pozarowym, nalezy stosowac niezbedne
$rodki ochrony przeciwpozarowey;

3) odigczy¢ doptyw do zbiornika materiatéw, substancji i czynnikow z innych zbiornikéw, przewodoéw,
aparatury itp.;

4) znajdujgce sie we wnetrzu zbiornika grzejniki, urzgdzenia ruchome i inne moggce stworzyc
zagrozenie nalezy odtfgczy¢ od zrédet zasilania;

5) na czas trwania prac w zbiorniku nalezy wytgczy¢ z ruchu lub unieruchomic tory kolejowe, zwrotnice,
przeno$niki, miejsca zsypu itp., znajdujgce sie nad zbiornikiem;

6) bezposrednio przed przystgpieniem do pracy wewngtrz zbiornika powietrze w zbiorniku nalezy
zbadac¢ na zawartos$c¢ tlenu oraz gazéw i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne;

7) temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna sie réznic¢ od temperatury otoczenia o wiecej niz 5 °C
(5 K);

8) zapewnienie niezbednych Srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej.

2. Wymagania okre$lone w ust. 1 pkt 1 nie dotyczg przygotowania kanatu do wykonywania w nim pracy,
a pkt 3 - kanatu i studzienki kanalizacyjnej. Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience nalezy
przewietrzy¢ dany odcinek kanatu, pozostawiajgc otwarte wfazy, oraz wytgczy¢ ten odcinek
kanalizacyjny, a jezeli to nie jest mozliwe - maksymalnie ograniczy¢ sptyw Sciekow.

§ 88. Bezposrednio przed przystgpieniem pracownikéw do pracy w zbiorniku osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana poinformowac ich o:

1) zakresie pracy, jakg majg wykonac;

2) rodzaju zagrozen, jakie mogg wystgpic;

3) niezbednych Srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania;

4) sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi wewnagtrz zbiornika a asekurujgcymi ich na zewngtrz
zbiornika;

5)postepowaniu w razie wystgpienia zagrozenia.

§ 89. [Wyposazenie, asekuracja]

1. Pracownik lub pracownicy wykonujgcy prace wewnagtrz zbiornika powinni by¢ asekurowani co
najmniej przez jedng osobe znajdujgcg sie na zewnagtrz. Osoba asekurujgca powinna by¢ w statym
kontakcie z pracownikami znajdujgcymi sie wewnagtrz zbiornika oraz mie¢ mozliwos¢ niezwtocznego
powiadomienia innych os6b moggcych, w razie potrzeby, niezwfocznie udzielic pomocy.

2. Pracownik wchodzgcy do wnetrza zbiornika powinien byc¢ wyposazony w odpowiednie Srodki ochrony
indywidualnej, a w szczegodlnosci:

1) szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu konstrukcji
zewnetrznej;

2) hetm ochronny i odziez ochronng;

3) sprzet izolujgcy ochronny uktadu oddechowego.
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3. Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej osoby asekurujgcej powinno by¢ takie, jak
wyposazenie pracownikéw wchodzgcych do wnetrza zbiornika.

4. Niestosowanie ochron ukfadu oddechowego jest dopuszczalne wytgcznie w warunkach, gdy
zawartosc¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie wystepujg
substancje szkodliwe dla zdrowia w stezeniu przekraczajgcym najwyzsze dopuszczalne stezenia
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczenstwo ich
wystagpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

5.Decyzje o niestosowaniu przez pracownikéw ochron ukfadu oddechowego w zwigzku ze spetnieniem
warunkow, o ktérych mowa w ust. 4, moze podjgc jedynie osoba kierujgca pracownikami.

§ 90.

1. W czasie przebywania pracownikbw wewngtrz zbiornika wszystkie wtazy powinny by¢ otwarte, a
jezeli nie jest to wystarczajgce do utrzymania wymaganych parametrow powietrza w zbiorniku - nalezy
w tym czasie stosowac staty nadmuch powietrza.

2. Wnetrze zbiornika powinno by¢ oswietlone przy uzyciu zrédta Swiatta elektrycznego o bezpiecznym
napieciu.

3. Transport narzedzi, innych przedmiotéw i materiatbw wewnatrz zbiornika powinien odbywac sie w
Sposob niestwarzajgcy zagrozen i ucigzliwosci dla zatrudnionych tam pracownikow.

4. Jezeli istnieje mozliwo$¢ powstania stezen wybuchowych w zbiorniku, nalezy zastosowac Srodki
zapobiegajgce wybuchowi.

5. Jezeli praca ma by¢ wykonana wewnatrz zbiornika zawierajgcego materiaty ptynne lub sypkie, w
ktérym istnieje mozliwo$¢ utoniecia lub zasypania pracownika - niezaleznie od zabezpieczenia
odpowiednimi srodkami ochrony indywidualnej - pracownik powinien by¢ opuszczany do wnetrza na
pomoScie lub innym urzgdzeniu umozliwiajgcym bezpieczne wykonanie pracy.

Powracajgc zatem do § 101 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wydanego na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wskazac nalezy, ze
przepis art. 7 p.b. reguluje kwestie przepiséw techniczno-budowlanych, zakres tych przepiséw, jak
rowniez stanowi delegacje ustawowg dla wtasciwych ministrow, ktorzy w drodze rozporzgdzenia bedg
te przepisy ustanawiac. O ile ustawowe przepisy Prawa budowlanego poruszajg sie po pewnym
ogdélnym poziomie, o tyle przepisy techniczno-budowlane, takie jak rozporzgdzenia, bedg juz bardzo
szczegotowe oraz bedg okreslac konkretne standardy i normy w budownictwie. Powyzsze dotyczy
wszelkiego rodzaju rozporzadzeri wydanych na podstawie ustawy. Przepisy techniczno-budowlane
dzielg sie na dwie grupy, korespondujgc tym samym z wymogami opisanymi w art. 5 p.b. Do pierwszej
grupy zalicza¢ sie bedg przepisy techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Odnosi sie to do wymogow dotyczgcych projektowania oraz budowania obiektow
budowlanych. Druga grupa za$ dotyczy fazy uzytkowania obiektéw budowlanych.

Warunki techniczne stanowig zatem przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, a tym samym
zaréwno inwestor, jak i organy administracji publicznej sg zwigzani ich postanowieniami. Nie mogg tez

by¢ dowolnie modyfikowane czy tez uzgadniane w toku postepowania w sprawie pozwolenia na
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budowe. Wyjatkiem od tej zasady jest instytucja odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
regulowana przez art. 9 p.b.
Przepis art. 101 ww. rozporzgdzenia stanowi, ze (...)drabiny lub klamry powinny byé zaopatrzone
w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne (...). Dokonujgc
zatem analizy wskazanego przepisu uznac¢ nalezy, iz priorytetem powyzszej regulacji jest przede
wszystkim bezpieczenstwo uzytkownika poprzez zaopatrzenie drabiny w urzgdzenia zabezpieczajgce
przed upadkiem. Kolejno ustawodawca wskazuje na ,obrecze ochronne”, stosujgc jednak przed
okresleniem rodzaju ochrony zwrot .takie jak”. O tym, czy wyliczenie zawarte w przepisie prawa ma
charakter zamkniety (enumeratywny) czy przyktadowy (otwarty) decyduje uzycie zwrotéw, ktérych
znacznie dopuszcza poszerzenie tego katalogu o inne elementy niewymienione w przepisie. Za takie
zwroty powszechnie uznaje sig: ,miedzy innymi”, ,w szczegoélnosci” czy uzyty w tym konkretnym
przypadku .takie jak”.
Wobec powyzszego, mozna przyjgé, ze drabiny powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed upadkiem wymienione w przepisie (obrecze ochronne), ale takze inne
urzgdzenia zabezpieczajgce niewymienione w tym miejscu.
Powyzszg interpretacje potwierdza rowniez tre$¢ rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z
ktorym w przepisie § 141 ust. 1. wskazano, ze ,drabina bez patakéw, ktérej diugosé przekracza 4
m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionows,
umozliwiajgcg zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa”.
Oczywiscie oba akty sg rangi rozporzgdzenia i requlujg odmienne kwestie, niemniej jednak podkresli¢
nalezy, Zze dotyczg bezpieczenstwa uzytkowania drabin.
Z ostrozno$ci wskazac réwniez nalezy, ze drabiny pionowe mozna podzieli¢ wedtug czterech gtéwnych
kategorii, mianowicie:
e drabiny pionowe mocowane do budynkéw — umozliwiajg wykonanie prac konserwacyjnych i
porzadkowych.
e drabiny pionowe mocowane do maszyn | urzgdzeh — utatwiajg dostep do urzgdzen
znajdujgcych sie na duzej wysokosci.
e drabiny pionowe ewakuacyjne — spetniajg funkcje ewakuacyjng. W przypadku zagrozenia zycia
mozliwa jest bezpieczna ewakuacja 0sob przebywajgcych w danym budynku.
e drabiny szybowe — sfuzg do wykonywania prac konserwacyjnych i porzgdkowych.
Kazda z wyZzej wymienionych drabin, ma odrebny sposéb wykorzystywania, w zaleznosci od konkretnej
potrzeby. Drabina szybowa przeznaczona jest zatem przede wszystkim do montazu w réznego rodzaju
szybach technicznych, wtazach, w studzienkach kablowych, w kanatach technologicznych oraz innych
specjalnych pomieszczeniach maszynowych czy pomiarowo-serwisowych. Umozliwia stuzbom
obstugowym fatwy i szybki dostep do danej przestrzeni i jej wyposazenia. Kosz ochronny bez watpienia
zwiekszatby gabaryty konstrukcji i przede wszystkim utrudnit ewakuacje pracownika w razie

zastabniecia. W trakcie pracy na drabinach szybowych bezwzglednie konieczne jest stosowanie
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wyposazenia zapobiegajacego upadkowi z wysokosci, przy czym nie w kazdym przypadku bedzie
to kosz ochronny (patgk). Oceny nalezy dokonac z uwzglednieniem kazdego przypadku.

Pamieta¢ réwniez nalezy, iz zgodnie z art. 207 ustawy Kodeks pracy to pracodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie pracy, a do jego podstawowych
obowigzkéw nalezy ochrona zdrowia i zycia pracownikbw przez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki.”

¢ Wykona¢ patak ze stali nierdzewnej na fundamencie betonowym przy wtazach wejsciowych, ktéry

w sposob trwaty bedzie przymocowany do fundamentu np. kotwa mechaniczna.

s

Zdjecie wejscia do komory z w/w. patakiem

Pokrywy wlazéw do komory

e Zdemontowaé pokrywy wtazéw znajdujgcych sie w terenie zielonym i chodniku do komoér i
zutylizowac¢ szt. 4.

e Zamontowac nowe pokrywy kwadratowe 800x800 typ podwyzszony ze stali nierdzewnej z
kominkami wentylacyjnymi zamykane na zamek z wktadka patentowg . Na otworach
transportowych zamontowac klapy dwudzielne z kominkami i podwyzszong ramg. Przy wymianie
na nowe wykona¢ nowe kominki ztazowe przystosowane do nowych kwadratowych pokryw szt. 2.

e Wymieni¢ pokrywe wtazu do komér znajdujaca sie pod ptytkami chodnikowymi na nowg okragtg o

Srednicy 800mm z PEHD do poziomu chodnika wraz z naprawg kominku ztazowego - szt. 2

Mocowanie elementéw wsporczych — ,,Stup / Sputnik”

e Element instalacji - Stupy/sputniki DN80O z tréjnikami z naktadkami wzmacniajgcymi — zakotwié do

podtoza betonowego min 4 kotwami M16 o parametrach jak ponizej :
- $rednica nawiertu : min 18mm
- gtebokos¢ nawiertu — min 150mm
- no$nosc¢ kotwy na wyrwanie — 40 kN

- rozstaw kotew dobrany do blachy podstawy wyrobu warsztatowego
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6.DETAL ZAMKNIECIA KANALU NA GRANICY ETAPOW

Za komorg K-407 zamkna¢ rury DN. 400 dennicami, na dennicy zamontowa¢ zawory kulowe spawalne
zakonhczone gwintem spustowe 2X DN. 50 i obudowy kanatu z wtazem do kontroli oraz z boku studni

odwodniajgce kanat naptyw wéd opadowych. ( w drugim etapie te elementy zostang usuniete ).

Na zakonczeniu instalacji etapu 1 nalezy istniejgcy kanat zamurowac¢ zgodnie z z rys. SK-PT-S-L-013

e na instalacje cieptowniczg nalezy natozy¢ pierécienie uszczelniajgce .

¢ instalacje cieptowniczg po stronie kanatu zaleca sie oprze¢ na 2 podporach
przesuwnych wykonanych zgodnie z TOM-1 — KANAL ZABEZPIECZAJACY

rysunek : SK-PW-S-L-004-KANAL ZABEZPIECZAJACY - PODPORY

STALE,PRZESUWNE

e mur nalezy wykona¢ na fundamencie z betonu niezbrojonego kl C8/10 XCO

e mur wykonac¢ z bloczkéw betonowych kl C20/25 lub cegty petnej

e mur nalezy zbroi¢ w kazdej spoinie 2 pretami #6

e nadproze nad otworem pod instalacje gtdbwng DN500 wzmocni¢ zgodnie rys. SK-PT-S-
L-013 profilami HEA 100 ze stali S355 JR2 . Po osadzeniu dwuteownik obtozy¢ siatkg
metalowg i obtozy¢ zaprawg cementowg . Zamontowac rury ostonowe. Parametry
konstrukcji stalowe;j :

o Klasa konstrukcji stalowej EXC2

o Klasa korozyjnosci : C4 wg PN-EN-1SO 12944

o Okres trwatoéci systemu malarskiego: - Sredni (M), okres 5-10 lat.

o Przygotowanie powierzchni do stopnia Sa-2,5, wg PN ISO 8501-1

o Wymagana aprobata techniczna (certyfikat) ITB, Karta Technologiczna.

o Elementy malowane muszg byé wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta,
aprobate techniczng,

e kanat nalezy podstemplowaé w rejonie tymczasowej studzienki min 4 stemplami na
strone o nosnosci 30 kN kazdy . Stemplowanie nalezy utrzymaé¢ do momentu

zakonczenia 2 etapu prac — tzn do momentu likwidacji wymurowanej studni .
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7.UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ew. zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z
jednostkg projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany muszg uzyska pisemng aprobate autorow projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie , zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wytgcznie materiatow i wyrobow posiadajacych stosowne

dopuszczenia i atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.

Opracowat:

mgr inz .Piotr WiszniewsKi

OPRACOWANIE ZAWIERA 37 PONUMEROWANYCH STRON
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