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1. WSTĘP. 

 Na zlecenie Biura Projektów i Inwestycji PROJMED Sp. z o.o.                

z siedzibą przy ul. Siewnej 2A, 81-574 Gdynia, firma „GEOTECHNIKA” Marcin 

Bohdziewicz mieszcząca się przy ul. Arniki 23, 83-330 Pępowo, wykonała 

dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną        

dla projektu przebudowy magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory K-503 

do komory ciepłowniczej K-409 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni. 

 Celem wykonanych badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych 

których znajomość jest niezbędna przy projektowaniu i wykonawstwie 

planowanej inwestycji.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                           

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)              

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej             

w prostych warunkach gruntowych. 

 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC. 

2.1. Prace terenowe. 

 Otwory badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych                

w dowiązaniu do stałych punktów terenowych w oparciu o przekazany przez 

Zleceniodawcę plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. Rzędne otworów 

ustalono na podstawie niwelacji technicznej.  

 Prace wiertnicze zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym 

autora niniejszego opracowania w grudniu 2019 r. 

Wykonano 21 otworów geotechnicznych do głębokości 3,0 m p.p.t. oraz                      

3 sondowania sondą udarową typu DPL. 

W czasie wierceń pobrano próby gruntu o naturalnej wilgotności. 

Wszystkie próby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz 

określono głębokość występowania wód gruntowych.  
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Sondowania wykonano sondą udarową typu DPL z końcówką stożkową        

o średnicy stożka 35,7 mm co pozwoliło określić stopień zagęszczenia 

gruntów niespoistych w warunkach „in situ”. 

 

 

2.2. Prace kameralne. 

 W ramach prac kameralnych wykonano: 

• mapy dokumentacyjne na podkładzie planu sytuacyjno-

wysokościowego w skali 1:1000 

• karty dokumentacyjne otworów wiertniczych 

• tabelę wartości parametrów geotechnicznych 

• wykresy wyników sondowania sondą typu DPL 

• część tekstową opracowania 

 

 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE. 

Pod względem morfologicznym jest to fragment Pradoliny Kaszubskiej 

nadbudowanej osadami stożków napływowych. Teren łagodnie opada                      

w kierunku wschodnim, rzędne w obrębie dokumentowanego terenu wynoszą 

13,80 ÷ 19,64 m n.p.m. 

W podłożu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypów 

złożonych generalnie z piasków drobnych humusowych lub z domieszką 

humusu oraz domieszkami gruzu ceglanego, żużla, piasków gliniastych                   

i kamieni. Miąższość nasypów wynosi od 0,3 do 2,2 m. Poniżej nasypów 

zalegają plejstoceńskie osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych. 

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje w otworach                

nr 8, 9, 10 i 12 na głębokości 2,7 ÷ 2,9 m p.p.t., co odpowiada rzędnym           

H = 11,20 ÷ 12,98 m n.p.m. 

Układ zalegania poszczególnych utworów z przebiegiem wydzielonych 

warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych 

otworów badawczych stanowiącym załącznik nr 2.  
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA. 

 W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty nasypowe oraz 

rodzime różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi.                   

W związku z tym wyodrębniono wśród nich warstwy, zaliczając do nich grunty 

o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości 

wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono 

na podstawie badań makroskopowych, sondowań i doświadczeń własnych 

zgodnie z normą PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.  

Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych 

warstw podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. 

 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 

Warstwa geotechniczna I 

• to piaski drobne (FSa) w stanie średnio-zagęszczonym                           

i zagęszczonym, wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia 

ustalono w wysokości ID(sr) = 0,50 

 

Wśród nasypów wydzielono następującą warstwę geotechniczną: 

 

Warstwa geotechniczna A 

• to nasypy (Mg) złożone generalnie z piasków drobnych                     

z domieszką humusu w stanie średnio-zagęszczonym do luźnego, 

wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono                         

w wysokości ID(sr) = 0,35 

 

Od powierzchni badanego terenu zalega warstwa nasypów 

niekontrolowanych o miąższości 0,3 ÷ 2,2 m. Nasypy złożone są generalnie     

z piasków drobnych z domieszką próchnicy, gruzu ceglanego i kamieni. 
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE. 

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu 

występują średnio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstwy 

geotechnicznej I i warstwy nasypowej A są nośne dla tego typu 

inwestycji, natomiast nasypy złożone z gruntów humusowych są 

słabonośne. 

 

5.2. W istniejących warunkach gruntowo-wodnych proponuje się 

dogęszczenie dna wykopu do stopnia zagęszczenia ID ≥ 0,60.                    

W miejscach występowania nasypów z gruntów humusowych zaleca się 

ich częściowe lub całkowite usunięcie i zastosowanie podsypki 

piaszczystej o grubości min. 30 cm zagęszczonej do stopnia 

zagęszczenia ID ≥ 0,60.  

 

5.3. Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205. 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 

1998 r. 

 

5.4. W podłożu projektowanej magistrali ciepłowniczej występują grunty, 

które zaliczono do następującej grupy nośności podłoża pod 

nawierzchnie oraz pod względem wysadzinowości: 

 

Grunty warstwy geotechnicznej I 

Wysadzinowość – grunty niewysadzinowe. 

Grunty zalicza się do grupy nośności G1 

 

Grunty warstwy geotechnicznej A 

Wysadzinowość – grunty wątpliwe. 

Grunty zalicza się do grupy nośności G2 
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5.5. Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia 

naturalnej struktury gruntu, co może prowadzić do obniżenia ich 

własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności 

podłoża.  

 

5.6. Całość prac ziemnych zaleca się prowadzić pod nadzorem 

geotechnicznym. 

 

5.7. Podany w opracowaniu stan wód gruntowych odnosi się do okresu 

badań i może ulegać wahaniom naturalnym (±0,5 m) w zależności              

m/in. od pory roku i intensywności opadów atmosferycznych.  

 

5.8. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań 

wynosi hz = 1,0 m. 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Marcin Bohdziewicz 
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Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 1, 2 

 
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO 

 
G

łę
b

o
k
o
ś
ć
 

z
w

ie
rc

ia
d
ła

 
w

o
d

y
 g

ru
n

to
w

e
j 

P
ro

fi
l 
lit

o
lo

g
ic

z
n
y
 

P
rz

e
lo

t 
w

a
rs

tw
y
 

M
ią
ż
s
z
o
ś
ć
 

w
a
rs

tw
y
 

Rodzaj gruntu i barwa 

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu
 w

g
  

P
N

-E
N

 I
S

O
 1

4
6

8
8
 

W
ilg

o
tn

o
ś
ć
 

S
ta

n
 g

ru
n

tu
 

G
e
n
e
z
a
 i
 

s
tr

a
ty

g
ra

fi
a

 

N
r 

w
a
rs

tw
y
 

g
e
o
te

c
h
n
ic

z
n
e

j 

od do 

[m] [m] [m] 

Otwór nr 1 / 19,64 

o
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c
h
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0,0 0,4 0,4 

Nasyp (Piasek drobny 
humusowy) - czarny 

Mg w ln 

Qh 

- 
 

0,4 1,9 1,5 

Nasyp (Piasek drobny                   
z domieszką gruzu 
ceglanego i kamieni) – 
brązowy 

Mg w szg A 

 

1,9 3,0 1,1 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

Otwór nr 2 / 19,49 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 0,0 0,2 0,2 Nasyp (Piasek drobny humusowy) - czarny Mg   

Qh 

-
 

0,2 1,7 1,5 
Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką kamieni) – 
ciemno-brązowy 

Mg w szg A 

 

1,7 3,0 1,3 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.1 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 3, 4 
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Otwór nr 3 / 18,76 

o
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y
 

 0,0 0,2 0,2 Nasyp (Piasek drobny humusowy) - czarny Mg   

Qh 
-

 

0,2 0,6 0,4 
Nasyp (Piasek drobny z domieszką kamieni, 
gruzu ceglanego, humusu) – ciemno-
brązowy 

Mg w szg A 
 

0,6 3,0 2,4 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

Otwór nr 4 / 17,95 

o
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ó
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s
u

c
h

y
 

 

0,0 1,5 1,5 

Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego i kamieni) – 
ciemno-brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

1,5 3,0 1,5 
Piasek drobny z domieszką 
kamieni - brązowy 

FSa w szg Qp I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.2 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 5, 6 
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Otwór nr 5 / 17,43 

o
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0,0 2,2 2,2 

Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego i kamieni) – 
ciemno-brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

2,2 3,0 0,8 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

Otwór nr 6 / 15,96 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 

0,0 2,0 2,0 

Nasyp (Piasek drobny                      
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego i kamieni) – 
ciemno-brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

2,0 3,0 1,0 Piasek drobny - brązowa FSa w szg Qp I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.3 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 7, 8 

 
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO 
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Otwór nr 7 / 16,36 

o
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0,0 1,3 1,3 

Nasyp (Piasek drobny                   
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego i kamieni) – 
ciemno-szary 

Mg w szg Qh A 

 

1,3 3,0 1,7 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

Otwór nr 8 / 15,68 

∇▼ 

 

0,0 2,0 2,0 

Nasyp (Piasek drobny                      
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego i kamieni) – szaro-
brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

2,0 2,7 0,7 Piasek drobny – brązowy FSa w szg 
Qp I 

2,70   
2,7 3,0 0,3 Piasek drobny - brązowy FSa n szg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.4 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 9, 10 
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Otwór nr 9 / 15,01 

∇▼ 

 

0,0 2,0 2,0 

Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego i kamieni) – szaro-
brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

2,0 2,7 0,7 Piasek drobny - brązowy FSa w szg 
Qp I 

2,70   
2,7 3,0 0,3 Piasek drobny - brązowy FSa n szg 

Otwór nr 10 / 14,44 

∇▼ 

 

0,0 1,1 1,1 
Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu                    
i kamieni) – ciemno-szary 

Mg w szg 

Qh A 

 

1,1 1,7 0,6 
Nasyp (Piasek gliniasty              
z domieszką humusu) – 
szaro-brązowy 

Mg w szg 

 

1,7 2,7 1,0 Piasek drobny - brązowy FSa w szg 
Qp I 

2,70   
2,7 3,0 0,3 Piasek drobny - brązowy FSa n szg 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.5 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 11, 12 

 
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO 
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Otwór nr 11 / 14,43 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 

0,0 1,4 1,4 
Nasyp (Piasek drobny             
z domieszką humusu                     
i kamieni) – ciemno-brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

1,4 3,0 1,6 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

Otwór nr 12 / 14,10 

∇▼ 

 

0,0 0,8 0,8 

Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu, piasku 
gliniastego i kamieni) – 
ciemno-brązowy 

Mg w szg 

Qh A 
 

0,8 2,0 1,2 
Nasyp (Piasek drobny) – 
ciemno-brązowy 

Mg w szg 

 

2,0 2,9 0,9 Piasek drobny – brązowy FSa w szg Qp I 

2,90   2,9 3,0 0,1 Piasek drobny - brązowy FSa n szg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.6 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia ul. Opata Hackiego Otwory nr 13,14 

 
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO 
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Otwór nr 13 / 14,14 

o
tw

ó
r 

s
u

c
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y
 

 

0,0 1,9 1,9 

Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego, betonowego            
i kamieni) - brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

1,9 3,0 1,1 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

Otwór nr 14 / 13,80 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 

0,0 1,0 1,0 
Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu                    
i kamieni) – ciemno-brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

1,0 3,0 2,0 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.7 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia ul. Opata Hackiego Otwory nr 15, 16 

 
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO 
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Otwór nr 15 / 14,55 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 

0,0 1,9 1,9 
Nasyp (Piasek drobny 
humusowy) – czarny 

Mg w ln Qh - 

 

1,9 3,0 1,1 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

Otwór nr 16 / 14,42 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 

0,0 1,3 1,3 
Nasyp (Piasek drobny 
humusowy) – czarny 

Mg w ln Qh - 

 

1,3 3,0 1,7 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.8 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 17, 18 

 
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO 
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Otwór nr 17 / 14,71 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 

0,0 1,0 1,0 

Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego i kamieni) – 
ciemno-brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

1,0 3,0 2,0 
Piasek drobny z domieszką 
kamieni - brązowy 

FSa w szg Qp I 

Otwór nr 18 / 15,52 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 

0,0 1,6 1,6 

Nasyp (Piasek drobny  
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego, piasku 
gliniastego i kamieni) – 
ciemno-brązowy 

Mg w szg Qh A 

 

1,6 3,0 1,4 
Piasek drobny z domieszką 
kamieni - brązowy 

FSa w szg Qp I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.9 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 19, 20 

 
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO 
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Otwór nr 19 / 14,86 

o
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h

y
 

 

0,0 2,2 2,2 

Nasyp (Piasek drobny                 
z domieszką humusu, gruzu 
ceglanego i kamieni) – 
ciemno-szary 

Mg w szg Qh A 

 

2,2 3,0 0,8 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

Otwór nr 20 / 14,42 

o
tw

ó
r 

s
u

c
h

y
 

 
0,0 0,3 0,3 

Nasyp (Piasek drobny humusowy) – 
czarny 

Mg w ln Qh - 
 

0,3 3,0 2,7 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.10 

 



Data wykonania: styczeń 2020 r. Temat: Gdynia - ul. Opata Hackiego Otwory nr 21 
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Otwór nr 21 / 14,20 

o
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0,0 0,9 0,9 
Nasyp (Piasek drobny 
humusowy) – czarny 

Mg w ln Qh - 

 

0,9 3,0 2,1 Piasek drobny - brązowy FSa w szg Qp I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Marcin Bohdziewicz           podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.11 
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OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE 
 

WARTOŚCI WYPROWADZONE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
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pierwotnej wtórnej pierwotnego wtórnego 

wn ρ csr φsr Mo M Eo E 

ID IL [%] [t/m3] [MPa] [°] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 
                 

Qh  Nasypy (Piaski  
z dom. humusu) 

utwory 
antropogeniczne A 

N(Pd 
+H+C) Mg 0,35 - 13,0 1,65 0 22,0 20,0     

Qp  Piaski drobne 
utwory 

fluwioglacjalne I Pd FSa 0,50 - 
11,0 
naw. 

1,70 
1,90 

0 30,5 63,0     

 

 

 

 Temat: Gdynia – ul. Opata Hackiego 

Opracował: mgr inż. M. Bohdziewicz  

Data: styczeń 2020 r. ZAŁACZNIK NR 3  

 










