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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI.
\ / O c S
N s 2. W TRAKCIE ROZBIOREK NALEZY SPRAWDZIC CZY WSZYSTKIE PODLACZENIA SA CZYNNE.
N e 3. WSZYSTKIE MOZLIWE DO USUNIECIA ISTNIEJACE OBUDOWY | INSTALACJE - NALEZY USUNAC.
o AN - P e 4. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH $CIANY | POSADZKE, PRZED ULOZENIEM GLAZURY
& ~_ P ZABEZPIECZYC ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA DO ZABEZPIECZENIA NAROZNIKOW,
— — STYKOW $CIAN Z PODLOGA, KRAWEDZI;

PRZY KRATKACH SCIEKOWYCH ZASTOSOWAC TASMY | KOLNIERZE USZCZELNIAJACE;

DO UKLADANIA PLYTEK CERAMICZNYCH STOSOWAC ELASTYCZNA MASE KLEJACA;

NALEZY ZASTOSOWAC FUGI ELASTYCZNE.

. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM, DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

WELASCIWOSCI TECHNICZNE UZYTYCH MATERIALOW WG OPISU.

. CZESC OPISOWA ORAZ RYSUNKI SA DOKUMENTACJA WZAJEMNIE UZUPELNIAJACA SIE.

. ROZWIAZANIA TECHNICZNE Z OPRACOWAN BRANZOWYCH NALEZY ZWERYFIKOWAC

W PROJEKCIE ARCHITEKTURY W ZAKRESIE ROZWIAZAN KOLORYSTYCZNYCH | MATERIALOWYCH,
ORAZ DOKLADNEJ LOKALIZACJI ELEMENTOW.

9. SZCZEGOLOWE OPISY MATERIALOW | URZADZEN ZNAJDA SIE W PROJEKCIE WNETRZ (RYSUKI, OPIS).
10.0STATECZNE DECYZJE MATERIALOWE, KOLORYSTYCZNE | PRODUKTOWE

PODJAC W OPARCIU O ANALIZE PROBEK MATERIALOW | AKCEPTACJE (INWESTORA | PROJEKTANTA).
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