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| G2 K1.1 J | URP1 Ustroj akustyczny rozpraszajgco-pochtaniajgcy:
I - Went37‘ a - kolor RAL 7034
| K1.1 —~F | | b - kolor RAL 7032
S3 : ) I
| { — = AW I | ¢ - kolor RAL 7035
|I R R R R O RO XY O ! I URP2 Ustroj akustyczny rozpraszajgco-pochtaniajgcy:
K1.1 | a - kolor RAL 7034
|
{ K1.1 | | b - kolor RAL 7032
| I | ¢ - kolor RAL 7035
| 33 i | UP1 Ustroj akust. pochfaniajacy, AP-11 LIGHT GREY, wym. 30x120cm
| | ] — | UP2 Ustroj akustyczny pochtaniajgcy, YB093, wym. 60x120cm
| | NU1 tynk ozdobny typu NUAGE + 1 Toner T20
| | NU2 tynk ozdobny typu NUAGE + 2 Toner T20
I I B1 banner, tkanina "Granite"
[ K1.1 | B2 banner, tkanina "Alaska"
| [ C1 cokot - wyktadzina, kolor "AQUA"
| K1 K11 | C2 cokot - spiek kwarcowy
| | W1 wyktadzina, kolor "AQUA"
| F‘// | F1 fotel, tapicerka w kolorze bezowym (typu 1514)
—: | F2 fotel, tapicerka w kolorze bezowym (typu 1514)
| R1 kolor RAL 8000 (elementy refleksyjne UR1)
I
| R2 kolor RAL 1024 (elementy refleksyjne UR1)
w | R3 kolor RAL 1002 (elementy refleksyjne UR1)
| R4 kolor RAL 1015 (elementy refleksyjne UR1)
| R5 kolor RAL 7034
ML I R6 kolor RAL 7035
{ > | N1 kolor NCS S 3010-G90Y
| ‘ I K1 tynk ozdobny typu Antica Signioria
I | % | ELITE ColLezione Marmo, kolor ECM 03
| | K1.1 kolor bezowy - NCS S 2010-Y20R
| | K2 tynk ozdobny Antica Signoria
153° 7 1525
| | Colori Prestige, kolor 184 (base small + 1/4 Z)
I I K2.1 kolor niebieski - NCS S 2040-R90B
| L Ki1 I K3 farba, kolor NCS S 0500-N (biaty)
| - - = - - - = = = 7 D P S1 Sciana istniejgca
| [ S2 $ciana projektowana:
|_— ~_ [ 2,5 2 x ptyta G-K 12,5mm
| ™~ 7,5 Profil C75 / Wetna mineralna
| 2,5 2 x plyta G-K 12,5mm
I S3 obudowa z ptyt 2 x G-K 12,5mm
I\ | Went1/2/3 urzadzenia wentylacyjne wg proj. instalaciji
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porecz podwdjna, h=90, h=75 | | QO
{ | stal nierdzewna szczotkowana | ‘ _ \L_:_ v kinkiet CLEONI
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IJ | = I NN%QO | AW2 | A3.1 plafon D60, LED, 4000K
I i WA | 7 338 D 3 |
H H O | A3 3 7;‘ |
I [ |
A3.1 | = — \\+E;; ************** g —) il (:::) A2.1 plafon D40, LED, 4000K
| fegsen |
a H @ I rog Scm ‘ | O G2 oprawa wbudowana LED, 16W, 4000K
| 0% 3 |
H l | K1.1 % o | |8 | O  H1 oprawa natynkowa tuba LED, 14W, 4000K
| T mill
K1.1 i
93 925 |I @ | K11 k/f | O AW  oprawa awaryjna
A . AN v I
Jﬁ‘}ai H %9 ﬂ l I HP-25 I O A4  oprawa wbudowana LED, 4000K
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= ! balustrada, h=110cm
I stal nierdzewna polerowana
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balustrada, h=110cm
stal nierdzewna polerowana
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UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI.

W TRAKCIE ROZBIOREK NALEZY SPRAWDZIC CZY WSZYSTKIE PODEACZENIA SA CZYNNE.

. WSZYSTKIE MOZLIWE DO USUNIECIA ISTNIEJACE OBUDOWY | INSTALACJE - NALEZY USUNAC.

. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH $CIANY | POSADZKE, PRZED ULOZENIEM GLAZURY
ZABEZPIECZYC ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA DO ZABEZPIECZENIA NAROZNIKOW,

STYKOW SCIAN Z PODLOGA, KRAWEDZI;

PRZY KRATKACH SCIEKOWYCH ZASTOSOWAC TASMY | KOENIERZE USZCZELNIAJACE;

DO UKLADANIA PLYTEK CERAMICZNYCH STOSOWAG ELASTYCZNA MASE KLEJACA;

NALEZY ZASTOSOWAG FUGI ELASTYCZNE.

. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAG PRZEWIDZIANE PRAWEM, DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE UZYTYCH MATERIALOW WG OPISU.

_ CZESC OPISOWA ORAZ RYSUNKI SA DOKUMENTACJA WZAJEMNIE UZUPEENIAJACA SIE.

. ROZWIAZANIA TECHNICZNE Z OPRACOWAN BRANZOWYCH NALEZY ZWERYFIKOWAG

W PROJEKCIE ARCHITEKTURY W ZAKRESIE ROZWIAZAN KOLORYSTYCZNYCH | MATERIALOWYCH,
ORAZ DOKEADNEJ LOKALIZACJI ELEMENTOW.

9. SZCZEGOLOWE OPISY MATERIALOW | URZADZEN ZNAJDA SIE W PROJEKCIE WNETRZ (RYSUKI, OPIS).
— 10.0STATECZNE DECYZJE MATERIALOWE, KOLORYSTYCZNE | PRODUKTOWE

| PODJAC W OPARCIU O ANALIZE PROBEK MATERIALOW | AKCEPTACJE (INWESTORA | PROJEKTANTA).
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| Tytut opracowania:
| | Projekt Aranzacji Wnetrz Sali Widowiskowej

Inwestor: .
Gmina Miasto Swidnica
58-100 Swidnica, ul. Armii Krajowej 49

Adres inwestycji:
58 - 100 Swidnica, Rynek 43

Tytut rysunku:
Hol, 2 Pietro: Rzut Sufitu
“MAAG” Anna Malag
Projektowat: ul. Dluga 44/50
mgr inz. arch. Anna Malag nr upr. bud. St-390/88 bud.D lok.702
00-241 Warszawa
Opracowat: www.maag.biz.pl
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