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CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa na prace projektowe zawarta w dniu 23.07.2021 r. z Gming Miasta Swidnica.
- Projekt Architektoniczno — Budowlany i Projekt Techniczny Architektury
OBIEKT: BUDYNEK TEATRU MIEJSKIEGO W SWIDNICY
ADRES: 58 -100 SWIDNICA, RYNEK 43,44, dziatka nr 1998, obreb 0004 Srédmiescie
INWESTOR: GMINA MIASTO SWIDNICA, ul Armii Krajowej 49
FAZA DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY — ARCANZACJA WNETRZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,,Maag” Anna Malag ul. Diuga 44/50, bud. D lok. 702,
00-241 Warszawa
1.7 PROJEKTANT: mgr inz. arch. Anna Malag, mgr inz. arch. Pawet Kipoptowski
TERMIN WYK. DOKUMENTACJI: 09.05.2022
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2. CZESC PROJEKTOWA - PROJEKT WYKONAWCZY ARANZACJI WNETRZ | HOLLI | SALI
WIDOWISKOWEJ

2.1 Zalecenia ogélne

- Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzgdzenia stosowane podczas realizacji inwestyciji
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od
odpowiednich instytucji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng isztukg budowlang
obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robot.
Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym zakresem opracowania, a po zakonczeniu
prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

- Wskazane produkty nalezy rozumieé jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw
koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.

- Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe kidére moga
zostac zastgpione innymi ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie gorszych,

po wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Inwestora i Projektanta.

- Podawane nazwy producentdw, materiatéw i urzgdzen majg znaczenie jedynie dla okreslenia
standardoéw wyrobdw i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci
dokumentaciji.

2.2 Elementy wykonczenie wnetrz

- Do wykonczenia wnetrz nie zostang uzyte materialy tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

- Do wykonczenia wnetrz drég komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacii (korytarze, klatki
schodowe, holle) zastosowane zostang materiaty, co najmniej trudno zapalne.

- Wykiadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych i w strefie ZL | bedg spetnia¢ w zakresie stopnia
palnosci wymaganie co najmniej trudno zapalnosci.

- Sufity podwieszane bedg niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpasajgce pod wptywem ognia.

Przed wykonaniem projektu aranzacji wnetrz nalezy dokonac rozbiérki nowe zabudowania.

Montaz oswietlenia wy projektu Wykonawczego Aranzacji Wnetrz oraz projektu Techniczny
Elektryczny.



2.2 Oznaczenia na rysunkach:

URP1 Ustréj akustyczny rozpraszajgco-pochtaniajgcy:

a - kolor RAL 7034

b - kolor RAL 7032

¢ - kolor RAL 7035

URP2 Ustréj akustyczny rozpraszajgco-pochtaniajgcy:

a - kolor RAL 7034

b - kolor RAL 7032

¢ - kolor RAL 7035

UP1 Ustrdj akust. pochtaniajgcy, AP-11 LIGHT GREY, wym. 30x120cm
UP2 Ustroj akustyczny pochtaniajacy,YB093, wym. 60x120cm
NU1 tynk ozdobny typu NUAGE + 1 Toner T20

NU2 tynk ozdobny typu NUAGE + 2 Toner T20

B1 banner, tkanina "Granite"

B2 banner, tkanina "Alaska"

C1  cokoét - wyktadzina, kolor "AQUA"

C2  cokot - spiek kwarcowy

W1 wyktadzina, kolor "AQUA"

F1 fotel, tapicerka w kolorze bezowym (typu 1514)

R1  kolor RAL 8000 (elementy refleksyjne UR1)

R2  kolor RAL 1024 (elementy refleksyjne UR1)

R3  kolor RAL 1002 (elementy refleksyjne UR1)

R4  kolor RAL 1015 (elementy refleksyjne UR1)

R5  kolor RAL 7034

R6  kolor RAL 7035

N1  kolor NCS S 3010-G90Y

K1  tynk ozdobny typu Antica Signioria ELITE ColLezione Marmo, kolor ECM 03
K1.1 kolor bezowy - NCS S 2010-Y20R

K2 tynk ozdobny Antica Signoria Colori Prestige, kolor 184 (base small + 1/4 Z)
K2.1 kolor niebieski - NCS S 2040-R90B

K3 farba, kolor NCS S 0500-N (biaty)

S1  $ciana istniejgca

S2  $ciana projektowana:

2,5 2xpiyta G-K 12,5mm

7,5 Profil C75/ Wetna mineralna

2,5 2xptyta G-K 12,5mm

S3 obudowa z ptyt 2 x G-K 12,5mm

Went1/2/3 urzgdzenia wentylacyjne wg proj. instalaciji



3. WYKONCZENIE POMIESZCZEN
Wykonczenie pomieszczen materiatowych w zakresie sufitow, scian i podtég :

Czes¢ A - Sala Widowiskowa z kabing (221, 317,402)
(rysunki A.01- A.11)

Czes¢ B - Pomieszczenia holi reprezentacyjnych z klatka schodowa K1, Sala Lustrzana (101,
201, 202, 204, 205, 223, 301, 319)
(rysunki B.01 - B.48)

Czes¢ C - Toalety dla publicznosci (pom. 224, 225, 226, 227, 320, 321)
(rysunki C.01- C.12)

Czesc¢ D - Garderoby i toalety, komunikacja ( 205,206, 207, 208, 209,210, 211, 212, 213, 214)
(rysunki D.01- D0.5)

mgr inz. arch. Anna Malag






