PROJEKT WYKONAWCZY — ARANZCJA WNETRZ — cze$é D
(Rysunki D.01 — D.05)

TOALETY (pom. 206, 207, 208, 210, 211, 308)

Sufity
Sufity podwieszone z ptyt GK
K1.1. — farba typu Dulux Antyczny Marmur, kolor NCS S 0500-N (biaty).

Sciany

K1.1. - farba typu Dulux Finska Sauna - kolor bezowy - NCS S 2010-Y20R

Farby typu Dulux EasyCare tazienka to gteboko matowa lub satynowa farba wewnetrzna do
malowania tazienki o wtasciwosciach hydrofobowych. Dzieki specjalnym wtasciwosciom powioki, farba
odpycha wode oraz wszelkie ptynne zabrudzenia, nie pozwalajgc im przenikng¢é w gtgb powierzchni.
Farba tworzy powtoki odporne na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych (szczegoty dotyczace
zastosowania dezynfektantéw)

Powtoka zachowuje wyjatkowg odpornosé na ttuste plamy, ktére mozna usung¢ z powierzchni bez jej
uszko-dzenia. W pomieszczeniach o stabej wentylacji, gdzie jest podwyzszone zawilgocenie, farba
tworzy powtoki odporne na dziatanie grzybow plesniowych.

Farba typu Dulux EasyCare tazienka jest 10x bardziej odporna na szorowanie. Spetnia ona wymogi
najwyzszego, | rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002

Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania $cian i sufitbw wewnagtrz
pomieszczen.

Moze byc¢ stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podioza gipsowe, ptyty kartonowo-
gipsowe. Powloka farby jest paroprzepuszczalna, co umozliwia $cianom oddychanie, a odpowiednia
struktura sprawia, ze farba nie pryska przy malowaniu.

Wiasciwosci

- Odpornos¢ na dziatanie wody

- wytrzymuje kondensacje pary wodnej wystepujgcg w pomieszczeniach kuchennych i tazienko-
wych. Pomalowane powierzchnie nie mogg by¢ w statym kontakcie z wodg. W pomieszczeniach,
gdzie utrzymuje sie wysoka wilgotno$¢ lub stata kondensacja pary wodnej (np. wewnatrz kabin
prysznicowych) — efekt hydrofobowy bedzie niewidoczny.

- powtoka odporna na dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen (np. ttuszcz),
- powtoka odpycha wode oraz inne ptynne zabrudzenia — efekt hydrofobowy,

- dobra przepuszczalno$é pary wodnej zapewniajgca oddycha.

Posadzki w tazienkach.
Posadzke nalezy wykona¢ z gresu szkliwionyego typu Opoczno ARES mat o wym. 29,8x29,8 cm,
Posadzka w kolorach pastelowych: typu Ares Beige , Ares light grey

Cokoty
Cokoty nalezy wykona¢ z gresu szkliwionyego typu Opoczno ARES mat o wym. 7,2x29,8 cm,
7,2x59,8 cm Kolorystyka cokotéw w kolorach pastelowych: typu Ares Beige, Ares light grey

Blaty w tazienkach
blaty wykonane z ptyty meblowej laminowane;j.

KOMUNIKACJA (pom. 209, 205)

Sufity i Sciany

K3. - sufity farba Bianco Puro, kolor NCS S 0500-N (biaty).

K1.1. — $ciany farba Bianco Puro, kolor bezowy - NCS S 2010-Y20R (w pom. 209 powyzej
istniejgcego tynku marmurkowego)

Bianco Puro wodorozcienczalna farba akrylowa

Farba typu Antica Signoria Bianco Puro jest to farba w koncentracie. Farba ta posiada dokfadne
krycie, ktére zawdziecza tytanowej bieli. Produkt przeznaczony do stosowania wewnatrz budynkow,
charakteryzujgcy sie wysokimi walorami dekoracyjnymi. Farba Bianco Puro posiada réwniez


https://nexterio.pl/165879,Gres-szkliwiony-ARES-grafitowy-cokol-mat-72x298-gat-I.html
https://nexterio.pl/165879,Gres-szkliwiony-ARES-grafitowy-cokol-mat-72x298-gat-I.html
https://krainafarb.pl/pl/p/Bianco-Puro-Wodorozcienczalna-farba-akrylowa/251

delikatny, cytrynowy zapach co moze by¢ nie bez znaczenia dla osdb przebywajgcych w swiezo
pomalowanym pomieszczeniu.

GARDEROBY (pom. 212 — 214)
Sufity i $ciany

K3. - sufity farba Bianco Puro, kolor NCS S 0500-N (biaty).

K1.1. — $ciany farba Bianco Puro, kolor bezowy - NCS S 2010-Y20R (w pom. 209 powyzej
istniejgcego tynku marmurkowego)

Bianco Puro wodorozcienczalna farba akrylowa

Farba typu Antica Signoria Bianco Puro jest to farba w koncentracie. Farba ta posiada dokfadne
krycie, ktére zawdziecza tytanowej bieli. Produkt przeznaczony do stosowania wewnatrz budynkéw,
charakteryzujgcy sie wysokimi walorami dekoracyjnymi. Farba Bianco Puro posiada réwniez
delikatny, cytrynowy zapach co moze by¢ nie bez znaczenia dla os6b przebywajgcych w swiezo
pomalowanym pomieszczeniu.

Posadzki

Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego typu Eternal

- heterogeniczna wyktadzina z PVC Eternal bez zawartosci ftalanow

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Perl ™
- klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

- grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

- grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

- pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm

- odpornos¢ na kétka meblowe EN 425 — bardzo dobra

- odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

- trwatosé koloréw ISO 105-B02 - > 6

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

- reakcja na ogien EN 13501-1 — Bys1

- wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 (wieksza stabilno$¢ wymiarowa
<0,1%)

- klasyfikacja REACH — spetnia

- emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - <20 ug/m?

Listwa wyobleniowa
Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany z podfozem, na ktorg klejony jest cokét z

wyktadziny wywijany na Sciane

Blaty w garderobach

Blaty wykonane z ptyty meblowej laminowane;.

Lustra

Krysztatowe, ze szkta bezpiecznego przy kazdym stanowisku dla aktora.
DRZWI :

Drzwi wg zestawienia stolarki, kratki wentylacyjne wg wytycznych ppoz i projektu wentylaciji.

mgr inz. arch. Anna Malag
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