PROJEKT WYKONAWCZY — ARANZCJA WNETRZ — czes$é A
(Rysunki A.01 — A.10, E.03 - E.04)

SALA WIDOWISKOWA Z KABINA (221, 317, 402)
WYKONCZENIE POMIESZCZEN:
SUFITY

Sufitowe panele akustyczne z funkcja kierowania dzwieku typu Architected Sound Reffuzor.

UR1 - ustrgj refleksyjny wykonany z ptyt HPL o wym. 240 x 120 cm i gr. 15 mm wraz z kompletem
zawiesi; masa powierzchniowa paneli nie mniejsza niz 10 kg/m2

Wykonany sg z materiatéw o klacie reakcji na ogien B-s2, d0.
Kolorystyka paneli sufitowych wg palety RAL

R1 kolor RAL 8000 (elementy refleksyjne UR1)
R2 kolor RAL 1024 (elementy refleksyjne UR1)
R3 kolor RAL 1002 (elementy refleksyjne UR1)
R4 kolor RAL 1015 (elementy refleksyjne UR1)

Sufit ppoz. wg proj. Technicznego Architektonicznego farba typu Bianco Puro - w kolorze NCS S
5010-G90Y

SCIANY

Sciany portalowe Systemy dekoracyjne — typu ANTICA SIGNORIA

DAMASCATO/NUAGE jest dekoracyjnym wykonczeniem $cian. Jest to produktem oddychajacym, ekologicznym,
na bazie wysokiej jakosci zywic i w postaci roztworéw wodnych. Jest wytrzymaty w kontakcie z najczesciej
spotykanymi detergentami, jest wytrzymaty na uderzenia. DAMASCATO pozwala na uzyskiwanie rozmaitych
efektéw dekoracyjnych ze wzgledu na sposéb aplikacii.

Kolorystyka wg. palety typu Colori di Mare NUAGE

NU1 tynk ozdobny typu NUAGE + 1 Toner T20
NU2 tynk ozdobny typu NUAGE + 2 Toner T20

Sciany boczne kolorystyka wg palety RAL

URP1 Ustroj akustyczny rozpraszajaco-pochtaniajacy typu Architected Sound OptiDi (pod
balkonem)

Dyfuzor akustyczny wykonany listew ze specjalnie wyprofilowanego aluminium,

zaprojektowany w celu rozpraszania dzwieku w zakresie srednich i wysokich

czestotliwosci. Profile dostepne w wersji pozytywowej i negatywowej,

ktérych potgczenie pozwala uzyskac¢ najlepszg skuteczno$¢ rozpraszania

dzwieku.

Profil aluminiowy — listwa o szerokosci 150 mm x 40 mmi dtugosci do 600 cm, szczelina 1 mm,
montowane na podkonstrukcji z listew z drewna klejonego o przekroju 50 mm x 20 mm. Listwy w
kolorze z wg palety RAL i projektu aranzacji wnetrz.

Listwy aluminiowe - produkt wykonany z materiatéw o klasie reakcji na ogien A1.



Wspotczynnik rozpraszania dzwieku (szczelina od 0 do 5 mm):
1/3-okt.[Hz] 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
s 0,05 0,13 028 044 053 062 0,82 0,90
Wspotczynnik pochtaniania dzwieku (szczelina 1 mm):

1/1-okt. 125 Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

ap 0,05 0,10 0,25 0,20 0,15 0,20

URP1 Ustréj akustyczny rozpraszajgco-pochtaniajgcy:
a - kolor RAL 7034
b - kolor RAL 7032
¢ - kolor RAL 7035

URP2 Ustroj akustyczny rozpraszajgco-pochtaniajacy typu Architected Sound OptiDi (nad
balkonem),

Dyfuzor akustyczny wykonany z listew ze specjalnie wyprofilowanego aluminium, zaprojektowany w
celu rozpraszania dzwieku w zakresie srednich i wysokich czestotliwosci. Profile wykonane w wersji
pozytywowej i negatywowej, ktérych potgczenie pozwala uzyskac najlepszg skuteczno$¢ rozpraszania
dzwigeku.

Profil aluminiowy — listwa o szeroko$ci 150 mm x 40 mmi dtugosci do 600 cm, szczelina miedzy
listwami 3 mm. Listwy montowane do pod konstrukcji z tat drewna klejonego o wym. 60 mm x 50
mm. Pomiedzy fatami wetna mineralna o grubosci 60 mm i gestosci co najmniej 50 kg/m3

Listwy aluminiowe - produkt wykonany z materiatoéw o klasie reakcji na ogieh A1.

Wspotczynnik rozpraszania dzwigku (szczelina od 0 do 5 mm):
1/3-okt. [Hz] 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
S 0,05 013 0,28 044 053 062 0,82 0,9

Wspoiczynnik pochtaniania dzwieku (szczelina 3 mm + wetna mineralna

60 mm, cwk. 90 mm):

1/1-okt. 125Hz  250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Op 0,70 0,45 0,15 0,10 0,15 0,20
Produkt wykonany z materiatow o klasie reakcji na ogien A1.

URP2 Ustréj akustyczny rozpraszajgco-pochtaniajgcy:
a - kolor RAL 7034

b - kolor RAL 7032

¢ - kolor RAL 7035

Detal E.03/ URP1/ URP2 (w czesci rysunkowej E)

UP2 Ustroj akustyczny pochtaniajgcy typu Architected Sound Up-Sorber Wall, 110 mm - Sciany
tylne widowni.

Scienny ustréj akustyczny pochtaniajgcy dzwiek w zakresie $rednich i wysokich czestotliwosci.
Wykonany z odpowiednio dobranej warstwy materiatu dzwiekochtonnego z warstwg wierzchnig
wykonang z najwyzszej jakosci materiatu tekstylnego o opornosci przeptywu nie wigkszej niz 300
Pa-s/m”. Struktura montowana jest za pomocg listew systemowych na podkonstrukciji drewniane;.
Wymiary ustroju: grubo$¢ — 110 mm, pozostate wymiary wedtug indywidualnego projektu (max.
szerokos¢ 1200 mm).

Wymiary ustroju: ptyty o wym. 60 x 120 cm,

Kolorystyka tkaniny wierzchniej wg palety producenta — YB093
Wspotczynnik pochtaniania dzwieku:

1/1-okt. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

O 0,75 1,00 1,00 0,95 0,95 0,95
Detal E.04/ UP2 (w czesci rysunkowej E)



Balustrady boczne tylnej czesci amfiteatru widowni.

UP1 Ustroj akustyczny pochtaniajgcy typu Architected Sound EcCoPET 12 mm - obudowa
balustrad amfiteatru widowni balkonu.

Dzwiekochtonne panele akustyczne wykonane z niepylgcego i w 100% przyjaznego srodowisku
materiatu. Jego niewielkg grubos¢ cechuje wysoki wspétczynnik pochtaniania dzwieku. Klejony
bezposrednio do Sciany.

Wymiary ustroju: ptyty o wym. 30 x 60 cm, grubos¢ 12 mm.

UP1 Ustroj akustyczny pochfaniajgcy typu AP-11 LIGHT GREY wg katalogu producenta

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku:

1/1-okt. 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Op 0,00 0,05 0,20 0,50 0,80 0,95
Materiat wykonany w klasie odpornosci ogniowej B-s2, d0.
Balustrada balkonu po tuku

N1 Wielowarstwowy, silikatowy tynk akustyczny typu StoSilent Board 100 + MiWo + warstwa
wierzchnia StoSilent Decor M.

Wielowarstwowy, silikatowy tynk akustyczny na 25 mm ptycie z wetny mineralnej z dodatkowg

30 mm warstwg wetny mineralnej. Dobrze pochtania dzwieki o srednich i wysokich czestotliwosciach.
Sktada sie z trzech komponentéw: srodek wigzacy, wypetniacz-srednie uziarnienie, wypetniacz-
drobne uziarnienie. Istnieje mozliwo$¢ montazu bezposredniego do balustrady.

Grubos¢ warstwy tynku: ok. 25 mm

Grubos$é ptyty z welny mineralnej: 25 mm

Kolorystyka wg palety NCS S 3010-G90Y

Spod balkonu.

Plyty gipsowe (2 x12,5 mm + wetna mineralna 50 mm na konstrukcji systemowej)
Kolorystyka wg palety NCS S 2010-G90Y

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku:

1/1-okt. 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz

ap 0,50 0,50 0,40 0,75 0,65 0,60

Banery akustyczne

UP4 Banery akustyczne typu Architected Sound Up - Sorber Roll

Up-Sorber Roll to elektrycznie rozwijany baner wykonany z materiatéw tekstylnych, zapewniajgcy regulacje czasu
pogtosu w zakresie tonéw $rednich i wysokich poprzez zwiekszenie chtonnosci akustycznej wnetrza oraz
eliminacje pierwszych odbi¢ dzwieku.

Wymiary ustroju: szeroko$¢ standardowa: 1,35 m (maksymalna 2,7 m) dtugo$é: maksymalnie 7,0 m
Waga: ok. 26 kg

Kolorystyka tkaniny wg palety producenta

B1 banner, tkanina "Granite" (ciemno-niebiesko-szary)
B2 banner, tkanina "Alaska" (jasno-niebiesko-szary)

Wspétczynnik pochtaniania dzwieku (przy jednej warstwie materiatu i dystansie od sciany 100 mm):



11-okt. 125Hz 250Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
ap 0,10 0,40 0,75 0,85 0,65 0,65
Produkt wykonany z materiatéw o klasie odpornosci ogniowej B-s2, d0.

Wyktadzina
Flokowana wyktadzina w rolce typu Flotex Color

wykladzina flokowana w rolce 2m szer.

runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 min wtékien/m2
podioze PVC + widkno szklane

antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13

trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 >6

wodoodporna

reakcja na ogien EN 13501-1 - By s1

ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - AL, =21 dB
absorbcja akustyczna EN 1SO 354 — ay, = 0,10 (H)
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
Kolorystyka wyktadziny wg palety producenta FORBO i C1 cokét ,wyktadzina, Calgary | "AQUA"
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Sala Widowiskowa - widok ze sceny i z balkonu



KURTYNA GLOWNA

Plusz sceniczny typu RUNOTEX

100% bawetna z atestem na trudno zapalno$¢
o gramaturze ok. 415g/m?

Kolor wg probek producenta nr 2471

FOTELE TEATRALNE

Konstrukcja nosna:

Boki fotela w postaci dwdch prostokatéw. Wszystkie nogi wykonane z wysokogatunkowej sklejki
lisciastej o gr. min 60 mm. Montaz foteli tzw. dostawny — na wspdlnej nodze. Montaz trwaty do
podtoza za pomocg dwdch kotew dla jednej stopy fotela umiejscowionej wewnatrz konstrukcji
drewnianej nogi. KrawedZ przednia nogi zaokraglona. Nie akceptuje sie ndg wykonanych
z fornirowanych ptyt meblowych w tym MDF i ptyt widérowych. Nogi wybarwione na kolor wg
wzornika producenta

Oparcie:

Tylna maskownica oparcia wykonana z gietej sklejki wielowarstwowe] bukowej o grubosci min. 12
mm. Giecie sklejki kubetkowe promieniem w przedziale R450 — R550 mm. Pianka lana o zmiennej
grubosci od 40 do 60 mm. Konstrukcja no$na oparcia wykonana ze sklejki lisciastej. Demontaz uktadu
tapicerskiego oparcia nie moze wymuszaé koniecznosci demontazu catego oparcia. Gorne narozniki
maskownicy zaokraglone do promienia w przedziale R120-R150 mm.

Siedzisko:

Siedzisko uchylne z mechanizmem niewymagajgcym serwisowania, na tozyskach poliamidowych.
Siedzisko wyposazone w systemowy spowalniacz/hamulec tzw. ,miekki domyk” w postaci
amortyzatora gazowego z ttumikiem. System ukrytego wewnatrz nogi fotela, majgcy na celu
wyhamowanie siedziska w  ostatniej fazie jego samoczynnego. Jako rozwigzanie
zamienne/réwnowazne nie akceptuj sie stosowania wszelkiego rodzaju odbojnikéw. Ze wzgledu na
awaryjnos¢ i koniecznos¢ konserwacji nie akceptuje sie systemow sktadania opartych na sprezynach
stalowych. Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki bukowej wielowarstwowej o gr. min. 18 mm,
obtozone pianka wylewang na zimno do formy typu NWT. Nie dopuszcza sie stosowania ram
stalowych jako konstrukcji siedziska. Siedzisko wykonane z widocznym noskiem zachodzgcym na
maskownice siedziska o 20-30 mm. Grubos$¢ pianki zmienna o ksztatcie klinowym w przedziale 55-70
mm.

Wymaga sie aby kazde profilowanie piane siedziska nadane byto w procesie wylewania do formy.

Od spodu siedziska zamocowana jest sklejka ostonowa wykonana z lisciastej sklejki o grubosci min. 10
mm, lakierowana trudnopalnym lakierem. Sklejka ostonowa mocowana do siedziska w sposdb
niewidoczny. Nie akceptuje sie zadnych elementdw stalowych umieszczonych na ostonie.



Tapicerka:

Tkanina o udokumentowanej wytrzymatosci na $cieranie na poziomie minimum 190 tys. cykli
Martindale’a i sktad materiatowy 100% poliester Trevira CS. Tkanina o gramaturze nie mniejszej niz
500 g/m2 (waga samej tkaniny — bez podszy¢). Tkanina o strukturze weluru bez efektu zaczesywania.
Nie akceptuje sie tkanin o strukturze plecionej. Odpornos¢ tkaniny na pilling min. 5. Odpornos¢
tkaniny na $wiatto min. 6. Odpornos¢ na tarcie mokre/suche — min. 5/5. Odpornosci na poslizg
przedzy tapicerki w szwie - osnowa/watek — maksymalny poslizg 1/1 mm. Wytrzymatos¢ tkaniny na
rozdzieranie z sitg minimum 45/45 N - osnowa/watek.

Numeracja:

Numeracja miejscowa wykonane jako haft komputerowy umiejscowiony na tapicerowanej czesci
podkolanowej siedziska. Numeracja rzedowa wykonana jako plakietki na bocznej czesci skrajnej nogi
rzedu. Numery miejscowe o wysokosci 35mm. Plakietki rzedowe wysokosci 50 mm, szerokosci 50
mm, zaokraglone rogi — klejone. Kolor numeracji do wyboru przez Zamawiajacego.

Wymiary fotela:

— szeroko$¢ osiowa fotela 530 mm
- wysokos¢ catkowita fotela w przedziale 890 — 900 mm
- gtebokos¢ catkowita ztozonego fotela w przedziale 420 — 430 mm

Kolorystyka wg prébek z katalogu typu VOGUE 1514, katalog typu SANBEJ - sklejka bukowa bejcowana
(5. BRUNAT N-28)

Akustyka:

Fotele muszg posiada¢ udokumentowany wspoétczynnik Olp dla poszczegdlnych czestotliwosci jak
ponizej:

Dla foteli bez widza:

f(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Qp 0,25 0,45 0,55 0,60 0,60 0,65
Dla foteli z widzem:
f(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Qp 0,40 0,55 0,65 0,70 0,65 0,60

Dopuszczalne odstepstwa od podanych wynikéw Qlp przy poszczegdlnych czestotliwosciach +/- 10%




Przyktadowa realizacja foteli o réwnowainych parametrach.
FOTELE MUSZA POSIADAC AKTUALNE NA DZIEN ZtOZENIA OFERTY ATESTY | RAPORTY:

Ocena zapalnosci i whasciwosci toksycznych dla uktadu tapicerskiego uzytego do produkcji foteli,
wykonana wg normy PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014 i PN-B-02855 lub réwnowaznych,
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajaca akredytacje PCA lub innag
rownowazng europejska

Ocena zapalnosci i wtasciwosci toksycznych dla sklejki uzytej do produkc;ji foteli, wykonana wg normy
PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014 i PN-B-02855 lub rédwnowazinych, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajgcg akredytacje PCA lub inng rwnowazng europejska
Raport z badan wytrzymatosci fotela w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania — na poziomie min 4
(intensywny), wg normy PN:EN 12727:2004 lub réwnowaznej,

Dla zapewnienia powtarzalnosci najwyzszej jakosci ofertowanego produktu wymaga sie aby
producent foteli posiadat aktualny certyfikat 1ISO 9001.

Raport z badan odpornosci tapicerki na Scieranie metodg Martindale’a, wg. normy 1SO 12947-2,
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajacg akredytacje PCA lub innag
rownowazng europejska,

Raport z badan odpornosci tkaniny na pilling, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajgca akredytacje PCA,

Raport z badan reakcji tkaniny na $wiatto wg. normy I1SO 105-B02, wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujgcg posiadajgcy akredytacje PCA,

Raport z badan odpornosci tkaniny na tarcie na mokro i sucho wg. normy ISO 105-X12, 1SO 12945-2,
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgca akredytacje PCA,

Raport z badan odpornosci na poslizg przedzy tapicerki w szwie wykonany wg normy EN ISO 13936-
2:2014, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA lub inng
rownowazng europejska,

Raport z badan wytrzymatosci tapicerki na rozdzieranie wg normy EN ISO 13937-3:2002, wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajgcg akredytacje PCA lub inng réwnowazing
europejska,

Atest higieniczny PZH na caty fotel wystawiony przez Paistwowy Zakfad Higieny.

Raport z pomiaru wspdtczynnika pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej dotyczacy
ofertowanego fotela z nazwg badanego fotela i dokumentacjg zdjeciowg, wykonany wg normy PN-EN
ISO 354:2005 lub réwnowaznej, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgca
akredytacje PCA lub akademicka jednostke badawcza.



Raport z badan wytrzymatosc¢ pianki siedziska na Sciskanie wykonany wg normy PN EN ISO 1856:2004
lub PN-EN ISO 3385:2014 z wynikiem odksztatcenia trwatego pianki maksymalnie na poziomie 2,3% w
stosunku do ksztattu przed badaniem z podaniem rodzaju badanej pianki, wykonany w niezaleznej
jednostce certyfikujace;.

DRZWI :

Drzwi wg zestawienia stolarki z zamkami antypanicznymi, 40 dB. Drzwi okleinowane fornirem z
orzecha amerykanskiego.

KABINA OPERATOROW

W pomieszczeniu kabiny 402 ze wzgledu na duzg ilo$¢ urzadzen, sprzetu oraz gabaryty
pomieszczenia nie ma mozliwosci zapewnienia w nich optymalnych warunkéw pracy oswietleniowcow
i dzwiekowcdw, nalezy zapewni¢ w nich mozliwie najwiekszg mozliwg chtonnos¢ akustyczng , na
suficie nalezy umiesci¢ panele sufitowe np.: typu Architected Sound Up-Sorber Panel Low 110 mm,
na Sciany zaopatrzy¢ w oktadzine Scienng np.: typu Architected Sound EcoPET, 18 mm., na podfodze
zamontowac¢ wykfadzine antystatyczng

OKNO :

Drzwi wg zestawienia stolarki, 42 dB.

mgr inz. arch. Anna Malgg



