Zbrojenie naroznikéw otwordw w elewacji (np: okien, drzwi).
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Na naroznikach otworéw w elewacji
(np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢
ukosne (pod katem 45 sfopni)
dodatkowe kawatki siatki o wym. co
najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie
przed powstaniem ukosnych rys
zaczynajacych sie w narozach
ofworéw.

krawedzie ptyt nie moga
pokrywac¢ sie z krawedziami
ofwordw

plyty termoizolacyjne

— ze styropianu

MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN—-PROJEKT

ul.Czarnogérska 10/3, 30-638 Krakdw
e—mail: ochrymowicz@sanproject.pl;
www.sanproject.pl ; tel: 501-653-328

NAZWA:

DOCIEPLENIE ELEWACJI, DACHU, STROPU
WEWNETRZNEGO, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ |
OKIENNEJ, DACHOWKI, REMONT ELEWACJI ORAZ
WYKONANIE PRAC TOWARZYSZACYCH W BUDYNKU PRZY
UL. PODGORZYN 5 W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH W GMINIE ZNIN”

ADRES:

UL. PODGORZYN 5, 88—400 PODGORZYN,

DZ. NR EWID. 177, obr. 0022 PODGORZYN,
JEDN. EWID.: 041906_5; = )
WOJ. KUJ.—POM., POWIAT ZNINSKI, GMINA ZNIN

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki Foors
upr. bud. 357/PW/92 w specjalnosci architektonicznej

TYTUL RYS.
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