Przedmiar robot

Instalacje elektryczne

Data: 2024-02-01
Budowa: Modernizacja instalacji oswietlenia czesci wspolnych oraz wykonanie instalacji fotowoltaiczne] w miejscowosci

Podgorzyn 5,w ramach zadania: |
,Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkow w gminie Znin"

Obiekt/Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: ul. Podgorzyn 5, 88-400 Podgorzyn

dz. nrewid. 177, obreb 0022 Podgorzyn,
|. ewidencyjna 041906 5,
identyfikator: 041906_5.0022.177
wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat zninski, gmina Znin

Zamawiajacy: Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

Jednostka opracowujgca kosztorys: Magdalena Ochrymowicz SAN-PROJEKT, ul. Czarnogorska 10/3, 30-638 Krakow

Kosztorys opracowali:
Opracowat, MGriNZ. PAWET O CNIYIMOWICZ .........vuieiiii ettt ettt ettt e e et e ettt e e e e e s e st ea e a s e s s s s eaeeaeea s s s s eaeeasea s e s s saeaeasenssnsansnensensensnnnn,

] 01 = 1117/ 2= | =3

Zamawiajacy:. Wykonaweca:



Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji
Oswietlenie czesci wspolnych

llosS¢

Krot.

J.m.

1
1.1 Demontaz istniejgcego oswietlenia
1.1.1 KNRW 403/1134/1

Demontaz opraw swietlowkowych

23

kpl

1.1.2 KNRW 403/1115/1
Demontaz przewodow kabelkowych

125

1.2 Roboty budowlane

1.2.1 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, w cegle

203,5

1.2.2 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie pasow tynkow

203,5

1.2.3 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie powierzchnie przed malowaniem

101

m2

1.2.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne

101

m2

1.3 Oprawy oswietleniowe

1.3.1 KNNR 5/502/3

Oprawa LED 19W IP20, klosz mleczny, korpus z aluminium, srednica 40cm, skutecznosc>122Im/W, UGR<22, zmienny
strumien swietiny oprawy (1600Im lub 2200Im), trwatos¢>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, wbudowany mikrofalowy
czujnik ruchu

kpl

1.3.2 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, UGR<22, zmienny strumien swietlny oprawy
(2000/1400/1000Im - 19/12/9W), trwatos¢>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC

Kpl

1.3.3 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, zmienny strumien swietiny oprawy (4000Im),
trwatos¢>50.000n L65(25°C), certyfikat ENEC, kolor jasny szary

0]

1.3.4 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznos¢>115Im/W, zmienny strumien swietiny oprawy (4000Im),
trwatos¢>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, kolor jasny szary

Kpl

1.3.5 KNNR 5/504/2
Kinkiet zewnetrzny 18W, 1350 Im, 3000K , IP65 z czujnikiem zmierzchu

Kpl

1.3.6 KNNR 5/502/2
Oprawa LED awaryjna 2W, 1H, SE, AT, 1P41

kpl

1.3.7 KNNR 5/502/2
Oprawa LED ewakuacyjna 1W, 1H, SE, AT, IP65

kpl

1.3.8 KNNR 5/306/5 (1)
t gcznik 1-biegunowy

szt

1.3.9 KNNR 5/306/4 (2)
t gcznik 2-biegunowy

szt

1.4 Rozdzielnica, okablowanie

1.4.1 KNNR 5/405/7
Skrzynki | rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa do 20 kg

szt

1.4.2 KNRW 508/212/1
Przewodd YDY 3x1,5mm2

137,5

1.4.3 KNRW 508/212/1
Przewod YDY 4x1,5mm?2

66

1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

1.5.1 KNNR 5/602/4
Montaz gtownej szyny wyrownawczej

szt

1.5.2 KNNR 5/201/4 (1)
Potgczenia wyrownawcze LgY 6 mm2 do lokalnej szyny uziemiajgce]

1.5.3 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji potgczen wyrownawczych (pierwszy pomiar)

szt

1.5.4 KNNR 5/1304/2
Badania | pomiary instalacji potgczen wyrownawczych (kazdy nastepny pomiar)

szt

1.6 Pomiary odbiorcze

1.6.1 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego

pomiar

1.6.2 KNNRW 9/1201/2
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1.6.3 KNNRW 9/1201/3
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny
pomiar w pomieszczeniu

36

punkt

1.6.4 Kalkulacjaindywidualna
Utworzenie dokumentacji powykonawczej

kpl

Oswietlenie czesci wspolnych
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Podstawa naktadu, opis pozycji llosC [Krot.| J.m.

2 Instalacja fotowoltaiczna
2.1 Roboty budowlane
2.1.1 KNRW 401/208/4

Przebicie otworow w stropach 2 szt
2.1.2 KNRW 401/208/3

Przebicie otworow w scianach 1 szt
2.1.3 Kalkulacjaindywidualna

Tuleje ochronne 3 szt
2.1.4 KNR 401/206/4

Zabetonowanie otworow w stropach i scianach, otwory do 0,2 m2, gtebokosc ponad 10 cm 3 szt
2.1.5 KNR 401/709/5 (1)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5 m2), podtoze z cegty, pustakow

ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany 1 szt
2.1.6 KNR 401/709/6 (1)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze z cegty, pustakow

ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy 2 szt
2.1.7 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchnie przed malowaniem 4 m2
2.1.8 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne 4 m2
2.2 Urzadzenia
2.2.1 KNNR 5/406/4

Montaz modutow fotowoltaicznych o mocy 250Wp 2 szt
2.2.2 KNNR 5/802/1

Montaz konstrukcji wsporczej pod moduty fotowoltaiczne wraz z podstawkami oraz balastem na dachu 1 szt
2.2.3 KNNR 5/406/7

Falownik 1-fazowy, 0,75 kW 1 Kpl
2.2.4 KNNR 5/4006/1

Licznik energii elektrycznej do falownika fotowoltaicznego 1-fazowego 1 szt
2.2.5 KNNR 5/405/7

Rozdzielnica DC typ RH-18 1 Kpl
2.2.6 KNNR 5/405/7

Rozdzielnica R-AC typ RH-18 1 Kpl
2.2.7 KNNR 5/407/4 (1)

Montaz w rozdzielnicach ogranicznika przepiec DC 1 szt
2.2.8 KNNR 5/407/4 (1)

Montaz w rozdzielnicach ogranicznika przepieC AC 1 szt
2.2.9 KNNR 5/407/2

Wytacznik nadprgdowy 6kA, 6A 1 szt
2.2.10 KNNR 5/407/3 (1)

Wytacznik izolacyjny 3p 1 szt
2.2.11 KNNR 5/406/1
Lampka obecnhosci faz 3P 1 szt

2.3 Okablowanie
2.3.1 KNNR 5/203/1

Przewody OnPD 3x4mm2 50 m
2.3.2 KNNR 5/205/4

Przewody solarne 1x4mmz2 12 m
2.3.3 KNNR 5/1105/8

Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow - rura elektroinstalacyjna 12 m
2.4 Pomiary odbiorcze
2.4.1 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy 2 pomiar
2.4.2 KNNR 5/1304/3

Badania | pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 1 szt
2.4.3 Kalkulacjaindywidualna

Utworzenie dokumentacji powykonawczej 1 Kpl

Instalacja fotowoltaiczna
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Betoniarze grupa |l . . ..o e e e e e
JCIESIe grupa |l . . . e e e
JElektromonter grupa . ... e e e e e e
JEleKtromonter grupa [V . .o o e e e e e e
JAMalarze grupa |l . . .o e e e e e
ARODOINICY . . . e e e e e e e e e
ARODOINICY GrUPa | . . o e e e e e e e
JARODOtNICY grupa |l . . o e e e e e
dTynKarze grupa . . e e e

Razem (z dokladnosciag do zaokraglen):

J.m.

-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
r-C

llos¢
5,37
3,33
0,65
0,65
12,495
111,246¢€
34,68
6,285
43,955
18,6619
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19.
20.
21.
22.

23.

24.
29.
20.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
39.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

©O~NOOAWN DT

.|Kinkiet zewnetrzny 18W, 1350 Im, 3000K , IP65 z czujnikiem zmierzchu
.|Konstrukcja wsporcza o masie 10 do 25 kg
.|Korytko instalacyjne do Kabli | przewodOw . . . . . ... e e e
.|Lampka sygnalizacyjna
J(Licznik energii eleKtryCzne] 3-Taz. . . . . . . . . e e e e
.(Ltacznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WINE-1 A . L e e e
.|1tacznik klawiszowy n/t-w/t,10A, 250V krzyzowy t.sz 526
.|Montaz modutow fotowoltaicznych o mocy 250Wp
.|Oprawa LED 19W IP20, klosz mleczny, korpus z aluminium, srednica 40cm, skutecznosc>122Im/W, UGR<22, zmienny

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . . . . e
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25"mm
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
.|Falownik 1-fazowy, 0,75 kW
.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych biata
.|Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biata
.|Gtdwna szyna wyrownawcza
.|Gwozdzie budowlane okragte gote rOzne rozmiary . . .. ... ..

IZOlatOr [INIOWY . . o e e e e e e e

strumien swietlny oprawy (1600Im lub 2200Im), trwatos¢>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, wbudowany mikrofalowy
czujnik ruchu
Oprawa LED awaryjna 2W, 1H, SE, AT, |IP41
Oprawa LED ewakuacyjna 1W, 1H, SE, AT, IP65
Oprawa LED IP20, UGR<19, trwatos¢>50.000h, L70(25°C), kolorbiaty . . . . ... ... . ..
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, UGR<22, zmienny strumien swietiny oprawy (2000/1400/1000Im -
19/12/9W), trwatosc>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skutecznosc>115Im/W, zmienny strumien swietlny oprawy (4000Im), trwatos¢>50.000h
L65(25°C), certyfikat ENEC, KOIOr Jasny Szary. . . . .. ... e e e e e e e e e e e e e
Piasek do betonOow zwyktych naturalny . . ... .. e e
Przewody OnPD 3x4mm?2
Przewody solarne 1x4mm?2
Przewdd LgY 450/750V 1x16 mm2
Przewod YDY 450/750V 3x1,5 ' mm?2
Przewod YDY 450/750V 4x1,5 ' mm?2
Rozdzielnica DC typ RH-18
Rozdzielnica R-AC typ RH-18
Roztgcznik izolacyjny matogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A)
Roztgcznik izolacyjny matogabarytowy tablicowy 3-fazowy 4-biegunowy FR-304 (do 100A)
Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gteboko penetrujacy grunt "bezrozpuszczalnikowy”
Tuleja ochronne
Utworzenie dokumentacji powykonawcze]
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
WOda Z TUINOCIGQOW . . . ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e
WYtacCzniK Nadpradowy OKA, BA . . . e e e e e e
Zwir do betondw zwykiych, wielofrakcyijny, uziarnienie 2-8 mm

m3
m3
szt
dm3
dm3
kpl

szt
szt

szt
szt
szt
szt
szt

szt
szt
szt
szt

szt

szt
szt
szt
szt
dm3
szt
0]

m3
szt
m3

J.m.

llos¢
0,2036

0,0108
0,0162

1,144
28,8806

0,12
3,09

10
12

5,1
4,08

O O1NW

OV

0,9109
52
12,48
1,04
143
63,64

N QWO 2 a N S

0,14725
0,0024
0,2437

0,096
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu J.m. | llosc¢

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g | 2,305
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g | 0,425
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g | 2,125
Zuraw okienny przenosny 0.15't M-C 0,63
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 5,485
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