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Zbrojenie narożników

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego
aluminiowy profil narożnikowy  z

przyklejoną siatką z włókna szklanego

10x15 cm lub profil narożnikowy z

PCV z wtopioną siatką z włókna

szklanego 10x15 cm

narożnikowy profil zaprawa klejąca
aluminiowy perforowany

zaprawa klejąca

Przykład zrbojenia naroża

aluminiowym

profilem narożnikowym (bądź

profilem PCV)

z siatką z włókna szklanego

10x15 cm oraz siatką

Przykład zrbojenia naroża profilem

narożnikowym oraz siatką z włókna

szklanego

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić
nie wcześniej
niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Należy ją
wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry
ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy
klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około
2/3 przewidzianego zużycia, a następnie
natychniast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą.
Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona
w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna).

Siatka zbrojąca nie możę w żadnym przypadku
leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki
zbrojącej powinny być przyklejane na zakład,
szerokości ok 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie
powinny pokrywać się ze spoinami między
płytami. Na części parterowej oraz na cokołach,
należy zastosować dwie warstwy siatki zrobącej
lub tzw. siatkę pancerną (o zwiększonej
gramaturze).
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DETAL NR 4

UL. PODGÓRZYN 5, 88-400 PODGÓRZYN,
DZ. NR EWID. 177, obr. 0022 PODGÓRZYN,
JEDN. EWID.: 041906_5;
WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN

DOCIEPLENIE ELEWACJI, DACHU, STROPU
WEWNĘTRZNEGO, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I
OKIENNEJ, DACHÓWKI, REMONT ELEWACJI ORAZ

WYKONANIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU PRZY
UL. PODGÓRZYN 5 W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE ŻNIN"
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