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Oświetlenie części wspólnych
strona nr:   2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

1 Oświetlenie części wspólnych
1.1 Demontaż istniejącego oświetlenia
1.1.1 KNRW 403/1134/1

Demontaż opraw świetlówkowych 23 kpl
1.1.2 KNRW 403/1115/1

Demontaż przewodów kabelkowych 125 m
1.2 Roboty budowlane
1.2.1 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle 203,5 m
1.2.2 KNR 401/705/1 (1)

Wykonanie pasów tynków 203,5 m
1.2.3 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchnie przed malowaniem 101 m2
1.2.4 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 101 m2
1.3 Oprawy oświetleniowe
1.3.1 KNNR 5/502/3

Oprawa LED 19W IP20, klosz mleczny, korpus z aluminium, średnica 40cm, skuteczność>122lm/W, UGR<22, zmienny
strumień świetlny oprawy (1600lm lub 2200lm), trwałość>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, wbudowany mikrofalowy
czujnik ruchu 3 kpl

1.3.2 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skuteczność>115lm/W, UGR<22, zmienny strumień świetlny oprawy 
(2000/1400/1000lm - 19/12/9W), trwałość>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC 3 kpl

1.3.3 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skuteczność>115lm/W, zmienny strumień świetlny oprawy (4000lm), 
trwałość>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, kolor jasny szary 8 kpl

1.3.4 KNNR 5/502/3
Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skuteczność>115lm/W, zmienny strumień świetlny oprawy (4000lm), 
trwałość>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, kolor jasny szary 8 kpl

1.3.5 KNNR 5/504/2
Kinkiet zewnętrzny 18W, 1350 lm, 3000K , IP65 z czujnikiem zmierzchu 3 kpl

1.3.6 KNNR 5/502/2
Oprawa LED awaryjna 2W, 1H, SE, AT, IP41 7 kpl

1.3.7 KNNR 5/502/2
Oprawa LED ewakuacyjna 1W, 1H, SE, AT, IP65 5 kpl

1.3.8 KNNR 5/306/5 (1)
Łącznik 1-biegunowy 5 szt

1.3.9 KNNR 5/306/4 (2)
Łącznik 2-biegunowy 4 szt

1.4 Rozdzielnica, okablowanie
1.4.1 KNNR 5/405/7

Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg 1 szt
1.4.2 KNRW 508/212/1

Przewód YDY 3x1,5mm2 137,5 m
1.4.3 KNRW 508/212/1

Przewód YDY 4x1,5mm2 66 m
1.5 Ochrona przeciwporażeniowa
1.5.1 KNNR 5/602/4

Montaż głownej szyny wyrównawczej 1 szt
1.5.2 KNNR 5/201/4 (1)

Połączenia wyrównawcze LgY 6 mm2 do lokalnej szyny uziemiającej 1 m
1.5.3 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji połączeń wyrównawczych (pierwszy pomiar) 1 szt
1.5.4 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji połączeń wyrównawczych (każdy następny pomiar) 1 szt
1.6 Pomiary odbiorcze
1.6.1 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego 1 pomiar
1.6.2 KNNRW 9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 1 punkt
1.6.3 KNNRW 9/1201/3

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny 
pomiar w pomieszczeniu 36 punkt

1.6.4 Kalkulacja indywidualna
Utworzenie dokumentacji powykonawczej 1 kpl



Instalacja fotowoltaiczna
strona nr:   3

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

2 Instalacja fotowoltaiczna
2.1 Roboty budowlane
2.1.1 KNRW 401/208/4

Przebicie otworów w stropach 2 szt
2.1.2 KNRW 401/208/3

Przebicie otworów w ścianach 1 szt
2.1.3 Kalkulacja indywidualna

Tuleje ochronne 3 szt
2.1.4 KNR 401/206/4

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2˙m2, głębokość ponad 10˙cm 3 szt
2.1.5 KNR 401/709/5 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5˙m2), podłoże z cegły, pustaków 
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany 1 szt

2.1.6 KNR 401/709/6 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5˙m2), podłoże z cegły, pustaków 
ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy 2 szt

2.1.7 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie powierzchnie przed malowaniem 4 m2

2.1.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 4 m2

2.2 Urządzenia
2.2.1 KNNR 5/406/4

Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp 2 szt
2.2.2 KNNR 5/802/1

Montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne wraz z podstawkami oraz balastem na dachu 1 szt
2.2.3 KNNR 5/406/7

Falownik 1-fazowy, 0,75 kW 1 kpl
2.2.4 KNNR 5/406/1

Licznik energii elektrycznej do falownika fotowoltaicznego 1-fazowego 1 szt
2.2.5 KNNR 5/405/7

Rozdzielnica DC typ RH-18 1 kpl
2.2.6 KNNR 5/405/7

Rozdzielnica R-AC typ RH-18 1 kpl
2.2.7 KNNR 5/407/4 (1)

Montaż w rozdzielnicach ogranicznika przepięć DC 1 szt
2.2.8 KNNR 5/407/4 (1)

Montaż w rozdzielnicach ogranicznika przepięć AC 1 szt
2.2.9 KNNR 5/407/2

Wyłącznik nadprądowy 6kA, 6A 1 szt
2.2.10 KNNR 5/407/3 (1)

Wyłącznik izolacyjny 3p 1 szt
2.2.11 KNNR 5/406/1

Lampka obecności faz 3P 1 szt
2.3 Okablowanie
2.3.1 KNNR 5/203/1

Przewody OnPD 3x4mm2 50 m
2.3.2 KNNR 5/205/4

Przewody solarne 1x4mm2 12 m
2.3.3 KNNR 5/1105/8

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - rura elektroinstalacyjna 12 m
2.4 Pomiary odbiorcze
2.4.1 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 2 pomiar
2.4.2 KNNR 5/1304/3

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 1 szt
2.4.3 Kalkulacja indywidualna

Utworzenie dokumentacji powykonawczej 1 kpl



Instalacje elektryczne
strona nr:   4

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 5,37
2. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 3,33

3. Elektromonter grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 0,65
4. Elektromonter grupa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 0,65

5. Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 12,495
6. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 111,2469

7. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 34,68
8. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 6,285

9. Tynkarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 43,955
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):218,6619



Instalacje elektryczne
strona nr:   5

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 0,2036
2. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,0108

3. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,0162
4. Falownik 1-fazowy, 0,75 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

5. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 1,144
6. Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 28,886

7. Główna szyna wyrównawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 1
8. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 0,12

9. Izolator liniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 3,09
10. Kinkiet zewnętrzny 18W, 1350 lm, 3000K , IP65 z czujnikiem zmierzchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 3

11. Konstrukcja wsporcza o masie 10 do 25 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 10
12. Korytko instalacyjne do kabli i przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 12

13. Lampka sygnalizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
14. Licznik energii elektrycznej 3-faz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

15. Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 5,1
16. Łącznik klawiszowy n/t-w/t,10A, 250V krzyżowy Łsz 526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4,08

17. Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
18. Oprawa LED 19W IP20, klosz mleczny, korpus z aluminium, średnica 40cm, skuteczność>122lm/W, UGR<22, zmienny 

strumień świetlny oprawy (1600lm lub 2200lm), trwałość>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC, wbudowany mikrofalowy 
czujnik ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 3
19. Oprawa LED awaryjna 2W, 1H, SE, AT, IP41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 7

20. Oprawa LED ewakuacyjna 1W, 1H, SE, AT, IP65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 5
21. Oprawa LED IP20, UGR<19, trwałość>50.000h, L70(25°C), kolor biały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 8

22. Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skuteczność>115lm/W, UGR<22, zmienny strumień świetlny oprawy (2000/1400/1000lm - 
19/12/9W), trwałość>50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 3
23. Oprawa LED IP65, klosz mleczny, skuteczność>115lm/W, zmienny strumień świetlny oprawy (4000lm), trwałość>50.000h 

L65(25°C), certyfikat ENEC, kolor jasny szary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8
24. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,9109

25. Przewody OnPD 3x4mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 52
26. Przewody solarne 1x4mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 12,48

27. Przewód LgY 450/750V 1x16˙mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 1,04
28. Przewód YDY 450/750V 3x1,5˙mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 143

29. Przewód YDY 450/750V 4x1,5˙mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 68,64
30. Rozdzielnica DC typ RH-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

31. Rozdzielnica R-AC typ RH-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
32. Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

33. Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 4-biegunowy FR-304 (do 100A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
34. Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

35. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 23,1
36. Tuleja ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 3

37. Utworzenie dokumentacji powykonawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 2
38. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,14725

39. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,0024
40. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,2437

41. Wyłącznik nadprądowy 6kA, 6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
42. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,096



Instalacje elektryczne
strona nr:   6

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu J.m. Ilość

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 2,305
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,425
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,125
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,63

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 5,485


