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10 - 15 cm Na narożnikach otworów w elewacji
(np: okien i drzwi) należy umieścić
ukośne (pod kątem 45 stopni)
dodatkowe kawałki siatki o wym. co
najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie
przed powstaniem ukośnych rys
zaczynających się w narożach
otworów.
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Szczegół A

parapet

Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).

A

krawędzie płyt nie mogą
pokrywać sie z krawędziami
otworów

płyty termoizolacyjne
ze styropianu
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DETAL NR 7

UL. PODGÓRZYN 5, 88-400 PODGÓRZYN,
DZ. NR EWID. 177, obr. 0022 PODGÓRZYN,
JEDN. EWID.: 041906_5;
WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN

DOCIEPLENIE ELEWACJI, DACHU, STROPU
WEWNĘTRZNEGO, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I
OKIENNEJ, DACHÓWKI, REMONT ELEWACJI ORAZ

WYKONANIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU PRZY
UL. PODGÓRZYN 5 W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE ŻNIN"
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