Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni ul. Zdziez w Borku Wikp.

ROBOTY DROGOWE (BRANZA DROGOWA)

Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Fn| - R EETYT Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci
g y op! Nazwa| Ilosé
1 2 3 4 5
D 01.00.00 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & &
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 " " " . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad * *
45233000-9 droa
1 | D 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym wraz ze stabilizacjq pasa drogowego km 0,15
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW % %
45111000-8 [CPV: Robotv w zakresie burzenia, robotv ziemne.
2 |D 01.02.04.11.02|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 11-40cm (z wywozem na sktad wykonawcy) m? 60,0
3 |D 01.02.04.22.01 [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (z wywozem na skfad wykonawcy) gr. do 10cm m? 60,0
a D 01.02.04.29 Rozebrar?le nawierzchni z betonowej kgstkl brgkowej (regulacja wysokosciowa - przetozenie nawierzchni z kostki m?2 |120,0
brukowei na podsvbce cementowo - piaskowei)
5 D 01.02.04.41 [Rozebranie kraweznikdw betonowych - regulacja wysokosciowa 50
6 D 01.02.04.44 |Rozebranie $cieku z betonowej kostki brukowej z wywozem m 160
7 D 01.02.04.45 |Rozebranie studni rewizyjnej o $r. Do 1000 mm szt. 1
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII. " "
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
8 | D 02.01.01.14 [Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ 10 km m?3 60
- wykop pod siec¢ kanalizacji deszczowej m? 60
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. * *
45112000-5 |[CPV: Robotv w zakresie usuwania alebv.
9| D02.03.01.11 Wykon,ywa.nle nasypéw mechanicznie z grL{r]tu kategorii I-IV z pozyskaniem z dokopu (formowanie i zageszczanie m? a4
nasypow) i transportem gruntu na odlegtos¢ 6-15 km
- zasypanie wykopow pod siec kanalizacji deszczowej m? 44
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO & &
D 03.02.01a |[REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH. % %
45232000-2 |CPV: Roboty pomochnicze w zakresie rurociagéw i kabli
10| D 03.02.01a.21 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 1
11| D 03.02.01a.22 |Regulacja pionowa studzienek $ciekowych szt. 1
12 Regulacja wysokosciowa odwodnienia liniowego szt. 1
13 Wykonanie pofaczenia szczelnego przykanalika z kolektorem kanalizacji deszczowej szt. 2
14| D 03.06.01a.25 |Kanaty z rur PVC SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 28
15| D 03.06.01a.26 |Kanaty z rur PVC SN8 Lita taczonych na wcisk, rury tacznie z uszczelkg o $r. zewn. 250 mm m 17
16 | D 03.06.01a.27 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie wraz z wtazem klasy D400 szt. 2
17| D 03.06.01a.28 St_ud2|enk| sae_kowe uliczne betonowe o sr.SOO mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustem sciekowym szt. a
ulicznym ptaskim klasy D400 taczone na klei, szczelne
D 04.00.00 (PODBUDOWY & &
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 " " " . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 droa
18| D 04.01.01.15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-IV gtebokos¢ m2 60
koryta ponad 40 cm
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 " " " . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 droa
19 [D 04.03.01.12.01|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? 120
- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie - jezdnia m? 60
- oczyszczenie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - jezdnia m? 60
20 | D 04.03.01.12.02 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 3 640
- oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W m? 60
- oczyszczenie istn. nawierzchni bitumicznej m? 1790
- oczyszczenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W m? 1790
21 | D 04.03.01.22.03 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa - warstwy niebitumiczne m? 60
- Skropienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie m? 60
22 | D 04.03.01.22.04 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - warstwy bitumiczne m2 |3 640
- skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W m? 60
- skropienie istn. nawierzchni bitumicznej m? 1790
- skropienie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W m? 1790
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02 " " " © . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 droa




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy a N o - o A e
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa| Tloéé
1 2 3 4 5
23| D 04.04.02.24 \é\gy;l;(;r;ira\fqipodbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 grubosci 20cm wraz z m2 60
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODEOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
D 04.05.01 |(CEMENTEM. % %
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dréda.
24 | D 04.05.01.31.01 |Wykonanie w-wy ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 grubosci 15cm m? 60
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI.
D 04.08.01 " " " . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 drég
25| D 04.08.01.11 |Wyrdwnanie mechaniczne istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC16P - grubos$¢ warstwy min. 4cm t 217
05.00.00 NAWIERZCHNIE * *
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
D 05.03.05a " " . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, *
45233000-9 droa
26 | D 05.03.05a.12.04 [Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, grubos$¢ warstwy 8cm m’ 60
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
D 05.03.05b " " " . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 dréa
27 | D-05.03.05.21.05|Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna z AC 11 S gr. 4cm, dowdz z odlegtosci do S5km m2 |1790
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
D 05.03.11 " " . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 dréa
28| D 05.03.11.31 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 4cm m’ 1790
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU & &
OZNAKOWANIE POZIOME.
D 07.01.01 L . - . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 drba
29| D 07.01.01.31 [Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciagte i przerywane m? 8,0
D 08.00.00 [(ELEMENTY ULIC & &
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 " . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 dréa
Ustawienie kraweznikow betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100cm (koloru szarego) na tawie
30| DO08.01.01.11 X . R X . m 50
betonowei z oporem na podsypce cementowo - piaskowei 1:4 gr. 5cm - requlacia wysokosciowa
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWE].
D 08.02.02 - " . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
45233000-9 dréa
31 |D 08.02.02.12.03 Wykonanie naW|erzchrT| z kostki pr'ukowe] betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 120
1:4 agr. 3cm - regulacia wysokosciowa




