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Istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z BA AC11S KR3, gr. 4cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 4cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu na głębokość od 0 - 4 cm

Istniejący chodnik

2%

Istniejący chodnik

istn. krawężnik istn. krawężnik

rozbiórka istn. ścieku
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2-2 Przekrój normalny
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Istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z BA AC11S KR3, gr. 4cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 4cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu na głębokość od 0 - 4 cm
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Istniejący chodnik

istn. krawężnik
Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z BA AC11S KR3, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 4cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu na głębokość od 0 - 4 cm

Pas ruchu Pas ruchu

*) zmienna szerokość zgodnie z planem sytuacyjnym


