OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Budowa tgcznika pomiedzy budynkiem gtéwnym Urzedu Gminy Pobiedziska, a

rotundg”, (obreb Pobiedziska ark. 25 dziatka o nr ewid. 73)

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

»Budowa lgcznika pomiedzy budynkiem giownym Urzedu Gminy Pobiedziska, a
rotunda” obejmuje w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

e)

f)

¢))
h)

i)
)
K)
1)

roboty przygotowawcze—-rozbiérkowe: demontaz krat okiennych, demontaz okien w
budynku gtéwnym, demontaz okien potaciowych dachowych, pokrycia dachu
rotundy z dachéwki karpiowki oraz z papy utozonej na podtozu betonowym na
czesci dachu pomiedzy rotunda, a budynkiem giéwnym, obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych, wykucie otworéw w murach oraz czesciowa rozbidrka
konstrukcji dachu rotundy, stropu oraz schodéw zelbetowych w rotundzie oraz i
scian znajdujacych sie przy pomieszczeniach Urzedu Stanu Cywilnego, demontaz
drobnych elementéw azurowych drewnianych i $cianki g-k obtozonej jednostronnie
ptyta g-k, rozbiorka fragmentu stropu znajdujgcego sie w rotundzie,

wymiana oktadziny drewnianej schodéw prowadzacych do Sali slubéw na plytki z
kamienia naturalnego lub gresowe imitujagce kamien naturalny (wyboru plytek
dokona Zamawiajacy na etapie wykonawstwa) wraz z korektag spadku schodéw -
ztagodzenie,

wykonanie tacznika o konstrukcji zelbetowej z ptyta podiogowa zelbetowa,
wykonanie ram zelbetowych (stupy, rygle, wymiany),

wykonanie schodéw zelbetowych prowadzacych z | pietra budynku gtéwnego do
rotundy oraz schodéw znajdujgcych sie w rotundzie tgczacych Il pietro rotundy z |
pietrem rotundy, na ktérym znajduje si¢ Urzad Stanu Cywilnego,

Wykonanie stupéw monolitycznych lub podparé z bloczkéw betonowych na |
pietrze budynku rotundy oraz w razie koniecznosci w piwnicy pod belke stalowa
ktéra bedzie podtrzymywacé fragment stropu pomiedzy Il i | pietrem rotundy,

Montaz belki stalowej stanowigcej podparcie fragmentu stropu pomiedzy Il i |
pietrem rotundy,

Wykonanie systemowych s$cian g-k oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci przegrody EI120, znajdujacych sie przy Urzedzie Stanu Cywilnego oraz
tynkéw (gtadzi),

Zamurowanie otworu okiennego,

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego,

wykonanie rusztu drewnianego pod pokrycie dachu tacznika,

wykonanie obudowy tacznika: fasada aluminiowo-szklana EI120 (elewacja
frontowa),

m) wymurowanie sciany z materiatéw silikatowych (czesciowo elewacja frontowa oraz

n)

elewacjatylna),
wykonanie pokrycia dachu tgcznika z blachy trapezowej, izolacji termicznej z
welny mineralnej wraz z montazem klinow ksztaltujgcych spadki dachu i



kotkowaniem lub klejeniem pityt do blachy oraz pokrycia wierzchniego z papy
termozgrzewalnej i wszystkich obrobek z blachy tytan-cynk,

0) montaz rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk,

p) wykonanie sufitu podwieszanego w tgczniku,

q) wykonanie obrébek po wykuciu otworéw w murach oraz po czesciowej rozbiérce
pokrycia i konstrukcji dachu,

r) wykonanie obrébek i klinobw z welny mineralnej na polaczeniu tacznika oraz
istniejacego dachu, na ktérym tacznik sie znajduje,

s) ocieplenie elewacji tylnej oraz czesciowo elewacji frontowej welng mineralng
twardg oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego,

t) montaz i demontaz rusztowan,

u) wykonanie scian ogniowych,

v) montaz stolarki aluminiowo-szklanej o klasie odpornosci ogniowej EI60 przy
pomieszczeniach Urzedu Stanu Cywilnego (stolarka musi byé dostosowana
wizualnie do wystroju wnetrza Sali Slubéw) i w faczniku,

w) Wykonanie warstw posadzki na plycie konstrukcyjnej tacznika sktadajacych sie z
folii budowlanej, styropianu podtogowego oraz jastrychu,

X) ulozenie pltytek granitowych ptomieniowanych o grubosci min 10mm na podtogach
i schodach, tacznie z cokotem,

y) malowanie $cian farbami lateksowymi,

z) montaz balustrad i poreczy na schodach do rotundy oraz do Sali slubéw,

aa) wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia tacznika oraz oswietlenia drég
ewakuacyjnych ,

bb) demontaz grzejnika w przejsciu do projektowanego tacznika,

cc) montaz nowych grzejnikéw (3 szt.) wraz z instalacja C.O. z rur PE-Xc,

dd) wiaczenie do istniejgcego pionu w miejscu starego podejscia pod demontowany
grzejnik,

ee) préba szczelnosci i regulacja wykonanej instalacji.

ff) Pomiary elektryczne wykonanej instalacji.

Dokumentacja techniczna pn. ,,Budowa {gcznika pomiedzy budynkiem gtéwnym Urzedu
Gminy Pobiedziska, a rotunda”, bedaca zalgcznikiem do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) oraz Opis Przedmiotu Zamdéwienia i dokumentacja techniczna stanowig
dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca
nie bedzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci. W
przypadku ewentualnych rozbieznosci w opisie materiatdw wskazanych w OPZ, dokumentacji
technicznej do wykonania Przedmiotu zamdwienia nalezy uzy¢ materiatbw opisanych lub
wskazanych na rysunkach w Dokumentacji techniczne;.

ll. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminie pieciu miesiecy od chwili zawarcia umowy. Ze
wzgledu na to, ze prace budowlane bedg wykonywane na terenie czynnego urzedu,
wskazane jest prowadzenie ich w sposéb nie zaktdcajgcy jego urzedowanie w wygrodzonych
strefach, a prace szczegdlnie ucigzliwe (duzy hatas, drgania, niebezpieczenstwo dla oséb
postronnych) od poniedziatku do pigtku w godzinach od 13.00 do 21.00, a w soboty od 7.00
do 16.00.



