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NAZWA INWESTYCJ! Budowa tacznika pomiedzy bud Ak Przedmiar
ADRES INWESTYCJI 62-010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kosciuszki 4
INWESTOR Gmina Pobiedziska J
ADRES INWESTORA ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia " [ jm. | Poszcz. | Razem
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI -
1|KNNR 3 Wykucie z muru okna na pietrze Il - 2 szt. m
d.1]/0701-04
1 4*1 6*2 m?2 4,480
- RAZEM 4,480
2|KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt
d.1]1306-01 : szt 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
d.1(0330-12 mentowej - otwor drzwiowy |l pietro
2,95'1,4-1,4*1,6 e 1,890
RAZEM 1,890
4|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw na zaprawie cementowo-wapiennej - | pietro oraz  |m3
d.1|0102-02 Il pietro
3,0*1,1*0,36 ms 1,188
RAZEM 1,188
5/KNR 4-04 Rozebranie $cianki z ptyty g-k na profilach - ptyta mocowana jednostrannie m2
d.1]0403-03
3,63*2,87/2 m2 5,209
RAZEM 5,209
6|KNR 4-04 Rozebranie fragmentu stropu gestozebrowego (gr.30 cm) i fragmentu podcig- |m3
d.1]0305-04 gu (30x30cm)
1,6*1,45 m3 2,320
RAZEM 2,320
7|KNR 4-04 Rozebranie deskowania znajdujgcego sie pod istniejgcymi schodami w budyn- |m2
d.1|0403-02 ku rotundy
2,332,0 m?2 4,660
RAZEM 4,660
8|KNR 4-04 Rozebranie schoddw zelbetowych - bieg schodowy prowadzacy z tacznika do  {m3
d.1|0305-03 poziomu posadzki rotundy
2,75*1,0*0,20 m3 0,550
RAZEM 0,550
9|KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 30 cm m3
d.1/0304-02
0,3*0,3*3,14 m3 0,283
RAZEM 0,283
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek na ! pietrze w miejscu gdzie beda wykona- |m2
d.1|0501-05 ne nowe $cianki oddzielena pozarowego
(4,14+1,6)*0,8 m2 4,592
RAZEM 4,592
11|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie - dachéwka do ponowne- |m2
d.1(0508-02 go wykorzystania
4,37°6,0 m2 26,220
RAZEM 26,220
12|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1]0403-03
4,37°6,0 m2 26,220
RAZEM 26,220
13|KNR-W 2-02 |Demontaz okien potaciowych szt
d.1(1016-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
4,37*6,0 m2 26,220
RAZEM 26,220
15|KNR 4-04 Rozebranie rusztu stalowego oraz usuniecie wetny mineralnej sufitu podwie- | m?2
d.1{0403-03 szanego
4,37*6,0 m2 26,220
RAZEM 26,220
16/KNR 4-01 Zerwanie papy na dachu nad wejsciem do budynku m2
d.1|/0513-03
(5,83+5,36)*3/2 m?2 16,785
RAZEM 16,785
17|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubodcido 15 [m3
d.1|0212-01 cm na dachu nad wejsciem do budynku
(5,83+5,36)*3/2 m3 16,785
RAZEM 16,785
18 Kontener na gruz m3
d.1|analiza indy-
widualna
1,89*0,36+1,788+2,32+0,283 m3 5,071
RAZEM 5,071
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.1]1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé do 4 km
1,89*0,36+1,788+2,32+0,283 m3 5,071
RAZEM 5,071
20 Kontener na odpady zmieszane m3
d.1|analiza indy-
widualna
1,4*1,6*2*0,08+1,8*2,0*0,08+3,63*2,87/2*0,06+2,33*2,0"0,025+((4,14+1,6)* |m3 11,346
0,8)*0,03+4,37*6,0*0,04/3+0,18%0,1*5*4,14+0,03*0,06*12*4+4,37"6,0*0,25+
((5,83+5,36)*3/2)*0,015+(5,83+5,36)*3/2*0,15
RAZEM 11,346
21|KNR 4-04  |Transport odpaddw zmieszanych samochodem samowytadowczym przy recz- |m3
d.11105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 4 km
1,4*1,6*2*0,08+1,8*2,0*0,08+3,63*2,87/2*0,06+2,33"2,0*0,025+((4,14+1,6)*  |m3 11,346
0,8)*0,03+4,37*6,0*0,04/3+0,18*0,1*5*4,14+0,03*0,06*12*4+4,37*6,0*0,25+
((5,83+5,36)*3/2)*0,015+(5,83+5,36)*3/2*0,15
RAZEM 11,346
2 PRACE BUDOWLANE
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli ptyty kg
d.2|0290-04 fundamentowej, stupdw, belek, podciagéw i schodow
(334,5+20*6,5+20+15"4)*0,89+(3*6*3+3"6"4,5+3"63,80)*0,89+(6,50%6)"3"  |kg 670,259
0,89+2,20*6*0,89+5,5*6*0,89+3,5*8*0,89
RAZEM 670,259
23|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu+przygo- |m3
d.2{0205-01 towanie deskowania
Beton C25/30
5,1*3,0*0,15 m3 2,295
RAZEM 2,295
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe o przekroju 20*30cm oraz 25*25cm+przygotowanie deskowa- |m3
d.2|0208-01 nia
Beton C25/30
2,04*0,25*0,30*3+3,05*0,25*0,30*2+2,75"0,25*0,25*3 m3 1,432
RAZEM 1,432
25|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o przekroju25*35cm oraz 25*45cm - z zastosowa-  |m3
d.2|0210-01 niem pompy do betonu+przygotowanie deskowania
5,92*0,25*0,35"3+1,70%0,25*0,3+5,01*0,25"0,3+3,0*0,25*0,45 m3 2,395
RAZEM 2,395
26|KNR 2-02  |Wieniec zelbetowy 0,25*0,25m m3
d.2|0210-01
6,19%0,250,25 m3 0,387
RAZEM 0,387
27|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na podciggach - z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.2|0218-04
2,32*1,45+4,36%1,45 m2 9,686
RAZEM 9,686
28 Montaz belki stalowej HEB 280 wraz z wykuciem kieszeni i przygotowaniem  |kpl.
d.2|analiza indy- |poduszki betonowej pod belke L=4,24m
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ tymczasowych konstrukcji wiezby dachowej oraz frag- kpl.
d.20208-05 mentu stropu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-02 Ruszt drewniany konstrukeji dachu m3
d.2|0409-04
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
31|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm m2
d.2|0522-01 przy rozstawie fat 16 cm
(6,49+6,13)*5,48/2 m2 34,579
RAZEM 34,579
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt klejo-  |m2
d.2|0613-02 nych klejem do podtoza z blach trapezowych-+kotkowanie
(6,49+6,13)*5,48/2 m2 34,579
RAZEM 34,579
33|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na pediozu z twardych plyt z wetny mineralnej, trzy war-|m2
d.2|0503-01 stwy papy
(6,49+6,13)*5,48/2 m2 34,579
RAZEM 34,579
34/KNR 2-02 Obrabki z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02 ] a0 ) 25 850
14 R 3’ R s i 3 , s , Ll td s m i)
(3,14+6,19+3,32+6,15+3,0+5,10)*0,5+6,20+6,20*2*0,5 RAZEM 25850
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35 Fasada aluminiowo-szklana EI120 m?2
d.2
(2,90+2,65)*2,8/2 m?2 7,770
RAZEM 7,770
36|KNR 2-02 Sciany budynkéw z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm m2
d.2|0108-02
(2,71+2,48)*3,2/2+2,53*0,8+5,91*1,25+1,4*1,6+0,8"2,95+1,5*1,5 m2 24,566
RAZEM 24,566
37|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z welny mineralnej gr. 20 cm - $cia- |m?
d.2|0609-10 na
(2,71+2,48)*5,93/2+5,91*1,25 m2 22776
RAZEM 22,776
38/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z tynku cienkowarstwowego silikonowego wykonywane  [m2
d.2|0603-02 sposobem recznym z zatopiong siatkg zbrojeniowa w kleju
(2,71+2,48)*5,93/2+5,91*1,25 m2 22,776
RAZEM 22,776
39 QOdtworzenie warstw pokrycia dachu przy $cianach tgcznika (izolacja termicz- |m
d.2|analiza indy- |na, 2*papa, obrébki blacharskie)
widualna
2,9+3,14 m 6,040
RAZEM 6,040
40|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny minerainej dachowej twardej|m2
d.2|0608-01 poziome na wierzchu konstrukcji na klej - przeciwspadek dachu
(8,14+3,38)*1,90/2 m2 6,194
RAZEM 6,194
41/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papg na poditozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, trzy war-|{m?
d.2|0503-01 stwy papy - przeciwspadek dachu
(3,14+3,38)*1,90/2 m?2 6,194
RAZEM 6,194
42|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych - dt. 1,5 m szt
d.2|0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR AT-12 |Sciany z plyt gipsowo-karionowych z rdzeniem wypetnionym wetng mineralng |m?2
d.2|0105-03 odpomnos¢ ogniowa E| 120, pokrycie obustronne wg. systemu producenta
1,6"1,45+(4,13+1,5)*3,19+2,6"2,26+2,26*2,28+2,28*1,25+((3,12+0,85)*5,24/2) |m2 44,560
RAZEM 44,560
44/KNR 2-02 Drzwi aluminiowo-szklane EI60 m2
d.2{1204-03
1,02,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
45 Zabezpieczenie belki stalowej HEB do klasy odpornosci RE{120 - obudowanie |m?2
d.2|analiza indy- |belki
widualna
4,13*(0,4+0,4+0,4) m2 4,956
RAZEM 4,956
46/ KNR 4-01 Obrébka osciezy drzwi wewnetrznych m
d.2|0708-03
2*(1,0+2,1) m 6,200
RAZEM 6,200
47|KNR AT-43 [Sufit podwieszany kasetonowy typu OWA m2
d.2(0212-01
(6,49+6,13)*5,48/2 m2 34,579
RAZEM 34,579
48|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki na | pietrze po demontazu cianek dziatowych m2
d.2|0809-05
(3,8+1,5)*0,6 m2 3,180
RAZEM 3,180
49|KNR 4-01 Uzupelnienie elementéw konstrukeyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0412-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukeyjnych dachu - ptatwie m
d.2|0412-05
5.2 m 5,200
RAZEM 5,200
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tacenia dachu pod pokrycie dachéwka m2
d.2|0414-09
3,72+5,87+3*0,32 m?2 10,550
RAZEM 10,550
52|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceramiczng podwojng - materiat pocho- |m2
d.2|0504-06 dzacy z rozbidrki
3,72+5,87 m2 9,590
RAZEM 9,590
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53|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 40x40 cm uktadane na klej me-\m2
d.2/1118-10 toda zwykig
5,1*3,0+41,5"1,5 m2 17,550
RAZEM 17,550
54|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m?2
d.2|1121-05 ng
4*0,29*1,50+5*0,175*1,5 m2 3,053
RAZEM 3,053
| 55|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
| d.2{1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
4*0,29+5*0,175 m 2,035
RAZEM 2,035
56/KNR 4-01 Uzupetnienie cokotdw 2x10 cm z drewna lisciastego w odcinkach prostych m
d.2/0815-01
4,13+1,84+1,25 m 7,220
RAZEM 7,220
57/KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) dwuwarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.2|2009-02 wykonywane recznie wraz z gruntowaniem $cian i sufitw
(2,71+2,48)*5,93/2+1,0"2,30+(3,38+2,04)*5,01/2+5,91*0,35+1,970,25+2,83*  |m2 56,458
0,25*22,65"0,25+1,4*1,6+2,53"0,8+5,91*1,25+1,4*1,6+0,8*2,95+1,5"1,5
RAZEM 56,458
58/KNR 2-02  |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywa-|m?2
d.2|2008-01 ne mechanicznie na $cianach
1,4*1,6*2 m2 4,480
RAZEM 4,480
59|KNR 2-02  |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.2{1207-03
2,7+2.9 m 5,600
RAZEM 5,600
60|KNR 2-02 Porecze schodowe z pretéw stalowych przymocowane do $ciany za pomocg  |m
d.2|1207-01 tacnikéw mechanicznych
2,3+2,1142,42+2%4,36 m 15,550
RAZEM 15,550
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych éciani |m2
d.2|1505-03 sufitéw - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(2,71+2,48)*5,93/2+1,0*2,30+(3,38+2,04)*5,01/2+5,910,35+1,9*0,25+2,93*  |m2 56,458
0,25*22,65*0,25+1,4*1,6+2,53*0,8+5,91*1,25+1,4*1,6+0,8"2,95+1,5"1,5
RAZEM 56,458
62|KNR AT-40 |Uszczelnienie przej$é rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowaniem reak- |szt.
d.2|0419-01 tywnej zywicy uszczelniajgcej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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