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WYMIARY

O2SYMBOL

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WIDOK

ILOŚĆ

H

S

UWAGI

148

PARTER

PIĘTRO

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM
- RUCHOMY SŁUPEK

PIWNICA

RAZEM:
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DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKU

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM

1

-

1

-

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM
- RUCHOMY SŁUPEK

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM
- RUCHOMY SŁUPEK

O6

59

59

-

4

4

-

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA
CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM

O7

104

124

-

1

1

-

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA
CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM

O8

99

146

-

2

2

-

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM
- RUCHOMY SŁUPEK

108

85

-

1

1

-

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM
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69

140

1

-

1

-

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM

O10

- OKNA DREWNIANE,
KOLOR BIAŁY
- SKRZYDŁO UCHYLNE;
- SYSTEM SZYB
ZESPOLONYCH
TERMOIZOLACYJNYCH
WYPOSAŻONE W
NAWIETRZAK
HIGROSTEROWANY;
-WSPÓŁCZYNNIK
PRZEKNIKANIA CIEPŁA
U= 0,9 W/m²;
- SZKLENIE SZKŁEM
BEZPIECZNYM
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1
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UL. SŁĘBOWO 17, 88-400 SŁĘBOWO,
DZ. NR EWID. 125, obr. 0030 SŁĘBOWO,
JEDN. EWID.: 041906_5;
WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN

DOCIEPLENIE DACHU, STROPU WEWNĘTRZNEGO,
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ,

DACHÓWKI, REMONT ELEWACJI ORAZ WYKONANIE
PRAC TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU PRZY UL.

SŁĘBOWO 17 W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE ŻNIN"
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