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Krakoéw, dn. 01.02.2024r.

Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z
2020r. poz.1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno—
budowlany pt.:

Docieplenie dachu, stropu wewnetrznego, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, dachowki,
remont elewacji oraz wykonanie prac towarzyszgcych, modernizacja instalacji oswietlenia
czesci wspodlnych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana kotta na ekogroszek,
wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku przy ul.
Stebowo 17 w ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych
budynkéw mieszkalnych w gminie Znin”

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC
OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Docieplenie dachu, stropu wewnetrznego, wymiana
stolarki drzwiowej i okiennej, dachowki, remont elewacji oraz wykonanie prac
towarzyszgcych w budynku przy ul. Stebowo 17 w ramach zadania: ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw mieszkalnych w gminie Znin” przy ul.
Stebowo 17, 88-400 Stebowo, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat zninski, gmina
Znin, dz. nr ewid. 125, obreb Stebowo.

Kategoria obiektu budowlanego: Xl — pozostate budynki mieszkalne

1.2 Opis stanu istniejgcego

1.2.1 Dane ogdlne

Przedmiotowy budynek to budynek wielorodzinny w zabudowie wolnostojgcej, 2-
kondynacyjny, czesciowo podpiwniczony, powstaty w okoto 1920r.

Wijazd na teren dziatki znajduje sie od strony potnocnej, zjazdem z drogim powiatowe;j.
Budynek posiada jedng klatke schodowg oraz jedno bezposrednie wejscie do mieszkania.
Sciany nosne budynku wykonane z cegly petnej. Drugg kondygnacje stanowi poddasze
uzytkowe. Budynek kryty jest dachem naczotkowym pokrytym dachdwkg ceramiczng typu
karpiowka.

Budynek usytuowany jest w terenie niezabudowanym, wyposazony jest w instalacje
wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczng i elektryczna.

Budynek ustawiony jest rownolegle do osi ulicy.

Budynek znajduje sie w wojewodzkiej ewidenciji obiektéw zabytkowych wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego.

1.2.2 Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu
e Fundamenty — z cegly petnej
e Sciany zewnetrzne — z cegly petnej
e Sciany wewnetrzne — z cegly petnej
e Stropy — belkowy
e Dach - drewniany
e Drzwi i okna - drzwi drewniane w ztym stanie technicznym, okna drewniane w ztym
stanie technicznym

1.2.3 Dane techniczne
e Powierzchnia zabudowy:  218,0 m?

o Wysokosé budynku 8,6m (N)

e llo$¢ kondygnaciji: 2 nadziemne + 1 podziemna (czesciowo)
e Funkcja budynku: mieszkalna wielorodzinna

e Rodzaj zabudowy: wolnostojgca
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1.3 Stan projektowany

1.3.1 Zakres projektowy

Zakres projektowy obejmuje:

e inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia robot
budowlanych;

e ocieplenie potaci dachowej w czesci uzytkowej;

e ocieplenie stropu poddasza nad czes$cig uzytkowg

e wymiana stolarki okiennej;

e wymiana stolarki drzwiowej;

e wykonanie instalacji oswietleniowej na czesciach wspolnych;
e montaz paneli fotowoltaicznych;

e wymiana zrodta ciepta na kociot na ekogroszek;

e wymiana instalacji c.o;

e wymiana instalacji c.w.u.

1.3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

o Forma architektoniczna
Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta. Odbiér rob6t winien uwzglednia¢ kontrole
jakosci materiatbw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku
budowy, protokoty badan i odbiorow.

o Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy.

Planowane prace zostaty zaprojektowane w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami.

1.3.3 Czyszczenie i renowacja elewacji

Ze wzgledu na zalecenia konserwatorskie nie projektuje sie docieplenia $cian
zewnetrznych.
Prace remontowe obejmuja:

e Mechaniczne usuniecie skorodowanych, odspojonych i spekanych tynkow i partii
detalu architektonicznego.

e Usuniecie wszelkich wtornych uzupetnien i warstw reprofilujgcych w obrebie tynkow
i detalu architektonicznego.

e Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekan i szczelin wystepujacych w tynkach
i detalu architektonicznym, tak by umozliwi¢ ich pdzniejszg wtasciwg naprawe.

e Wykonanie dezynfekcji tynkéw i detalu architektonicznego w miejscach porastanych
lub narazonych na porastanie przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem
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biobojczym.

e Wykonanie napraw peknie¢ w murach metodami systemowymi certyfikowanymi.

e Stabilizacja pozostatosci soli rozpuszczalnych w wodzie w obrebie miejsc po skuciu
tynkdéw poprzez naniesienie preparatu Escofluat firmy Schomburg lub analogicznego $rodka.

e \Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej oraz gruntujgcej w miejscach odstonietych
przetamow tynkow po skuciu oraz w miejscach, gdzie pozostawiony tynk czy detal
architektoniczny na elewac;ji jest ostabiony.

e Wykonanie uzupetnien tynkoéw i detali architektonicznych w miejscach ubytkéw oraz
wczesniej skutych partii zaprawg mineralng. Proponuje sie zastosowanie gotowej zaprawy
tynkarskiej wapienno-trasowej na zabytkowe podtoza. W przypadku wiekszej potaci do
rekonstrukgji najpierw nalezy wykonac obrzutke szczepna.

¢ Wykonanie nowej warstwy wierzchniej, wykonczeniowej na detalu architektonicznym.
Scalenie catej powierzchni tynkow i detalu architektonicznego mozna wykona¢ poprzez
natozenie tynku cienkowarstwowego. Tynki powinny by¢ zatarte na gtadko tak by widoczne
byto kruszywo.

o Nalezy zaimpregnowaé elementy drewniane na elewac;ji oraz konstrukcje dachu
wystajgcg poza lico budynku.

e Ze staranno$cig odtworzy¢ opaski wokot okna.

e Opracowanie kolorystyczne w kolorystyce analogicznej jak tynki i detal
architektoniczny. Do scalenia kolorystycznego dajgcego podobny efekt jak tynki barwione w
masie zaleca sie zastosowanie silikatowych farb laserunkowych

1.3.4 Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wszystkich okien na nowe drewniane w kolorze biatym. Dobér nowych
okien wymaga zachowania ksztattéw, proporcji i formy zewnetrznego otworu okiennego.
Okna wyposazone w zestawy trojszybowe zespolone, dobér wg producenta pozwalajacy
uzyska¢ wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K. W nowych oknach
(1szt. na okno na pomieszczenie) nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane EXR
(wydajnos¢ 30m3/h) z okapem standardowym, w gornej czesci stolarki w sposob nie
naruszajacy termiki profili, w przyldze okiennej i oscieznicowe;.

1.3.5 Wymiana stolarki drzwiowej

Nowg stolarke drzwiowg projektuje sie jako drzwi drewniane. Wymienione zostang
stare drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyska¢ wymagane parametry
techniczne. Wspodtczynniku przenikania ciepta Umax=1,3W/(m2K). Dobd6r nowych drzwi
wymaga zachowania wielkosci otworu drzwiowego. Drzwi wyposazone w zestawy dwul/tréj
szybowe zespolone (dobor wg producenta pozwalajgcy uzyskaé wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta). Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

1.3.6 Docieplenie stropu poddasza uzytkowego

Strop nad ostatnig kondygnacjg nalezy dociepli¢ warstwg wetny mineralne;,
A=0,042[W/mK], o grubosci 27 cm.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy usungcC istniejgcg warstwe
polepy, doktadnie oczysSci¢ przestrzenie miedzybelkowe nastepnie roztozy¢ folie
paroprzepuszczalng i nastepnie warstwy wetny mineralnej o gr. 14 cm.

Kolejnos¢ warstw (od zewnatrz):
e konstrukcja dachu

o folia paroprzepuszczalna
e wetna mineralna
o folia paroizolacyjna
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1.3.7 Ocieplenie potaci dachu

Projektuje sie ocieplenie z wetny mineralnej grubosci 28 cm, A< 0,042 W/mK w
czesciach uzytkowych poddasza uzytkowego. Izolacje stanowi¢ bedg maty z wetny
mineralne. Pomiedzy krokwie nalezy utozyC na lekki wcisk pasy maty z wetny mineralnej,
ktorej szeroko$¢ powinna wynosi¢ 2cm wiecej niz odlegtos¢ pomiedzy krokwiami w swietle.
Od strony wewnetrznej do krokwi nalezy przybic listwy drewniane grubosci 5cm, w rozstawie
ok. 50cm. Wetne mineralng grubosci 10cm docig¢ do wymiarow pomiedzy listwami, tak aby
nie zostawaty szczeliny po jej utozeniu, nastepnie utozy¢ miedzy listwami. Na catosci utozyc¢
izolacje z folii paroizolacyjnej, mocowac do listew za pomocg zszywek, nalezy zachowac
ciggtos¢ izolacji.

Nalezy zamontowac ptyte gispowo - kartonowg o grubosci 12.5 mm na stelazu
stalowym. Plyty pokry¢ gtadzig gipsowg metodg natryskowa. Pota¢ nalezy pomalowac¢ farbg
akrylowa.

Kolejnos¢ warstw (od zewnatrz):
e konstrukcja dachu

o folia paroprzepuszczalna
e wetna mineralna
o folia paroizolacyjna

1.3.8 Wymiana pokrycia dachowego

Istniejgce pokrycie dachu z dachowki karpiowki oraz tacenie dachu nalezy rozebrac.
Zniszczone elementy wiezby dachowej budynku wymieni¢ na nowe tozsame. Wiezbe
dachowg nalezy zabezpieczy¢ preparatem Fobos M4 lub réwnowaznym. Na krokwiach
zamontowa¢ folie paroprzepuszczalng o gramaturze co najmniej 150g/m2 i
paroprzepuszczalnosci powyzej 1300 g/m2 na dobe oraz nowe faty 60 x 40 mm. Na tak
przygotowanej konstrukcji utozy¢ podwadjnie dachowke karpiowke (roz. 180 x 380 mm) w
kolorze ceglastym. Na dachu zamontowaé systemowe pfotki przeciwsniegowe.

1.3.9 Remont kominéw

W zwigzku z ubytkami tynku i uszkodzeniami komindéw nalezy dokonac remontu.
Czesci uszkodzone rozebra¢ i wymurowa¢ od nowa z cegty ceramicznej petnej klasy min.
15 Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy min. 10 Mpa. Na wymurowanym kominie
wykona¢ szalunek do czapy kominowej. Czape kominowg wykona¢ z betonu klasy C15/20,
zbrojonego krzyzowo 10 x 10 cm pretami stalowymi @ 6mm. W czapie kominowej uformowac
kapinosy na catym obwodzie. Kominy w czesci ponad dachem nalezy wykonczyé tynkiem
cementowo - wapienny gr. 2cm i pomalowac farbg silikonowg zgodnie z kolorystykg elewacji.
Wykonac¢ boczne wyloty dla przewodow wentylacji grawitacyjnej ponad dachem oraz wyloty
gorne dla przewodow spalinowych

1.3.10 Parapety zewnetrzne

Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach. Nalezy
zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, o gr. min. 0,6mm., ze
spadkiem na zewnatrz min. 15%. Parapety powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej
50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Pod nowymi parapetami, utozy¢ warstwe styropianu grafitowego o gr.
3cm. Miejsca styku parapetéw z tynkiem uszczelnic silikonem transparentnym lub bezbarwng
masg uszczelniajgcag poliuretanowg - zastosowany materiat uszczelniajgcy musi by¢ trwale
elastyczny, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz degradacje biologiczng i
starzenie.
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1.3.11 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Podczas wykonywania prac, nalezy zdemontowac rynny, rury spustowe wraz z
czyszczakami oraz opierzenie z blachy powlekanej. Nastepnie po zakonczeniu robét nalezy
zamontowaé nowe rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zgodnym z czes$cig rysunkowg, o grubosci minimum 0,6mm. Elementy obrobek
blacharskich nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg elastycznego kleju. Wszelkie krawedzie i
potgczenia z elementami budynku uszczelni¢é uszczelniaczem dekarskim trwale-
elastycznym odpornym na starzenie, degradacje biologiczng i odpornym na dziatanie
warunkow atmosferycznych i promieniowanie UV.

1.3.12 Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy elewacyjne nalezy na czas robét zdemontowac. Po zakonczeniu
prac nalezy je ponownie zamontowac lub wymieni¢ na nowe, wg wytycznych inwestora.
Elementy w ztym stanie technicznym wymienic.

1.3.13 Prace towarzyszace modernizacji instalacji C.O.

Nalezy wymieni¢ istniejacg instalacje C.O. na nowg zgodnie z odrebnym
opracowaniem branzowym. Po wykonaniu nowej instalacji Sciany nalezy wyprawic,
zagruntowaé i pomalowaé na kolor tozsamy z istniejgcym. Sciany pomalowaé na catej
powierzchni wykonanego wykonczenia.

1.3.14 Okablowanie

Istniejgce okablowanie znajdujgce sie na elewacji prowadzi¢ nalezy zdemontowac i
nastepnie zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi karbowanymi NRO - samogasngcymi
(peszel PCV) mocowanymi do $ciany budynku pod izolacja termiczng. Miejsca zigczy
kablowych umiesci¢ nalezy w szczelnych puszkach rewizyjnych PCV lub ze stali
nierdzewnej z wyprowadzonymi drzwiczkami rewizyjnymi w licu projektowanej powierzchni
elewacji. Alternatywnie dopuszcza sie prowadzenie okablowania na powierzchni elewac;ji
budynku stosujgc systemowe uchwyty montazowe. oraz zabezpieczajgc ztgcza szczelnymi
puszkami rewizyjnymi.

1.3.15 Modernizacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

Zgodnie z rysunkami projektu technicznego w obiekcie nalezy zamontowac¢ oprawy
oswietleniowe typu LED wg. plandw rozmieszczenia instalacji oswietlenia. W
pomieszczeniach o duzej wilgotnosci zamontowaé oprawy oznaczone o stopniu ochrony
IP44. Osprzet wigcznikowy do wyszczegdlnionych opraw montowaé na wysokosci 1,4 m.
Kazda zmiana liczby opraw musi zostaé podparta odpowiednimi obliczeniami z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia
opraw (montaz sufit/Sciana), wynikajacy z zageszczenia pozostatych instalacji na obiekcie.
Oswietlenie na klatkach schodowych oraz oswietlenie zewnetrzne, realizowane bedzie
poprzez oprawy z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym. Do montazu osprzetu
nalezy stosowac puszki do montazu osprzetu umozliwiajgce mocowanie osprzetu przez
przykrecanie. Puszki pod wytgczniki montowac na wys. 140cm liczgc od poziomu docelowe;j
podtogi oraz 15cm od krawedzi drzwi. W miejscach instalowania wigekszej iloSci
wytacznikéw kazdg nastepng puszke montowac w pionie ponizej pierwszej puszki. Zaktada
sie zastosowanie osprzetu elektroinstalacyjnego koloru biatego lub bezowego. Zaktada sie
zastosowanie jednolitej serii osprzetu dla wylgcznikbw oraz przyciskéw. W oprawach
oznaczanych na rysunkach symbolem ,AW” nalezy zamontowa¢ moduty awaryjne 1
godzinne. Moduty zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy, obwody sygnalizacji obecnosci
napiecia. Zachowac¢ identyczno$¢ faz dla zasilania podstawowego i modutéw zasilania
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awaryjnego. Nad drzwiami w miejscu oznaczonym na rysunkach nalezy zamontowac
oprawy ewakuacyjne.

1.3.16 Montaz instalacji fotowoltaicznej

Projekt zaktada budowe instalacji fotowoltaicznej ktéra zasila¢ bedzie oswietlenie
czesci wspolnych — zgodnie z projektem technicznym. Konstrukcja wsporcza pod moduty
PV wykonana bedzie z aluminium i stali nierdzewnej. Zostanie przystosowana do danego
pokrycia dachowego oraz kgta nachylenia dachu. System montazowy zapewni stabilnos¢
mocowania oraz odpornoS¢ na obcigzenia wiatrem i Sniegiem. Konstrukcja systemu
mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu spadowym. Mocowana
za pomocg dedykowanych uchwytdéw i srub do konstrukcji potaci dachowej. Montaz
konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu systemu montazowego
producenta oraz zalecen konstruktora.

W przypadku braku mozliwo$ci przytwierdzenia konstrukcji do dachu za pomocag
dedykowanego systemu montazowego. Przewidzie¢ rozwigzanie alternatywne, czyli
konstrukcje przytwierdzi¢ do bloczkéw betonowych usytuowanych na dachu obiektu.

1.3.17 Wymiana zrédta ciepta
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie nowoczesny kociot na ekogroszek o
mocy 38 kW. Zaprojektowano zasobnik na potrzeby cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
300 L

1.3.18 Wymiana instalacji c.o.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania w warunkach obliczeniowych wynoszg
80/60°C. Piony instalacji oraz opomiarowanie przewidziano na klatce schodowej.W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Przewody instalacji c.o. wykonac z rur i ksztattek stalowych zaciskowych. Rurociggi nalezy
zaizolowac ostong z pianki PE lub PU o srednicy wewnetrznej réwnej srednicy zewnetrznej
izolowanego przewodu. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych.

1.3.19 Wymiana instalacji c.w.u.
Na pionach c.w.u. nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce, natomiast na pionach
cyrkulacyjnych - termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Instalacja wykonana bedzie z rur PP-
R do wody cieptej.

1.4 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych
Materiaty stosowane podczas wykonywania robét winny:

e posiada¢ oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng, lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowym, lub

e posiada¢ deklaracje zgodnosci z regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje
Europejska, albo

e posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, iz sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
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zgodnosci z Polskg Normg, lub aprobatg techniczng, lub uznano za "regionalny
produkt budowlany"

e posiada¢ oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj
pochodzenia, date produkciji

Dopuszcza sie zakup produktéw zamiennych pod warunkiem zachowania jakosci i
celu jakiemu materiat ma stuzyé. Kazdy zastosowany materiat winien mie¢ wszelkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce go do uzytkowania.

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU, Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA. ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA
SRODOWISKANATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZA BYC
WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW
ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI.

1.5 Wplyw obiektu na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sasiednich

Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko tym samym nie
stanowi zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace
budowlane na obiekcie nie wymagajg sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

1.6 Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji oddziatuje jedynie na
dziatke przedmiotowsq .

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1.7.1 Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych
sciekéw
Bez zmian — poza zakresem.

1.7.2 Sposéb odprowadzania wéd opadowych
Bez zmian — poza zakresem.

1.7.3 Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachowych, pylowych i

ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Bez zmian — poza zakresem.
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1.7.4 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian — poza zakresem.

1.7.5 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Bez zmian — poza zakresem.

1.7.6 Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan i powierzchnie
ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywa

negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja

nie przewiduje prowadzenia dziatarn moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd.

1.7.7 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Nie projektuje sie zmiany systemu zrodta ciepta dla budynku. Energia elektryczna bedzie

dostarczana z sieci energetycznej oraz nowo budowanej instalacji fotowoltaiczne;.

1.7.8 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektuje sie zmiane systemu instalacji C.O. dla budynku — wg projektu technicznego.

1.8 Charakterystyka energetyczna

1.8.1 Dach
e Stan istniejgcy:
U=3,177 W/m2K

(nie spetnia wymaganego U=0,15W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
o stan projektowany:

U =0,15W/m2K

(spetnia wymagane U=0,15W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)

1.8.2 Stolarka okienna
e Stan istniejgcy:

U=2,5W/m2K

(nie spetnia wymaganego U=0,90W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
o stan projektowany:

U = 0,9W/m2K

(spetnia wymagane U=0,9W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)

1.8.3 Stolarka drzwiowa
e Stan istniejgcy:

U=2,5W/m2K

(nie spetnia wymaganego U=1,3 W/m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
o stan projektowany:

U=1,3 Wm2K

(spetnia wymagane U=1,3 W/m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
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Zgodnie z przepisami odrebnymi, budynki objete ochrong konserwatorskg nie muszg
spetnia¢ wymaganych wspoétczynnikow.

1.9 Warunki ochrony pozarowej

Prowadzone prace na obiekcie nie stanowig przebudowy, rozbudowy, ani nie wprowadzajg
zmian dotyczgcych drég pozarowych, ani nie ingerujg w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej. W zwigzku z tym w sprawie uzgadniania projektu budowalnego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie naktada sie obowigzku uzgadniania projektu pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

1.9.1 Dane ogdlne
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, oraz jedna podziemng. Zaliczany do
grup wysokosci - niski (N). Zaliczany do kategorii ZL IV o klasie odpornosci budynku "C".
e Powierzchnia zabudowy:  218,0 m?

o Wysokos¢ budynku 8,6m (N)

e llo$¢ kondygnaciji: 2 nadziemne + 1 podziemna (czesciowo)
e Funkcja budynku: mieszkalna wielorodzinna

e Rodzaj zabudowy: wolnostojgca

1.9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo
oraz nie przewiduje sie wystepowania procesow technologicznych powodujgcych zagrozenie
pozarowe.

1.9.3 Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdw mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe,
tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

1.9.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

1.9.5 Ocena zagrozenia wybuchem
Brak — nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

1.9.6 Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo
oraz nie przewiduje sie wystepowania procesow technologicznych powodujgcych zagrozenie
pozarowe.
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UWAGI:

a.

INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE
REALIZACJI WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE_ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA |
ODBIORU _ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD NADZOREM
UPRAWNIONYCH OSOB.

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM
POWIERZCHNI WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE
ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

Opracowujgcy wg strony tytutowe;j
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