PROJEKT TECHNICZNY,

WYKONAWCZY

Temat:

Wymiana kotta na ekogroszek, wymiana instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku w miejscowosci
Stebowo 17 w ramach zadania:

.Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw
w gminie Znin”

Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny
Kategoria obiektu | XIIl — pozostate budynki mieszkalne
budowlanego:
Lokalizacja: | Stebowo 17, 88-400 Stebowo
dz. nr ewid. 125, obreb 0030 Stebowo,
j- ewidencyjna 041906 5,
identyfikator: 041906 5.0030.125
wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat zninski, gmina Znin
Inwestor: | Gmina Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin
Jednostka | Magdalena Ochrymowicz San-Projekt
projektowa: | ul. Czarnogérska 10/3
30-638 Krakow
Branza: | INSTALACJE SANITARNE
Projektant: | mgr inz. Pawet Ochrymowicz

MAP/0442/PW0S/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociago-
wych i kanalizacyjnych

Data opr.:

01/02/2024
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Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz.1333 wraz z pozniejszymi_zmianami) os$wiadczam, ze projekt
techniczny pt.:

Wymiana kotta na ekogroszek, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej w budynku w miejscowosci Stebowo 17 w ramach zadania:

,Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw w gminie Znin”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
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ROZDZIAL 1. PROJEKT INSTALACIJI CIEPLEJ WODY
UZYTKOWE]



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
c) Audyt energetyczny

d) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny doposazenia przedmiotowego budynku
mieszkalnego w wewnetrzne indywidualne instalacje:

e cieptej wody uzytkowe;.
Szczegotowy zakres dokumentacji projektowe;:

e budowa instalacji c.w.u. i cyrkulacyjnej

e roboty instalacyjne towarzyszace budowie projektowanych instalacji c.w.u.,

e roboty budowlane i remontowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

II1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. STAN ISTNIEJACY

Zrodtem cieplej wody uzytkowej jest istniejacy kociot na ekogroszek o mocy 38 kW.

Instalacja w ztym stanie technicznym podlegajaca wymianie.

2. STAN PROJEKTOWANY
INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Instalacja cieptej wody uzytkowej dla kazdego z mieszkan zasilana bgdzie z nowego

zasobnika cwu o pojemnosci 300L, zasilanego z nowego kotla na ekogroszek.

ROZPROWADZENIE INSTALACJI CW.U. | CYRKULACJI W BUDYNKU

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji na poziomie piwnic zaprojektowano pod
stropem, z zastosowanie systemowych zawiesi. PrzejsScia przez $ciany w rurach ostonowych.
Zaprojektowano jeden gtowny pion c.w.u. i cyrkulacji, prowadzony w klatce schodowej

Przed pionem c.w.u. nalezy zainstalowa¢ zawor podpionowy odcinajacy, natomiast przed

pionem cyrkulacyjnym — zawor podpionowy termostatyczny.



POMIAR ZUZYCIA C.W.U. 1 PODLACZENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
C.W.U. DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
Pomiar zuzycia c.w.u. na klatce schodowej w szafkach licznikowych.
Zestaw wodomierzowy sktada si¢ z:

e zawor odcinajacy,

e wodomierz jednostrumieniowy JS 1,0 lub 1,5, do pomiaru wody cieptej (do 90°C)

e zawoOr odcinajacy.
Projektowang instalacj¢ c.w.u. nalezy polaczy¢ z istniejaca w mieszkaniu instalacjg cieplej
wody, poprzez potaczenie z przewodem rozprowadzajagcym ciepta wode po mieszkaniu z ist-
niejgcego zrodla przygotowania c.w.u. Pozwoli to unikng¢ konieczno$ci rozprowadzania in-

stalacji c.w.u. do wszystkich punktéw poboru.
LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH ZRODEL PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Projekt zaktada likwidacj¢ istniejacych Zrodet przygotowania c.w.u. - podgrzewaczy elek-
trycznych.
Projekt zaktada roéwniez odcigcie istniejacych odcinkow instalacji zimnej i cieptej wody, kto-

re poprowadzone sa od zrodla w kierunku rozprowadzenia instalacji po mieszkaniu.
WYKONANIE INSTALACJI CW.U.

Instalacje c.w.u. zaprojektowano z rur PP-R
Przewody prowadzi¢ w mieszkaniach - po $cianach, a w miejscach gdzie to mozliwe pod tyn-
kiem.

Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodow c.w.u., przy zachowaniu S$rednic

przewodow.
Podpory dla rur Stabi nalezy wykona¢ w nastepujacych odlegltosciach:
Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
20 80
25 90
32 105
40 120
50 135

W miar¢ mozliwos$ci przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalne;.
Kazdorazowo przy odejsciu odcinka instalacji w kierunku lokalu mieszkalnego nalezy zasto-
sowac¢ punkt staty, zapewniajacy nieprzenoszenie wydtuzen na odcinki instalacji prowadzone
w mieszkaniach.



Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowac poprzez nalozenie na nie elementoéw z pianki

PE. Nalezy stosowa¢ nastgpujace grubosci izolacji, zaleznej od od $rednicy przewodu:

Rura: grubos¢ izolacji:
020 20 mm
025 20 mm
032 30 mm

Otuling izolacyjng nalezy nalozy¢ na przewdd po wykonaniu potaczenia. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zachowanie odpowiednich $rednic i przekrojow izolacji w odniesieniu do

$rednic izolowanych przewodow.

PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Przed zakryciem i zalozeniem izolacji, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanej
instalacji. Probe nalezy wykona¢ przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia roboczego,
przy czym nalezy prowadzi¢ ja jako wstepna, gtowna i koncowa Kazda z prob musi nastepo-
wac bezposrednio po sobie. Do pomiaru ci$nienia w czasie prob nalezy uzywaé¢ manometru,
ktéry pozwalaé bedzie na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Manometr powinien
by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Po wykonaniu préb, instalacje

nalezy starannie wyptuka¢ wodg z ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych.



ROZDZIAL 1I. PROJEKT INSTALACIJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,
b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
c) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

d) Obowigzujace przepisy i normy.
Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany doposazenia przedmiotowego budynku

mieszkalnego w wewnetrzne indywidualne instalacje:

e centralnego ogrzewania,
Szczegotowy zakres dokumentacji projektowe;:

e budowa indywidualnych instalacji c.o.
e roboty instalacyjne towarzyszace budowie projektowanych instalacji c.o.,

e roboty budowlane i remontowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

II1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. STAN ISTNIEJACY

Istniejagcym zrodtem ciepla jest kociot na ekogroszek o mocy 38 kW.

2. STAN PROJEKTOWANY
OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegolnych pomieszczen wyznaczono w oparciu o nastg-
pujace dane:
- temp. Zewn. -18°C,

- obliczeniowa temperatura pracy instalacji 80/60 °C

e Projektowanie obciazenie cieplne budynku ®HL=33 kW — wg normy PN-EN 12831.

Zrédlem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie nowy kociol na ekogroszek o mocy

Qg=38 kW, zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku.
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3.PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O0. W BUDYNKU

Przewody centralnego ogrzewania na poziomie piwnic zaprojektowano pod stropem,
z zastosowanie systemowych zawiesi. Przejscia przez $ciany w rurach ostonowych.
Zaprojektowano jeden gtdéwny pion €.0. prowadzony w klatce schodowej.

Regulacja i odcinanie projektowanej centralnej instalacji c.o. realizowana bedzie za pomoca

zestawu armatury, ktory zabudowany zostanie w indywidualnych szafkach licznikowych,
zamykanych na klucz. W szafce zabudowane zostana:

e armatura odcinajaca,

e licznik zuzycia ciepta

e zawory rOwnowazace

POMIAR ZUZYCIA CIEPLA 1 PODELACZENIE PROJEKTOWANEJ INTALACJI
C.O. DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI

Przed wprowadzeniem projektowanej centralnej instalacji ¢.0. do danego lokalu mieszkalne-
go, nalezy w $cianie klatki schodowej zabudowa¢ zamykang szafke stalowg podtynkowa lub
natynkowa, w ktdrej zabudowana zostanie armatura odcinajgca, regulacyjna oraz licznik po-
miaru zuzycia ciepla.

W szafce podtynkowej dodatkowo zabudowane zostang zawory regulacyjno-rownowazace.

WYKONANIE INSTALACJI C.O.
PRZEWODY INSTALACJI C.O.

Rozprowadzenie przewodow zaprojektowano w systemie dwururowym. Zaprojektowano
jeden glowny pion grzewczy, ktory prowadzony bedzie w ciggu klatki schodowe;.

Zasilanie kazdego mieszkania zaprojektowano jako oddzielne dla zapewnienia mozliwos$ci
indywidualnego opomiarowania zuzycia.

Przewody wykona¢ z rur stalowych weglowych, zaciskowych.

Przewody w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ po powierzchni §cian.

Wszystkie przejscie przewodoéw przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy wykony-

wac w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodow.
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Rure ochronng o $rednicy wewnetrznej o co najmniej 20 mm wigkszej od $rednicy zewnetrz-
nej przewodu c.0. wraz z izolacja nalezy wyprowadzi¢ 20 mm poza $ciang. Przestrzen migedzy

rurami wypehni¢ elastycznym uszczelnieniem.

IZOLACJA PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przewody instalacji c.0. w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowa¢ termicznie zgodnie z
tabela:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przswodzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K)]'"

1 2 3

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury

4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1—4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip_ 1—4

skrzyzowania preewodow

] Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1—4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raznych uzytkownikdw

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (uloizone w czegscl ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (uloizone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepla nii podany w tabeli — naleiy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

GRZEJNIKI

Zaprojektowano zastosowanie stalowych grzejnikow ptytowych z zasilaniem bocznym,
z zaworami termostatycznymi na galgzkach zasilajagcych oraz zaworem odcinajgco-
spustowym na galazce powrotnej z grzejnika. W pomieszczeniach tazienek zastosowano
grzejniki tazienkowe.

Przy montazu grzejnikoéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od elementéw budowla-

nych. Grzejniki nalezy mocowac do §cian za pomocg fabrycznych zestawow wspornikowych.
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Grzejniki w pokojach mieszkalnych 1 kuchniach nalezy zamontowac¢ pod parapetami okien-
nymi, zachowujac odstgp grzejnika do parapetu OA = 1,1 x T, gdzie T — grubos$¢ grzejnika
(grubos¢ grzejnika + 10%).

ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury:

e zawory termostatyczne z glowica — PNG, montowane na galazkach przygrzejnikowych
zasilajacych,

e zawory odcinajagco — spustowe - PN6, montowane na galazkach przygrzejnikowych po-
wrotnych,

e zawory odcinajace kulowe - PNG,

e zawory rOwnowazace gwintowane - PNG,

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej

instalacji c.o.
ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

Odpowietrzanie instalacji realizowane bedzie za pomoca indywidualnych odpowietrznikow grzej-
nikowych oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych montowanych na szczycie pionow
instalacji, zlokalizowanych w klatce schodowej.

PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych". Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakofnczeniu mon-
tazu 1 przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacj¢ nalezy napetni¢ woda wodociagowa,
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie po-
taczenia przewoddéw i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy
podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 -
krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za
szczelna, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nie-
nia. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym ci$nieniem zimnej wody, instala-
cje nalezy napeti¢ woda o temp. 90° C i cisnieniem 0,2 MPa.

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. napetnienia ciepta woda. Pod-
czas proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé¢ zachowanie sie¢ punktow sta-

tych i uchwytow przesuwnych oraz ramion samokompensujacych.
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ROZDZIAL 1II. WYMIANA KOTLA NA
EKOGROSZEK
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji z kottem na biomase oraz
niezbedng automatyka i hydraulika. Instalacja wyposazona w kociol na pelet przeznaczona
jest na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynku mieszkalnym.

Budowa instalacji
instalacja bedzie zbudowana z nastepujacych elementow:
e kotla na biomase (pelet) o mocy 38 kKW,

e zbiornika na pelet,

e bufora wody grzewczej,

e zasobnika c.w.u.,

e przewodow hydraulicznych,

e pomp obiegowych,

e regulatora obiegow,

® przeponowego naczynia wzbiorczego,
e zaworu bezpieczenstwa.

Zakres prac montazowych
e dostawa elementow sktadowych instalacji z kottem na biomase,

e montaz kotla w pomieszczeniu spetniajagcym wymagania warunkéw technicznych dla ko-
tlowni,

e montaz zasobnika,

e wykonanie potaczen hydraulicznych,

e montaz regulatora sterujacego obiegami,

e montaz armatury towarzyszacej w tym grupy pompowej,

e wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczajacych,

e wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montazowe, przejscia

instalacyjne przez przegrody budowlane),
e integracja instalacji z kotlem na biomase z istniejgcg armatura,

e wykonanie uktadu automatyki i sterowania,
e sprawdzenie szczelnosci uktadu 1 uruchomienia instalacji,
® pozostate czynnosci wynikajagce obowigzujacych przepisow 1 norm.

Kociot na biomasg¢

Projektuje si¢ montaz kotta na pelet o mocy grzewczej nie mniejszej niz 38 KW. Minimalne

wymagania w zakresie kottow na biomase (pelet) przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1. Minimalne wymagania dla ko- | Wartosc¢
ttébw na biomase Nazwa parametru

Typ kotta Kociot na paliwo state

Typ paliwa Pelet drzewny spetniajgcy wymagania
EN 14961-2 klasa A
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Znamionowa moc cieplna nie mniejsza niz 38 kW

Sprawnosc¢ uzytkowa kotta przy petnym | powyzej 88%

obcigzeniu

Maksymalne cisnienie robocze Do 2 bar

Klasa kotta wg EN 303-5 Nie nizsza niz 5 oraz spetnia wymaga-
nia ekoprojektu w zakresie efektywnosci
energetycznej i emisji zanieczyszczen
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji
(UE) 2015/1189 lub Rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2015/1185

Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE

Odpopielanie komory spalania i wy- Automatyczne

miennika

Palenisko Optymalizacja procesu spalania oparta
na pomiarze temp. spalin i pomiarze
ci$nienia.

Podajnik paliwa Slimakowy z zabezpieczeniem przeciw-
pozarowym

Minimalna pojemnos¢ zbiornika na pelet | 100 kg

Srednica odprowadzenia spalin Nie wiecej niz 130 mm

Typ palnika Palnik talerzowy

Zasobnik buforowy i c.w.u.

Projektuje si¢ montaz wolnostojacego pionowego zasobnika o pojemnosci dobranej w taki
sposob aby ich wielko$¢ zaspokajata potrzeby energetyczne budynku. Zasobniki musi
posiada¢ mozliwos$¢ wpigcia dodatkowego zrodla ciepla. Zasobniki maja posiadaé izolacje
termiczng w postaci pianki poliuretanowej w celu zmniejszenia strat ciepta uktadu. Kazdy
zbiornik ma by¢ zabezpieczony antykorozyjnie 1 higienicznie.

Potaczenia hydrauliczne (rurociagi)

Instalacje rurowe pomig¢dzy urzadzeniami nalezy wykona¢ z rur o odpowiednich §rednicach
zapewniajacych zalecany przeptyw wypetniajacego je czynnika. Rurociagi nalezy prowadzi¢
najkrotszg mozliwa trasa. Rurociagi nalezy wykonac z rur stalowych weglowych, na zaciski.
Izolacj¢ termiczng rurociagdw grzewczych nalezy wykonac¢ z wysokiej jakosci otulin z pianki
polietylenowej (PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 950C.

System sterowania i monitorowania

Sterownik kotla musi zapewni¢ przynajmniej funkcje znajdujace si¢ ponizej:
- Mozliwos$¢ sterowania drugim zZrédtem ciepta;

- Mozliwo$¢ montazu sterownika na Scianie;

- Mozliwo$¢ sterowania pompami obiegowymi i zaworami;

- Przechowywanie danych dotyczacych pobranej energii elektryczne;j;

- Przechowywanie danych w zakresie przekazanej obiektowi energii cieplnej.
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Posadowienie kotla

Pomieszczenie kottowni, w ktorym ustawiono kotly powinno odpowiada¢ wymaganiom pol-
skiej Normy PN-87/B-02411 lub réwnowaznej i aktualnej na dzien realizacji inwestycji.
Kociot nalezy posadowi¢ na niepalnym podtozu, w bezpiecznej odlegtosci od materiatow
tatwopalnych.

Montaz hydrauliczny

Instalacj¢ zaprojektowano w systemie zamkni¢tym. Pomigdzy kottem a naczyniem nie wolno
montowac zadnych zaworow odcinajacych. Instalacja hydrauliczna kottowni musi zapewni¢
minimalng temperatur¢ wody powrotnej do kotta na poziomie 550C. Zalecana rdznica tempe-
ratur w czasie pracy pomigdzy zasilaniem a powrotem w przedziale 10-200C.

Montaz hydrauliczny polega na podtaczeniu przewodow zasilania i powrotu instalacji do
odpowiednich kr6¢écow przy kotle. Instalacje i podtaczenia kotta musza zosta¢ wykonane
przez osobe¢ z odpowiednimi kwalifikacjami i doswiadczeniem.

Doprowadzenie powietrza do spalania

Kociot peletowy wymaga powietrza do spalania. Nie wolno uzytkowaé kotta peletowego w
przypadku zmniejszenia lub zamknigcia otworow powietrza dolotowego. Zanieczyszczone
powietrze do spalania moze spowodowa¢ uszkodzenia kotta peletowego. W kottowni nie
wolno przechowywa¢ ani uzywac srodkow czyszczacych zawierajacych chlor, halogeny lub
rozpuszczalniki nitro. W kotlowni nie wolno suszy¢ prania. Unika¢ gromadzenia si¢ pylu

w obszarze otworu, przez ktory kociol paletowy zasysa powietrze do spalania.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia instalacji przez mroz lub wilgotne powietrze

Kottowni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu, aby zapewni¢ mozliwos¢ bezawa-
ryjnej pracy instalacji grzewczej. Temperatura w kotlowni nie moze spas¢ ponizej 3°C i prze-
kroczy¢ 30°C. Wilgotnos$¢ powietrza w kotlowni moze wynosi¢ maksymalnie 70%. W pobli-
7u kotta peletowego nie wolno przechowywaé materialow lub cieczy tatwopalnych. Do ko-
ttowni moga mie¢ wstep wylacznie upowaznione osoby — nie moga w niej przebywaé dzieci.
Zawsze zamykac¢ drzwi kotta.

Zabezpieczenia
Zabezpieczenia sa warunkiem bezpieczenstwa uzytkowania instalacji grzewcze;j.

Wylacznik awaryjny
Wylacznik awaryjny nalezy zainstalowac poza obszarem kotlowni — przestrzegac przepisoOw
obowiazujacych w kraju.

Zawor bezpieczenstwa

Kociot peletowy jest generatorem ciepta 1 nalezy wyposazy¢ instalacje hydrauliczng w zawor
bezpieczenstwa. Jezeli ciSnienie w instalacji grzewczej przekroczy maks. warto$¢ 3 barow,
nastepuje otwarcie tego zaworu. Zawor bezpieczenstwa musi by¢:

— zainstalowany w najwyzszym punkcie kotla,

—niemozliwy do odcigcia,

—w odlegtosci maks. 1 m od kotla,

e sprawdzenie kompletnosci zamontowanej instalacji;

e sprawdzenie poprawnosci montazu 1 podtgczenia do instalacji pomp oraz zabezpieczen;
e sprawdzenie szczelno$ci rurociaggdw 1 potaczen;

e sprawdzenie ciagltosci izolacji cieplochronne;;

e sprawdzenie poprawnosci podigczenia do sieci elektryczne;;

e sprawdzenie parametréw bezpiecznikow;
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e sprawdzenie szczelnosci komory spalania;

e sprawdzenie czy wykonano otwor wentylacyjny o wymaganej Srednicy;

e sprawdzenie czy instalacja zostata napetniona woda;

e sprawdzenie czy ci$nienie w instalacji znajduje si¢ w dopuszczalnym zakresie;
e wykonanie odpowietrzenia instalacji;

e sprawdzenie czy w kotlowni nie znajdujg si¢ materialy palne

Ogranicznik temperatury

Kociot peletowy musi by¢ wyposazony w ogranicznik temperatury. Jest on zamontowany
w kotle peletowym. W przypadku przekroczenia przez kociol temperatury 95°C nastepuje
wylaczenie instalacji grzewcze;.

Naczynie wzbiorcze, przeponowe
Kazdg instalacje¢ grzewcza nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze, przeponowe.

Uruchomienie instalacji

Po wykonanych pracach montazowych nalezy przystapi¢ do testow i sprawdzen koncowych
instalacji, ktore powinny obejmowaé minimum:

Po przeprowadzeniu powyzszych czynnos$ci i innych wymaganych obowigzujagcym prawem
oraz po stwierdzeniu poprawnosci wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pierwszego
uruchomienia instalacji.

Instalacje nalezy zaprogramowac w sposob, ktory zapewni komfort cieplny uzytkownikom
obiektu oraz mozliwie jak najnizsze koszty eksploatacyjne. Wprowadzane nastawy maja
zapewnia¢ bezpieczng 1 zgodng z wytycznymi producenta instalacji praceg.

Przeprowadzone testy i pierwsze uruchomienie zostang zakonczone sporzadzeniem protokotu

zawierajacego spis wykonanych czynno$ci i potwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.
Protokoty zostang przekazane wilascicielowi nieruchomo$ci oraz przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Wytyczne serwisowe

Nieodplatne prace serwisowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta zastoso-
wanych urzadzen, jednak nie rzadziej niz raz w roku. Bezwzglednie wymagane jest w ramach

prac serwisowych:
- czyszczenie kotla 1 przewodu taczacego po sezonie grzewczym;

- sprawdzenie szczelnosci instalacji hydraulicznej;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania podajnika;
- odpowietrzenie instalacji.

Minimalne wymagania dla paliwa

Surowiec do wytwarzania granulatow drzewnych powinien pochodzi¢ w 100 procentach z
naturalnych odpadéw drzewnych. Uzytkownik instalacji musi przechowywaé granulat w
miejscu idealnie suchym. Tylko w ten sposdb mozna zagwarantowa¢ prawidlowe 1 efektywne
spalanie. Jako paliwo uzywany jest granulat drzewny o $rednicy granulek 6 mm, dtugosci od
3,15 do 40 mm (1% do 45 mm) i wilgotnosci szczatkowej wynoszacej maksymalnie 10%.

Stosowany granulat drzewny musi odpowiada¢ wymogom ENplus-Al.
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