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1. Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa pochylni dla o0s6b niepetnosprawnych

dla budynku mieszkalnego w miejscowosci Stebowo 17.

2. Stan istniejacy
Istniejgce wejscie do budynku mieszkalnego jest niedostepne dla oséb niepetnosprawnych

e LR

3. Rozwigzania projektowe

Przewidziano budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy 7,70 m2.

Projektuje sie pochylnie i schody wylewane z betonu C16/20 jako $ciany fundamentowe
0 grubosci 20 cm i posadowione 1,0 m ponizej przylegtego terenu, z kraweznikiem dla
pochylni i schodéw wysokosci 10 cm. Szerokos¢ pochylni 1,20 cm, schodéw 2,2 m.
Spadek pochylni 15%, spocznika 0,5%.

Policzki wraz z kraweznikami zagruntowac¢ powtoka przeciwwilgociowa, jednosktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, emulsjg bitumiczna.

Powierzchnie obtozy¢ wyprawg elewacyjng, cienkowarstwowg, grubosci 3 mm.

Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm.

Kostki uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm. Podbudowa
z chudego betonu Rm=9,0 MPa grubosci 10 cm na warstwie mrozoochronnej z piasku

grubosci 20 cm.



Stopnie schodéw z kraweznikéw betonowych 15x30 cm na fawie grubosci 10 cm (1 stopien
na tawie grubosci 15 cm) z chudego betonu Rm=9,0 MPa. Wypetnienie stopni kostkg
brukowa grubosci 6 cm na podsypce cementowopiaskowej 1:4.

Podbudowa z chudego betonu grubosci 15 cm, warstwa mrozoochronna z piasku grubosci
15 cm ( dla 1 stopnia grubosci 5 cm).

Balustrady pochylni z dodatkowymi dwoma pochwytami dla niepetnosprawnych oraz
balustrady schodow z podchwytem pojedynczym z rur stalowych chromoniklowanych.
Stupki i przeciggi z rur stalowych chromoniklowanych, wypetnienia z pretéw lub rurek
0 przeswicie nie wiekszym niz 12 cm. Podstawy stupkéw balustrad zakonczone rozetkami.
Stupki obsadzone w fundamentach lub kotwione dyblami stalowymi rozporowymi.

4. Uwagi koncowe
a) Uzyte materiaty winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ stosownym normom.
b) Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami



