Lp.

Nazwa

llosé

J.m.

cena jedn.

Wartos$¢ netto

Wartosé
brutto

Sztankiet dekoracyjny w postaci wciggarki z
przesuwnym bebnem, napedem
elektrycznym, belkg sztankietowg oraz
systemem montazowym. Wg specyfikacji
technicznej. Udzwig uzytkowy 250kg.
Predkos$¢ regulowana do 0,2 m/s.

kpl.

Most oswietleniowy sceny w postaci
wciggarki z przesuwnym bebnem, napedem
elektrycznym, belkg trawersowg oraz
systemem montazowym. Wg specyfikacji
technicznej. Udzwig uzytkowy 500kg.
Predkos¢ regulowana do 0,15 m/s. W skiad
pozycji wchodzg pas kablowy z koszem
oraz instalacja elektryczna na trawersie

kpl.

Sztankiet kurtynowy w postaci wciggarki z
przesuwnym bebnem, napedem
elektrycznym, belkg sztankietowa,
systemem prowadzenia w oknie portalowym
oraz systemem montazowym. Wg
specyfikacji technicznej. Udzwig uzytkowy
250kg. Predkos$¢ regulowana do 0,5 m/s.

kpl.

Sztankiet horyzontowy w postaci wciggarki
Z przesuwnym bebnem, napedem
elektrycznym, belkg sztankietowg oraz
systemem montazowym. Wg specyfikacji
technicznej. Udzwig uzytkowy 500kg.
Predko$¢ regulowana do 0,15 m/s.

kpl.

Most oswietleniowy widowni w postaci
wciggarki bebnowej, napedem
elektrycznym, belkg trawersowg oraz
systemem montazowym. Wg specyfikacji
technicznej. Udzwig uzytkowy 500kg.
Predkos¢ regulowana do 0,2 m/s. W sktad
pozycji wchodzg pas kablowy z koszem
oraz instalacja elektryczna na trawersie

kpl.

Sztankiet staty proscenium typl w postaci
trawersu aluminiowego TRIO dt. Ok. 8,4m
kolor czarny z systemem zawieszenia

kpl.

Sztankiet staty proscenium typ2 w postaci
rury stalowej dt. Ok. 1,2m kolor czarny z
systemem zawieszenia

kpl.

Reling pionowy widowni, rur stalowa z
systemem mocowan $ciennych i ramionami
obrotowymi

kpl.

Materiat kurtyny gtéwnej. Plusz sceniczny o
gramaturze ok.415 g/m2. Marszczenie
100%.

kpl.

10

Mechanizm kurtyny gtéwnej z napedem
recznym mocowany do sztankietu
kurtynowego, prowadnica aluminiowa
dwutorowa

kpl.

11

Materiat kurtyny horyzontowej. Plusz
sceniczny o gramaturze ok.415 g/m2. szyty
na gtadko z zapasem na marszczenie 60%.

1

kpl.
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12

Materiat kulisy obrotowej jednoramienne;.
Plusz sceniczny o gramaturze ok.415 g/m2.
Marszczenie 60%.

16

kpl.

13

Mechanizm kulisowy obrotowy L=1,4m.

16

kpl.

14

Lambrekin

kpl.

15

Uktad sterowania urzadzen technologii
sceny (mechanizacja gérna) dla Sali wraz z
pulpitem sterujgcym przenosnym. Uktad
sterowania zaopatrzony w regulacje
predkosci dla wszystkich urzadzen. Pulpit z
ekranem dotykowym,

kpl.

16

Wykonanie instalacji elektrycznej pomiedzy
szafg sterowg urzgdzen technologii
scenicznej a urzgdzeniami oraz pomiedzy
szafg urzadzen technologii scenicznej a
gniazdem przytaczeniowym pulpitu
scenicznego

kpl.

17

Montaz elementéw mechaniki scenicznej
(mechanika sceniczna gérna, okotarowanie
oraz relingi state) do gotowej podkonstrukcji

kpl.




