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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W przypadku kontraktow rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w Przedmiarze w poszczegolnych kategoriach robot zgodnych ze
Wsp6lnym Stownikiem Zaméwien (CPV) mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg O wyrobach budo-
wlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujacy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowac wytacznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustale-
nia zakresu ilosciowego w oparciu o dostepne materialy przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfika-
cje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Przedmiar. Niezgodno$¢ ilosciowa robdt pomigedzy warto$ciami orientacyjnymi za-
mieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez Wykonawce uwzglednie-
nia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zaméwienia bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tego zaméwienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzg-
dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i
urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w catym ob-
szarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozys-
kanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe,
organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robo6t, inne prace przygotowawcze
oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i 0znakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robét, koszty zwigzane z zabezpieczeniem,
odtgczeniem na czas wykonywania rob6t i ponownym przytgczeniem urzgdzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpiecze-
nie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe) oraz zieleni
(drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie istniejgcych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczo-
nych w czasie robét urzagdzen, sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbiérki, segregowanie,
uktadanie w stosy, kompletny zakres rob6t zwigzany z realizacjg przedmiotu zaméwienia, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, zakup materiatéw niezbednych do wykonania
rob6t oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych
w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do wykonania w celu poprawne;j realizacji zasadniczych elemen-
téw, obstuga sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania
robot,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwaranciji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnos-
ci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezaca
kontrola jako$ci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego grani-
cami, naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe)
gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, skltadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacjg odpadéw, w tym réwniez odpadéw nie-
bezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowe-
go wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w petnego zakresu robét, ktérych konieczno$¢ moze
sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i
w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobdw budowlanych i tech-
nologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
koéw ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w DP i ST.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., jezeli w przedmiarze robot zostat wpisany okreslony kata-
log, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go rozumie¢, wytacznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozu-
miane jako ciag znakow - liter i cyfr. KNR nie wystepuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, ktdrg nalezy przyjmowac do kalkulacji
kosztorysowe;.
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PRZEDMIAR - INST. WOD.-KAN.-C.O. TEATR $-ca.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11 Demontaz starej instalacji C.O.
1/KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw ptytowych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.1./0707-01
1
78 zesp. 78,000
RAZEM 78,000
2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw c.o. z rur stalowych o $r. ponad 25 do 50 mm m
d.1.|0702-02
1
55 m 55,000
RAZEM 55,000
3|KNR 4-04 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uzyciu m
d.1./0704-01 palnika tlenowego
1
21 m 21,000
RAZEM 21,000
1.2 Instalacja ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-13 towo-wapiennej
2
8 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-11 towo-wapiennej - przebicia przez stropy
2
6"2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-01 gtebokosci do 10 cm
2
poz.4+poz.5 szt. 28,000
RAZEM 28,000
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w posadzce m
d.1./0337-01
2
4,6 m 4,600
RAZEM 4,600
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- m
d.1./0405-03 niach lutowanych na scianach w budynkach
2|analogia
0,72*20+6*2*3+12 m 76,000
RAZEM 76,000
9/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $ér. zewnetrznej 18 mm o potgcze- m
d.1./0405-04 niach lutowanych na scianach w budynkach
2|analogia
5"2*3+15 m 45,000
RAZEM 45,000
10/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $ér. zewnetrznej 22 mm o potgcze- m
d.1./0405-05 niach lutowanych na scianach w budynkach
2|analogia
8"2*3+12 m 60,000
RAZEM 60,000
11/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze- m
d.1./0405-06 niach lutowanych na scianach w budynkach
2|analogia
31 m 31,000
RAZEM 31,000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 63 mm o potacze- m
d.1./0405-09 niach lutowanych na scianach w budynkach
2|analogia
29 m 29,000
RAZEM 29,000
13|KNZ 15 24- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $r. 15 mm, gr. izolacji 30 mm|{m
d.1.|03
2
poz.8 m 76,000
RAZEM 76,000
14|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagdw o $r. 18 mm, gr. izolacji 30 mm|{m
d.1.|03
2
poz.9 m 45,000
RAZEM 45,000
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15/KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 22 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.1./03
2
poz.10 m 60,000
RAZEM 60,000
16/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 28 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.1./03
2
poz.i1 m 31,000
RAZEM 31,000
17|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 54 mm, gr. izolacji 50 mm|m
d.1./03
2
poz.12 m 29,000
RAZEM 29,000
18/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-1, 400 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dlugosci 400 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-1, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dlugosci 400 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-1, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dlugosci 600 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-1, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dlugosci 800 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-1, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dtugosci 1200 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-1, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dtugosci 1400 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 300 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dlugosci 720 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 300 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dlugosci 800 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 400 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dtugosci 800 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 300 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dtugosci 1000 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 300 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dtugosci 2000 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 400 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dtugosci 1000 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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30|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dtugosci 1400 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dtugosci 1200 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
32|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dlugosci 800 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dtugosci 1000 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dlugosci 600 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 900 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-03 szenia o dtugosci 800 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe gp-2, 900 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-08 szenia o dtugosci 1200 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trojptytowy gp-3, 300 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-04 szenia o dtugosci 1000 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trojptytowy gp-3, 400 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-04 szenia o dlugosci 600 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trojptytowy gp-3, 400 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-04 szenia o dtugosci 800 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trojptytowy gp-3, 400 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-04 szenia o dtugosci 1000 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
41|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trojptytowy gp-3, 400 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-04 szenia o dtugosci 2000 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trojptytowy gp-3, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-04 szenia o dtugosci 1600 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trojptytowy gp-3, 600 mm wraz z dwoma kompletami zawie- |kpl.
d.1./0419-04 szenia o dtugosci 600 mm wraz z zaworem i gtowicg termostatyczng
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.1.]0422-01 niowych,ptytowych
2
(p0z.18+p0z.20+4+p0z.21+8+p0z.22+p0z.24+p0z.30+9+p0z.31+41+p0oz.34+ |kpl. 98,000
p0z.35+p0z.36+p0z.38)
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RAZEM 98,000
45|KNR 4-02 Armatura regulacyjna podpionowa instalacji C.O. w zakresie ptynnej regulacji |szt.
d.1./0127-01 przeptywu - pomiar ci$nienia - dn32
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 4-02 Armatura regulacyjna podpionowa instalacji C.O. w zakresie ptynnej regulacji |szt.
d.1./0127-01 przeptywu i stabilizacji ci$nienia - dn40
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 4-02 Armatura regulacyjna podpionowa instalacji C.O. w zakresie ptynnej regulacji |szt.
d.1./0127-01 przeptywu - pomiar ci$nienia - dn40
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-15 |Zawory podpionowe regulacyjne z nastawg wstepng o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1./0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR-W 2-15 |Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0411-01
2|analogia
poz.48 szt. 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR-W 2-15 |Zawory podpionowe regulacyjne z nastawg wstepng o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1./0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNNR 4 Grupa mieszajgca bez pompy z zaworem mieszajgcym, Dn 40 kvs=12,0 m3/h |szt.
d.1./0519-04 gwint., z sitownikiem, 220V - do ciepta technologicznego w centralach wentyla-
2|analiza indy- |cyjnych, z czujnikiem temp. przeciwzamrozeniowym
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Grupa mieszajgca bez pompy z zaworem mieszajgcym, Dn 40 kvs=7,0 m3/h |szt.
d.1./0519-04 gwint., z sitownikiem, 220V - do ciepta technologicznego w centralach wentyla-
2|analiza indy- |cyjnych, z czujnikiem temp. przeciwzamrozeniowym
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 2-15 |Zawory podpionowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0411-02
2|analogia
poz.50 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|KNR 2-15 Automatyczny odpowietrznik o $r.nom. do 15 mm szt.
d.1./0415-01
2
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
55|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1./0404-02 mieszkalnych
2
p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11+67+14+p0z.12 m 322,000
RAZEM 322,000
56| KNP 05 Ptukanie rurociag6w sieci cieplnej m
d.1./1235-01.01
2|analogia
poz.55 m 322,000
RAZEM 322,000
57|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji m
d.1./0512-01
2
poz.55 m 322,000
RAZEM 322,000
1.3 ROZDZIELACZ INSTALACJI C.O. i C.T. - przebudowse
58|KNR 4-04 Demontaz istniejgcych instalacji - rozdzielacz instlacji C.O. i C.T. szt
d.1./0707-01
3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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59|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej  |szt.
d.1./0510-01 do 200 dm3
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-15 |Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3 - separator powietrza DN100|szt.
d.1./0434-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 |Filtr odmulnik, kréciec przytgczeniowy dn 100 szt.
d.1.|0412-05
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1.|0411-05 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1./0411-03 mm
3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.1.|0411-04 32-40 mm
3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR-W 2-15 |Zawér termostatyczny typu TM22 do c.w.u. z nastawg w zakresie 35-600C ( szt.
d.1./0411-02 temp. nastawy 430C)
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|0530-04
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
67|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0530-03
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
68|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl.
d.1./0102-01
3|wycena indy-
widualna
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz kottowy z rur stalowych Dn100 L=1,50 m m
d.1./0513-01
3|wycena indy-
widualna
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
70|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-07
3|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
71|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.65 mm o |m
d.1./0403-05 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.65 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu ochron- |m
d.1./0101-11 z.0. |nym PVC
3|3.1. 9903-1
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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73|KNR 4-07 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych - rurociag m
d.1./0310-02
3
22 m 22,000
RAZEM 22,000
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 Demontaz starej wodociagowej i inst. p. poz.
74/ KNR 4-04 Demontaz przewod6éw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. do |m
d.2.|0701-04 25 mm
1
55 m 55,000
RAZEM 55,000
75/KNR 4-04 Demontaz przewod6w wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 32-|\m
d.2.|0701-05 50 mm
1
25+24 m 49,000
RAZEM 49,000
76/ KNR 4-04 Demontaz przewod6w wodociggowych - instalacja tryskaczowa m
d.2.|0701-05
1
330 m 330,000
RAZEM 330,000
77|KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0130-04
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78/ KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.2.|0130-07
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.2 Instalacja wodociggowa
79/KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych, w  |m
d.2./0114-03 bruzdach sciennych w budynkach niemieszkalnych
2
77 m 77,000
RAZEM 77,000
80|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych, w |m
d.2./0114-04 bruzdach sciennych w budynkach niemieszkalnych
2
57 m 57,000
RAZEM 57,000
81|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, w  |m
d.2./0114-05 bruzdach sciennych w budynkach niemieszkalnych
2
65 m 65,000
RAZEM 65,000
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm jednowarstwowymi gr.13 mm (J) m
d.2.|0101-06
2
p0z.79+p0z.80 m 134,000
RAZEM 134,000
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.2.|0101-11
2
poz.81 m 65,000
RAZEM 65,000
84|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2./0115-01 nych, baterii, mieszaczy itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
2
2+28 szt. 30,000
RAZEM 30,000
85/KNR 215 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do ptuczek ustepowych $rednica  |szt.
d.2./0005-0600 |zewnetrzna rury 20 mm
2
13+4 szt. 17,000
RAZEM 17,000
86|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.|0336-01 mentowo-wapiennej
2
p0z.79+p0z.80+p0oz.81 m 199,000
RAZEM 199,000
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87/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.|0333-11 towo-wapiennej
2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
88|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2./0333-21
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
89|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 do 1 km
2
41,5 m3 6,000
RAZEM 6,000
90|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-01
2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
91|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z przyciskiem czasowym o $r. nominalnej 15 mm z termos-|szt.
d.2./0137-09 tatem wewnetrznym
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNNR 4 podgrzewacz przeptywowy cisnieniowy do c.w.u. P=3,5 kW, U=230 V, G=1,7 |szt.
d.2./0503-01 dma3//s
2|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
93|KNNR 4 podgrzewacze pojemnosciowe podumywalkowe cisnieniowe do c.w.u. V=10  |szt.
d.2.|0503-01 dm3/; P=2,2 kW
2|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94| KNNR 4 podgrzewacze pojemnosciowe podumywalkowe cisnieniowe do c.w.u. V=5 szt.
d.2.|/0503-01 dm3/; P=2,2 kW
2|analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
95/KNNR 4 podgrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy do c.w.u. V=80 dm3/; P=2,0 kW; U= |szt.
d.2./0503-01 230 Vz programatorem dobowym
2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ( zawory wodne, do ptuczek toaleto- |szt.
d.2./0135-01 wych, zmywarki )
2
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
97|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
98|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2./0130-02 minalnej 20 mm
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
99|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy o $r.nom. 65 mm typu BA szt.
d.2.|0112-06
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100/KNR 2-15 Montaz filtra do wody pitnej o0 $r.nom.65 mm szt.
d.2.|0112-06
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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101 KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
2
poz.102 m 268,000
RAZEM 268,000
102/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2,000
p0z.79+p0z.80+p0z.81+69 m 268,000
RAZEM 268,000
103|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.2./0326-02 mi w $cianach z cegiet
2
poz.86 m 199,000
RAZEM 199,000
104 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.2./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
2 Scianach
poz.103 szt. 199,000
RAZEM 199,000
105/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|1204-02 scian
2
16*3+18*3 m2 102,000
RAZEM 102,000
2.3/45343000-3 |Instalacja p. poz. - hydrantowa
106 KNR-W 2-15 |Zestaw hydroforowy inst. p. pozarowej kpl.
d.2.|0144-01
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o §r.nom. 65 mm szt.
d.2.|0112-07
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 2-15 Montaz mechanicznego zaworu pierwszenstwa dné5 szt.
d.2.|0409-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $§r.nom. 65 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0104-07 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
18 m 18,000
RAZEM 18,000
110|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0104-06 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
14+3+3+2+1,5+40+55+89+34 m 241,500
RAZEM 241,500
111|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0104-05 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
16*1,5 m 24,000
RAZEM 24,000
112/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2./0104-01 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych- odcinek zapew-
3 niajacy przeptyw w instalacji hydrantowej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
113|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworédw wyptywo- [szt.
d.2./0107-04 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 50 mm
3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
114/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0110-04 z.  |(rurociag o $r.do 65 mm) - hydrofornia lub pompownia
3|s2.3.3. 9903-
01
p0z.109+p0z.110+poz.111+poz.112 m 298,500
RAZEM 298,500

-10-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12916 Uzytkownik: Jacek Krawczyniski




PRZEDMIAR - INST. WOD.-KAN.-C.O. TEATR $-ca.ath

OBMIAR

11 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12916 Uzytkownik: Jacek Krawczyniski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
115/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.2.|0105-04
3
12*0,065*2*3,14+p0z.109*0,05*2*3,14+p0z.109*0,04*2*3,14+p0z.111*0,015* |m2 17,333
2"3,14
RAZEM 17,333
116|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociggéw o $red- |m2
d.2./0205-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
3
poz.115 m2 17,333
RAZEM 17,333
117/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m2
d.2./0101-01 mi gr.6 mm (C)
3
poz.112*0,015*2*3,14 m2 1,413
RAZEM 1,413
118/KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne z zaworem hydrantowym 25 mm mosigznym, szt.
d.2./0120-01 pradownicg 25 mm,zwijadto z wezem potsztywnym
3 fi25 mm, L= 30 m miejscem na gasnice w pionie, wykonanie uniwersalne ( le-
we lub prawe), zamek
patentowy z systemem "zbij szybke"
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
119/KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne z zaworem hydrantowym 25 mm mosigznym, szt.
d.2./0120-01 pradownicg 25 mm,zwijadto z wezem potsztywnym fi25 mm, L= 30 m miejs-
3 cem na gasnice w pionie, wykonanie uniwersalne ( lewe lub prawe), zamek pa-
tentowy z systemem "zbij szybke" - z systemem przeciwzamrozeniowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0112-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121/KNR 2-15 Uruchomienie instalacji p. pozarowej wraz z uruchomieniem zestawu do pod- |szt.
d.2.|0112-01 noszenia ci$nienia w instalacji p. pozarowej we wspotpracy z zaworami odcina-
3 jacymi wode bytowa
15*0,5 szt. 7,500
RAZEM 7,500
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Demontaz kanalizacji sanitarnej
122/ KNR 4-04 Demontaz przewodo6w kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. do 80 mm m
d.3./0703-01
1
23 m 23,000
RAZEM 23,000
123|KNR 4-04 Demontaz przewod6w kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
d.3./0703-02
1
26 m 26,000
RAZEM 26,000
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
124 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
125/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
2
4*9 m 36,000
RAZEM 36,000
126 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
127/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3./0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
2
58 m 58,000
RAZEM 58,000
128/ KNR 215 Dodatek za podejscie odptywowe z rur pcw o $rednicy 110 mm szt.
d.3./0208-0500
2
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13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
129/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 mm o potacze- podej.
d.3./0211-02 niach wciskowych
2
12 pode;. 12,000
RAZEM 12,000
130 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.3./0211-01 niach wciskowych
2
2+28+4+4 pode;. 38,000
RAZEM 38,000
131 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.3.|0213-05
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3.|0222-02
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
133|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.|0230-02
2
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
134|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.|0230-05
2
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
135|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.|0233-03
2
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
136/ KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
d.3.|0234-01
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
137/KNR 2-15 Zlewozmywak stalowy szt.
d.3.|0220-05
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
138/ KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe + kabina prysznicowa kpl.
d.3.|0232-02
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
139 Whpusty zeliwne podtogowe o $rednicy 50 mm - WPUST PODLOGOWY PCW |szt.
d.3.
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
140|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w posadzce m
d.3.|0337-01
2
53+p0z.124 m 74,000
RAZEM 74,000
141/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.3./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
2
(53+p0z.124)*0,6 m2 44,400
RAZEM 44,400
142/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3./0336-03 mentowo-wapiennej
2
poz.125+p0z.126+p0z.127 m 121,000
RAZEM 121,000
143/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.3./0326-02 mi w $cianach z cegiet
2




PRZEDMIAR - INST. WOD.-KAN.-C.O. TEATR $-ca.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.142 m 121,000
RAZEM 121,000
144|KNR 0-14 Obudowa instalacji kan-sanit - zabudowa pionéw kan. sanit. ptytami G-K m2
d.3.|2011-07
2
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12916 Uzytkownik: Jacek Krawczyniski




PRZEDMIAR - INST. WOD.-KAN.-C.O. TEATR SFABEIbA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE- 0,00
WANIA
1.1|Demontaz starej instalacji C.O. 0,00
1.2|Instalacja ogrzewania grzejnikowego i 0,00
ciepta technologicznego
1.3|ROZDZIELACZ INSTALACJI C.0.i C.T. - 0,00
przebudowa
2|INSTALACJA WODOCIAGOWA 0,00
2.1|Demontaz starej wodociagowej i inst. p. 0,00
poz.
2.2|Instalacja wodociggowa 0,00
2.3|Instalacja p. poz. - hydrantowa 0,00
3|/INSTALACJA KANALIZACJI SANITAR- 0,00
NEJ
3.1/ Demontaz kanalizacji sanitarnej 0,00
3.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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