Zatacznik : Kosztorys Szczegétowy

PODSUMOWANIE

Rozdzielnie i system sterowania

Urzadzenia oswietlenia scenicznego
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Rozdzielnie i system sterowania

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy typu posiadajgcy programowg mozliwos¢ pracy
rownoczesnej w min. 256 srodowiskach DMX, tgcznie min 131,072 parametrow DMX. Nastawnia
przystosowana do obstugi media serwerdw. Posiada wbudowane: min. 2 wyswietlacze LCD, min.
8 enkoderdéw do zmian parametréw urzadzen i ustawien, min. 15 zmotoryzowanych faderdw,
min. 60 przyciskdw w sekcji playback, min. 4 porty sieciowe, min. 6 portéw USB, min. 4 wyjscia
DMX, min. 1 wyjscia dla monitora dotykowego zewnetrzengo, wyposazona w 2 lampki LED do
podswietlania konsoli, z mozliwoscia dotgczania zewnetrznych dodatkowych pél manualnych
playback, mozliwos¢ opisu kazdego playbacku indywidualnie, wbudowany UPS. Dedykowany
suwak Grand Master. Wbudowane wejscie Audio, wej./wyj. MIDI. Wyposazony w klawiature
zewnetrzng, mysz i pokrowiec przeciw kurzowy.

Sterownik o$wietlenia

szt.

Chamsys MQ500M

Konfigurowalny interface DMX - ETHERNET - Pozwalajacy na rozdzielenie sygnatu ETHERNET na
12 srodowisk DMX 512. Mozliwo$¢ konfiguracji gniazd (wejscie/wyjscie) oraz zdalnego

Bramka Artnet zarzadzania ustawieniami. Wyposazony w kolorowy wyswietlacz LED oraz dedykowane pokretto
do zmiany ustawien pracy. Zasilanie 100-240VAC 50-60Hz lub standardem POE. Waga max. 1,9

kg.

szt.

Obsidian EN12




Switch ethernet 24 ch

Ethernet Switch z wejsciem optycznym 24 CH+ opt PoE. Przystosowany do montazu w RACK. W
komplecie wktadka optyczna dwu modowa SFP + Patchcord, Patch panel SFP

szt.

ww

Patchpanel

Patchpanel 24ch, dla gniazd RJ45 cat6

szt.

ww

Switch ethernet 6 ch

Ethernet Switch z wejsciem optycznym 6 CH+ opt PoE. Przystosowany do montazu pod stotem
operatora oswietlenia. W komplecie wkfadka optyczna dwu modowa SFP + Patchcord, Patch
panel SFP

szt.

ww

Szafa rack

Obudowa typu RACK do zawieszenia na $cianie wraz z wyposazeniem niezbednym do pracy:
wentylator z termostatem, patch-panele, listwa zasilajgca, itp. Cechy wyrdzniajace: Wysokosé
9U, Nosnos¢ szafy: min. 60 kg. Otwor na przewody: w tylnej Scianie, od géry, od dotu. Otwory
wentylacyjne: w $cianach bocznych, w drzwiach. Zdejmowane $ciany boczne, Zdejmowana
pokrywa w tylnej $cianie. Mozliwo$¢ montazu drzwi jako lewych badz prawych, Drzwi przednie
zamykane s3g na klamke z zamkiem, $ciany boczne zamykane sg na zamek W zestawie dwa
kluczyki. Cztery szyny RACK do montazu urzadzen (dwie z przodu, dwie z tytu).

szt.

ww

Zespot regulatoréw - dimmery

Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX / 24 x 2,3 kW. Chtodzony konwekcyjnie - bez
wentylatoréw. Dostosowany do zawieszania na $cianie, wyposazony w procesor umozliwiajacy
programowanie i korekty wszystkich funkcji z poziomu urzadzenia. Wszystkie instalacje
wprowadzane do bloku od géry. Pozwala na zdalng regulacje napiecia minimum 24 obwoddéw o
mocy min. 10A kazdy. Posiada mozliwos$¢ przetaczania obwoodu w funkcji regulowanego na
nieregulowany i jego zdalne zataczanie. Poziom filtracji co najmniej 80us

szt.

ETC COLOR SOURCE
THRU POWER 24 x
2,3kw

System sterowania
oswietleniem technologicznym
sceny

System umozliwiajacy zdalne, bezpieczne zatgczenie obwoddw zasilania dla urzagdzentechnologii
scenicznej - regulatory, rozdzielacze sygnatu DMX, zasilenie obwoddw nieregulowanych,
obwoddw roboczych a takze sterowanie oswietleniem widowni (oprawy i instalacje poza
zakresem technologii sceny). Sterowanie odbywac sie bedzie za pomoca pulpitéw $ciennych oraz
pulpitu gtownego operatora oswietlenia zlokalizowanego w stanowisku oswietlenia z
mozliwoscia przejecia priorytetu.

kpl
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Urzadzenia oswietlenia
scenicznego

Reflektor typu ruchoma gtowa
profilowa LED

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa oparta na LED'owym zrddle swiatta - biaty LED o
mocy co najmniej 440W i strumieniu $wiatta na poziomie minimalnym 15.000 Lumendw.
Temperatura barwowa 6000K. Wyposazona w system uzyskiwania koloru CMY, tarcze
bezposredniego dostepu do minimum 7 koloréw + otwarcie, system ptynnej korekcji
temperatury barwowej CTO w zakresie min. 2800-6000K, zdalnie sterowany zoom w zakresie od
co najwyzej 7° do co najmniej 42°, minimum dwie tarcze gobo w tym jedna z minimum 7 gobo
obrotowych + otwarcie oraz tarcza minimum 8 gobo statycznych + otwarcie, wbudowany efekt
ptynnego rozmycia tzw. "frost", system 4 ostrzy kadrujgcych z petnym przejsciem przez strumien
Swiatta, efekt stroboskopowy, pryzmat obrotowy, iris. Panel przytagczeniowy wyposazony w
ztacze zasilajgce, oraz gniazda DMX wejscie oraz DMX wyjscie a takze gniazda przytgczeniowe
ArtNet (wejscie i wyjscie) pozwalajace na tworzenie taricuchéw sterowania. Urzgdzenie
chtodzone konwekceyjnie (bez wiatrakéw). Urzgdzenie posiadajace mozliwos¢ obrotu w osi PAN
w zakresie co najmniej 540° i TILT w zakresie co najmniej 265°. Waga max 51 Kg. Komplet z
hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng typu
schuko

szt.

High End System
Sola Theatre

Reflektor typu Fresnel
wyposazony w zrodto swiatta
typu LED

Reflektor teatralny typu fresnel o mocy min 350W, wyposazony w modut LED RGBMA o
temperaturze barwowej min. 6500K. Zywotno$¢ zrédta min. 50 tys. godzin. Jasno$¢ minimalna
18.000 lumendw, CRI minimum 94. Zmienne CTO min. 2,400K - 8,500K. Emulacja CMY.
Zmotorozywany zoom w zakresie minimum 10° - 50°. Sterowany sygnatem DMX 512,
obstugujgcy protokét RDM. Maksymalnie 18 kanatéw DMX. Ptynny dimmer w zakresie 0-100%
serowany 16 bit. wbudowane min. dwie, rézne krzywe sciemniania. Urzadzenie wolne od efektu
migotania. Waga maksymalna 11kg. Komplet z linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na
rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko.

szt.

Elation KL Fresnel 8
FC




Reflektor typu Fresnel
wyposazony w zrodto swiatta
typu LED

Reflektor typu fresnel o mocy min. 150W. Wyposazony w modut LED w kolorze biatym o
temperaturze barwowej 3000K. Strumien swietlny min. 6500 lumendw lub 4457lux@4m,
CRI>95, zywotnos¢ zrédet LED min. 50 000 godzin. Pozbawiony efektu migotania ('flicker free').
Sterowanie DMX/RDM. Zoom w zakresie min. 15° do 38°. Minimum 3 tryby pracy, max 5
kanatow DMX. Wbudowany panel LCD. Potfaczenia wejscie/wyjscie DMX XLR 5pin. W komplecie z
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm, skrzydetkami czterolistnymi oraz wtyczka uniwersalna
schuko. Waga nie wieksza niz 8,4 kg.

12

szt.

ELATION KL 6
FRESNEL 3000K

Reflektory typu PROFIL 750W
15-30 stopni

Reflektor profilowy zbudowany z odlewoéw aluminiowych o bardzo dobrych wtasciwosciach
odprowadzania ciepta z regulowana optykg w zakresie co najmniej 15°-30°. Komplet z markowa
zaréwka 750W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, czterema
przestonami kadrujacymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko. Mozliwosé
zastosowania lampy 375W, 575W lub 750W. . Mozliwos¢ wymiany tub optycznych. Mozliwosc
obracania tuby +/-252 wraz z ramkami i gobo. Beznarzedziowa adjustacja lampy. Izolowany tylni
uchwyt.

szt.

ETCS4

Reflektory typu PROFIL 750W
25-50 stopni

Reflektor profilowy zbudowany z odlewdéw aluminiowych o bardzo dobrych witasciwosciach
odprowadzania ciepta z regulowang optyka w zakresie co najmniej 25°-50°. Komplet z markowa
zaréwka 750W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, czterema
przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko. Mozliwosé
zastosowania lampy 375W, 575W lub 750W. . Mozliwos$¢ wymiany tub optycznych. Mozliwos¢
obracania tuby +/-252 wraz z ramkami i gobo. Beznarzedziowa adjustacja lampy. Izolowany tylni
uchwyt.

szt.

ETC S4




Ruchoma gtowa typu WASH
wyposazona w zrédto swiatta
typu LED

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w minimum 19 diod i jasnosci min. 40
000lux@5m. Zywotno$¢é LED nie mniejsza niz 30 000 godzin. Wyposazona w zdalnie sterowany
zoom o min. zakresie 5°- 60° . System mieszania barw RGBW, niezalezne sterownanie kazda
diodg oraz minimum 2 ringi LED. Urzadzenie pozbawione efektu migotania - mozliwos¢ pracy
m.in w studiach telewizyjnych. Urzadzenie wyposazone w efekt obrotu soczewki oraz system
podswietlenia soczewki lub dodatkowy efekt typu 'ring halo'. Elektroniczny ptynny dimmer i
ptynny ruch w 16 bit. Urzgdzenie posiada mozliwos$¢ obrotu w osi PAN w zakresie minimum 500°
i TILT w zakresie 200°. Zasilanie ztgcza POWERCON wejscie / wyjscie, maksymalny pobdr mocy
800 W. Waga maksymalna 28kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm, linkg
zabezpieczajacy i wtyczkg uniwersalng typu schuko.

szt.

CLF POSEIDON
WASH XL

Ruchoma gtowa typu WASH z
soczewka PC wyposazona w
zrédto Swiatta typu LED

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w biaty modut LED o mocy co najmniej
420W oraz jasnoscig 108000 lumendw. System uzyskiwania koloru CMY, liniowy CTO z regulacjg
temperatury 1800-10000K. Przetaczalne CRI: 70-90. Gtosnosc oprawy podczas pracy nie wieksza
niz 37dBA@1m. Zdalnie sterowany zoom w zakresie nie mniejszym niz 10°do 47° z funkcja
automatycznej regulacji ostrosci. Emulacja filtra zelowego. Dwa (wymienialne) filtry Frost. Pan
540° w max 3,8sek oraz TILT 240° z max 2,1 sek. Wyposazony w ztgcza DMX 5i3PIN oraz

etherCon RJ45 Artnet/sACN. Waga do 27 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm.

linka zabezpieczajgca i wtyczka uniwersalng typu schuko

szt.

DTS Alchemy 5

Ruchoma gtowa SPOT LED

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa spot oparta na LED'owym zrédle swiatta - biaty LED
0 mocy co najmniej 550W i strumieniu $wiatfa na poziomie minimalnym 19.000 Lumendw.
Temperatura barwowa zrédta min. 8000K. Wyposazona w system uzyskiwania koloru CYM,
tarcze bezposredniego dostepu do minimum 7 koloréw + otwarcie, system ptynnej korekcji
temperatury barwowej CTO , zdalnie sterowany zoom w zakresie od co najwyzej 7°do co
najmniej 48°, zdalnie sterowang ostros¢, minimum trzy tarcze gobo w tym dwie z minimum 7
gobo obrotowych + otwarcie oraz tarcza minimum 8 gobo statycznych + otwarcie, wbudowany
efekt ptynnego rozmycia tzw. "frost", efekt stroboskopowy, pryzmat obrotowy, iris. Panel
przytgczeniowy wyposazony w ztacze zasilajace, oraz gniazda DMX wejscie oraz DMX wyjscie a
takze gniazdo przytaczeniowe ArtNet. Urzgdzenie posiadajgce mozliwos¢ obrotu w osi PAN w
zakresie co najmniej 540° i TILT w zakresie co najmniej 270°. Waga do 33 Kg. Komplet z hakami
do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng typu schuko

szt.

VariLight 2600 Spot




Reflektor prowadzgcy LED

Reflektor prowadzacy wyposazony w modut LED o mocy minimum 450W i system mieszania
barw RGBW z optyka w minimalnym zakresie 8-19 stopni. Minimalna jasno$¢ wieksza niz
12000lux@5m. Urzgdzenie wyposazone w zestaw czterech ostrzy kadrujaca, przestone iris a
takze dodatkow slot na akcesoria (filtry). Sterowanie parametrami za pomocg DMX z RDM,
ztgcza wejscie / wyjscie XLR 5 pin lub za pomocg lokalnego sterownika (montaz do uchwytu z
tytu lub z boku urzadzenia. Urzagdzenie wyposazone w kontrole parametréw 8 i 16 bit, RGBW,
HSI, CTO w zakresie minimum 2700-8000K. Urzgdzenie dostarczane w komplecie z lokalnym
sterownikiem, przewodem zasilajgcym oraz statywem z regulacjg wysokosci. Waga maksymalna
urzadzenia 22 kg.

szt.

SPOTLIGHT VD LED
450 RGBW DMX
+ statyw

10

Oprawa oswietlenia roboczego
sceny wyposazona w zrédto
Swiatta typu LED

Naswietlacz oswietlenia roboczego wykonany w technologii LED z zastosowaniem diod SMD o
mocy minimum 50W, temperaturze barwowej 3000K (+/- 2000K), kat $wiecenia 120 stopni,
jasnosci na poziomie 5200 lumendw dla CRI powyzej 85 . Obudowa o wymiarach maksymalnych
230x200x150 mm spetniajgca norme odpornosci na zasialanie IP 54. Obudowa koloru czarnego.
Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm., linkg zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng
schuko.

szt.

LEDKIA

11

Naswietlacz typu belka LED

Naswietlacz typu belka wyposazona w minimum 12 modutéw LED o mocy minimalnej 12W kazdy
0 zywtonosci minimum 100.000h. Podstawowy system mieszania barw RGBW wraz z
dodatkowymi diodami AMBER oraz UV. Niezalezna kontrola kazdego zespotu LED za
posrednictwem sygnatu DMX, maksymalnie 80 kanatéw DMX z RDM oraz Artnet.Urzadzenia
wyposazone w moduty LED pozbawione efektu migotania. Naswiatlacz moze pracowac bez
koniecznosci podtgczania do sterownikéw zewnetrznych, dzieki wbudowanym programom
automatycznym. Maksymalny pobdér mocy 150W. Wyposazony w ztacza wejscie/wyscie XLR 3 i 5
pin dla obstugi sygnatu DMX z RDM oraz ztacza sieciowe RJ45. Belka wyposazona w wbudowany
zasilacz i rozktadany uchwyt umozliwiajacy podwieszenie oraz postawianie. Waga maksymalna
7,5 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajaca i wtyczka
uniwersalng typu schuko.

12

szt.

Elation SixBar

12

Naswietlacz

Reflektor kompaktowy ze zrédtem RGBW o mocy 50x15W oraz jasnosc¢ig do 20 000 lumenow.
Kontrolowany sekcjami 5x2. Janos¢ nie mniejsza niz 2520Ix@5m. Kat rozsytu 13.5°, kat pola
24,3°Klasa szczelnosci IP65, zywotnos¢ zrddta swiatta 50000h, temperatura barwowa 6000K, 11
trybow kanatu DMX (tacznie 88 kanatéw), Sterowanie DMX/RDM z obstugg protokotu
bezprzewodowego.Waga urzadzenia nie wieksza niz 15kg. Dostarczony wraz z linkg
zabezpieczajaca oraz hakami typu fast clamp do mocowania na rurze o $rednicy fiSOmm.

szt.

Elation Paladin
Panel




13

Maszyna do dymu

Wytwornica mgty typu hazer, o mocy uktadu grzewczego na poziomie maksymalnym 1500W.
Pozwalajgca na ptynna regulacje ilosci wytwarzanego dymu jak i wydajnosci wbudowanego
wentylatora w zakresie do 0 do 99 regulowana stopniowo co 1 % . Czas potrzebny na osiggniecie
gotowosci pracy nie wiekszy niz 60 sekund. Urzgdzenie z mozliwoscig pracy samodzielnej lub
sterowane za pomocg sygnatu cyfrowego DMX (maksymalnie 2 kanaty DMX), zdalna obstuga

wszystkich parametrow urzgdzenia. Mozliwosé pracy ciggtej, maksymalne zuzycie ptynu 83min/L.

Pojemnosc zbiornika ptynu minimum 5L. Urzadzenie zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem w transporcie dzieki obudowie typu case. Wymiary maksymalne 51 x 39 x 26 cm
oraz maksymalna waga (bez ptynu) 14kg. Komplet z barikg 5 | dedykowanego ptynu.

szt.

CLF Haze 2

14

Reflektor scenograficzny

Oprawa oswietleniowa przeznaczona do pracy jako efekt dekoracyjny lub naswietlacz o tgcznej
mocy 1380W, wyposazony w mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdym z 6 modutéw
halogenowych o mocy 230W i temperaturze barwowej 1600-2900K. Wyposazony we
wbudowany regulator napiecia. Sterowania za posrednictwem maksymalnie 6 kanatéw DMX.
Wyposazony w ztgcza sterujace XLR oraz wbudowany wyswietlacz do konfiguracji parametréw
bez uzycia sterownika oswietlenia DMX. Waga maksymalna oprawy 12,5kg. Wymiary
maksymalne 21x17x172 cm.

szt.

Portman P2

15

Zestaw okablowania mobilnego

Zestaw mobilnego okablowania zasilajacego oraz sygnatowego DMX dostarczony w skrzyni
transportowej typu case. W sktad kablarki wchodzi 12 kompletéw przedtuzaczy 230V o dtugosci

15/10/5/3/1,5m oraz 12 kompletéw okablowania sygnatowego DMX o dtugosci 15/10/5/3/1,5m.

kpl.

ww

16

Woysiegnik do mocowania
reflektoréw

Woysiegnik tamany do mocowania reflektoréw na pionowych elementach wiez oswietleniowych

20

szt.

ww
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Instalacja
Wykonanie pojedyrczego obwodu oswietleniowego wraz z wykonaniem rozdzielni gtéwnej - ROT
1 Instalacja , komplet z gniazdami UNISHUKO, XLR oraz catym niezbednym osprzetem (koryta itp..). Bez 123 szt. ww
potaczen gietkich i zroprowadzenia instalacji na mostach oswietleniowych
2 Instalacja Wykonanie pojedyriczego obwodu sterujgcego DMX 30 szt. ww
3 Instalacja Wykonanie pojedyrniczego obwodu sterujagcego LAN 23 szt. ww
4 Montaz Montaz urzadzen sterowania 1 kpl ww
5 Montaz urzadzen oswietleniowych wraz z potgczeniem i uruchomieniem 1 kpl ww
6 Szkolenie Szkolenie uzytkownika, jednodniowe 8h 1 kpl ww
7 Dokumentacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 szt. ww

Wazne: Wszystkie elementy mechaniki technologii sceny, a w szczegdélnosci relingi na balkonie widowni, wieze o$wietleniowe widowni, prosceniowe i portalowe oraz regeneracja lub wymiana
relingéw na galeriach nad scena i na moscie portalowym s3 po za zakresem niniejszego projektu i muszg by¢ w zakresie projektu mechaniki sceny.




