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OPIS DO PROJEKTU PLACU ZABAW

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa 1 rozbudowa Placu Zabaw.

Projektuje si¢ budowe :

-nawierzchni¢ placu zabaw zwirowg bezpieczng wraz z obrzezem
-montaz urzadzen zabawowych oraz elementow matej architektury
-budowe nowego ogrodzenia placu zabaw

Podstawy prawne opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Wizja lokalna

- kopia mapy zasadniczej, skala 1:500

- PN-EN 1176-1:2009 do 11 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

- PN-EN 1176, PN-EN 1177 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (DZ.U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Normy Polskie

1. Opis stanu istniejacego zagospodarowania dzialki:
Dziatka : nr ewid.575/2, 574/2, jest zabudowana w chwili obecne;.
Dziatka lezy na terenie o nieznacznym nachyleniu w kierunku poétnocno zachodnim. Rzedne
wysokosciowe przy placu zabaw zawieraja si¢ miedzy: ok. m.n.p.m. Dziatka szkoty na ktérym
znajduje si¢ plac zabaw jest ogrodzony. Istniejacy plac zabaw wyposazony jest w hustawke wagowa,
karuzelg, 4 tawki, 2 kosze na $mieci, regulamin, obrzeza drewniane. Wszystkie te elementy
przeznaczono do demontazu lub przeniesienia w inne miejsce.

2. Opis elementow zagospodarowania:
Na dziatce projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe plac zabaw o nawierzchni zwirowe;.
Istniejacy plac posiada réwniez nawierzchni¢ zwirowa przeznaczong do demontazu.
Projektuje si¢ nowa nawierzchni¢ bezpieczng zwirowg wraz z obrzezem z SBR.

3. Bilans terenu ( stan projektowany) dla dzialki 575/2:
3.1.1 Powierzchnia dziatki nr.ewid.575/2= 3838m2 uzytek Bi
3.1.2 Pow. placu zabaw wraz z dojsciem przed rozbudowg =240,4m2
3.1.3 Pow. placu zabaw wraz z doj$ciem po rozbudowie =243,7m?2
3.1.4 Powierzchnia biologicznie czynna =ponad 50% pow.dziatki

4. Bilans terenu ( stan proj=stan ist.) dla dzialki 574/2 (pow.5996m2): bez zmian
4.1.1 Powierzchnia dojscia przed rozbudowa= 5,7m2
4.1.2 Powierzchnia dojscia po rozbudowie= 5,7m2
4.1.3 Powierzchnia biologicznie czynna= ponad 60% pow.dziatki



10.

11.

12.

Geometria dojscia do placu zabaw zostal bez zmian po istniejagcej trasie, zmieniono jedynie
nawierzchni¢ i obrzeze.

Zgodno$S¢ zamierzenia z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
Na projektowanym terenie obowigzuje MPZP :

»Przeznaczenie terenu — UO” Tereny zabudowy ustlugowej — ushug oswiaty
UCHWALA Nr VIII/54//07 RADY GMINY W NOWYM ZMIGRODZIE

z dnia 24 kwietnia 2007r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowosci Katy —,,CzeS¢ 17.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z2001r. Nr 142 poz.1591 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z
pdzniejszymi zmianami)

Przeznaczenie terenu — UO

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej:

wedhug przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko /tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1839/, planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczane do grupy przedsiewzigé
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko ani tez do grupy przedsigwzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko,

-przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w obszarze objetym formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 916 ze zm./, w tym w obszarze chronionym Natura 2000,

- dziatki objete wnioskiem nie sg polozone w terenach objetych ochrong konserwatorska.

Warunki ochrony obiektéow budowlanych na terenach gorniczych:
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Whpis do rejestru zabytkow

Przedmiotowa dziatka, nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie lezy takze na
terenach eksploatacji gorniczej.

Wplyw obiektéw na Srodowisko
Brak negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na srodowisko.

Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do dziatki Inwestora.

Obstuga komunikacyjna dzialki
Dostep do drogi publicznej istniejacy bezposredni.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu



Projektowany plac zabaw to miejsce integracji i spotkan dla dzieci w wieku szkolnym oraz dzieci z
tzw ,,zerowki”. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci gldwnie od 6 lat. Dzieci z ,,zeréwki” oraz z
klas od 1 do 3 moga korzysta¢ z placu zabaw pod nadzorem uprawnionego opiekuna. Plac zabaw
bedzie w calosci ogrodzony. Wysokos¢ ogrodzenia/panela 103cm oraz szerokos¢ furtki min.120cm.
Do dyspozycji dzieci bgda: 1 hustawka wagowa,l jedna husStawka wahadlowa, 1 karuzela, dwa
bujaki, zestaw zabawowy samochdd, zestaw dla malucha 3-6lat, wyposazony w:
zjezdzalnia,wspinaczka, sprawno$¢-koordynacja, edukacja-zabawki manipulacyjne, liczydlo.

Plac zabaw zostal wyposazony w elementy matej architektury : dwie tawki dla dzieci i
opiekundw, 2 kosze na $mieci oraz regulamin placu zabaw.

13. Zakres prac obejmuje wykonanie:

e demontaz istniejacych urzadzen zabawowych:1 hustawka wagowa, 1 karuzela, 4
tawki, 2 kosze na $mieci, tablica-regulamin,

e demontaz istniejagcych obrzezy drewnianych

e Dla cze$¢ rozbudowywanej:Zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryt i
wyrownanie terenu do odpowiedniej rzednej 1 uzyskania spadku 1% w kierunku Zach.
1 PNZach,

e Dla czesci przebudowywanej : demontaz nawierzchniowi zwirowej $rednio gr.10-
15cm wykonanie koryt i wyrdwnanie terenu do odpowiedniej rz¢dnej i uzyskania
spadku 1% w kierunku Zach. i PNZach,

e Wykonanie warstw podbudowy na geowtdkninie separujacej na catym placu zabaw,

e Montaz fundamentéw pod urzadzenia. Uwaga dla istniejacej hustawki wahadtowej
oraz dla istniejgcego bujaka nalezy rozwazy¢ wykorzysta¢ istniejgce fundamentow
prefabrykowanych. Po odkopaniu fundamentéw nalezy dokona¢ oceny technicznej
istniejgcych stop fundamentowych. Jesli stan techniczny fundamentéw bedzie dobry
wowczas mozna wykorzystac je ponownie

e Dla nowych urzadzen projektuje si¢ nowe fundamenty prefabrykowane dostarczane
wraz z urzadzeniem lub wylewane na mokro wg zalecen i wytycznych producenta
urzadzenia

e Utlozenie obrzezy SBR grubosci 8cmx25x100

e Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zwirku sortowanego, frakcja 2-8mm
pozbawionego gliny i namutu, grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej 30cm

e Dostarczenie 1 montaz urzadzen zabawowych. Uwaga 2 urzadzenia zabawowe bujak
oraz hustawka wahadlowa istniejace do ponownego montazu.

e Dostarczenie i montaz elementéw matej architektury placu zabaw: 3 tawki, 2 kosze na
$mieci, 1 tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw,

9. Wyposazenie placu zabaw
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z europejskimi i Polskimi Normami:
PN-EN 1176-1:2009 do 11 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
PN-EN 1177 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki
Urzadzenia powinny by¢ trwale i wyraznie oznakowane z podaniem, co najmniej: nazwy i adresu
producenta, metryczki urzadzenia i roku produkcji, znaku poziomu podstawowego, numeru i daty
normy europejskiej. Urzadzenia nalezy mocowa¢ do fundamentéw prefabrykowanych lub
wylewanych na mokro wg zalecen i wytycznych producenta, speilniajacych polskie normy
projektowe.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania elementéw drewnianych.



1. Tablica informacyjna szt.1

Wymiary urzadzenia 61x5x200cm

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych ¢48,3x2,9mm, ¢30x2mm oraz
preta g16mm

Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana lakierem
akrylowym strukturalnym

W  komplecie fundamenty z betonu B30, wym.26x64x23cm, poziom
posadowienia wg instrukcji producenta

2. Lawka miejska bez oparcia

-Wymiary tfawki w rzucie poziomym 36(43,8)x150cm,

-konstrukcja z katownika 35x35 mm

-listwy PVC tworzywo sztuczne, bragzowe (wymiary: 100x1500x35 mm)

-do laczenia elementéw zastosowano Sruby nierdzewne

-fundament wylewany na mokro na miejscu z betonu kl.C25/30, wym.30x65 szt.3

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych: cynkowanie ogniowe lub galwaniczne
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL.




3. Hustawka wahadlowa-urzadzenie istniejace do przeniesienia

Wysokos¢ swobodnego upadku: 155cm

‘Preedut

ke 40 e rrin. 350mm)
: E}_____ e

Hustawka

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysoko$¢ swobodnego upade' 1550 mm

Wyrob speinia wymagania zawarte w
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2: 2009 PN-EN 1176-7:2009
co patwierdza cert)rrkal zgodnodci Nr 18343

Deseczka gumowana
L=1850

Deseczka gumowana
Siedzisko pasowe

chata 2100

ckolo 5800 o L=1

* podpory z rury o érednicy 76 mm
* belka z profilu 80x80 mm, skrecana z podporami
*farficuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
* hustawka tozyskowana tocznie
* ozdobne wypelnienia z tworzywa HDPE
* siedziska typu A, C, D
* dlugosé zawiesi: A - 1950 mm, C,D - 1800 mm

Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nlerdzewne]) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
fosforanowanie chemiczne | malowanle proszkowe podkiadem o wysokie] zawartodel cynku
albo cynkowane ognlowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokie] jakosci kolorowymi farbaml wybranymi z

palety bariv RAL; wag katalogu, ewentualnie Inne kolory.

Minimalna wymagana strefa bezpieczerstwa - powferzchnia zderzenia PZ / obwdd 46,4 m2 / 27,6 mb
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4. Bujak koniki-urzadzenie istniejace do przeniesienia

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50cm
Wymiary 31 x 171 cm

Strefa bezpieczenstwa 231 x 371 cm
powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,5 m?
Wysokos¢ catkowita 90 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 50 cm
[lo$¢ uzytkownikoéw 2

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Przedziat wiekowy 1-12

.
?/J/@ 9 1&\?@

produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej odpowiedniej dla jego
wysokosci swobodnego upadku.

5. Bujak Zyrafa

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 40cm

Wymiary 120x30cm, wys.90cm

Strefa bezpieczenstwa 250cm,

- korpus 1 siedzisko bujaka wykonane z ptyty HDPE o gr. 12 mm,

- sprezyna stalowa z drutu $r. 20 mm malowana proszkowo,

- uchwyty metalowe ostonigte plastikiem,

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.

konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo lub galwanicznie, malowana proszkowo,
kolorystyka wg wizualizacji

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej odpowiedniej dla jego
wysokosci swobodnego upadku.



6. Hustawka wazka podwdéjna

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 75¢cm

Wymiary 140 x 300cm,wys.65cm

Strefa bezpieczenstwa 440x 600 cm,

Plyty $cianek,siedziska HDPE z polietylenu,

konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo lub galwanicznie, malowana proszkowo,
kolorystyka wg wizualizacji ponizej

produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej odpowiedniej dla jego
wysokosci swobodnego upadku.

7. Karuzela tréojramienna z siedziskiem

Wysokos¢ swobodnego upadku: 12cm

Wymiary fi 150cm, wys.100cm

Strefa bezpieczenstwa 450cm,

Siedziska wykonane z HDPE , platforma z blachy ryflowanej antyposlizgowe;j
konstrukcja stalowa ocynkowana ogniwo lub galwanicznie, malowana proszkowo,
kolorystyka wg wizualizacji ponizej

produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej odpowiedniej dla jego
wysokosci swobodnego upadku.




8. Zestaw zabawowy dla malucha

Wysokos¢ swobodnego upadku: 100cm

dhugosé: 3,40 m

szerokosé: 2,70 m

wysokos$¢: 2,70 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,00 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,90 m x 6,40 m

- konstrukcja nosna ze stali malowanej proszkowo o profilu 60 mm x 60 mm, elementy
stalowe zabezpieczone sg antykorozyjnie atestowanymi farbami proszkowymi,
poliestrowymi, odpornymi na dziatania UV, o duzej odpornosci na $cieranie, lub ze stali
nierdzewnej o profilu 60 mm x 60 mm,

- §lizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo,
- zabezpieczenia, ostony, daszki z ptyty HDPE,

- 1 x pomost linowy,

- 1 x $cianka wspinaczkowa,

- 1 x zabezpieczenie w formie liczydta,

-1 x zabezpieczenie w formie gry kotko i krzyzyk,

- montaz rur no$nych zabetonowanych na glebokos¢ 40-60 cm.

- podloga ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;.
konstrukcja stalowa ocynkowana ogniwo lub galwanicznie

(
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9. Zestaw zabawowy samochdd ciezarowy z rura sprawnosciowa

Dhugosé: 3,40 m

Szerokos$é: 1,00 m

Wysokosé: 2,00 m

Strefa bezpieczenstwa: 6,40 m z 4,00 m

Dane materiatlowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja nosna ze stali malowanej proszkowo o §r. 63 mm

- Scianki boczne wykonane z ptyty HDPE o grubosci 12 mm,

- rura PE o ér. 53 cm. w kolorze czarnym.

- montaz rur no$nych zabetonowanych na giebokos¢ 40-50 cm.
konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo lub galwanicznie



10. Kosz na Smieci

wymiary: 110x46cm, pojemnos¢ kosza 351, waga 35kg

materialy:

-stal ocynkowana malowana proszkowo kolor czarny

-drewno impregnowane malowane lazurg do drewna kolor brgzowy
montaz:

-do zabetonowania

-stopa betonowa wym.25x25x100cm, beton C16/20

[e——46,0cm——

110,0cm

13.1 Nawierzchnie
13.1.1 Strefa urzadzen zabawowych

Projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng ze zwirku sortowanego
Zwirek luzny ptukany zaokraglony frakcji 2-8mm, grubo$é warstwy 30cm,
dla krytycznej wartosci upadku 1,55m (wspotczynnik HIC)
Geowloknina separacyjna na catej powierzchni placu zabaw
Zwirek powinien by¢ pozbawiony czastek mutu i gliny.
grunt rodzimy wyprofilowany o spadku od 1,0 do 1,5%
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13.1.2 zielen

e projektuje si¢ nowe nasadzenia : miskant chinski szt.5, odmiana do uzgodnienia z
inwestorem

13.2 Fundamenty urzadzen
Prefabrykowane dostarczane razem z urzadzeniem lub betonowe wylewane na mokro wg
zalecen producenta urzadzen. Urzadzenia przykrecane sg za pomocag Srub M12x35 do
marek stalowych zabetonowanych w fundamentach. Fundamenty z betonu klasy
minimum (B-20) C25/30 z dodatkiem hydrofobizujagcym i zamykajacym pory dla
podniesienia wodoszczelno$ci betonu.

14. Uwagi koncowe

e Materialy budowlane i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i
atesty odpowiada¢ obowigzujagcym normom,

e Wszystkie roboty budowlano- montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki  Przestrzennej 1
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej

Opracowal mgr inz. Pawet Potempa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r, poz. 725 z pdzn. zm.) odpowiedzialny za (projektant opracowujacy Projekt
Zagospodarowania Terenu w zakresie):

( podaé zakres opracowania)

oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust.3d, pkt 3e wyzej powotanej ustawy, ze projekt zagospodarowania
dziatki:

Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy szkole w podstawowej

( podac nazwe i adres obiektu budowlanego, imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres)

adres inwestycji: dziatka nr ewid. 575/2, 574/2 , obr. (0007) Katy,

inwestor: Szkota podstawowa w Katach, 38-230 Nowy Zmigrdd, Katy 183

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch.Pawel Potempa, nr upr.A-01/03
w spec.architektonicznej

Jasto 02.2025r. ...cceeevcvecevienee
( miejscowos¢, data, podpis)
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