Zakres rzeczowy prac

Remontu lokalu mieszkalnego mieszczgcego sie w Ztotoryi przy ulicy

Garbarskiej2 m 1

1. Stan istniejgcy

Mieszkanie sktada sie z trzech pomieszczen:

- Pomieszczenie nr 1 - pokdj 22,88 m2
- Pomieszczenie nr 2 — kuchnia 8,58 m2
- Pomieszczenie nr 3 - WC (korytarz) 1,26 m2

® Wyposazenie w instalacje
Mieszkanie wyposazone jest w instalacje elektryczng, wodnokanalizacyjna (piony wody i
kanalizacji znajdujg sie poza mieszkaniem) oraz instalacje gazowa. Mieszkanie posiada takze piec
kaflowy usytuowany w pomieszczeniu nr 1 — pokoju oraz kuchnie kaflowg w pomieszczeniu nr 2.

e Opis stanu istniejgcego

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Mieszkanie posiada dwa przewody dymowe po jednym w pokoju i w kuchni oraz jeden przewdd
wentylacyjny w kuchni. Mieszkanie nie posiada tazienki, a toaleta znajduje sie w osobnym
pomieszczeniu zlokalizowanym na korytarzu. Stolarka okienna PCV w stanie dobrym, ze wzgledu
na odwrotne spadki, parapety w catym mieszkaniu nalezy wyku¢ i osadzi¢ na nowo (parapety do
wymiany). Stolarka drzwiowa w ztym stanie technicznym, do wymiany. W catym mieszkaniu na
podfodze znajduje sie posadzka z wyktadziny PCV utozonej na posadzce cementowej.
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W zwigzku z tym, ze kamienica znajduje si¢ strefie ochrony konserwatorskiej w
przypadku prac remontowych prowadzonych na zewnetrznych elementach budynku (elewaciji,
dachu, wymiany stolarki okiennej, itp.) wymagana jest dodatkowa opinia konserwatora
zabytkdw.



W celu poprawy warunkéw mieszkalnych zaproponowano wydzielenie z czesci
pomieszczenia nr 2 — kuchni nowej fazienki wraz z WC. Ze wzgledu na matg powierzchnie
mieszkania zatozono do wyceny ogrzewanie elektryczne. Istnieje mozliwo$¢ wykonanie w
mieszkaniu ogrzewania gazowego, montujgc przewdd spalinowy w obecnym przewodzie
dymowym (konieczna opinia kominiarska) lub wyprowadzajgc go na elewacje budynku.
Ponadto do kalkulacji przyjeto podniesienie posadzki w pokoju do poziomu posadzki w
kuchni wraz z wykonaniem izolacji z plyt styropianowych grubosci 2 cm.

° Pomieszczenia nr 1 - pokdj:

— Rozebrad stary piec kaflowy,

— Po przygotowaniu podtoza, skuciu czesci starego tynku na $cianach i suficie, odgrzybieniu,
zagruntowaniu muru, zeskrobaniu i zmyciu starej farby z pozostatej powierzchni écian i
sufitu, zagruntowaniu podtoza, wykonaniu gtadzi na $cianach i suficie, $ciany oraz sufit
ponownie zagruntowac i pomalowag,

— Rozebrac starg posadzke z wyktadziny PCV. Nastepnie wykonac¢ izolacje termiczng z ptyt
styropianowych gr 2 cm oraz izolacje z foli izolacyjnej. Na tak przygotowanej podtodze
wykona¢ wylewke (posadzke cementowg grubosci minimum 4 cm),

— Woykonac posadzke z paneli podtogowych utozonych na izolacji i piance wraz z listwami
przysciennymi z PCV,

— Wymienic stare drzwi wejsciowe do mieszkania oraz kuchni,

—  Wykonad nowy prog miedzy pokojem a klatkg schodowg,

—  Wykona¢ konserwacje istniejgcej stolarki okiennej,

— Zamontowa¢ nowe nawiewniki okienne w kazdym skrzydle,

— Zamontowac wraz z wypoziomowaniem nowe parapety PCV.

° Pomieszczenia nr 2 i 3 — kuchnia oraz nowa tazienka:

—  Wykonaé nowg $cianke z cegly petnej gr. 6 cm (wydzielenie nowej tazienki),

— Po przygotowaniu podtoza, skuciu czesci starego tynku na écianach i suficie, odgrzybieniu,
zagruntowaniu muru, zeskrobaniu i zmyciu starej farby z pozostatej powierzchni scian i
sufitu, wykonaniu gtadzi na $cianach i suficie, $ciany oraz sufit ponownie zagruntowac i
pomalowa,

— Rozebrac starg posadzke z wyktadziny PCV.

— Wykonaé nowg posadzke z ptytek ceramicznych typu GRESS wraz z cokolikiem z ptytek,

— Na $cianach w tazience utozy¢ ptytki ceramiczne do petnej wysokosci (przed utozeniem
kafli w miejscu prysznica Sciany i posadzke nalezy zagruntowaé gruntem przeciw-
wodnym),

—  Wykonac¢ w kuchni fartuch z ptytek ceramicznych, szerokosci 1,00 m,

—  Wstawi¢ nowe drzwi do fazienki,

— Zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne,

—  Wykonac¢ konserwacje stolarki okiennej,

— Zamontowac nowe nawiewniki okienne w kazdym skrzydle,

— Zamontowac wraz z wypoziomowaniem nowy parapet PCV.

W mieszkaniu nalezy wykona¢ nowa instalacje wodnokanalizacyjna, (wedlug projektéw
branzowych). W ramach robét instalacyjnych wykonac nalezy réwniez montaz kompletnego osprzetu
sanitarnego i armatury sanitarnej (kabiny prysznicowej z baterig prysznicowa, miski ustepowej ze
zbiornikiem na wode, zlewozmywaka z baterig. Podtgczenie wody i kanalizacji kuchni i tazienki z WC
wykonaé do istniejgcych pionéw kanalizacji i wody znajdujgcych sie w innym lokalu (w celu mozliwosci



odprowadzenia $ciekéw nalezy w pomieszczeniu kuchni lub fazienki zamontowaé pompe wraz z
rozdrabniaczem).

W catym mieszkaniu nalezy wykonaé nowa instalacje elektryczng uwzgledniajgcego
wykonanie podtgczen do nowych urzadzen elektrycznych (elektrycznego pieca akumulacyjnego o
mocy minimum 4kW usytuowanego w pokoju, elektrycznego grzejnika w kuchni, elektrycznego
grzejnika drabinkowego w tazience, elektrycznego zhiornikowego podgrzewacza wody typu "bojler"
(minimum 601) w tazience lub kuchni oraz plyty elektrycznej i piekarnika w kuchni.
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