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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1

1
d.1

KNR 4-02

0230-04

analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - na ścianach budynku

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

2
d.1

KNR 4-02

0234-10

analogia

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczak
żeliwny

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

3
d.1

KNR 4-02

0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr.
100 mm

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

4
d.1

KNNR 4

0215-03

analogia

Traper przejściowy Żeliwo/PCV DN 110 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 4

0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

6
d.1

KNNR 4

0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

7
d.1

KNNR 4

0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
połączeniach wciskowych

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

8
d.1

KNR-W 4-

02 0202-09

Wstawienie trójnika PCV szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

9
d.1

KNR-W 2-

15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

10
d.1

KNR 2-15

0209-03

Montaż rur wywiewnych szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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