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C.D. STRONY TYTULOWEJ

ZAWARTOSC TECZKI:

1. STRONA TYTULOWA.
11. SPIS ZAWARTOSCI.
111. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
IV.OPIS TECHNICZNY
V.INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.
VL. CZESC RYSUNKOWA:

1. Plan sytuacyjny —1:500
2. Rzuty parteru —1:50
3. Rzuty I pigtra —1:50
4. Rzuty II pigtra —1:50
5. Rzuty poddasza —1:50
6. Rzut dachu —1:50
7. Przekroj A-A —1:74
8. Elewacja frontowa i tylna —1:100
9. Elewacje boczne —1:100

10. Szczegoty wykonania dachu papowego

VII. ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, projekt
budowlany przebudowy budynku mieszkalnego potozonego w Ztotoryi przy ul.
Garbarskiej 2 na dziatlce nr 10/1 obr. Zlotoryja 3 zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:

mgr inz. arch.
Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/U
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu dachu, elewacji i1 klatki schodowej; w
budynku mieszkalnym potozonym w Ztotoryi przy ul. Garbarskiej 2 na dziatce
nr 10/1 obr. Ztotoryja 3.

L. DANE EWIDENCYINE

1. Inwestor: Gmina Miejska Zlotoryja
59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
2. Obiekt: Budynek mieszkalny
3. Adres: 59-500 Ztotoryja, ul. Garbarska 2 (dz. nr 10/1 obr. Ztotoryja 3)
4. Opracowanie: Projekt budowlany

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja istniejgcego budynku w zakresie remontu;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane;

el

III. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu, klatki schodowej 1
elewacji wraz z kolorystykg elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Garbarskie;j
2 w Zlotoryi. Zty stan techniczny i lokalne uszkodzenia elementoéw budynku
ujemnie wplywaja na trwato$¢ 1 wyglad obiektu.

Remont zostanie wykonany w trzech etapach 1 obejmuje roboty budowlane
w zakresie wymiany pokrycia dachowego budynku z poszyciem, uzupeknienia
oraz naprawy elementéw wiezby dachowej, wymiany obrobek blacharskich,
rynien 1 rur spustowych. Wymiang starej stolarki okiennej, wykonanie nowych
tynkow elewacyjnych na elewacji frontowej, docieplenie scian bocznych 1 tylniej,
wykonanie opaski wokot budynku. Zakres robdt obejmuje rowniez wymiang
tynkow wewnetrznych 1 uszkodzonych elementow stopni oraz balustrad z
malowaniem klatek schodowych.

Uwaga: budynek znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Lokalizacja
Budynek potozony w centrum miasta jako wolnostojacy. Frontem

skierowany w strong¢ ulicy Garbarskiej, z tylu budynku podwoérze. Rok budowy -
koniec XIX wieku. Budynek na planie trapezu, bryla prosta. Teren przy budynku
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uksztattowany ze spadkiem jako chodnik z ptyt chodnikowych. Teren od
podworza ptaski, nieutwardzony porosnigty trawa.

2. Opis ogolny

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym,
dwa wejscia.

3. Funkcja obiektu

4.

1.

Na trzech kondygnacjach budynku zlokalizowane sg lokale mieszkalne.
Opis konstrukcyjno-materialowy

Fundamenty murowane z kamienia.

2. Sciany nadziemia: mur mieszany z cegly ceramicznej i kamienia-piaskowca

9.

na zaprawie wapiennej, tynkowany.

Elewacja frontowa z gzymsem posrednim i elementami architektonicznymi
wokot okien. Cokoét tynkowany. Przed wejsciem do budynku utwardzenie z
betonu oraz murki oporowe murowane z cegly petnej. Schody o konstrukcji
betonowe;.

Elewacja tylna prosta. Brak elementow architektonicznych. Cokoét
tynkowany.
. Elewacje boczne proste. Brak elementéow architektonicznych. Cokot
tynkowany.
Stropy drewniane o konstrukcji belkowej, polepa na S$lepym putapie,

podsufitka — z desek tynkowanych. Klatka schodowa drewniana.
Podlogi na klatce schodowej 1 poddaszu z desek drewnianych.

. Dach ptlaski kryty papa na deskowaniu. Stropodach o konstrukcji

drewnianej. Polaczenie elementdéw w ztaczach na ,,czop-gniazdo” 1 kotki
drewniane. Belki stropodachu o zrdéznicowanym rozstawie osiowym
0,91+1,03 m.

Kominy murowane z cegly ceramicznej, cz¢$¢ komindw tynkowana, czgsé
powyzej potaci z cegly klinkierowe;.

10. Orynnowanie budynku - po kazdej stronie rynna wiszaca i po jednej rurze

spustowe] z blachy ocynkowanej. Odprowadzenie wody do kanalizacji
deszczowe;j.

11.0kna drewniane, czgs¢ wymieniona na okna z profilu PCV. Podokienniki

zewngtrzne z blachy ocynkowane;.

12. Drzwi frontowe drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem. Drzwi z klatki

schodowej na podwdrze drewniane, z naswietlem zaslepionym.

13. Sciany klatki schodowej i korytarza malowane farba emulsyjna. Lamperia

olejna.
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V.

14. Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczng i gazowa.
OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. CzeS¢ opisowa

Miejscowe, niegrozne uszkodzenia elementow drewniany stropodachu:
pekniecia wzdluzne, ubytki, zmurszenie. tgczniki elementow - klamry stalowe
powierzchniowo skorodowane. Pokrycie dachowe zuzyte, miejscami
nieszczelne, deskowanie zawilgocone, rynny skorodowane.

Tynk komindéw na poddaszu miejscami spgkany, przebarwiony od sadzy,
pod potacig zmurszaly (zacieki).

Ugiecia belek stropowych w normie.

Deskowanie podlogi poddasza czesciowo w zlym stanie technicznym

Lokalne uszkodzenia elewacji, rysy na elewacji frontowej, w dolnych
partiach muru wida¢ podcigganie kapilarne wody spowodowane brakiem
izolacji poziomej murdéw. Scian boczna przysypana watem ziemnym do
wysokosci okoto 1,0m.

Sciany zewnetrzne na parterze, I i II pictrze grubosci (z tynkiem)
49+56 cm. Izolacyjnos$¢ cieplna murdéw niedostateczna.

Tynk na korytarzach 1 klatce schodowej odparzony 1 zmurszaty, miejscami
tuszczacy sie. Farba na elementach drewnianych stara, tuszczaca sie.

Uwagi:

e Pelnej oceny stanu muréw bgdzie mozna dokonac po zbiciu tynkdw.
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2. Cze$¢ graficzna

Zdjecie nr 1 — Elewacja frontowa

Zdjecie nr 2 — Elewacja od podworza
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Zdjecie nr 4 - Elewacja boczna wschodnia
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ot

Zdje;ie nr 6 — Poddasze




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnow Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp.pl

Zdjecie nr 8§ — Korytarz na parterze

10
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Zdjecie nr 10 — Klatka schodowa I pigtro

11
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Zdjecie nr 13 — Spocznik przed II pigtrem

djcie nr 14 — Klatka schodowa na poddaszu

12
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VI. ETAPOWANIE ROBOT

Projektowane roboty remontowe, przewiduje si¢ wykona¢ w nastepujacych
etapach:

Etap I — przebudowa dachu

Etap II — przebudowa elewacji

Etap III — przebudowa klatki schodowe;j

VII. KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIALY WANIA

Kategoria obiektu — budynek mieszkalny — X717

Obszarem oddzialywania inwestycji jest dziatka nr 10/1 obr. Ztotoryja 3.
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie.

VIII. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

1. Dach

Rozbiorka pokrycia z papy z deskowaniem

Demontaz uszkodzony desek podtogowych

Oczyszczenie, wszystkich elementow drewniane; wigzby dachowej 1
stropodachu szczotkami stalowymi

e Wymiana wszystkich zawilgoconych 1 zgnitych elementow wiezby
dachowe;.

e Porazone powierzchniowo elementy drewniane wi¢zby nalezy ociosa¢ do
zdrowego drewna za pomocg strugdw 1 siekier

e Impregnacja elementéw drewnianych wig¢zby preparatem biobdjczym -
srodek zwalczajacy oraz zabezpieczajacy przed najczesciej spotykanymi
szkodnikami wtornymi drewna, m.in.: kotatkiem (anobium sp), spuszczelem
(hylotrupes bajulus), borodziejem (ergates faber), trzpiennikiem (sirex sp),
miazgowcem (lyctus sp) 1 innymi, jako $rodek rozpuszczalnikowy
charakteryzujacy si¢ bardzo gleboka penetracja, zapewniajaca dotarcie do
zerujacych szkodnikow 1 bedacy silng trucizng dla larw owadow.

W celu zniszczenia larw preparat nanosi¢ na powierzchni¢ drewna
powietrzno-suchego, dodatkowo mozna wstrzykiwa¢ go za pomoca
strzykawki bezposrednio w otwory zerowania larw.

W celu zabezpieczenia drewna preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnig
drewna powietrzno-suchego.

14
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Preparatu nie wolno rozpylac.

e Jezeli uszkodzenia przekroju sg wigksze niz 10%, a mniejsze niz 40% po
obwodzie przekroju elementu, element nalezy wzmocni¢ przy pomocy
naktadek drewnianych o grubosci 50 mm z drewna klasy C30, mocowanych
na Sruby ocynkowane M16 klasy 5.8 z podktadkami kwadratowymi.

o Jezeli uszkodzenia przekroju sg wieksze niz 40%, nalezy element w catosci
wymienic.
e Wzmocnienie elementéw w miejscach duzych peknie¢ wzdtuznych poprzez

zatozenie opasek z tasmy stalowej mocowanej do drewna. Elementy o
znacznym sp¢kaniu tj. powyzej Smm, nalezy w cato$ci wymienic.

e Wzmocnienie poluzowanych zlaczy elementow wiezby za pomoca
tacznikdw systemowych stalowych ptaskich i katowych.

e Zabezpieczenie istniejgcych zlaczy stalowych farbg typu ,,na rdzg”.

e Impregnacja wszystkich elementow drewnianych wigzby wielofunkcyjnym
preparatem zabezpieczajagcym przed dziataniem ognia oraz grzybow i
owadow, przeznaczonym do impregnacji drewna o kazdej wilgotnosci,
nadajacym si¢ do stosowania w miejscach trudno dostepnych, takich jak
spekania, szczeliny, otwory w drewnie, elementy konstrukcji po docieciu.
Stuzacym takze do impregnowania wilgotnych 1 mokrych elementow
konstrukcji drewnianych. Bezzapachowym, gotowym do uzycia w postaci
zelu. Powtoka zelu blokuje wnikanie wilgoci 1 odprowadza wilgo¢ zawartg
w konstrukcji na zewnatrz, nie powodujac jednoczesnie zawilgocenia
konstrukcji. Dzialajacym rowniez w ujemnych temperaturach otoczenia.
Zel nie $cieka, nie kapie, co przeciwdziala stratom preparatu, zapewniajac
wymagane parametry bio i ogniochronne.

e Zbicie tynkdw z komindéw. Wykonanie na kominach nowego tynku
cementowego kat. II1.

e Wykonanie izolacji ogniochronnej gr. 6cm pomiedzy kominem, a
elementami wiezby dachowej znajdujacymi si¢ w poblizu kominow

e Wymiana rur odpowietrzajacych kanalizacje sanitarng

e Wymiana wentylacji wykonanej z rur PCV. Nowa wykona¢ z rur
dwusciennych ocieplonych o $r. 130/210 mm z blachy ocynkowane;,
zakonczonych powyzej dachu wywiewka.

e Wymiana uszkodzonego deskowania podtogi poddasza z desek pioro-wpust
gr. 22mm. Deski impregnowane preparatem zabezpieczajacym przed
owadami, grzybami 1 ple$niami oraz przed dziataniem ognia.

¢ Wykonanie deskowania stropodachu z ptyt OSB3 piéro-wpust gr. 22mm.

15
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e Wykonanie deskowania okapow dachu z impregnowanych desek gr. 22 1 36
mm.

e Malowanie farbg ftalowa okapow.

e Wykonanie pokrycia z papy asfaltowej podktadowej - papa asfaltowa,
podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta drobnoziarnistg
posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Grubo$¢ papy 4,6mm. Papa termozgrzewalna.

Pap¢ podktadowsq nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu, mocujac
mechanicznie 1 sklejajac jg na zaktadach (np. lepikiem na zimno). Zaktady
podtuzne powinny wynosi¢ 8-10 cm, poprzeczne 12-15 cm

Przy $cianach 1 kominach utozy¢ kliny styropianowe 10x10cm laminowane
papa 1 wykona¢ obrobki z dwdch warstw papy wywinigtych na wysokos$é
min. 45cm. Gorng krawedz obrobki mocowac za pomocg listwy dociskowe;.
Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papa wierzchniego krycia
zgrzewalnej - papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250
g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetiaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg
posypka mineralng oraz wzdluz jednej krawedzi nalozony pasek folii o
szeroko$ci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i1 zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Grubo$¢ papy 5,2mm. Papa termozgrzewalna.
Warstwa gruntujagca - asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany
kauczukiem SBS.

Zaktady podluzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadéw podtuznych papy podkitadowej o potowe szerokosci
rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadow poprzecznych papy podkladowej o potowe dtugosci
rolki.

Przy bocznych krawedziach dachu (szczytach) obrobki nalezy montowac¢ na
pap¢ podktadowa, a przy okapie pod papa.

e Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej o gr. 0,70mm.

e Montaz rynien 1 rur spustowych - z blachy powlekane;.

16
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2. Elewacja

e (Odslonigcie $cian bocznych 1 tylnej przyziemia do gtebokosci 60 cm ponizej
posadzki parteru. Odstonigta powierzchni¢ $cian oczysci¢ z resztek gruntu,
ewentualnych pozostatos$¢ starych izolacji, sku¢ nierd6wnosci, skorodowane
cegly 1 kamienie.

Nastepnie nalezy oczysci¢ spoiny w glab na ok. 2 cm. Wszelkie
nieréwnosci, spoiny oraz ubytki o glebokosci do 6 cm uzupehié tynkiem
renowacyjnym  podktadowym, wieksze ubytki uzupeli¢ przez
przemurowanie cegtami pelnymi.

W przypadki konieczno$ci wyréwnania powierzchni $cian, nalezy wykonac
warstwe szczepng za pomocg zaprawy cementowe] 1:2 modyfikowanej
emulsjg kontaktowa.

Na wyréwnang powierzchnie odstonigtej] S$ciany wykonac¢ izolacje
przeciwwodng z elastycznej powloki uszczelniajacej. Ukladang izolacje
wyprowadzi¢ 30 cm powyzej poziomu terenu.

Nastepnie Sciang  zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng 1 natozy¢ izolacje
przeciwwodng z jednoskladnikowej masy bitumicznej wyprowadzajac ja
min. 30 cm powyzej terenu oraz mocujac za jej pomocg ptyty ze styropianu
ekstrudowanego gr. 12cm. Wykona¢ warstwe ochronng z folii kubetkowe;.
Styropian 1 foli¢ kubetkowg uktada¢ do przewidywanego poziomu kostki
brukowe;.

Utozy¢ wzdtuz $ciany budynku, ponizej poziomu parteru, drenaz rurowego
jednorzedowy z rur drenarskich w oplocie z wtokna kokosowego - 110mm.
Drenaz wpia¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Catos$¢ zasypac piaskiem z ubijaniem, warstwami po 15 cm
UWAGA:

W trakcie robdt ziemnych nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa
przy realizacji robot na koronie skarp ziemnych oraz wykona¢ skutecznych
zabezpieczen skarp ziemnych i wykopow. Sciany pionowe wykopow nalezy
umocni¢ wypraskami stalowymi 1 sprawdza¢ regularnie stan umocnien

e Zbicie tynkéw na $cianach, pozostawiajagc elementy architektoniczne na
elewacji. Istniejace elementy architektoniczne zachowa¢ w oryginale i
podda¢ renowacji, odtwarza¢ tylko w razie koniecznosci. Demontaz
parapetow. Demontaz rur spustowych.

e Wymiana starych okien drewnianych na klatce schodowej 1 poddaszu na
nowe z PCV, jednoskrzydlowe w kolorze biatym z zachowaniem
istniejacego podziatu. Okna wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne.
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e Renowacja drzwi wejsciowych — demontaz drzwi oraz wszystkich
elementow mozliwych do zdemontowania bez uszkodzenia elewacji
kamienicy /pozostate takie jak rama odnawia¢ na miejscu /

Zdjecie wszystkich powtok malarskich i1 lakierniczych

Wykonanie napraw uszkodzonych plyt wewnetrznych. Wykonanie nowe;j
listwy przymykajacej. Wykonanie nowego lub naprawa progu drzwiowego,
wzmocnienie. Wykonanie nowych okapnikéw drzwiowych. Odtworzenie
elementdw zdobniczych. Flekowanie okolic zawiaséw. Szpachlowanie.
Impregnowanie. Montaz elektrozaczepu domofonu 1 okablowania.

Wymiana wszystkich elementéw szklanych — pakiet dwu szyb o
U<1,1W/(m’*K).

Pomalowanie drzwi bejcg oraz zabezpieczenie powierzchni lakierem
jachtowym odpornym na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Wykonanie dwustronnie brudownika o wys. 15cm z blachy
nierdzewnej, kwasoodporne;j.

Montaz galko-klamki z szyldem, samozamykacza.
Montaz uszczelek 1 ponowne zamontowanie drzwi z pasowaniem i regulacja.

e Renowacja drzwi tylnych - demontaz drzwi oraz wszystkich elementow
mozliwych do zdemontowania /pozostale takie jak rama odnawia¢ na
miejscu /

Zdjecie wszystkich powtok malarskich 1 lakierniczych. Demontaz zasuwy
stalowej 1 wktadki na klucz.

Naprawe ubytkow w drewnie oraz odtworzenie elementow zniszczonych.
Impregnowanie.

Pomalowanie drzwi farbg alkidowg (ftalowa) w kolorze bragzowym.
Montaz szyldu z klamkami, montaz zamka patentowego.
Montaz uszczelek 1 ponowne zamontowanie drzwi z pasowaniem i regulacja.

e QOczyszczenie w elewacji frontowej, do wysokos¢ gzymsu nad parterem,
spoin muru na gtebokos¢ 2 cm.

e Peknigcia 1 rysy w murze wypeli¢ modyfikowang zaprawa cementowa do
iniekcji

e Spekania o rozwarciu wigkszym od 0,5cm zabezpieczy¢ wykonujac
zbrojenie spoin pretami fi8 zagietymi na koncach 1 zakotwionymi w $cianie
w odleglosci po 70cm z kazdej strony pgknigcia. Zagiete koncowki pretow
o dlugosci 20cm zakotwi¢ w $cianie na zywice 2-skladnikowg
epoksydowo-akrylowa. Klamry z pretow mocowac¢ w bruzdach gt. 2 cm, na
dhugosci pegkniecia (prostopadle do peknigcia) co max. 0,3m. Prety
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zebrowane ze stali o podwyzszonej ciaggliwosci klasy C gatunek BS00SP —
EPSTAL

Na odstonietej powierzchni $ciany frontowej pomiedzy poziomem terenu,
a poziomem gzymsu nad parterem, wykona¢ obrzutke pokrywajaca
azurowo 50% powierzchni $ciany; grubos$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 5
mm; obrzutke wykona¢ z tynku renowacyjnego podktadowego
modyfikowanego emulsja kontaktow3.

Przed wykonaniem tynkow na $cianie frontowej, catos¢ $cian pokry¢ siatka
tynkarska ocynkowang mocowang do muru (zgrzewana, grub. 1 mm, oczko
16x16 mm). W miejscu pogrubienia tynku stosowac siatke tynkarska
falista, ocynkowang.

Na wykonang obrzutke natozy¢ warstwg tynku renowacyjnego
podktadowego o grubosci okoto 1 cm. Na warstwe tynku podktadowego
naciggnag¢ 2-3 cm warstwe tynku renowacyjnego specjalistycznego.
Naciggnigty tynk renowacyjny wyrownac szpachlowka renowacyjng.

Powyzej gzymsu nad parterem wykona¢ tynk cementowo-wapienny
modyfikowanej dodatkiem napowietrzajacym, nastgpnie wyrdéwnac
szpachlowka renowacyjng. Istniejace elementy architektoniczne zachowac
w oryginale 1 podda¢ renowacji, odtwarza¢ tylko w razie koniecznosci.
Tynk grubosci 3,5+4 cm z pogrubieniem o 2 cm na obramieniach otworéw
okiennych.

Wykonanie obrobek gzymsow i parapetow z blachy cynk-tytan gr. 0,7mm.

Catos¢ elewacji frontowej pomalowac farbg silikatowg. Do wysokos$ci 1,0m,
powierzchni¢ $ciany zhydrofobizowa¢ za pomoca paroprzepuszczalnego
preparatu.

Zamurowanie za$lepionego naswietla drzwiowego z tylu budynku, po
uprzednim zalozeniu nadprozy prefabrykowanych L19. Zamurowanie z
bloczkéw z betonu komdrkowego.

Ocieplenie metoda bezspoinowa S$ciany tylniej oraz bocznych, z
zastosowaniem atestowanych systemow ociepleniowych.

Na $cianach nalezy zastosowac ocieplenie ze styropianu samogasngcego
EPS70-036 grubosci 15cm oraz wyprawe tynkarskg silikatowg ,.kamyczek”
o ziarnie 1,5mm.

Styropian nalezy zamocowac¢ za pomoca klejenia 1 kotkowania. Do klejenia
nalezy uzy¢ kleju naktadanego obwodowo 1 pokrywajacego w minimum 40
% powierzchni¢ ptyt materiatu izolacyjnego.

Po zwigzaniu kleju nalezy wykona¢ zamocowanie mechaniczne za pomocg
kotkéw rozporowych. W strefach przy narozach budynku, szerokosci okoto

2 m nalezy stosowa¢ 8 kolkow/m2. Na pozostatej powierzchni — 4
kotki/m2.
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Uwaga ! Wszystkie ptyty musza by¢ bezwarunkowo docisnigte do siebie
na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny plyt musza by¢
zamkniete piankg poliuretanowg lub paskami materiatu izolacyjnego. W
zadnym wypadku nie mozna szczelin zatyka¢ klejem.

Wystajace zewnetrzne lico Sciany powinno by¢ zabezpieczone profilem
naroznym

Naroza prostokatne wszystkich otworéw w dociepleniu zbroi¢ paskiem
siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Do wysokosci 2,0m nad poziom terenu stosowac siatke wzmocniong lub
dwie warstwy siatki.

Do wysokosci cokotu, powierzchni¢ $ciany zhydrofobizowaé za pomoca
paroprzepuszczalnego preparatu.

Calos¢ prac ocieplajagcych wykona¢ zgodnie z instrukcja techniczng
dostawcy sytemu.

Montaz na elewacji bocznej 1 tylnej parapetéw stalowych, powlekanych
(po uprzednim ocynkowani) gr. 0,75mm w kolorze jasnoszarym.

Wykona¢ z boku 1 tylu budynku opaski szerokosci 60 cm z kostki betonowe;j
gr. 6 cm.

Skucie tynkow na murkach oporowych przed budynkiem. Przemurowanie
cegla petng peknie¢ murkow. Wykonanie tynku cementowego kategorii II1.
Malowanie tynkéw farbg silikatowa. Powierzchni¢ $ciany murka
zhydrofobizowac za pomocg paroprzepuszczalnego preparatu.

Oczyszczenie studzienki deszczowej przed budynkiem.

. Klatka schodowa

Zbicie wszystkich zawilgoconych, uszkodzonych 1 odparzonych tynkow.
Usunigcie farb z tynkow.

Uzupehienie, wymiana i przetarcie tynkdw na S$cianach 1 sufitach. Tynk
wapienny zacierany 1 filcowany (na S$cianach gladz wapienna 660).
Malowanie tynku farbg ftalowa na wysokos¢ 1,5 m (lamperia) oraz
malowanie powyzej farbag silikatowa. Zaprawy tynkarskie z fabrycznej
suchej mieszanki.

Renowacja $cianek drewnianych poprzez oczyszczenie z farby olejnej pasta
do usuwania starych powlok malarskich, przeszlifowanie, dwukrotne
malowanie farbg alkilowa
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e Renowacja drzwi na strych, do piwnicy 1 do pomieszczen gospodarczych -
demontaz drzwi oraz wszystkich elementow mozliwych do zdemontowania
/pozostate takie jak rama odnawia¢ na miejscu /

Zdjecie wszystkich powlok malarskich 1 lakierniczych. Demontaz zasuwy
stalowej 1 wktadki na klucz.

Naprawe ubytkow w drewnie oraz odtworzenie elementéw zniszczonych.
Impregnowanie.

Pomalowanie drzwi farbg alkidowa (ftalowa) w kolorze bragzowym.
Montaz szyldu z klamkami, montaz zamka patentowego.
Montaz uszczelek i ponowne zamontowanie drzwi z pasowaniem i regulacja.

e Posadzki parteru — naprawa posadzek cementowych 1 ulozenie ptytek
gresowych antyposlizgowych na warstwie kleju z wtopiong siatka.

e Posadzki drewniane — naprawa, dokrecenie poluzowanych stopnic schodow
oraz desek podestowych. Usunigcie lub wbicie wszystkich wystajacych
elementdow metalowych. Wyréwnanie podloza poprzez szlifowanie.
UlozZenie heterogenicznej wykladziny winylowej gr.3,3mm z warstwg
uzytkowa gr. 0,9mm, klasyfikacja uzytkowa: komercyjna 34. Wyktadzing
klei¢ do podiloza na calej powierzchni, klejem dyspersyjnym o bardzo
wysokiej sile pofaczenia, zgodnie z wytycznymi producenta.

e Wymiana uszkodzonych stopni 1 podstopnic drewnianych. Oczyszczenie
elementow drewnianych z tuszczacej si¢ farby. Malowanie dwukrotnie
wszystkich elementéw drewnianych farbg alkaidowa (ftalowa) do podiog, o
duzej wytrzymatos¢ mechanicznej 1 podwyzszonej odpornos¢ na $cieranie i
dziatanie czynnikow zewngtrznych

e Naprawa 1 renowacja poreczy na klatce schodowej. Odtworzenie
brakujacych lub zniszczonych elementow.

e Wymiana skrzynek bezpiecznikowych na nowe, metalowe , wyposazone w
zamek patentowy, z przemurowaniem w razie koniecznosci otwordw po
zdemontowanych skrzynkach.

e Wymiana skrzynek licznikowych na nowe, metalowe z przeszkleniem,
wyposazone w zamek patentowy, z przemurowaniem w razie koniecznosci
otwordw po zdemontowanych skrzynkach.

e Malowanie dwukrotne farbg alkaidowg (ftalowa) rur przebiegajacych przez
klatke schodowa.

e Wymiana opraw oswietleniowych na klatce schodowej. Oprawy typu
plafoniera, montowana na sufitach lub $cianie, wyposazona w zrodio Swiatta
typu LED o mocy 25W 1 radarowy czujnik ruchu. Dane techniczne: 1P40,
podstawa: blacha stalowa, klosz: opalowy akryl, srednica 39cm.
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Wymiana przewodoéw instalacji os$wietleniowej (przewody YKY
3x1,5mm?2).

Montaz nowych tacznikéw dzwonkdéw. Wszystkie taczniki wyposazone w
podswietlenie LED.

Montaz instalacji domofonowej, cyfrowe;.

Montaz tablicy ogloszen. Rama gabloty aluminiowa, anodowana w kolorze
srebrnym. Drzwi uchylne, zamykane na zamek, wykonane z bezpiecznego
"szkta" akrylowego 3mm. drzwiczki bez obramowania. Bardzo ptaska
gablota, plecy wykonane ze stali (podloze magnetyczne), wyposazona w
plastikowe, szare narozniki ochronne. Wymiary: 71x65 cm (6xA4)

Opracowat:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/U

mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
1. Strona tytutowa.
Obiekt: Budynek mieszkalny
Adpres: 59-500 Zotoryja, ul. Garbarska 2 (dz. nr 10/1 obr. Ztotoryja 3)
Zadanie: Remont budynku
Inwestor: Gmina Miejska Zlotoryja

59-500 Ziotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
2. Cze$¢ opisowa.
2.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizac;i:
- rozbiorka pokrycia dachowego
- wykonanie nowego pokrycia z orynnowaniem
- roboty wzmacniajgce murow
- wymiana stolarki okienne;j
- remont elewacji (roboty tynkarskie, termo modernizacyjne, malarskie)
- remont klatki schodowe;j
2.2 Istniejace obiekty budowlane:
- budynki mieszkalny wolnostojacy
2.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:
- chodnik przy budynku dla ruchu pieszego nie wytaczony na czas robot
- jezdnia w odlegtosci 3 m od budynku
2.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
- roboty rozbidrkowe 1 dekarskie na dachu
- transport materiatow rozbiorkowych z dachu i materiatow do wbudowania na
dach
- materiaty sktadowane na potaci dachu
- rusztowanie przy kominie
- roboty impregnacyjne elementow drewnianych
- montaz 1 praca na rusztowaniu ramowym w trakcie wykonywania robot na
elewacji
2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystapieniem do robdt niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie bhp oraz zapozna¢ z kolejnoscia i technologig robot.
W  czasie realizacji przeprowadza¢ kontrole stanowiskowe pod katem
przestrzegania przepisOw bhp.
2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
Przed przystgpienie do realizacji robot nalezy sporzadzi¢ wykaz prac
szczegolnie niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy
wyznaczy¢, ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Od frontu wzdhuz budynku
wykona¢ daszek ochronny ciaggly na szeroko$¢ chodnika. Od podworza
wykona¢ daszek ochronny ciggly wzdluz budynku.
Opracowat:
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