PROTOKOL NR 03/25/0255

Z przeprowadzonego badania rezystangji izolacji obwodow
elektrycznych oraz skutecznosci dziatania elektrycznych
urzgdzert ochronnych dla dzwigow

1. Rodzaj d#wigu: osobowy, nr.rej 3104000255 22~
2. Miejsce zainstalowania dzwigu: Czestochowa Al. Armii Krajowej 13/15
3. Uzytkownik dzwigu Uniwersytet im. Jana Dlugosza
4. Przyjety system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej obwodu sitowego oraz innych
obwodéw pofaczonych z nim metalicznie: uziemienie- szybkie wylgczenie napiecia
5. Przyjety system dodatkowej ochrony obwodu sterowego nie polaczonego metalicznie
Z obwodem sitowym przed niezamierzonym ruchem kabiny: uziemienie-zas. 5-przewodowe
6. Wyniki pomiardéw skutecznoéci dziatania zastosowanej ochrony w wymaganym czasie wg normy=0,2 sek.:

Zab. i Prad Prad Prawidtowos¢
jego Napigcie | Impedancja | zwarciowy |wylaczajacy w| wylaczeniaw
Lp. |Nazwa aparatéw i urzadzen wartos$¢ sieci petli zwarcia | zmierzony czasie Td czasie Td
A \' Q A A tak-nie
1. |Wylacznik giéwny 63 230 0,33 697 630 tak
2. |Silnik 63 230 0,33 697 630 tak
3. |Tablica stycznikowa 63 230 0,33 697 630 tak
4. |Wy. kraricowy 0,5 230 1,356 170 5 tak
5. |Tablica sterownicz 10 230 0,58 390 100 tak
6. |Aparaty obw. bezpiecz. 0,5 230 1,32 174 5 tak
7. |Naped drzwi 4 230 1,36 169 40 tak
8. |Gniazdo w podszybiu 10 230 1,3 177 100 tak
9. |Gniazdo w maszynowni 6 230 1,36 170 60 tak
Pomiary wykonano miernikiem typu KYORITSU model 6050
7. Wyniki pomiaréw rezystancii izolacji obwodu sitowego o napigciu roboczym 230/400V
Stan
Lp. |Linia zasilajaca Rezystancja izolacji w ukiadzie w GQ izolacji
1. |Od bezpiecznikéw na ztaczu do L1-1.2 |L1-L3|L2-L3| L1-N| L2-N | L3-N |L1-PE|L2-PE| 1 3-PE| N-PE
wylacznika giéwnego 150 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 150 |dobry
2. |Obwod sitowy od wylgcznika glownego W stosunku do ziemi
z zatgczonymi aparatami -silnikami,
trafo itp.. 150 dobry
8. Wyniki pomiaréw rezystancii izolacji obwodéw elektrycznych nie potgczonych metalicznie migdzy sobg
{ 2 pofgczonymi aparatamim i facznikami)
Nazwa Rezystancja izolacji w ukiadach w GQ
wystepujacych Obw Stan izolacji
tbwadGar Obw sterowy Obw wyl. krai  |zwalniaka  |Obw o$wiet |Obw sygnal |Obw napedu |dobry
U=110v U=110V U=110v U=230Vv U=24v U=230V tak-nie
Obw silowy 150 150 150 150 150 150 tak
Obw sterowy 150 150 150 150 150 tak
Obw wyt. kran Pomiary rezystancii izolacj 150 150 150 150 tak
Obw zwalniaka wykonano miernikiem MIC-2, 500V 150 150 150 tak
Obw oswiet nr 640892 150 150 tak
Obw sygnal 150 tak
Ziemia 150 | 150 | 150 | 150 | 150 150 tak

9. Przyjety system ochrony obwodu sterowego oraz potaczonych z nim metalicznie obwodéw za pomoca uziemienia,
nie pozwala na uruchomienie dzwigu w przypadku doziemienia obwodu sterowego, gdy kabina znajduje sie w postoju jak
téwniez w czasie ruchu kabiny wytacza dzwig (szybkie wylaczenie napigcia).
10. Wyniki badania przewodéw ochronnych (ogledziny zewnetrzne):
- polaczenia przewodbw ochronnych zapewniaja ciggto$¢ metaliczng z chronionymi urzadzeniami,
- dodatkowe uziemienie robocze przewodu zerowego jest poprzez bednarke w sposéb poprawny do uziomu naturalnego.
ORZECZENIE: Na podstawie wynikéw pomiaréw oraz badan, stwierdzam, e stan izolacji obwodéw
wyposazenia elektrycznego d2wigu oraz jego ochrona przeciwporazeniowa spetnia wymagania polskiej normy.
Doziemienie obwodu sitowego spowoduje wylgczenie linii zasilajgcej za pomoca bezpiecznika. W przypadku doziemienia
obwodu sterowego dzwig zostanie samoczynnie wylaczony z eksploatacji.

Czestochowa 18.03.2025 Pomiary wykonat:  Szymon Nowak

uprawniony do wykonywania prac kontrolno-pt pomiarowych




Data wlaczenia do eksploatacii 01.03.1996
Data sporzadzenia protokotu 18.03.2025
Wskazanie pomiaru 10150
Okres pomiaru od 05.01.2023
Okres pomiaru do 02.03.2023
Dzielnik pomiaru=jeden cyki 4
Stan obhciazenia 30%
Historia eksploataciji 1,20
Naprawy remonty 25,0%
Okres wytaczenia w dniach 0
Resurs urzadzenia dzwigowego zostal osiggniety: TAK x NIE

Resurs urzadzenia okreslono na poziomie: 83%

Przewiduje sie, Ze stopien eksploatacji urzagdzenia pozostanie na podobnym
niskim/wysokim/nieregularnym/reqularnym/przecietnym/intensywnym poziomie. Z

uwagi na wiek urzadzenia zaleca sie wykonanie kolejnego resursu do-JEEEREET. 02 9241}6
Resurs zostat wykonany przez osoby kompetentne, posiadajgce doswiadczenie i wiedze

w konserwacji urzadzen dzwigowych oraz posiadajgce odpowiednie przeszkolenie w
zakresie wykonywania dokumentacji resursu.

Ornontowice, 18.03.2025 .
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e.8.e. Serwis Ewa Szweda-Nowak
ul. Grabowa 21
43-178 Ornontowice

e = s 7 e & tel.: 662 122 663 lub 604 109 448
SERWIS email: biuro@eseserwis.pl

NIP: 643-172-04-69

v Serwis, konserwacja. naprawa. DZwigi osobowe, osobowo-towarowe, towarowe, schody i chodniki ruchome
wwnw.eseserwis.pl
Resurs
Typ urzadzenia Dzwig osobowy, udZwig 1250kg
Producent Monitor
Rok produkgii 1996
Miejsce zainstalowania Czestochowa Al. Armii Krajowej 13/15
Nr ewidencyiny nr ewidencyjny UDT 3104000255 nr fabryczny 963532

Okreslono kryteria w celu zapewniania poprawno$ci ustalenia resursu urzgdzenia dzwigowego do transportu

1. Wyznaczenie rzeczywistej liczby cykli pracy urzadzenia dzwigowego na podstawie urzgdzenia pomiarowego.
2. Okreslenie stanu obcigzenia na podstawie formularza natezenia i czasu pracy urzadzenia dzwigowego.

3. Wartos¢ resursu dla dzwigéw do transportu oséb lub tadunkoéw /d2wigéw towarowych matych okresla sie na
poziomie 160 000 cykli roboczych iflub ocena stanu technicznego powinna zostaé wykonana po 25 latach

oz

Zakres

bliskiego 0séb i/lub towaréw, adekwatnego do eksploatacji zgodnej z przewidywaniami.

Analiza resursu

eksploatacji.
4. Wartosc¢ resursu dla schodéw i chodnikéw ruchomych okresla sie na poziomie 25 lat eksploatacii.

5. Wartos¢ resursu dla urzgdzeri do transportu osob niepetnosprawnych okreéla sie na poziomie 50 000 cykli
roboczych.

6. Informacja o historiiiwarunkach eksploataciji urzadzenia.

Wyliczenie resursu

Wyznaczono $rednig liczbg wykonanych przez urzadzenie cykli na
podstawie pomiaru cykli dziennych w skali miesigca oraz ilosci lat
pracy urzadzenia z uwzglgdnieniem dni wolnych od pracy i/lub
wytaczenia urzgdzenia z eksploatacji w wyniku remontu budynku,
wytgczenia sezonowego, zamknigcia budynku itp. Liczbe
wykonanych cykli w tym okresie wyznaczono na:

173059

Okreslono stan obcigZzenia uwzgledniajgc dopuszczalny udzwig
urzadzenia, warunki i intensywnos¢ eksploataciji oraz przebyte
awarie lub modernizacje, ktére obnizaja/podwyzszaja stopien
zuzycia urzadzenia dzwigowego. Obcigzenie okre$lono na
poziomie:

30%




Procentowy stopien wykorzystania resursu
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Resurs

m Obecny resurs

= Resur pozostaly

przewidywany przyrost
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...

83% 87% 91% 94% 98% 102% 105%

Procentowy roczny przyrost resursu na poziomie: 3.72%




