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SPECYFIKACJA DZWIGU

Numer fabryczny: 963532

Typ dzwigu: Dzwig osobowy elektryczny Monitor
Rok produkcji: 1996

Producent: Monitor Wiochy

Udzwig znamionowy: 1250kg/16 oséb
Sterowanie:

Rodzaj: elektroniczne BG 15 zbiorczo$¢ gora-dot
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Zakres montazu Komunikatora tgcznosci alarmowej LiftCall GSM 1C — ustalenia

ze Zleceniodawca 1 ark.

Zakres montazu Komunikatora taczno$ci alarmowej LiftCall GSM 1C

1 ark.
Analiza zagrozen 1 ark.
Zakres konserwac;ji 1 ark.
Schemat potaczen zasilania 1 ark.
Instrukcja obstugi z deklaracjg zgodnoéci
12 ark.

Resurs 1 ark.
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ZAKRES MONTAZU KOMUNIKATORA tACZNOSCI
ALARMOWEJ LIFCALL GSM 1C

Ustalenia ze Zleceniodawca

Zleceniodawca Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jan Diugosza
w Czestochowie, majac na uwadze, ze w budynku przy ul. Armii
Krajowej13/15 jest obiektem edukacyjnym, bedgcym w uzytkowaniu
publicznym, réwniez przez osoby niepetnosprawne, podjgt decyzje o
koniecznosci podniesieniu poziomu bezpieczenstwa w dzwigu osobowym i
montazu Komunikatora tacznosci alarmowej miedzy kabing dzwigu, a
stuzbami serwisowymi w dzwigu o numerach ewidencyjnych 3104000256.

Ornontowice, 26.04.2023 r.
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ZAKRES MONTAZU KOMUNIKATORA £ACZNOSCI
ALARMOWEJ LIFTCALL GSM 1C

Komunikator tgcznosci alarmowej LiftCall GSM 1C bedzie zamontowany w panelu
dyspozycji. Modut LCG1C montowany za pomocg $rub 2xM5, modut ReMic za
pomoca $Srub 2xM5. Antena modutu LCG1C bedzie zamontowana na dachu za
pomocag magnesu, w ktéry jest wyposazona antena.

Modut tgcznosci LCG1C bedzie zasilany napieciem 12VDC z zasilacza ABA. W
zataczeniu schemat elektryczny potgczen i zasilania.

Ornontowice, 26.04.2023 r.
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ANALIZA ZAGROZEN

1. Podigczenie zasilania systemu tgcznosci LiftCall GSM 1C nie spowoduje
zadnych zmian w pracy dZzwigu. Pobér pradu max. 500mA, co nie
spowoduje przepieé na instalacji, ani jej uszkodzenia. Linia zasilajgca jest
zabezpieczona bezpiecznikiem F7 o wartoéci 2A.

2. Montaz systemu tacznosci LiftCall GSM 1C bedzie w panelu dyspozycji w
kabinie, a anteny na dachu kabiny. Montaz anteny nie zmniejsza strefy
bezpieczeristwa w nadszybiu, nie wychodzi poza obreb dachu kabiny oraz
nie zmniejsza przestrzeni roboczej potrzebnej do wykonania prac
konserwacyjnych. System nie ingeruje w instalacje elektrycznag dzwigu ani
W jego konstrukcje i nie wplynie w zaden sposéb na pogorszenie
warunkéw jakim dzwigi odpowiadajg ti. PN - EN 81-1:2002, oraz
Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30
pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji niektérych
urzadzen transportu bliskiego (dz. U. z 2018, poz. 2176). Catkowita masa
sytemu tacznosci wynosi 548 g.

Ornontowice, 26.04.2023 r.
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INSTRUKCJA KONSERWACJI KOMUNIKATORA LACZNOSCI
ALRMOWEJ LIFTCALL GSM 1C

Urzgdzenie nie wymaga konserwacji.

Wymiana akumulatora wewnetrznego minimum co 3 lata.

Ornontowice, 26.04.2023
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1. Ziqcza
Relay — wyjscie przekaZnikowe
Inputs — wejscia
INP1 — (B) filtracja
INP2 — (A) uniwersalne lub zakoriczenie ‘stanu alarmu’
INP3 — {I) uniwersalne lub inspekcja
RST — przycisk resetu urzadzenia
Antena — wejscie antenowe SMA
USB — micro, ztacze konfiguracyjne
Jack - zasilanie z zasilacza12V/1A
Zasilane - zasilanie 9-24V
ReMic — ztacze do potaczenia z modutem ReMic za pomoca 4-2zyt SRGM
CSD RS232 — ztgcze transmisji danych CSD, komunikacja ze sterownikiem
OFF AKU ON — wtacznik akumulatora wewnetrznego

2. Wskazniki LED

AKU —akumulator (miga — brak akumulatora)
PWR - stan zasilania

GSM - informacja o sile sygnatu
REL - stan przekaznika

INP3 — stan wejscia 3

INP2 — stan wejscia 2

INP1 — stan wejscia 1

ACT - aktywny stan alarmu
CALL — aktywna rozmowa

SW - stan aktywacji alarmu

3. Opis funkgji

LCG1C zaprojektowane zostato w celu zapewnienia tacznosci alarmowej w diwigach osobowych. Do jego pracy
niezbedna jest karta SIM oraz zasieg sieci GSM. Przeznaczone jest do obstugi jednej kabiny dzwigu.

W podstawowe] konfiguracji sktada sie modutu gtéwnego (LCG1C) oraz modutu kabinowego (ReMicAl lub ReMic
L1). Poprzez dodanie dodatkowych elementédw (LCG ALARM, LCGswitch) mozliwe jest zapewnienie facznosci z
podszybia / nad / pod kabiny (max. 3 punkty rozméwne wraz z kabing) oraz tacznosci pomiedzy maszynownia a
kazdym z tych punktéw jednoczesnie.

LCG1C umozliwia wprowadzenie do 7 numerdw alarmowych (MASTER), ktdre s3 wybierane progresywnie, az do
pierwszego odebranego potgczenia. W przypadku nieodebrania potaczenia przez zaden z wprowadzonych
numerdw MASTER, potaczenia nie s3 powtarzane. Nalezy ponownie aktywowac potaczenia alarmowe.

Potaczenia alarmowe s3 filtrowane poprzez ztgcze INP1, kiedy aktywne brak mozliwosci wywotania alarmu, Uwaga,
przy aktywacji alarmu w czasie dfuzszym niz 30 sekund potgczenie zostanie aktywowane (funkcja by-pass).
Pofgczenia testowe gtosowe wykonywane sg na numery TEST (1-7). Jezeli potaczenie nie jest odebrane przez zadne
z numerodw z listy TEST nie jest powtarzane.

Polaczenia testowe moga zostaé wykonane jako SMS. Wykonywane s3 na numer TESTS.

Na numer TEST 8 wystane sa réwniez SMS o innych zdarzeniach w LCG1C (np. rozpoczecie pracy, niskie napigcie
zasilania, niskie napiecie akumulatora, wizyta technika na dZwigu, zakoriczenie ‘stanu alarmu’).

Mozliwe jest podanie wiasnych, dodatkowych numeréw telefonu dla wystania SMS o stanie zigcza INP1, INP2, INP3.
Tres¢ wiadomosci jest stafa (port otwarty, port zamkniety) i nie moze zostaé¢ zmieniona.

Zaleca sie montaz modutu ReMic w panelu COP, i prowadzenie rozmowy z odlegtosci do 1 metra od mikrofonu
ReMic w celu zapewnienia najlepszej jakosci diwigku.

LCG1C posiada ztacze RS232 wykorzystywane wytgcznie do transmisji danych CSD. Komunikator przyimuje
potaczenia CSD TYLKO z numerdw z listy TEST.

Ziacze micro USB przeznaczone jest do konfiguracji za pomocg programu LCG1set.

Instrukcja skrécona LiftCall GSM 1C fw. 1.19, v2.23 [12.10.2020]
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4. Numery autoryzowane

Motiliwe jest dodzwonienie sie (potgczenie gtosowe) do LCG1C z numerdw MASTER i TEST (wyjatkiem jest ‘stan
alarmu’ kiedy mozemy dodzwoni¢ sie z dowolnego numeru).

Z numeréw TEST mozemy zdalnie programowacé LCG1C za pomocg wiadomosci SMS.

5. Zgodnosé z normami
LCG1C jest zgodne z norma PN-EN 81-28+AC:2019-04, a przy wykorzystaniu dodatkowych modutéw (LCGswitch,
LCG ALARM) réwniez z PN-EN 81-20.

6. Schemat instalacji
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7. Komendy SMS

LiftCall GSM 1C (LCG 1C) moina w petni konfigurowac za pomocg komend SMS, co usprawnia i przyspiesza proces
instalacji i konfiguracji urzadzenia

Format komendy zalezy od typu, jednak ogdinie przyjeta jest zasada jak ponizej:
[funkcja][typ][:][wartosé]

Format odpowiedzi zalezy od funkcji i typu, jednak ogéinie przyjeta jest zasada jak ponizej:
[funkcjaltypll:]l[wartosé]

Komenda SMS Fabryczne

ustawienia

READ STAT Odczyt statusu urzgdzenia

READ PAR Odczyt parametréw urzadzenia

READ NAME Odczyt numeru telefonicznego dia nazwy NAME (np. MASTER1)

READ TEST Odczyt daty, czasu i wyniku ostatniego potgczenia testowego

READ REL1 Odczyt stanu przekaznika

READ IMEI Odczyt numeru IMEl

CLR NAME Wykasowanie numeru o nazwie NAME

INIT +48ccc...c Whprowadzenie numeru z ktérego bedzie programowany LCG1C.
Numer zapisywany na pozycji TEST7

SET REL1 ON Zamkniecie przekaZnika

SET REL1 OFF Otwarcie przekaznika

SET REL1 ON xx Zamkniecie przekaZnika na xx minut (xx=00 - 99)

READ VOLTAGE Odczyt min. wartosci napiecia zasilania po ktérej wysyfane jest
powiadomienie na numer TEST8

RESET ECALL Skasowanie ‘stanu alarmu’

RESET TEST Skasowanie daty, czasu i wyniku ostatniego potaczenia testowego

START ECALL Zdalne rozpoczecie procedury potaczenia alarmowego

START TEST Zdalne rozpoczecie procedury potgczenia testowego

START ACALIB Rozpoczecie kalibracji $ciezki akustycznej

WRITE MASTERX cc...cc Zapis numeru MASTERX (np. MASTER1 600112233)

WRITE TESTX cc...cc Zapis numeru TESTx (np. TEST1 600445566)

WRITE PAR VOLOUT:x Poziom dZwieku gtos$nika [x=1-7} 4

WRITE PAR VOLIN:x Poziom czutosci mikrofonu [x=1-7] 4

WRITE VOLTAGE :xx*x Zapis wartosci napiecia zasilania po spadku ktorej wysytane jest
powiadomienie na numer TEST8

WRITE PAR TPERIOD:x Okres wykonywania potgczeni testowych (na humer TEST) [x=0-9] 3
0 - potaczenia testowe wytaczone

WRITE PAR TSHIFT:xx Przesunigcie czasu wykonywania potaczern testowych wzgledem 0
godziny 00:00:00, wartoé¢ {00, 02, 04, 06, ... 18] krak co 2h.

WRITE PAR TMODE:x Rodzaj wykonywanych potaczen testowych 1
x=0 — polgczenia wylgczone
x=1 - potaczenie glosowe na numer{y)TESTx
x=2 ~ SMS TEST {STATUS)
x=3 - rezerwa

=4 — sprawdzenie $ciezki akustycznej

x=5 —rezerwa
X=6 — SMS i potgczenie gtosowe
x=7 - Wszystkie testy i potaczenia aktywne

WRITE PAR WBLOCK:x Czas zambkniecia INP1 dla wiaczenia filtracji 0
[x=0-9]s

WRITE PAR BLOCK:xx Czas otwarcia INP1 po ktérym filtracja jest wtaczona. 1
[xx=00-99]s

WRITE PAR ACALL:x Czas aktywacji w celu wykonania potaczenia alarmowego 3
[x=0-9]s

WRITE PAR WCALL:xx Czas pomiedzy wybieraniem kolejnych numerdw MASTER i/lub TEST 20

Instrukcja skrécona LiftCall GSM 1C fw. 1.19, v2.23 [12.10.2020]
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[xx=10,20,30..90] sec.

[yyyy(y)=2400-19200]Bd

WRITE PAR EXMODE:x Tryb rozszerzony 3
x=0 WY¥taczony tryb ,stan alarmu’ / WYtaczony tryb ‘inspekcja’
x=1 Witaczony tryb ,stan alarmu’ / WYtaczony tryb ‘inspekeja’
x=2 WYtaczony tryb ,stan alarmu’ / Wtaczony tryb ‘inspekcja’
x=3 Wiaczony tryb ,stan alarmu’ / Wkaczony tryb ‘inspekcija’
WRITE PAR RLIMOD:x Tryby przekaZnika 0
x=0 - SMS - kontrolowany przez SMS
x=1—ECALL - przekaZnik zamknigty na czas potaczenia alarmowego
x=2 — camera - zamkniecie przekainika przy rozpoczeciu potaczenia,
otwarcie przy zakoriczeniu potaczenia
x=3 ~ lighting - zamkniecie przekaZnika przy rozpoczeciu potaczenia,
zamknigcie po ‘czasie zamkniecia’ od zakoriczenia potaczenia.
=4 — button - zamkniecie przekaznika przez ‘czas zamkniecia’ od
momentu aktywacji alarmu
x=5 - rezerwa
x=6 — running - zamknigcie przekaZnika kiedy LCG 1C pracuje
WRITE PAR RLITMON:yy Czas zamknigcie przekaznika ‘czas zamkniecia’ 05
[yy=00-99]s
WRITE PAR TIN1:yyyy Min. czas zamkniecia/otwarcia INP1 dla wystania SMS 0300
[yyyy=0001-9999]s
WRITE PAR TIN2:yyyy Min. czas zamkniecia/otwarcia INP2 dia wystania SMS 0300
[yyyy=0001-9999]s
WRITE PAR TIN3:yyyy Min. czas zamkniecia/otwarcia INP3 dla wystania SMS 0300
[yyyy=0001-9999]s
WRITE PAR DTIME:yy Czas aktywnego tunelu CSD via RS232 od momentu zestawienia 00
potaczenia transmisji danych
[yy=00-99} min
00 / tunel zamkniety
WRITE PAR DRATE:yyyy(y) Przeptywnos¢ tunelu (zalecane 9600) 9600

WRITE PORTCLOSEL +48c..c

Numer na jaki zostanie wystany SMS o tresci ,PORT1 ZAMKNIETY” po
zwarciu do GND

WRITE PORTOPEN1 +48c..c

Numer na jaki zostanie wystany SMS o tresci ,PORT1 OTWARTY” po
rozwarciu z GND

WRITE PORTCLOSE2 +48c..c

Numer na jaki zostanie wystany SMS o tresci ,,PORT2 ZAMKNIETY” po
zwarciu do GND

WRITE PORTOPEN2 +48c..c

Numer na jaki zostanie wystany SMS o treéci ,PORT2 OTWARTY” po
rozwarciu z GND

WRITE PORTCLOSE3 +48c..c

Numer na jaki zostanie wystany SMS o treéci ,PORT3 ZAMKNIETY” po
zwarciu do GND

WRITE PORTOPEN3 +48c¢..c

Numer na jaki zostanie wystany SMS o tresci ,PORT3 OTWARTY“ po
rozwarciu z GND

Przyktad:

Komenda : WRITE MASTER1 +48601223344
OdpowiedZ: WRITE MASTERI1:0K

Komenda: WRITE PAR VOLUT:5
OdpowiedZ: WRITE PAR: VOLUT:2
Komenda: SET RELI ON

OdpowiedzZ: SET RELI: OK: ON

Instrukcja skrécona LiftCall GSM 1C fw. 1.19, v2.23 [12.10.2020]
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8. Szybkie uruchomienie

Ustawi¢ wigcznik AKU w pozycje OFF i odtaczy¢ zasilanie.

Wiozy¢ karte SIM do LCG 1C w pozycji zgodnej z rysunkiem na obudowie

Podtaczy¢ antene oraz ReMic {(w minimalnej konfiguracji)

Witaczyé zasilanie, jezeli w LCG1C jest akumulator przetaczyé wiacznik AKU w pozycje ON

Poczeka¢ na zalogowanie sie do sieci GSM (LED GSM bedzie migat w zalezno$¢ od sity sygnatu, 5 mignie¢ przerwa
oznacza najsilniejszy sygnat)

Z dowolnego telefonu komdrkowego wystaé do LCG1C SMS o tresci INIT +48ccc...c, gdzie +48ccc..c (odpowiedi:
INIT +48ccc...c: OK ) oznacza numer ktdry zostanie zapisany na pozycji TEST7 i z ktérego bedzie moina
przeprowadzi¢ dalszg konfiguracje.

Z numeru zapisanego jako TEST7 wysta¢ SMS o tresci WRITE MASTER1 +48ccc...c, gdzie +48ccc..c (odpowiedz:
treéci WRITE MASTER1:0K ) oznacza numer na jaki beda wykonywane potaczenia alarmowe.

Wykona¢ potaczenie alarmowe aktywujgc wejscie SW lub SW12 w ReMiic.

Po zakoticzeniu potgczenia alarmowego nalezy zakonczy¢ ,stan alarmu’ patrz pkt. 10.

9. Polgczenie alarmowe

Na karcie SIM nalezy zapisaé przynajmniej jeden numer MASTER, MASTER1 przypisujac do niego numer alarmowy.
Moina to zrobi¢ za pomocg komend SMS lub korzystajac z oprogramowania LCG1Cset.

Jezeli wprowadzimy wiecej niz jeden numer MASTER (max.8) to LCG1C bedzie progresywnie wybiera¢ numery
alarmowe, az do momentu kiedy pierwszy z nich zaakceptuje potaczenie.

Pofgczenie z wylqczonq filtracjq (INP-GND rozwarte)

W celu wykonania potaczenia alarmowego naleiy aktywowaé wejscie SW lub SW12V w module ReMic przez
ustawiony czas ACALL [0-9] sekund (domysinie 3 sekundy).

LCG1C wybierze zaprogramowany numer jednoczesnie emitujgc zapowiedzi gtosowe oraz aktywujac wyiscie 11 w
ReMic, odpowiadajgcy za wigczenie wskaznika $wietlnego 26ttego. Po akceptacji potgczenia przez numer MASTER,
zostaje aktywowane wyjscie 12 w ReMic odpowiadajgce za wigczenie wskaZnika $wietlnego zielonego. Podczas
trwajgcej rozmowy 11 i 12 jest aktywne co oznacza, ze wskazniki Swietlne z6tty i zielony beda sie $wiecié.

Po zakoriczeniu potaczenia przez MASTER (lub po 5 minutach), wyjscie 12 zostaje zwolinione (wskainik swietlny
zielony gasnie).

Pomimo zakoriczonego potaczenia urzadzenie jest w ‘stanie alarmu’. Zakoriczenie ,stanu alarmu’ patrz pkt. 10.

Uwaga: w trakcie ‘stanu alarmu’ mozliwe jest dodzwonienie sie do LCG1C z dowolnego numeru. Oznacza to Ze
stuzby ratunkowe np. pogotowie ratunkowe mogga bezposrednio kontaktowac sie z oschami uwiezionymi w diwigu.

Pofgczenie z wigczong filtracjg (INP-GND zwarte) - funkcja by-pass

W celu wykonania potaczenia alarmowego nalezy aktywowac wejscie SW lub SW12V w module ReMic przez czas
dtuzszy niz 30 sekund + czas aktywacji alarmu.

10. Zakoriczenie ‘stanu alarmu’

Po zakoriczonym potaczeniu alarmowym LCG1C jest w ‘stanie alarmu’. Zakoriczenie ‘stanu alarmu’ mozna
wykona¢ na dwa sposoby.

1-szy — aktywowaé zigcze INP2 przez co najmniej trzy sekundy

2-gi — wystaé SMS z numeru z listy TEST do LCG1C, o tresci RESET ECALL {odpowiedZ: RESET ECALL : OK ). Numer z
ktérego wysytamy SMS musi by¢ na liscie TEST w LCG1C.

W obu przypadkach ustyszymy stosowny komunikat glosowy.

Zakotniczenie ‘stanu alarmu’ spowoduje, ze |1 zostanie zwolnione, co oznacza zgasniecie wskaZnika Swietinego
26ttego.
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11. Polgczenia testowe
Pofaczenie testowe jest wykonywane automatycznie przez LCG1C {(domyéinie co 3 dni TPERIOD=3 ). Nalezy tylko
ustawi¢ odpowiednio tryb EXMODE (domyélnie 3) i wprowadzié przynajmniej jeden numer testowy.

Czas rozpoczgcia pofaczenia testowego jest zalezny od trzech ostatnich cyfr numeru IME! oraz ustawionego
parametru TSHIFT.

Przykiad: IMEI 250, TSHIFT=8.

(IMEIXx20+TSHIFTx3600)/60 -> (250x20+8x3600)/60 -> (5000+28800)/60 -> 563,33 minut / 60 minut -> 9h 23m
Potaczenie testowe bedzie wykonywane co 3 dni o godzinie 9:23.

Motliwe jest wykonywanie potaczenia testowego jak wiadomosci SMS (TMODE=2) lub ze sprawdzeniem $ciezki
akustycznej TMODE=6 (test prawidtowo podtaczonych modutéw ReMic i LCG ALARM).

12. Wejscie INP1 (filtracja)

Wejécie filtrujgce pofaczenia alarmowe. Kiedy zwarte do GND brak mozliwoéci wykonania potaczenia alarmowego
{wyjatek funkcja by-pass)

Zmiana stanu tego wejscia moze by¢ sygnalizowana SMS-em.

WRITE PORTCLOSE1 +48c..c

WRITE PORTOPEN1 +48c..c

13. Wejscie INP2 (stan alarmu)

Wejscie dwufunkcyjne.

Wejscie przeznaczone do zamknigcia ‘stanu alarmu’. Zwarcie do GND na dtuzej niz 3 sekundy powoduje
zakoriczenie ‘stanu alarmu’ i wystanie SMS na numer TEST8 o tresci ‘ALARM RESET’ lub przy zwarciu na czas
dtuiszy niz TIN2 wystanie SMS na numer wpisany w PORTCLOSE2.

W drugim trybie, funkcja ‘stan alarmu’ (patrz EXMODE) musi byé wytgczona, wejécie stuzy do informacji o zmianie
stanu wejscia.

WRITE PORTCLOSE2 +48c..c
WRITE PORTOPEN2+48c..c

14. Wejscie INP3 (inspekcja)

Wejscie dwufunkcyjne.

Wejscie przeznaczone do informacii o inspekcji diwigu przez serwisanta. Zwarcie do GND na dtuzej niz 3 sekundy
powoduje wystanie SMS na numer TEST8 o tresci INSPEKCIA RR/MM/DD: GG:MM#X’ gdzie X numer inspekcji w
danym dniu lub przy zwarciu na czas diuzszy niz TIN3 wystanie SMS na numer wpisany w PORTCLOSE3.

W drugim trybie, funkcja ‘inspekcja’ (patrz EXMODE) musi by¢ wytaczona, wejécie stuzy do informacji o zmianie
stanu wejscia.

WRITE PORTCLOSE3 +48c..c

WRITE PORTOPEN3+48c..c

15. Przekaznik

Przekaznik moze pracowac w 6 trybach

Tryby przekainika

x=0— SMS - kontrolowany przez SMS

x=1-ECALL - przekainik zamkniety na czas potgczenia alarmowego

x=2-camera -zamknigcie przekaZnika przy rozpoczeciu potaczenia, otwarcie przy zakoficzeniu potaczenia

x=3 - lighting - zamkniecie przekaznika przy rozpoczeciu potaczenia, zamknigcie po ‘czasie zamkniecia” od
zakoriczenia potfaczenia.

x=4-buton - zamkniecie przekainika przez ‘czas zamkniecia’ od momentu aktywacji alarmu

x=6—running - zamknigcie przekaZnika, kiedy LCG 1C pracuje

16. Informacja o spadku napiecia zasilania

Zmiana zasilania ponizej ustawionej granicy ( WRITE VOLTAGE XX*X) powoduje wystanie SMS na numer TEST8 o
tresci ‘ZASILANIE — NISKIE NAPIECIE’. Powrdt napiecia powyzej wartosci granicznej oznacza wystanie SMS na
numer TEST8 o tresci ‘ZASILANIE PRZYWROCONE'

Instrukcja skrécona LiftCall GSM 1C fw. 1.19, v2.23 [12.10.2020]
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17. Informacja o spadku napiecia akumulatora
Podczas odtgczonego napiecia gléwnego, spadek napigcia akumulatora ponizej dopuszczalnej granicy powoduje
wystanie SMS na numer TESTS o tresci ‘NISKIE NAPIECIE AKUMULATORA’

18. Stan wskainikow LED w ReMic

stan wskaZnikow swietinych ReMic w zaleznosci od stanu pofqczenia

ReMic
11 12
Inicjalizacja potaczenia Zamkniety Otwarty
Potaczenie zestawione Zamkniety Zamkniety
Zakoriczenie potaczenia Zamkniety Otwarty
Zakoriczenie ‘stanu alarmu’ Otwarty Otwarty

19. Pomiar sciezki akustycznej

LCG1C umozliwia pomiar $ciezki akustycznej (START ACALIB). Polega ona na zapisaniu wynikdw w pamieci
urzadzenia po wykonaniu pomiaréw dla podigczonych modutéw audio (ReMic, LCG ALARM). Kolejne odpytania
(READ STAT) pozwalajg stwierdzi¢ prawidtowos¢ instalacji (ciggtosc¢ zyt).

Trzy rodzaje wynikéw dla pomiaru $ciezki akustycznej:

PASS wynik prawidiowy, zgodny z pierwszym pomiarem (ciggtosé iyt R, G, M)

NO PASS wynik negatywny, najczestsza przyczyna ‘brak ciaggtosci zyty G’

REMIC NO wynik negatywny, najczestsza przyczyna ‘brak ciagtosci zyly R lub/i zyly M’

UWAGA: LCG1C nie kontroluje ciggfosci zyty S (ze wzgledu na jej nieistotnos¢ w trakcie rozmowy)
20. Wymiary
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24. Deklaracja zgodnoséci

ALPHN

Tech

EU DECLARATION OF CONFORMITY (2020DOC1009A)

1. GSM Lift Watch {product typs}
2. hsr.o.} 88, Praha 4, Czech Republic {manufacturer)

3. This decfaration of conformity is issued under the sole responsibifity of the manufacturer.
4. LCG1C, SW Versionis) LCG 111 and above

5. The object of the declaration described above is in conformity with the Union har isation tegish
Diractive 2014/53/EU (RED)

6. The canformity with the essantial reguirements set out in Art.3 of the 2014/53/EU has been demonstrated against

ALPHN

EU DECLARATION OF CONFORMITY (2020DOC0513A)

. G5M Lt Watch {product type}
Atphatech s r.0. kova 88, Praha 4, Crech Republic {manufacturer)

. This declaration of conformity s issued under the soie nesp
. ReMicAl ReMicH, ReMicAS1, ReMicll, RaMicL41, PREPOI/LCGswitch

ibility of the turer.

LI TR S

. The object of the dedaration described above is in conformity with the inicn isation fegi
Diractive 2014/30/EU
6. The corformity with the essential requiremeants of Directhve 2014/30/EU has been demonstrated against the

the ing ized dard: o
Harmonized Standard reference Articie of Directive 2014/53/EU
EN 6236812018 3.1 {a): Heaith and Safety of the User bpmontied e ) e I
EN 6100042 EN 55024:2010/A1:2015 Annex 1, 1- General requirements
EN 61000-4-3
EN 61000-44 7. The corformity assessment procedure has been followed according to Annex R of Directive 2014/35/EU
EN 81000-4-6 3.1 (bY: Etectromagnetic Compatibiiity 8. The product can be considered compliant te the ial requi of 2024/30/EU only in combination with the
B 55032 device LCG, LOGIZ, GLW, GLWV
EN 55096-2-1
EN 55032 9. The device compties with the relevant parts of EN 81-28+AC:2019-04 - Remore aiarm on passenger and goods
EN 55016-2-3 passenger iifis
EN 301 511 V12.5.1 2017 3.2: Effective usa of spectrum alocated 10. The Technical Dy Fen {0} to the product described above and which supports this Declaration of
Conformity, is heid at: chsro.} B8, Praha 4, Czech Repubdic
7. The conformity assessment procedurs referred to in Article 17 has been followed according to Annex il of Directive
2014/53/EU
8. The product can be considered compliant to the essential requirements set out in Art.3 of 2014/53/EU oniy in
combination with the above: d SW version or newest.
9. The device complias with the relevant parts of EN 81-28+AC:2619-04 - Aemote alarm on passenger and gaods 3 .
passenger lifts 79 rm S
10, The Techmical Documentation {TO) relevant to the procuct described above and which supports this Dectaration of Praba, 1352020 Fid = : vl b
c ity, is held at: Alphatech s r.0. 3 88, Praha 4, Czech Republic Directol
, i
ALPMATE CH gy M.@%ﬂ h

Praha, 09.10.2020

FRMAR o S MENKT 65
A s W o
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25. Podstawowe parametry techniczne

Zasilanie - napiecie

Zasilanie - prad

Karta SIM

Sie¢ GSM

Moc nadawcza

Transmisja danych

Ztacze transmisyjne

Ztacze konfiguracyjne
Sygnalizacja $wietlna ReMic Al
Sygnalizacja Swietina ReMic L1
Wejscia

Przekaznik

Wymiary LCG 1C

Wymiary ReMic

Wymiar LiftCall ALARM (LCG ALARM)
Okablowanie (SRGM)
Odlegtoé¢ od mikrofonu w ReMic
Akumulator wewnetrzny

26. Dostep do dokumentacji

U=9-24 Vss

I= max 500mA

PIN=1234, lub brak PIN-u

900/1800 Mhz

2W/1w

CSD, max. 9,6 kbit/s

RS232

miniuSB

zewnetrzne LED/zaréwka 12V (24V) max.100mA
wewnetrzne lub zewnetrzne Imax=2mA, Umax=5V
3; 1 x filtracja, 2 x uniwersalne

max. 24V/100mA

131 x111 x 38 mm

110x 80x 30 mm

101,5x178,5x199,3 mm

zalecane min 4x0,5 mm, max 100m

zalecanedo 1 m

Li-lon, 1800-3000 mA, Imax=10A;

dla Li-lon=2000mA do 12 godzin pracy w trybie stand by (czas zalezy od sity

sygnatu GSM)

www.extis.com.pl/pub/liftcall/LCG1C

27. Tips & Tricks

YouTube.com kanat:

LiftCall extisPL

Instrukcja skrocona LiftCall GSM 1C fw. 1.19, v2.23 [12.10.2020]
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A e.5.e. Serwis Ewa Szweda-Nowak
ul. Grabowa 21
43-178 Ornontowice
e o s 4 e o tel:662122 663 Iub 604 109 448
email: biuro@eseserwis.pl
SERWIS NIP: 643-172-04-69

v Serwis, konserwacja, naprawa. Dfwigi osobowe, osobowo-towarowe, towarowe, schody i chodniki ruchome

RESURS

Komunikator tacznosci alarmowej LiftCall GSM 1C.

Producent w instrukciji eksploatacji nie okreslit resursu (czasu pracy urzadzenia),
zatem na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki
inzynierskiej za prognozowany czas pracy urzadzenia nalezy przyja¢ 25 lat, pod
warunkiem, ze eksploatacja i obstuga bedzie zgodna z instrukcjg eksploatacii
producenta urzadzenia.

Ornontowice. 26.04.2023
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TECHNICINEGD

Jednostka inspekcyjna akredytowana
przez PCA, NR AK 001

SPRAWOZDANIE

Z UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
MODERNIZACJI

MODERNIZATION
DOCUMENTATION APPROVAL
REPORT

Nr sprawozdania
Repotrt no.

DD-M-09-266/01-23

Strona
Page

Stron
Pages

1.1. |Nazwa urzadzenia i podstawowe dane techniczne:

Device name and basic specification:

Rodzaj urzadzenia Dzwig osobowy,
Typ urzadzenia MONITOR
Nazwa fabryczna (handlowa) elektryczny
Wytwédrca MONITOR WLOCHY
Modernizujacy E.S.E. SERWIS
EWA SZWEDA-NOWAK
Uzytkownik UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DEUGOSZA W CZESTOCHOWIE
Nr ewidencyjny 3104 000225
Nr fabryczny 963532
Udzwig 1250 kg
Inne ilo§é przystankéw - 11,
V nom - 1.0 m/s

1.2. | Zakres modernizaciji:

Scope of the modernization:

MONTAZ KOMUNIKATORA EACZNOSCI ALARMOWET LIFTCALL GSM 1C

2. | Zleceniodawca:
Orderer:

E.S.E. SERWIS

EWA SZWEDA-NOWAK
GRABOWA 21, 43-178 ORNONTOWICE

3. | Zlecenie — znak: -
Order—ref.no.:

Zdnia:
Dated:

26.04.2023

4. | Sktadniki przedtozonej do uzgodnienia dokumentacji:

Documentation items submitted for the approval:

9. Resurs, - 1 str.

1. Dokumentacja techniczna, strona tytutowa, - 1 str.
2. Specyfikacja dzwigu,- 1 str.

3. Zawarto$¢ dokumentacji,- 1 str.

4. Zakres montazu,- 2 str.

5. Analiza zagrozen, - 1 str.

6. instrukcja konserwacji, - 1 str.

7. Schemat podiaczenia, - 1 arkusz,

8. Instrukcja skrocona LiftCall, - 12 str.

9. | Wymagania odniesienia w oparciu, o ktdre przeprowadzono uzgodnienie:

Reference documents applied to this approval:

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
02-353 Warszawa, ul. Szczesliwicka 34







MODERNIZACJI Stom |
MODERNIZATION Page ’
| . DOCUMENTATION APPROVAL Stron
Jednost:; ér;sggl;\c'wh?s :f%%ﬂthana REPORT Pages ’

Nr sprawozdania

SPRAWOZDANIE RepOﬂD,:)ol'w 09-266/01-23
Z UZGADNIANIA DOKUMENTACJI

1) par. 11.1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunkéw

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. U.
2018 poz. 2176);

2) PN-EN 81-1:2002 w zakresie modernizacji.

6. | Stwierdzone w dokumentacji niezgodnoéci z wymaganiami odniesienia:
Nonconformities with the reference documents found in the documentation:
NiezgodnoSci nie stwierdzono
7.|Przedtozona do uzgodnienia dokumentacja jest zgodna z wymaganiami odniesienia i zostata uzgodniona.
The documentation submitted to the approval is in conformance with the reference documents and is approved.
8. | Informacje dodatkowe:
Additional information:
8.1. | Sprawozdanie moze by¢ powielane tylko za pisemna zgoda Urzedu Dozoru Technicznego i wnioskodawcy.
This report may be duplicated only upon a written permission of the UDT and the orderer.
8.2. | Wprowadzanie zmian i poprawek w uzgodnione;j dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia.
Introduction of any changes or amendments in the approved documentation requires a new approval.
8.3. | Inne informacje:
Other information:
Modernizacje dzwigu powinien wykonaé zaktad posiadaj acy uprawnienia
do modernizacji dzwigow wydane przez organ whasciwej jednostki dozoru technicznego.Pieczgcia uzgodnienia
ostemplowano pierwsza strong dokumentacji.
9. | Osoby dokonujgce uzgodnienia dokumentagii: |
Persons performing this approval: [
Imig i nazwisko Stanowisko Data uzgodnienia Podpis
Name Position Approval date Signature
: - wnhpeitir
ZBIGNIEW PILARZ Gtowny specialista 25.05.2023 | doru enﬁlhmczr\egci
T —_— :\m A Pllar
Data Kierownik komérki uzgatiniajace;
Date Manager of the unit performing this
URZAD DOZORU TECHNIQZNEGO approval
Oddziat terenowy w Katoywcach 25.05.2023
Biuro w Czestochowie
ul. Kilinskiego 115, 42-218 Czestochowa
tel. 34 367 19 00, fax: 34 367 1909
Pieczg¢ komérki uzgadniajacej
Seal of the unit performing this approval Signature
10. Zatgezniki:
Annexes:

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
02-353 Warszawa, ul. Szczesliwicka 34
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