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I. Opis techniczny projektowanej sieci cieptownicze;j.

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy podziemnej sieci cieptowniczej 2x DN100
Dz114,3/200 na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych Dz. Nr 117/10 obreb 0059, Dz. Nr 199; 42/3; 43/3;
44/3; 45/3; 46/3; 47/3; 48/3; 49/3; 50/3; 51/3; 52/3; 53/3; 54/1; 54/3 obreb 0029, Dz. Nr 17/2; 23; 19; 20; 21;
84; 31/2; 68/2; 68/3; 90/4 obreb 0030, Dz. Nr 90/4; 89/13; 89/14; obreb 0031 od punktu ,C1” — poczatek
planowanego odcinka sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. Orlicza do punktu ,,C46” — dz. Nr 31/2 oraz
przytaczy do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach ewidencyjnych Dz. Nr 117/10 obreb 0059 m.Bydgoszcz, Dz. Nr
199; 42/3; 43/3; 44/3; 45/3; 46/3; 47/3; 48/3; 49/3; 50/3; 51/3; 52/3; 53/3; 54/1; 54/3 obreb 0029
m.Bydgoszcz, Dz. Nr 17/2; 23; 19; 20; 21; 84; 31/2; 68/2; 68/3; 90/4 obreb 0030 m.Bydgoszcz, Dz. Nr 90/4;
89/13; 89/14; 68/2; 68/3 obreb m.Bydgoszcz.

Sie¢ rozdzielcza realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych
natomiast przytacza cieptownicze na podstawie art. 29A Prawa Budowlanego.

Projektowana sie¢ cieptownicza wykonana bedzie w technologii rur preizolowanych uktadanych bezposrednio
w gruncie. Parametr wody grzejnej szczytowo 128,8/53 °C

Opracowanie obejmuje cafoksztatt problematyki zwigzanej z utozeniem powyzej przedstawionej sieci
cieptowniczej zaprojektowanej w technologii rur preizolowanych.

2.0 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem KPEC Bydgoszcz,

- warunki techniczne KPEC Bydgoszcz RW/TK/60/2022 r. z dn. 03.02.2022 oraz aneks do warunkow
technicznych z dn. 03.02.2022r.,

- Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- protokét z narady koordynacyjnej w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Urzedu Miasta Bydgoszczy,

- wytyczne technologiczne , normy , normatywy,

- wizja w terenie,

- uzgodnienia z inwestorem, wtascicielami i zarzgdcami nieruchomosci na temat zakresu opracowania.

3.0 Opis projektowanego rozwigzania.

3.1. Lokalizacja

Projektowana sie¢ cieptownicza 2 x DN100 Dz114,3/200 zlokalizowana jest pomiedzy ulicami Orlicza a
Flisacka/Elblgska w Bydgoszczy. Poczatek projektowanej sieci cieptowniczej znajduje sie w pasie drogowym
ulicy Orlicza na Projekcie Zagospodarowania Terenu oznaczonego punktem ,C1” a koniec na dziatkach
budowlanych osiedla mieszkaniowego przy ul. Flisackiej. Wtgczenie cieptociggu w punkcie ,,C1” nastgpi w siec¢
preizolowang metodg wcinki na gorgco a zakonczenie nastgpi poprzez wspawanie zaworéw odcinajgcych
preizolowanych w odgatezienie prostopadte w punkcie C46 pokazanym na Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Takie rozwigzanie zapewni w przysztosci rozbudowe sieci rozdzielczej bez koniecznos$c
wstrzymywania dostarczania energii dla tego obszaru, oprdzniania odcinkdw cieptociggu z czynnika
grzewczego.

Trase projektowanej sieci cieptowniczej pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym Nr. 1, 2 i 3
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania.

3.2 Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego

Projektowana podziemna osiedlowa sie¢ cieptownicza jest inwestycjg bez zabudowy kubaturowej, dla ktérej nie
okresla sie zasady ksztattowania tadu przestrzennego oraz linii zabudowy.
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3.3 Wymagania dotyczgce interesdw oséb trzecich.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i sSrodkdéw tacznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

3.4 Dane charakterystyczne sieci

Siec¢ cieptownicza wykonana bedzie w systemie bezkanatowym z rur preizolowanych. Sg to rury stalowe
czarne ze szwem w izolacji z pianki otulone ptaszczem PE.

Prowadzenie sieci cieptowniczej pod ziemig na gtebokosci od 0,80 m (dno wykopu) do 2,00m.

W miejscach najwyzej usytuowanych cieptociggdw przewidziano odpowietrzenia w skrzynkach zaworowych
poprzez zawory preizolowane odpowietrzajgce. Sie¢ uktadana ze spadkiem w kierunku punktéw wtaczenia.

3.5 Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych, sondowania dynamicznego i prac kameralnych. Grunty rodzime w podtozu ujeto w jedng
warstwe geotechniczng. Powierzchniowo stwierdzono warstwe gruntéw nasypowych o migzszosci 2,9m. W
obrebie nasypu dominowaty grunty piaszczyste (piaski drobne piaski, grube) oraz piaszczysto-prdchniczne
(piaski drobne humusowe). W obrebie nasypu stwierdzono takze domieszki gruzu ceglanego. Sondowanie
dynamiczne wykazato umiarkowane zageszczenie warstw nasypowych. Gérna warstwa nasypu siegajgca

gtebokosci 2,3m wykazywata zageszczenia na poziomie wskaznika zageszczenia Ip /" =0,45;. Warstwa dolna

w przelocie gtebokosci 2,3-2,9m charakteryzowata sie wskaznikiem zageszczenia Ip /" = 0,60. Na potrzeby
projektu sieci cieptowniczej wykonano opinie geotechniczng (zatgczong do projektu) i na jej podstawie
projektowang budowe i przebudowe zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Biorac pod uwage:

- projektowane gtebokosci wykopu pod cieptociag

- kategorie gruntu

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia $cian wykopu szalunkami.

3.6. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego cieptociggu roboty ziemne prowadzié¢ maszynowo

z wytgczeniem miejsc:

- punktu wpiecia projektowane;j sieci

- w miejscach kolizji projektowanego cieptociggu z uzbrojeniem podziemnym.

W powyzej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Cieptocigg utozy¢ zgodnie z sztukg na podsypce o grubosci 10 centymetrow. Podsypke wykonac z piasku
kopanego o wielkosci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypetnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki do 10
centymetrow ponad gérng krawedz ptaszcza. Nad warstwg piasku nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza
polietylenowa. Minimalna wysokos¢ zasypki na rurach — 400 mm , z kolei maksymalna wysokos¢ zasypki —
1200 mm. W przypadku niewielkich odchylen wymagajacych nieznacznych korekt trasy lub zagtebien —
decyzje o ich zmianie moze podejmowaé wykonawca robot lub Inspektor Nadzoru.

Przejécia przez ulice wykona¢ w stalowych rurach ostonowych metoda bezrozkopowa.
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3.7. Montaz rur

Na budowe rury zostang dostarczone o dtugosciach — 12,0 i 6,0 metréw z zabezpieczonymi koricowkami przed
zanieczyszczeniami. Sktadowanie scisle wg. poradnika producenta .

Przy montazu scisle przestrzega¢ zasad podanych przez autorow systemu. Probie radiologicznej nalezy
poddac wszystkie potgczenia spawane. Zaleca sie zastosowanie metody opartej o ultradzwiekowa gtowice
IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczotowych obwodowych rur o grubosci $cianki od 2
mm. Spawac przy pomocy drutu spawalniczego typdw SPG-6 , H — 44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna
klasa pofaczen spawanych — 3. Potgczenia beda chronione mufami termokurczliwymi.

3.8. System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada uktad sygnalizacji awarii ( zawilgocenie ztacza lub przerwanie
obwodu ) za pomoca wbudowanej w rury sieci przewoddéw. System oparty jest o dwa druty alarmowe
wtopione w pianke przy czym drut ocynkowany jest wtasciwym przewodem alarmowym , natomiast drut
miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montazu systemu nalezy scisle przestrzegad zalecenia
producenta. Wyniki pomiarow potaczen systemu alarmowego zataczy¢

do dokumentacji odbiorowe;j.

Zastosowac instalacje opartg o system - IMPULSOWY

3.9. Strefy kompensacyjne.

W celu umozliwienia przemieszczania sie kolan kompensacyjnych , oraz redukcji naprezen od ich ugieé nalezy
wykonac strefy kompensacyjne z materiatéw elastycznych na odcinkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

- ptyt z miekkiej pianki poliuretanowej wszystkich srednic ptaszcza ostonowego.

3.10. Przewody i armatura.

Sie¢ cieplng zaprojektowano z rur i ksztattek preizolowanych z izolacjg serii 1.
Zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009,
PN-EN 488:2011 i PN-EN 489:2009.
Rury preizolowane sktadajg sie z trzech integralnych czesci:
- rury stalowej ze szwem wykonanej ze stali gatunku P235GH, P235TR1 lub P235TR2
zgodnie z normg PN-EN 10217-1. Rury te spetniajg wymagania okreslone w normie PNEN
253:2009 oraz posiadajg Swiadectwo odbioru p. 4.3.1 zgodnie z PN-EN 10204,
— otaczajacej ja pianki sztywnej PUR spetniajgcej wymagania PN-EN 253:2009,
— ptaszcza zewnetrznego z HDPE wg PN-EN 253:2009 p. 4.3.1.
W piance poliuretanowej rur i elementow preizolowanych umieszczone sg przewody impulsowego systemu
sygnalizacyjno-alarmowego.
Odcinki rurociggéw stalowych w miejscu wtgczenia w kanatowg siec cieptowniczg wykonac z rur stalowych
przewodowych typu B ze stali R35 lub P35Gh wg PN-EN 10216-2+A2:2009.
Powierzchnie zewnetrzne tych rurociggéw czysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 wg normy PN-EN ISO 8501-
01:2008. Powierzchnie rurociggéw stalowych czarnych malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa lub ftalowg do
gruntowania oraz jednokrotnie emalig akrylowg lub ftalowg nawierzchniowa ogdlnego stosowania. Izolacje
cieptochronng przewoddéw wody sieciowej wykona¢ za pomocg prefabrykowanych otulin -wykonanych z
pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym PVC. Minimalna grubos¢ ww. izolacji na rurociggach zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w PNB-02421.
UWAGA.
Przewody w kierunku odwodnien i odpowietrzen prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami.
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3.11 Kolana prefabrykowane.

Dla wszystkich srednic przyjeto prefabrykowane kolana preizolowane:

- formowane na zimno z rur prostych ze szwem wzdtuznym (w przypadku stosowania rur ze szwem potozenie
szwu musi by¢ pod katem 45° do ptaszczyzny giecia)

- spawanych doczotowo wykonanych przez giecie na gorgco rury stalowej

- formowanie na goraco ptyt stalowych i faczenie ich za pomoca spawania.

Wykluczono mozliwos¢ stosowania tukéw segmentowych wykonanych przez spawanie doczotowe prostych
odcinkéw rur. Dla fukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo muszg by¢ spetnione wymagania
punktow 4.1.3. normy PN-EN 448:2009.

3.12 Ztgcza mufowe.

Zaprojektowano ztacza termokurczliwe usieciowane radiacyjnie, podwdjnie uszczelnione z klejem i masg
uszczelniajgca odporng na penetracje wilgoci. Do izolowania ztgczy na budowie stosowaé ptynng pianke
poliuretanowg producenta systemu preizolowanego w opakowaniach zawierajacych niezbedng ilosé ptynnych
sktadnikow potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztacza, oddzielnie dla kazdej $rednicy i kazdego ztgcza.
Zastosowane ztgcza muszg umozliwiaé kontrole szczelnosci ztgcza za pomoca powietrza, na ci$nienie min. 0.2
bar. Préobe szczelnosci nalezy wykonaé przed zaizolowaniem. Niedopuszczalne jest stosowanie muf
termokurczliwych, w ktérych sieciowane sg rowniez obszary bezposredniego sgsiedztwa otwordéw na korki
uszczelniajgce. Ztgcza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489:20009.

4. Préba cisnieniowa — ptukanie.

Ptukanie rurociggéw DN100 nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc wode wodociggowg z préby cisnieniowej. Po
przeprowadzeniu préby cisnieniowe] rurociggdw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomocy podfaczenia wody
wodociggowej i sprezonego powietrza do przewoddw. Ma to na celu zwiekszenie burzliwosci przeptywu oraz
szybkosci wyptywajgcej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowacé za pomocg zawordw tak, aby
istniata mozliwo$¢ odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w
rurociggach. Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zawodr zwrotny antyskazeniowy. Cisnienie
sprezonego powietrza -max 0,6MPa. Powyzszg metode nalezy stosowaé zawsze po wykonaniu proby
cisnieniowej, niezaleznie od stosowania innych sposobdw oczyszczenia rurociggédw (z wyjgtkiem ptukania
metodg na wyptyw). Czas ptukania i ewentualnie ilo$¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny
probek wody.

Cieptociag nalezy poddac prébie na cisnienie 2,40 MPa , nastepnie ( po zatozeniu muf)

na parametry obowigzujgce w sieci przez okres 72 godzin — tzw. prdba na gorgco

UWAGA:

Prébe na ci$nienie 2,40 MPa wykonaé przed wpieciem cieptociggu do systemu cieptowniczego poprzez
zaslepienie go dennicami. Po pozytywnej probie zdjgé¢ dennice i potaczy¢ z istniejgcy siecia , po czym
poddac go prdbie na goraco.

5.0 Wytyczne montazu.

Przed przystgpieniem do wykopdw sprawdzi¢ zgodnie z projektem przebieg projektowane] osiedlowej sieci
cieptowniczej w terenie. Zaznaczy¢ miejsca wystepowania kolizji i w tych miejscach, celem ustalenia
rzeczywistych rzednych kolizji, wykonaé recznie wykopy, zachowujgc szczegdlng ostroznosé. Zapoznaé sie z
protokdtami z narady koordynacyjnej i w razie rozbieznosci rzeczywistych rzednych kolizji z podanymi w
projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta. W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez
uszkadzania ich korzeni, z wykorzystaniem metod pozwalajgcych na adaptacje istniejgcego drzewostanu. Prace
prowadzi¢ pod fachowym nadzorem ogrodniczym.

Montaz rurociggdéw preizolowanych realizowa¢ zgodnie z zaleceniami montazowymi zawartymi w Poradniku
montazu i eksploatacji. Rury preizolowane uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych na podsypce piaskowej
grubosci ok. 10 cm. Nalezy zachowac projektowane spadki i zagtebienia rurociggéw pokazane na profilach sieci.
Szerokos¢ dna wykopu powinna zapewnia¢ min. 0,15 m odstepu miedzy rurociggami i min. 0,10 m miedzy
rurociggiem a $ciang wykopu. W miejscach wykonywania potgczen elementéw preizolowanych wykop nalezy
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odpowiednio poszerzy¢ i pogtebié¢ . Po utozeniu i zmontowaniu rurociggdéw nalezy wykonac zasypke piaskowa
grubosci min. 0,10 m powyzej gornej powierzchni rur. Na tak wykonanej zasypce nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza. Podsypka i zasypka musi by¢ zageszczona tak aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy catej
sieci cieplnej. Po ustabilizowaniu zasypki, jesli uzgodnienia z wiascicielami terenu nie stanowig inaczej,
pozostatg czes¢ wykopu uzupetniamy gruntem rodzimym . Zaleca sie aby montaz sieci cieplnej z rur
preizolowanych odbywat sie przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych. W projekcie zatozono, ze spawanie
rurociggoéw odbywac sie bedzie przy temperaturze zewnetrznej min. +10°C, a w przypadku nizszej temperatury
zewnetrznej pod namiotem z zastosowaniem ogrzewania miejsc spawanych. W przypadku wykonywania
spawania lub hermetyzacji zfgczy, gdy wystepuja opady atmosferyczne, prace nalezy wykonywaé pod ostong
np. namiotu z folii. Montaz rurociggdéw preizolowanych wykonywac bezposrednio w wykopie. Dopuszcza sie
spawanie na zewnatrz wykopu o ile istniejgce uzbrojenie umozliwi bezkolizyjne pdzniejsze utozenie rurociggéw
w wykopie. Przed przystgpieniem do prac spawalniczych nalezy prawidtowo przygotowac powierzchnie rur do
spawania poprzez usuniecie warstwy oleju antykorozyjnego przy uzyciu aktywnych odolejaczy (bez
rozpuszczalnikéw) oraz staranne oczyszczenie z pianki poliuretanowej, oszlifowanie powierzchni czotowych rury
przewodowej za pomoca szlifierki katowej i wykonanie ukosowania.

W celu ochrony pianki izolacyjnej przed ptomieniem palnika nalezy stosowaé ostony z blachy aluminiowej po
dwie na ztacze lub maty odporne na wysokie temperatury. Rurociggi do spawania powinny by¢ usytuowane
wspotosiowo z wykorzystaniem centrownikow. Wszystkie potgczenia rur i elementdéw przewodowych nalezy
wykona¢ za pomocg spawania metodg TIG (141) w ostonie argonu. Dopuszczalna klasa wadliwosci ztgczy na
poziomie klasy ,,B” wg PN-EN ISO 5718:2009 i PN-EN ISO 15609-2:2005. Prace spawalnicze mogg wykonywac
tylko spawacze, ktérzy posiadajg ksigzeczke spawacza i wazne uprawnienia do spawania metoda TIG w zakresie
projektowanych srednic i grubosci scianek rur stalowych. Prace spawalnicze wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja
technologicznego spawania WPS. Instrukcje technologicznego spawania majg by¢ caty czas na budowie.
Ponadto przed przystgpieniem do spawania nalezy sprawdzi¢ czy:

- spoiwa posiadajg aktualne atesty wytworcy,

- faczone elementy odpowiadajg podanym w dokumentacji.

Spawacz przystepujacy do pracy ma doktadnie znac¢ przepisy BHP i ochrony przeciwpozarowej

obowigzujace na tym stanowisku oraz przy montazu i spawaniu rurociaggédw co ma by¢ potwierdzone
stosownym dokumentem. Badanie ztgczy przeprowadzi¢ metodg ultradzwiekowga lub radiograficzng poddajac
100% wykonanych spawéw. Po wykonaniu spawania, spaw nalezy podda¢ réwniez badaniu wizualnemu VT.
Zaréwno z badan VT jak i ultradZzwiekowych czy radiograficznych nalezy sporzadzi¢ protokoty z tych badan.
Odcinki rurociggéw stalowych w

miejscu wigczenia w sie¢ kanatowg realizowac z rur stalowych przewodowych typu B ze stali R35 lub P35Gh wg
PN-EN 10216-2+A2:2009. Powierzchnie zewnetrzne tych rurociggdéw czysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 wg normy
PN-EN ISO 8501-01:2008. Powierzchnie rurociggédw stalowych czarnych malowaé dwukrotnie farbg akrylowa
lub ftalowa do gruntowania oraz jednokrotnie emaliag akrylowg lub ftalowa nawierzchniowg ogdlnego
stosowania. Izolacje cieptochronng przewoddw wody sieciowej wykonac za pomocga prefabrykowanych otulin
wykonanych z pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym PVC. Minimalna grubos¢ ww. izolacji na
rurociggach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-B-02421.
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6.0 Kontrola spoin stalowych.

Odpowiednig jakos¢ ztaczy spawanych trzeba zapewni¢ przez ich kontrole z zastosowaniem badan nieniszczacych
.Wszystkie badania muszg by¢é wykonane przez uznane Laboratorium, spetniajgce kryteria normy PN -EN ISO/IEC
17025, zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczacych ztaczy:

-100% badan wizualnych (VT)

-100% badan radiograficznych ztaczy obwodowych (RT)W przypadku wykonywania ,,wcinek” do istniejgcej sieci
cieptowniczej nalezy wykonaé 100% badan

Badania wizualne ztgczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN —EN 970 przez kwalifikowany personel stosujac kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN —EN 5817.Dopuszczalny poziom jakosci ,,C”

Badania radiograficzne ztaczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN —EN 1435 —klasa techniki badania ,A”.
Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie ztgcza. Akceptowany poziom
jakosci ztgcza minimum R3 wg PN —M/69772.

7.0 Przejscia przez przegrody budowlane.

Montaz pierscienia uszczelniajgcego przeprowadza sie nastepujgco:

¢ usungc¢ ewentualne "ciata obce" z powierzchni wewnetrznej pierscienia

® oczyscic rure ostonowg w miejscu "wspodtpracy" z pierscieniem uszczelniajgcym i nasmarowacd np. towotem

* nasungc pierscien uszczelniajgcy na rure ostonowg (ustawi¢ go w odpowiednim miejscu w Scianie)

* owingc rure ostonowg taSma smarng

e zabetonowac pierscien zabezpieczajac rure ostonowg folig polietylenowg, aby ewentualnie spadajacy beton nie
brudzit rury ostonowej podczas tej operacji

¢ usungc folie

Przejscie cieptociggu przez przegrody budowlane wykonac zgodnie z zatgczonym schematem zamieszczonym ponizej.

8.0 Odtworzenie nawierzchni drogowe;.

W $ladzie wykopu i w klinie odtamu konstrukcje jezdni nalezy odbudowac nastepujaco:

podbudowa winna by¢ wykonana z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy min. 32 cm, warstwa wigzgca z asfaltobetonu wedtug PN-EN 31108-1 o uziarnieniu 0/22 mm,
grubos¢ warstwy min 6 cm, warstwa S$cieralna wedtug PN-EN 31108-1, wbudowana mechanicznie na szerokosci
naruszonego pasa ruchu o uziarnieniu 0/11 mm, grubo$é warstwy min 5 cm, styk odbudowanej nawierzchni z
istniejgcg nawierzchnig nalezy uszczelnié taSmg bitumiczna.

Drogi objete gwarancjg firmy Budimex nalezy odtworzy¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawcy zatgczong do kompletu
opracowania projektu wykonawczego.

9.0 Przejscie przez struge Flis w ulicy Koronowskiej

Projektowana budowa sieci cieptowniczej od ulicy Orlicza do ulicy Flisackiej na odcinku ulicy Koronowskiej (PZT rys

nr 2) koliduje z obiektem mostowym nad strugg Flis. Przejscie w poprzek strugi zaprojektowano poprzez podwieszenie
sieci cieptowniczej za pomocg obejm oraz zawiesi do ktadki stalowej dla pieszych.

Na tym odcinku sie¢ wykonana jest w technologii rur napowietrznych Spiro. Zaprojektowano dwa rurociagi biegngce
rownolegle, Srednica zewnetrzna rury spiro 200 mm. Stosuje sie zawiesia oraz obejmy jako elementy do mocowania
przewodow instalacyjnych systemu NICZUK.

Kazdy z przewoddw generuje obcigzenie na catej dtugosci ktadki 362 kg kazdy. Zaprojektowano po piec zawiesi na
kazdym przewodzie rozmieszczajac je co 1,6 m co generuje punktowo obcigzenie 0,71 kN.

Przejécie przez przyczétek ktadki wykonano w rurach ochronnych stalowych Dz 355,6 mm.

W rury ochronne wprowadzone zostang rury preizolowane na ptozach PS systemu Integra.

Uwaga: catos¢ robdt wykonywanych w sgsiedztwie oraz na obiekcie drogowym prowadzi¢ w
uzgodnieniu oraz pod nadzorem inspektora ZDMiKP w Bydgoszczy.
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10.0. Zestawienie dokumentow odbiorowych.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ nastepujacych etapdw prac potwierdzonych dokumentami
odbioru:
- przekazanie placu budowy.
- przekazanie materiatéw do montazu.
- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.
- sprawdzenie jakosci potgczen spawanych rur preizolowanych.
- préby cisnieniowej rurociggu.
- dopuszczenia potaczen spawanych do mufowania.
- montazu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji.
- ptukanie sieci i poboru prébek.
- kontroli systemu alarmowego.
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizacji potaczen ( muf )
- odbioru koricowego.
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11.0. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbiorow nalezy opierac sie na nastepujacych przepisach i normach:

1. PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
2. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok
3. PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
4. PN-EN 14419:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - System kontroli i sygnalizacji zagrozenia standw
awaryjnych (oryg.)

5. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot armatury

Wymagania techniczne dla rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE przeznaczonych do
budowy podziemnych rurociggdéw cieptowniczych utozonych bezposrednio w gruncie, do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

6. PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur dowodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki -zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej w poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

7. PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjgtkiem spawanych
wigzka) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

8. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

9. PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

10. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci

11. PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:2004/A1: 2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowarn cisnieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wtasnosciami w
temperaturze pokojowej

12. PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne
dostawy - Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

13. PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych- Warunki techniczne
dostawy - Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wtasno$ciami w temperaturze pokojowej

14. PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych- Warunki techniczne
dostawy - Czes$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze podwyziszonej

15. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania

16. PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespo6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

17. PN-EN ISO 845:2000 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gestosci

pozornej (objetosciowej)

18. PN-93/C-89071 Tworzywa sztuczne porowate - Préba $ciskania sztywnych tworzyw

porowatych (itd. ISO 844: 1978)

19. PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych

20. Wymagania techniczne dla rur i elementdéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE przeznaczonych
do budowy podziemnych rurociggdéw cieptowniczych utozonych

21. PN-EN 13941:2009 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych
22. PN-EN 4063;2002 Spawanie i procesy pokrewne. Nazwy i numery procesow.

str. 10



23. PN-EN 439;1999 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do tukowego spawania i
ciecia.

24. PN-EN 440; 1999 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.

Druty elektrodowe i stopiwo do spawania fukowego elektrodg topliwg w ostonie gazow stali niestopowych i
drobnoziarnistych. Oznaczenia.

25. PN-EN 719;1999 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy Zadania i odpowiedzialnosé.

26. PN-EN 5817;2006 Spawanie i ztgcza spawane [ z wytgczeniem spawania wigzka ] stali, niklu, tytanu i ich stopdw.
Poziomy jakosci wg niezgodnosci spawalniczych.

27. PN-EN 1714;2002/A2;2005 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradZzwiekowe ztaczy spawanych.
28. PN-EN 1435;2005 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiologiczne.

29. PN-EN 970;1999 Kontrola ztgczy spawanych przez ogledziny zewnetrzne. Inne dokumenty.

[1.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2/09/2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

[2.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[3.] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 p0z.1085. Nr 110/01 p0z.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

[4.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z
pézniejszymi zmianami).

[5.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53 z pdzniejszymi zmianami).

[6.] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby moggce stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktédrym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosSci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58 z pdzniejszymi zmianami).

[7.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 11 stycznia 2019
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669)

[8.] Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[9.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. z dnia 19 maja 2000).

12.0. Uwagi kohcowe.

-Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych " Tom Il w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych

Zeszyt Nr. 4 / Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

|\
l |
Drinz. Ryszard Okonski |
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal: :

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociago! 'vt\
kanalizacyjnych bez ograniczen nr GPKG-l-7342-71/96 k

czionek K-POIIB nr KUP/1S/3511/02

N/

str. 11



13.0 Zestawienie materiatowe

L.P Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5

1. Wocinka ,,na gorgco”, zawér peten przelot Szt. 2
DN100

2. Rura preizolowana Szt. 128
Dz114,3/200 mm dtug. 12 mb

3. Rura preizolowana Szt. 22
Dz114,3/200 mm dtug. 6 mb

4. tuk giety preizolowany 90° L=1,0m Szt. 62
Dz114,3/200 mm

5. tuk giety preizolowany 155° Szt. 2
Dz114,3/200 mm

6. tuk giety preizolowany 145° Szt. 2
Dz114,3/200 mm

7. tuk giety preizolowany 140° Szt. 2
Dz114,3/200 mm

8. tuk giety preizolowany 110° Szt. 2
Dz114,3/200 mm

9. tuk giety preizolowany 115° Szt. 2
Dz114,3/200 mm

10. Zawor preizolowany odcinajgcy z odwodnieniem Szt. 2
Dz114,3/200

11. Zawor preizolowany odcinajgcy z odpowiet. Szt. 4
Dz114,3/200

12. Zawor preizolowany odcinajgcy Dz114,3/200 Szt. 8
z odwodnieniem i odpowietrzeniem

13. Rura gieta CFL 127/202 m 566

14. Tréjnik prostopadty preizolowany Szt. 8
DN100/DN50 Dz114,3/60,3

15. Rura preizolowana Szt. 11
Dz60,3/125mm diug. 6 mb

16. tuk giety preizolowany 90° L=1,0m Szt. 8
Dz60,3/125 mm

17. Rura preizolowana Szt. 4
Dz60,3/125mm dtug. 12 mb

18. Preizolowany punkt staty Szt. 6
Dz114,3/200

19. Rura preizolowana Spiro Szt. 2
Dz114,3/200 mm dtug. 12 mb

20. Mufa Spiro Szt. 4
Dz 200 mm

21. Mufa termokurczliwa Szt. 250
Dz 200 mm

22. Zawor preizolowany odcinajgcy Szt. 2
Dz114,3/200

23. Mufa termokurczliwa Szt. 32
Dz 125 mm

24. Uszczelnienie tacuchowe Szt. 8
DZ 125 mm
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L.P Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Uwagi
25. Uszczelnienie tancuchowe Szt. 28
DZ 200 mm
26. Skrzynki zaworowe Szt. 10
27. Tasma ostrzegawcza Rol. 10
28. Pianka do wypetniania muf komponent A Kg Wedtug
producenta
29. Pianka do wypetniania muf komponent B Kg Wedtug
producenta
30. Tulejka zaciskowa Szt. 564
31. Wspornik przewodu Szt. 564
32. Cyna LC60 -TLR 157 R2 (250g) Szt. 20
33. Pasta lutownicza (100g) Szt. 5
34. Rura ostonowa stalowa DN300 Szt. 2
Dtug. 11,30 m
35. Rura ostonowa stalowa DN300 Szt. 2
Dtug. 8,20 m
36. Rura ostonowa stalowa DN300 Szt. 2
Dtug. 6,00 m
37. Poduszki kompensacyjne typ ,,B” Szt. 48
Rozmieszczenie wedtug rys
38. Studnia zaworowa Szt. 8
39. Rura HDPE DN40 Mb 2320
40. Puszka przytgczeniowa podwadjna Szt. 1
41. Studnia teletechniczna ST-1 Szt. 8
42. Betonowy punkt staty Szt. 3
1,5mx1,1mx0,9m
43. Tuleja ochronna stalowa Szt. 4
DN 350 dtug. Wg pomiaru
44, Obejmy Expert UPZ Szt. 10 System Niczuk
45, Zawiesia wahadtowe WW Szt. 10 System Niczuk
46. Ptozy PS Szt. 4 System Integra
Dwew 350 mm Dzew 355,6
47. Ptozy L dtug. przepustu 1=8,40 System Integra
Dwew 300 mm Dzew 323,9 mm
48. Ptozy L dtug. przepustu [=11,30 System Integra

Dwew 300 mm Dzew 323,9 mm
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OBLICZENIA
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Sprawdzenie ramion kompensacyjnych dla odcinka C6 - C11
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Sprawdzenie ramion kompensacyjnych dla odcinka C12 - C15

(Rary sows 22 szwem ]

0.012 118 39.6 4.38 - 1.38 0.69

Ramie elastyczne
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Rozmieszczenie poduszek C15 — C18

Bonded system - 10-80° L-bends with foam pads

calculations according to Design Manual chapter 4

27/12-2023

Version: 1.04
Conditions
Flow temperature, T 115 "z
Installation temperature, Tins 10 c
Soil cover, H i m

Insulaticn class

Soil parameters

Soil density, p 1g kM/m®
Soil friction angle, g 125 °
Friction coefficient, p 040

Important

The calculation only apply when L2 20.2°L1

For preheated systems the expansion shall be calculated for the full
temperature rise from installation to max operation.

Tins = installation temperature before preheating

Tf = max operating temparature

Example

Mominal size Dist. to anchor point, L1
Steel pipe diameter, d 1143 mim Dist. to anchor paint, L2
Wall thickness, s 2.6 mrim

Casing diameter, D 200 mim Bend angle,

Max allowed ALT+ALZ

AL2 = 10 mm
AL2* = 45 mm
F2=35m Ccl8

AL1T =10 mm
AL1* = 45 mm
F1=35m

=

Multiple calculations

&

Vﬂ
L N
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Rozmieszczenie poduszek C16 — C22a

Bonded system - U-bends with foam pads LOGST R
calculations according to Design Manual chapter 4
‘ersion: 1.0.4 2352024
Conditions Example
Flow temperature, Tf 115 °C
Installation temperature, Tins 10 °C MNominal size DM 100 Dist. to anchor point, L1 30 m
Soil cover, H 1 m Sieel pipe diameter, d 1143 mm Dist. to anchor point, L2 50 m
Wall thickness, s 36 mm
Insulation class Casing diameter, D 200 mm
AL1 =32 mm ALZ =47 mm

Steel material properties
Expansion coefiicient, a 0.0000123 °K-
Modulus of elasticity, E 207 429 MPa

Soil parameters

FEC

Soil density, p 19 kMfm*
Soil friction angle, ¢ 325 °
Friction coefficient, p 0.40

U=28m

Multiple calculations
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Rozmieszczenie poduszek C22 — C22b

Bonded system - 10-80° L-bends with foam pads LOGST"R
calculations according to Design Manual chapter 4
Version: 1.0.4 23/5-2024
Export to pdf
Conditions Example
Flow temperature, Tf [ 115 °’C ) ) @
Installation temperature, Tins 10 °’C MNominal size | DN 100 v Dist. to anchor point, L1 2 m U
Soil cover, H | 1 m Steel pipe diameter, d 4.3 mm Dist. to anchor point, L2 | 15 m n
Wall thickness, s 36 mm
Casing diameter, D 200 mm Bend angle, 3 [ 60 " 2
Insulation class Max allowed AL1+AL2 ' 80 mm
Soil parameters AL2 =18 mm

Soil density, p [ 19 kN/m? ALZ* =22 mm [30] | ] [25] ]

Sail friction angle, @ 325 i F2=3m

Friction coefficient. p ! 0.40 AL1 =3 mm
.F;ﬂ ALT" =13 mm 5
Important Vg F1=25m i
-
Vﬁ
L

&3

The calculation only apply when L2 = 0.2*11 -

. L
For preheated systems the expansion shall be calculated for the full L

temperature rise from installation to max operation.

Tins = jnstallation temperature before preheating
T =max operating temperature

Multiple calculations
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Rozmieszczenie poduszek C22a — C23

: L TR
Bonded system - 10-80° L-bends with foam pads OGS
calculations according to Design Manual chapter 4
Wersion: 1.0.4 24/53-2024
Conditions Example
Flow temperature, Tf 115 G .
Installation temperature, Tins 10 “C MNominal size Dist. fo anchor point, L1 10 m u
Soil cover, H 1 m Steel pipe diameter, d 1143 mm Dist. fo anchor point, L2 27 m n
Wall thickness, s 36 mm

Casing diameter, D 200 mm Bend angle, & ®
Insulation class Max allowed AL1+ALZ 40 mm

Soil parameters AL2 =3 mm
Soil density, p 19 KNim® ALZ* = 19 mm [30] | 1] En
Soil friction angle, @ 325 N F2=3m
Friction coefficient, p 0.40 AL1 =12 mm
‘F—’.I AL1* = 22 mm
Important F1=3m L.

The calculation only apply when L2 = 0,2*L1

c23 C22B

-

For preheated systems the expansion shall be calculated for the full
temperature rise from installafion to max operation.

C22A

Ting = installation femperature before preheating

T - max operating temperature

Multiple calculations
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Rozmieszczenie poduszek C30 — C32

° B LOGST R
Bonded system - 10-80° L-bends with foam pads
calculations according to Design Manual chapter 4
Wersion: 1.0.4 24/5-2024
Conditions Example
Flow temperature, Tf 115 “C .
Installation temperature, Tins 10 C Nominal size Dist. to anchor point, L1 55 m u /|
Soil cover, H 1 m Steel pipe diameter, d 1143 mm Dist. to anchor point, L2 7 m n

Wall thickness, s 36 mm

Casing diameter, D 200 mm EBend angle, & II' s
Insulation class Max allowed AL1+AL2 103 mm

Soil parameters ALZ =8 mm
Soil density, p 19 |khme ALZ* =12 mm [2s] [ ] [25] [ |
Soil friction angle, @ 325 ° F2=25m
Friction coefficient, p 0.40 AL1=7 mm C31
'F—?'l AL1* =10 mm
Important F1=25m Li
The calculation only apply when L2 = 02711 -~

C30 B

For preheated systems the expansion shall be calculated for the full
temperature rize from installation to max operafion.

Ting = installation femperature before preheating C32
Tf —max operating temperature

Multiple calculations
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Rozmieszczenie poduszek C22a — C23

L T R
Bonded system - 80-90° L-bends with foam pads OGS

calculations according to Design Manual chapter 4
Wersion: 1.0.4 24/5-2024

Conditions Example

Flow temperature, Ti 115 “C

Installation temperaiure, Tins 10 *C Mominal size DN 100 Dist. to anchor point, L1 35 .

Soil cover H 1 m Steel pipe diameter, d 1143 mm Dist. to anchor point, L2 415 u

Wall thickness, s 36 mm n

Insulation class Casing diameter, D 200 mm o

Steel . .

Expansion coefficient, o 0.0000123 "K- m-

Modulus of elasticity, E 207,429 MPa ALr =55 mm

Ca4

Soil parameters omax1= 102 MPa ‘\0\’; ALZ =41 mm

Soil density, p 19 kMN/m*

Soil friction angle, ¢ 125 ®

Friction coefficient, 0.40 [ 3.5] 20] |

omax2= 121 MPa
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Warunki techniczno — eksploatacyjne modernizacji sieci cieptowniczej — KPEC Bydgoszcz

|@ WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU

Komaralne Proodschicoive

RW/TK/60/2022

Encirli Citad p 100 DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE)
e Brvgowcs
KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO Bydgoszcz, dnia 03 luty 2022 r.
ENERGETYKI CIEPLNE]

Spitsa 700
Dziat
Warunkew i Dokumentac)i

Dotyczy: warunkéw przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej weztéw cieplnych
w budynkach mieszkalnych przy ul. Flisackiej dz. nr 19,20,21,23,24/1,24/2 31/2,84,
obrgb 30 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007r., Nr 16, Poz. 92) oraz zfozonego wniosku o przytaczenie, Komunalne Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplne] Sp. z 0.0. w Bydgoszczy okresla warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej.

1. Inwestor

a) Arkada Projekty Sp.z 0.0. Sp. Kom,
ul. Fordoriska 2
85-085 Bydgoszcz

2. Przewi nez rzebowanie na ciepto
Qco[kW] | Qewma kW] | Qow:lkW) Qwen[kw]
Budynek A+B 220,0 170,0 60,0
Budynek C+D 220,0 170,0 60,0 -
Budynek G+H 220,0 170,0 60,0 -
Budynek F 110,0 85,0 30,0 -
3. Miejsce doprowadzenia przylaczy do weziéw cieplnych

a) Miejscem doprowadzenia przytaczy cieplowniczych beda wezty cieplne, znajdujace sie
w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach przylgczanych obiektow. Lokalizacje weziow
cieplnych zostaty pokazane na zatgczonym planie sytuacyjnym.

4. Mi r niczenia wiasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji
lub urzadzen m Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0.

a) Granica eksploatacji i wtasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. zostanie okreslona
w umowie przytaczeniowej.

5. Parametry nosnika ciepia

a) Temperatura nosnika ciepla zgodnie z tabelg regulacyjna.

b) Cisnienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego po stronie sieci cieptowniczej: 100kPa.
c) Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania:
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- budynek A+B: 3,2t/h
- budynek C+D: 3,2 t/h
- budynek G+H: 3,2 t/h
- budynek F: 1,6t/h

6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujgcego

natezenie u noéni rezan ciepinego

a) Uklad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzgdzenie regulujace natezenie przeptywu, montowane
sg w weile cieplnym.

b) W sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- cieptomierz do pomiaru iloéci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieplomierza przewidzie¢ na rurociggu zasilajgcym, natomiast
urzadzenie regulujace nateienie przeptywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natezenie przeplywu, dostarczane
i montowane sg przez KPEC Sp. z 0.0., pozostajg wlasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w weéle cieplnym.

To magania czgce wezla ciepin instalaciji T

a) Wymagania zawarte s3 w dokumencie , Wymagania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy do projektowania weziéw cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zaktadce , Strefa Inwestora”.

8. Termin wainosci warunkéw przylaczenia do sieci cieplowniczej

a) Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

9. Zalgczniki
a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg weztéw cieplnych w budynkach.
b) Tabela regulacyjna.

2 i Kierownik )
i BluradJogiugi tfl.c:l\!a
1. Adresat ' : :
e mgr Monika Ltawiarska

Wykceata: TX tel (52) 30-45-203
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I}%@/\ ANEKS DO WARUNKOW

Ko PRZYtACZENIA OBIEKTU RW/TK/60/2022
PR s DO MIEJSKIE) SIECI CIEPLOWNICZE)

5015 Bydaonace

Bydgoszcz, dnia 05 lipca 2022r.

o it Arkada Projekty Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Fordonska 2

85-085 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkow przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej weziéw cieplnych w budynkach
mieszkalnych przy ul. Flisackiej dz. nr 19, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, 31/2, 84 obreb 30
w Bydgoszczy

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z o0.0. w Bydgoszczy niniejszym
aneksem wprowadza nastepujgce zmiany do warunkdw przylgczenia obiektu do miejskiej sieci
cieptowniczej nr RW/TK/60/2022 z dnia 03.02.2022r.

1. Pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto:

Qcolkw] Qcwia[kW] Qews (kW] Qwenlkw]
Budynek A+B 216,0 125,0 55,0 -
Budynek C+D 216,0 125,0 55,0 =
Budynek G+H 216,0 125,0 55,0 =
Budynek F 108,0 63,0 28,0

2. W pkt 5 ppkt c) zmianie i otrzymuje brzmienie:

e atezenie prze dla przewidywanego zapotrzeb nia:
- budynek A+B: 3,1t/h
- budynek C+D: 3,1t/h
- budynek G+H: 3,1t/h
- budynek F: 1,5t/h

3. Pozostata tres¢ warunkow przytaczenia nie ulega zmianie.

ds. Rozwoyy Rynku | Sprzeda
f ~ A ~
G J-f; :"LT' i
Otrzymuia: | f
1. Adresat '
2. RWa/a

Wykonata: P.Koztowska 52 30 45 310
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Wzor 10-6.05-02-203-1

,V( ID)IE(C ANEKS nr 2 DO WARUNKOW
r\T—mJ PRZYLACZENIA DO SIECI RW/TK/60/2022
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Ks.J. Schulza §
85-315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 27 Grudnia 2023r.

KOMUNALNE PRZEDS EJ-‘(I%;“;:}{.’;-‘(F
B IEELNE]! Arkada Projekty Sp. z o.0.
Dzial Weruasg Wil ul. Fordoriska 2

viaczanlgwyal
Przylagenidwsyéhn 85-085 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej weztéw cieplnych w budynkach
mieszkalnych przy ul. Flisackiej dz. nr 19, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, 31/2, 84 obreb 30

w Bydgoszczy

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z o0.0. w Bydgoszczy niniejszym
aneksem wprowadza nastepujgce zmiany do warunkdw przytaczenia obiektu do miejskiej sieci
cieptowniczej nr RW/TK/60/2022 z dnia 03.02.2022r.

1. Pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepto:

Qco[kW] QCWmax[kW] Qcwe [kW] Qwen[kW]
Budynek A+B 216,0 125,0 55,0 C
Budynek C+D 216,0 125,0 55,0 -
Budynek G+H 216,0 125,0 55,0 =
Budynek F+E 216,0 125,0 55,0 -

2. W pkt 5 ppkt ) zmianie i otrzymuje brzmienie:

Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania:

- budynek A+B: 3,1t/h
- budynek C+D: 3,1t/h
- budynek G+H: 3,1t/h
- budynek F+E: 3,1t/h

3. Zmianie ulega zatacznik graficzny do warunkéw przytaczenia w zaf.

4. Pozostata tres¢ warunkéw przytaczenia nie ulega zmianie.

Dyrekto
Otrzymuija: ds. Rozwoju Rynky i
1. Adresat /
2. RWa/a

Wykonat: T.Karulski 52 30 45 203

Kierownik ) )
Dziatu [Warunkow i Analiz
Vigcxeniowych

fiej Szenefeld »
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Studnia SK-1

WYMIAR WYMIAR
b Jhadia S WEWNETRZNY ZEWNETRZNY g
WYSOKOSE (mm) 690 690
DEUGOSE (mm) 500 660 ~250 kg
SZEROKOSC (mm) 500 660
Podane wymiary dotyczg korpusu w klosach Al5 i BI25.
660 - 660 .
p : ! I_. 0
I =]
U [ = ]
L ¥
—!
o 155 o
o~ ~0
o o
i
Punkt staty
- n .

SERIAT | Rury stalowe Sifa Wymiary punktu stalego Zbrojenie
Izolacia d, t Fati A B [ th
STANDARD dn
[mm} | [mm] [kN] [m] [m] [m] [mm]
[ovioo/z00 || 100 | 1143 38| 4700 11 | 15| oo 120 |
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Mocowanie rur Spiro pod ktadka dla pieszych

Karta

katalogowa

N niczuk |

OBEJMY BEZ OKLADZINY

Obejmy EXPERT UPZ

a==o

L] Sruby taczace: z wetebieniem krzyzowym (od UPZ-10 do UPZ-5") lub z them
szedciokatnym (od UPZ-150 do UPZ-500)

@ Instrukcja montazu:

ja
m/’

s VR VR G emeth wpoxh TREES egre  doiaie

L] Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny

Aprobaty PLITE-KOT-2020_ 1561 wydarie 1 » Dellaracje PLKDWU 04_2020

219-228 305 35 3 M12/M1é 25 c L] 39 0772 10 satfpes. UPZ-8BK 80130121500
N nmiczuk | '™ :
katalogowa
PUNKTY STALE | PODPORY SLIZGOWE
Wieszaki wahadfowe WW
152
M Tl
=
|
|
|
I
™M
® Zaberpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny ® Zastosowanle: do montatu instalac)i podiegaj h cleplnym. L Hiwlajg przesuw
h jmujy wydtuienia nieos rurociggdw ze swobody obrotu do 360%.
Przeznaczone do montatu bezpodrednio do podioia i do konstrukeji z profill montazowych. Posiadaja
otwir iwajacy kontrolg i trzpienia, a wh ie trzpienia do korica blokuje moiliwodd
przechytu. Mokliwe réwnic zastosowanie jako mocowanie dla praesuwu osiowego = nalely wiwczas
udyé dwbch elementdw. Maksymalne odchylenie wieszaka - 157,
Gwinit M Dhugoic H fmm] (L] [ Cigzar jednostowy [ig] 1k Numer katalogowy

Aprobaty PLITB-KOT-2018 0556 wydanie 2 » Deklaracic PLKDWU 03_2020
M10 58 20 WW25-M10 80452101010
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RYSUNKI
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