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I. Projekt architektoniczno - budowlany.

1. Dane ogdlne
1.1 Nazwa inwestycji

Budowa sieci rozdzielczej oraz przytagczy cieptowniczych do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych A-B,
C-D, G-H oraz F przy ul. Flisackiej w Bydgoszczy na czesci Dz. Nr 117/10 obreb 0059, Dz. Nr 199; 42/3;
43/3; 44/3; 45/3; 46/3; 47/3; 48/3; 49/3; 50/3; 51/3; 52/3; 53/3; 54/1; 54/3 obreb 0029, Dz. Nr 68/2;
68/3; 17/2; 23; 19; 20; 21; 84; 31/2; obreb 0030, Dz. Nr 90/4; 89/13; 89/14; obreb 0031 w ulicach Orlicza,
Koronowska, Grunwaldzka, Flisacka oraz terenie inwestora osiedla mieszkaniowego w Bydgoszczy.

1.2 Stadium opracowania — Projekt budowlany

1.3 Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy Sp. z 0.0. ul. Ks. J. Schulza 5,
85 — 315 Bydgoszcz

2. Kategoria obiektu budowlanego

Zamierzenie budowlane klasyfikuje sie do kategorii XXVI — sieci cieptownicze.

3. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy.

Za posrednictwem sieci cieptowniczej cieptownia pompuje podgrzang wode uzytkowa do odbiorcéw, gdzie
jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczen, wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz technologii.
Ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana w wymienniku ciepta, w ktérym podgrzana woda zasilajgca
przekazuje ciepto do wody wyptywajacej z kranédw. Woda do ogrzewania pomieszczen poprzez wymiennik
ciepta odbiera energie od wody sieciowej i po podgrzaniu pompowana jest do urzadzen odbiorczych. W
przypadku wykorzystania wody sieciowej do proceséw technologicznych nastepuje transformacja
parametrow w wymiennikach ciepta. Projektowana sie¢ cieptownicza jest osiedlowg siecig rozdzielcza.
Schtodzona woda zasilajgca, ktora oddata ciepto do cieptej wody uzytkowej i ogrzewania pomieszczen,
powraca do cieptowni. W sieci cieptowniczej woda zasilajgca krgzy w zamknietym rurociggu. Sie¢ zostata
zaprojektowana jako podziemna uktadana bezposrednio w gruncie z elementdw preizolowanych takich jak
rury proste oraz tuki prefabrykowane.

4. Zgodno$¢ projektu z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego i spetnia wszystkie jej warunki.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ cieplng projektuje sie z rur preizolowanych w systemie statym z warstwag izolacji termicznej STANDARD
(seria 1). Izolacje termiczng stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) spetniajgca wymogi zawarte w
normie EN-253.

Rura przewodowa wykonana jest ze stali P235GH zgodnie z normg PN-EN 10217-2 lub normg

PN-EN 10217-5.

Elementy preizolowane wykonywane w systemie rur preizolowanych sktadajg sie z rury stalowej
przewodowej ze szwem umieszczonej centrycznie w ptaszczu z rury polietylenowej. Wolna przestrzen
wypetniona jest sztywng piankg poliuretanowa. Elementy s3 wykonywane w systemie zespolonym -
pianka ztaczona jest z rurg przewodowg oraz z ptaszczem ochronnym.

Zaprojektowano sie¢ 2 x DN 100 Dz114,3/200 o dtugosci 1116 m oraz przytgcza cieptownicze 2xDN50

Dz 63,5/125 o dtugosci sumarycznej 66 m.
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Prowadzenie sieci cieptowniczej pod ziemig na gtebokosci od 0,8 m (dno wykopu) do 2,0 m.

W miejscach najwyzej usytuowanych cieptociggdow przewidziano odpowietrzenia w studniach
zaworowych poprzez zawory preizolowane odpowietrzajgce. Analogicznie w najnizszych punktach sieci
cieptowniczej przewidziano odwodnienia.

6. Opinia geotechniczna

Na terenie objetym powyzej przedstawionymi robotami zalegaja nastepujace warstwy gruntu:

nB — piasek drobny z domieszkg kamieni i betonu do gtebokosci 1,0 m

nN — piasek bezowy do gtebokosci 3,0 m

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego wykonano opinie wykonano opinie geotechniczna
(zataczong do projektu) i na jej podstawie projektowang budowe i przebudowe zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Na catej dtugosci projektowanego cieptociggu roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo

z wyfaczeniem miejsc:

- punktu wpiecia projektowanej sieci

- w miejscach kolizji projektowanego cieptociggu z uzbrojeniem podziemnym.

W powyzej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Cieptociag utozy¢ zgodnie z sztukg na podsypce o grubosci 10 centymetréw. Podsypke wykonac

z piasku kopanego o wielkosci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypetnienie powinna stanowic¢ warstwa
zasypki do 10 centymetrow ponad gorng krawedz ptaszcza. Nad warstwa piasku nalezy umiescic¢ tasme
ostrzegawcza polietylenowg. Minimalna wysokos$é zasypki na rurach — 400 mm , z kolei maksymalna
wysokos¢ zasypki — 1200 mm. W przypadku niewielkich odchylerr wymagajacych nieznacznych korekt
trasy lub zagtebien — decyzje o ich zmianie moze podejmowaé wykonawca robot lub Inspektor
Nadzoru.

7. Informacja o zagrozeniach dla ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziatywanie na $rodowisko oraz na zdrowie
ludzi moze dotyczy¢ tylko krétkotrwatej i odwracalnej emisji ptyndw, spalin, gazéw oraz hatasu na
budowie, generowanych w wyniku pracy z uzyciem sprzetu mechanicznego. Nalezy je jednak
traktowac jako nieistotne i pomijalne.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i nie wptynie ujemnie na
Srodowisko. Zabudowana sie¢ cieptownicza nie bedzie miata negatywnego wptywu na powietrze, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przed przystgpieniem do préby rurociag nalezy przeptukaé wodg wodociggowa z predkoscia przeptywu
nie mniejszg niz 2 m/sek , az do zupetnego usuniecia zanieczyszczen.

Cieptociag nalezy poddad prébie na cisnienie 2,40 MPa , nastepnie ( po zatozeniu muf)

na parametry obowigzujgce w sieci przez okres 72 godzin — tzw. préba na gorgco

8. Inwentaryzacja zieleni

Na potrzeby projektowanej inwestycji dokonano inwentaryzacji zieleni, ktora zostata zatgczona do
opracowania.

W rejonie projektowanej sieci cieptowniczej nie wystepuja zadne drzewa i krzewy podlegajgce
ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Nie przewiduje sie wyciecia drzew.

Opracowat
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