SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.07.02.01 MONTAZ SEUPKOW BLOKUJACYCH U-12C

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach zadania: Remont drogi wojewddzkiej
nr618 od km 47+111 do km 47+544 w m. Wyszkdéw, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawartej w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem stupkdw blokujgcych U-12c.

1.4. Okreslenia podstawowe
Przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:

1.4.1. Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stosowane w celu wyeliminowania lub
ograniczenia niebezpieczenstw, na jakie narazony jest pieszy lub rowerzysta korzystajacy z drogi
i obiektdéw przy niej potozonych.

1.4.2. Stupki blokujace — urzadzenia stosowane w celu niedopuszczenia wjezdzania pojazdéw na
chodniki, $ciezki rowerowe lub ciggi pieszo — rowerowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne stosowania  materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania materiatow



Nalezy zastosowac materiaty spetniajgce wymagania Wyrobu Budowlanego dopuszczonego do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych.

Producent stupkdéw powinien posiadac dla swojego wyrobu wazne dokumenty dopuszczajace go
do robot.

W zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,W sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.U. 2003r.

nr 220 poz. 2181, z pdzn. zm), podano szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla znakow
pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zastosowane stupki powinny spetniac te
wymasgania.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw podpdr znakéw

Fundamenty do zamocowania urzadzen zabezpieczajgcych moga by¢ wykonywane, jako:

- z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rodzaj fundamentu, klasa betonu powinna by¢ uzgodniona z Przedstawicielem Zamawiajacego.
2.3.1 Cement —do betonu fundamentéw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku.

2.83.2. Kruszywo - kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-EN 12620 o wtasnosciach odpowiadajgcych marce kruszywa wg PN-B-06712 rownej lub
wyzszej zastosowanej klasy betonu.

2.3.3 Woda - do betonu fundamentdéw nalezy uzyé¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie
wymaga badan, o ktérych mowa w normie PN-EC 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Do pomocniczych robdt betonowych dopuszcza sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze
zrédet podziemnych, jezeli:

- spetnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo - spetnia wymagania PN-B-32250 dla
,2odmiany 17,

2.3.4. Domieszki chemiczne — domieszki chemiczne do betonu fundamentéw moga by¢
stosowane, jesli przewiduje je dokumentacja lub wskazania Inspektora Nadzoru. Stosowanie
domieszek powinno odpowiada¢ zasadom okreslonym w PN-S-10040:1999.

2.3.5. Rury - rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury nie powinna pokazywac wad w postaci tusek,
peknieé, zwalcowan i naderwan.

Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadte do osi rury.



Rury do konstrukcji powinny by¢ dostarczane o dtugosciach zgodnych z zamdéwieniem,
z dopuszczalng odchytka + 50,00 mm.

Rury powinny by¢ proste i wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023-07
lub inne.

Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1,00 m dtugosci rury.

2.3.6. Powtoki metalizacyjne cynkowe - powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna
pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia,
pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.3.7. Gwarancja producenta lub dostawcy — producent lub dostawca stupkéw blokujgcych U-
12c obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci konstrukcji uzgodniony z odbiorca.
Przedmiotem gwarancji sg wtasciwosci techniczne konstrukcji lub elementéw mocujgcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw — cement stosowany do wykonania
fundamentoéw powinien by¢ przechowywany zgodnie z BB-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych rodzajow.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przechowywane na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu.

Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy
podtozem, a prefabrykatem. 2.6. Stupki blokujace U-12¢

Przed zamontowaniem stupkéw blokujgcych nalezy ich wzér uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
Przedmiotowe stupki powinny byé wykonane jako stalowe, wysokosci catkowitej 1400 mm,
malowane farbg proszkowa na kolor biaty i oklejane pasmami czerwonej folii odblaskowe;j.
Dekiel stalowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w OST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania oznakowania pionowego

Wykonaweca przystepujacy do montazu stupkéw blokujacych powinien sie wykaza¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu sprawnego technicznie:

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie,
- betoniarek przewoznych do wykonywania betonu,

- srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- sprzetu spawalniczego,



- pomocniczego sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 4.
4.2. Przew6z materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi lub samochodami
Swywrotkami”.

Mieszanka betonowa z Wytwérni Betonu, powinna byc¢ transportowana (dostarczana) na miejsce
wbudowania w mieszalnikach samochodowych (tzw. Gruszkach).

Czas transportu powinien spetnia¢ wymagania PN-S-10040:1999 przy jednoczesnym
zachowaniu w miejscu wbudowania warunku jednorodnosci, konsystencji i wtasciwosci
wytworzonej mieszanki betonowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Stupki winny by¢ ustawiane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (Dz.U. 2003r. nr 220 poz. 2181, z pdzn. zm) — Zatgcznik nr 1. W przypadku stupkow
odtwarzanych Wykonawca dopasuje wymiary do istniejgcych stupkow, a w przypadku nowo
stawianych przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni zZamawiajacym wymiary
stupkow.

5.2. Oznakowanie danego odcinka robét
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sa roboty od chwili ich
rozpoczecia az do ostatecznego zakorniczenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca dokona sprawdzenia, w odniesieniu do wymagan
podanych w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia, o ktérym mowa powyzej: -wysokosci, na jakiej
zostang zamontowane stupki blokujace, - zewnetrzny stan stupkow.



5.4. Wykonanie wykopdéw i fundamentéw dla stupkéw blokujacych U-12¢

Sposob wykonania wykopu pod fundament powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

5.4.1. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbrojonego
nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205:1998.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez odpowiednie
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Dno wykopu nalezy wyréwna¢ z doktadnoscig +/- 2 cm.

5.4.2. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamontowaniu stupkéw w fundamencie betonowym - pozgdane jest, by gérna czesé¢
fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te
powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku mocowania konstrukcji

w nawierzchni jezdni, chodnika, sciezki rowerowej, ciggu rowerowo — pieszego gorna
powierzchnia fundamentu powinna pozwoli¢ na utozenie wierzchniej warstwy nawierzchni.

5.5. Prace koricowe

Po dokonanym montazu stupkéw blokujacych Wykonawca uporzadkuje i oczysci teren, na
ktérym prowadzit prace oraz usunie sprzet i oznakowanie robét ustawione na czas ich
prowadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania kontroli jakosci prowadzonych rob6t podano w OST D-00.00.00 "Wymagania
ogoélne”, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rob 6t

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczone na budowe z dokumentem dopuszczajgcym go do
robét budowlanych i deklaracja zgodnosci wydang przez Producenta.

Materiaty powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardéw. 6.2.2.
Kontrola w czasie wykonywania robdt W czasie wykonywania robét nalezy:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ ustawienia oznakowania na czas prowadzenia robot,
- sprawdzi¢ zachowanie dopuszczalnych odchytek,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania wykopow i fundamentéw pod stupki, - sprawdzié
stan powtok malarskich.

W przypadkach watpliwych przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci mieszanki betonowej z recepta.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla stupka blokujgcego U-1c¢ jest sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Warunki
ogoélne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie wykonane zgodnie z wymogami Przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 sztuki stupka obejmuje:

- wykonanie prac pomiarowych i robét przygotowawczych,

- koszt zakupu materiatdw wraz z ich dostarczeniem na miejsce,

- oznakowanie robét,

- koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu robot,

- koszty uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,
- przygotowanie podtoza,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku lub/i
zuzytych materiatéw poza teren robét i zutylizowanie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami,

- wykonanie robot zgodnie z technologia robét oraz zgodnie z przepisami, normami i
sztukg budowlana,

-wykonanie wymaganych zapisami niniejszej specyfikacji pomiaréw lub/i badanh laboratoryjnych,
- uporzadkowanie terenu robét.



PN-EN 12899-1:2005 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state (+ poprawka do normy
Ap1:2006)

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach.
Badania w rozpylonej solance

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - potaczenia z
fundamentami — projektowanie i wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badanie

PNPN-EN 10292:2003 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczgce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania. +A1:2005 i A2:2006

PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaczynu

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal nisko stopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal nisko stopowa do utwardzenia powierzchniowego
i ulepszania cieplnego. Gatunki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy



PN-H-84020 Stal nisko stopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.

Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal na rury. Gatunki

10.2 Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,WW sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz.U. 2003r. nr 220 poz. 2181,

z p6ézn. zm) - Zatacznik nr 1 ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczani na drogach”. - OST GDDP z 2006 r. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.



