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Nazwa kontraktu:

GMINA MIEJSKA Zt OTORYJA - ZLOTORYJA

Data utworzenia

2024-06-13 14:01

specyfikaciji:
Kraj: Polska
Miasto: ZtOTORYJA
Klient: GMINA MIEJSKA ZtOTORYJA
Rok dostawy:
Typ pojazdu: nESLE
llosé: 1
S;aetlysﬁkacji: Specyfikacja kontraktowa
Rewizja Data utworzenia
specyfikaciji: 8 rewizji: 2024-06-13
Project Manager: |Magdalena Nowak
AM/Sprzedawca: |Sprzedawca / Waldemar Wlazio ID modelu danych: FG

ID

01 Dane podstawowe

Klasa pojazdu
Klasa pojazdu

Wartos¢

Klasa pierwsza

Producent KSW

Dostarcza

01.02.001.002

Klasa pojazdu - dodatkowe wymaganie
llos¢ pasazerow
llo$¢ pasazeréw

Pojazd zgodny z GSR I

Wymagana ilos¢ pasazeréw - patrz KSW

Kupuije Solaris

01.02.002.004

Dopuszczalna masa catkowita (DMC)

KSW-02064361

01.03
01.03.001.001

01.04

16 000 kg [0$ |- 5500 kg, 0$ Il - 10 700 kg]

llo$¢ pasazeréw - dodatkowe wymaganie

Dostawca pojazdu

Wymiary pojazdu

a. Catkowita ilo$¢ miejsc dla pasazeréw — min. 52.

b. llos¢ statych miejsc siedzgcych (bez kierowcy) — min. 21,

c. Jedno miejsce dla wézka inwalidzkiego lub wézka dziecigcego
wraz

z urzgdzeniem przytrzymujgcym, spetniajgcym wymagania
Zatgcznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ; miejsca
usytuowane przy $cianie

bocznej autobusu w przestrzeni srodkowej autobusu, stanowisko
do mocowania wozkéw inwalidzkich wraz z przyciskiem w zasiegu
reki

niepetnosprawnego, informujgcym o zamiarze wysiadania przez
osobe

ni_pltnolpriwng Llinform(jg n_l pulpili_lkiL rowly; "t nowi_ko
wyposazone w pas bezpieczenstwa i uchwyt z paskiem
pozwalajgcym

przypig¢ wozek dzieciecy.

Kupuje Solaris

Dostawca pojazdu dla Klienta ostatecznego [SOLARIS _—

01.05
01.05.001

01.05.001.001
01.06
01.06.001.001

Systemy inteligentnego miasta
Diagnostyka eSConnect

GSR2 bez funkcji DDAW - ostrzeganie o rozproszeniu uwagi lub
sennosci kierowcy - UWAGA! Tylko dla Vmax < 70km/h

01.04.001.006 Dtugosc¢ 9270 mm

01.04.002.002 Szeroko$¢ (bez lusterek bocznych) 2450 mm

01.04.003.N0OO Wysokoé¢ Inna - patrz KSW

01.04.004.004 Kat natarcia 8°

01.04.005.004 Kat zejscia 8°

KSW-02295952 Wymiary pojazdu - dodatkowe wymaganie  |Wysoko$¢ (z wydechem na dachu) -> 3385 mm Kupuje Solaris

Zdalna diagnostyka eSConnect dla Klienta  |Brak dostgpu _—

Systemy bezpieczenstwa
System GSR 2

KSW-02269512

02.01
02.01.001.015

Systemy bezpieczenstwa - dodatkowe
wymaganie

02 Uktad jezdny

Os przednia
O$ przednia, producent, typ

System bezpieczenstwa Mobileye Fisheye

ZF RL 55 (0$ niezalezna) ze stabilizatorem

Kupuje Solaris

02.01.011.001

Chlapacze két osi przedniej

Za kotami przednimi

02.01.012.001

Mozliwo$¢ stosowania taricuchéw
$niegowych

Os przednia z mozliwoscig stosowania tancuchéw

$Sniegowych

02.02 0Os napedowa

02.02.001.007 O$ napedowa, producent, typ DANA G150

02.02.002.030 Przetozenie osi napedowej i=6,50

02.02.003.001 Mozliwosé stosowania taficuchow O$ tylna z mozliwoscig stosowania tancuchéw

02.02.004.002

Chlapacze két osi napedowej
Os neutralna
Os wleczona

Mechanizm przegubu

Tylko za kotami

Ukiad Centralnego smarowania osi przedniej

Uktad centralnego smarowania osi

Uktad kierowniczy
Uktad kierowniczy, producent, typ

Centralny punkt smarowania dla osi przedniej w podwoziu (na
smar staty NLGI 2

RB Servocom

Elektr mpa Turolla 24V 8ccm

02.08.001.001 Uktad poziomujgcy ECAS z funkcjg przykleku prawej strony i regulacjg poziomu

02.08.002.001 Wysoko$¢ wejs¢ drzwi 320mm dla wszystkich wej$é

02.08.003.002 Podnoszenie pojazdu Do wysoklosm 380mm (predkos¢ > 15km/h pojazd schodzi do
normalnej wysokosci)

02.08.006.001 Przyklek prawej strony pojazdu Przyklek 0 70 mm

1/18




02.08.009.001

Blokada przykleku

Stacyjka blokady przykleku (na ptycie elektrycznej w konsoli
$rodkowej)

02.08.010.003

Przyklek

Manualny (po otwarciu drzwi i przy zamknietych drzwiach)

02.08.011.002

Listwa rewersujgca przyklek

Brak

KSW-02067486

02.09
02.09.001.003

Uktad poziomujacy - dodatkowe wymaganie

Ukiad pneumatyczny

Osuszacz powietrza

interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne
umozliwiajgce petng diagnoze systemu regulacji wysokosci
zawieszenia. Dostarcza serwis.

Jednokomorowy (ogrzewany), HALDEX, przeptyw powietrza:
1000V/min

Kupuje Solaris

02.09.002.002

Odolejacz

Odolejacz zintegrowany ze sprezarkg powietrza

02.09.003.001

Odwodnienie uktadu pneumatycznego

Przez przytacze kontrolne

02.10.020.007

Sprezarka powietrza

GARDNER DENVER TX02-2-345; 600V DC, chtodzona cieczg

02.10.045.001

Typ przytagczy pneumatycznych do
napetniania uktadu

02.10.022.001

Standardowe szybkoztacze DN7,2 (Solaris NPS-244)

Potozenie przytagcza pneumatycznego do
napetniania uktadu w $cianie przedniej

02.10.023.004

Za klapka przedniej tablicy rejestracyjnej

Potozenie przytagcza pneumatycznego do
napetniania uktadu w tylnej czesci pojazdu

02.10.026.002

Pod klapg tylng, boczng (doktadna pozycja okreslona przez
Konstruktoréw Solaris)

Pompowanie opon z uktadu
pneumatycznego pojazdu

02.10.046.001

02.10.001.001

Brak przytacza do pompowania opon z uktadu pneumatycznego
pojazdu

Przytagcza pneumatyczne, zawory, zbiorniki
powietrza - oznakowanie elementéw

Uktad hamulcowy

Przytacza w pneuboxie oznaczone trwale

EBS (ABS + ASR + sygnalizacja zuzycia klockéw hamulcowych)

02.10 Ukiad hamulcowy

02.10.003.001

Wytgcznik ASR

Brak

02.10.039.005

Charakterystyka uktadu hamulcowego

HARD - agresywna, twarda

02.10.030.002

Hamulec reczny (postojowy) - mozliwos$é
odblokowania

Mechanicznie i przetgcznikiem na bocznej konsoli kierowcy

02.10.008.001

Hamulec przystankowy

Tak

02.10.042.001

Automatyczne zatgczenie hamulca
przystankowego

Brak

02.10.031.004

Hamulec przystankowy - mozliwo$¢
odblokowania

Przetgcznikiem na ptycie elektrycznej w konsoli srodkowe;j

02.10.050.001

Rekuperacja uktadu napedowego

Uruchamiana pedalem hamulca

02.10.036.002

Funkcja zabezpieczajgca przed
samoczynnym staczeniem pojazdu

Funkcja Hill Holder Control

02.10.033.005

Funkcia ESC

Nie

02.10.051.001

Funkcja sygnalizacji awaryjnego hamowania

Tak, realizowana $wiattami STOP, funkcja ESS, zgodnie z normag
R48.07

Odblokowanie hamulca recznego

ostojowego

02.10.048.001 (postojowego) zewnetrznym przytaczem Nie
powietrza
02.10.049.001 Blokada luzowania hamulca recznego Brak blokady

02.11.001.N0O Rozmiar opony / typ felgi Inne - patrz KSW

02.11.005.001 Lakierowanie felg Kolor szary, RAL 9006

02.11.006.001 Ostony érub két / kotpaki Ostony $rub z blachy nierdzewnej na kotach osi skretnych
02.11.021.001 Kolor ostony $rub két Standardowe, nielakierowane

02.11.011.004 Opony Inne - patrz KSW

02.11.015.002 Koto zapasowe, ilo$¢ szt. 1szt. / auto
02.11.017.002 Przedtuzki wentyli dla obu két w uktadzie Przedtuzki wentyli k6t wewnetrznych, skierowane na zewnatrz
S blizniaczym pojazdu

02.11.018.001

Kontrola / zabezpieczenie odkrecania két

Brak elementéw do kontroli i / lub zabezpieczenia

02.11.019.006

System pomiaru ci$nienia w ogumieniu

ZF Wabco OPTITIRE, z wewnetrznymi czujnikami cisnienia z
wyswietlaniem informaciji na pulpicie

02.11.022.001

Naklejki z informacjg o prawidtowym
ci$nieniu w ogumieniu

Brak

02.11.020.001

Szczotki na nadkolach

Brak szczotek

KSW-02250059

Kota - dodatkowe wymaganie

Opony -> Goodyear 265/70R19.5 KMAX S 140/138M 3PSF na 0$
przednig

->Goodyear 265/70R19.5 KMAX D 140/138M 3PSF na 0$
napgdowa.

Kupuje Solaris

KSW-02250062

Kota - dodatkowe wymaganie

Rozmiar opony / typ felgi-> 265/70 19,5" x 7,50" / felga stalowa
(0S138 HDS151), centrowane na piascie.

Kupuje Solaris

KSW-02250063

Kota - dodatkowe wymaganie

03 Uktad napedowy

Goodyear 265/70R19.5 KMAX D 140/138M 3PSF na
03.01 Silnik Baterie System tadowania

Koto zapasowe analogiczne jak koto na osi napgdowej ->

Kupuije Solaris

03.01.015.008 Producent napedu CUMMINS ACCELERA - MERITOR

03.01.017.021 Silnik trakeyjny CUMMINS ACCELERA - MERITOR 1DB2016-6NB06
03.01.046.001 Funkcja tempomatu Nie

03.01.047.001 Funkcja limitera predko$ci Nie

03.01.018.017 System magazynowania energii Solaris HE 140

03.01.026.047 lloé¢ baterii 2szt

03.01.048.001

Wariant gwarancyjny baterii

0 (Ofertowy. Zmien na wiasciwy przy zamrozeniu specyfikaciji)

03.01.029.010

tadowanie PLUG IN

OFF BOARD, gniazdo tadowania Combo 2 CCS 200A, protokét
PLC (IEC 61851-23, [EC 61851-24), GEN 4, blokada gniazda 12V

31.01.043.001

Liczba gniazd tadowania

1 szt

03.01.030.002

Potozenie gniazda tadowania

Inne - patrz KSW

03.01.031.001

tadowarki zewnetrzne, PLUG IN

Zapewnia Klient

03.01.032.001

tadowanie pantografowe

03.01.033.004

Brak

tadowarki zewnetrzne, pantografowe

Brak

KSW-02072565

Silnik Baterie System tadowania - dodatkowe
wymaganie

Autobus z systemem prekondycjonowania.

Kupuje Solaris

KSW-02084258

Silnik Baterie System tadowania - dodatkowe
wymaganie

PotoZenie gniazda tadowania -> lewe pierwsze nadkole

Kupuje Solaris
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Ro!mil ni bl trii;
Silnik Baterie System tadowania - dodatkowe |-> HE140 X 1 -> DACH
wymaganie ->HE140 X 1 -> TYL POJAZDU

KSW-02269519 Kupuje Solaris

Przetgcznik DNR
Tylko przy wcisnietym pedale hamulca

ozkiad siedzen"

Zbiornik paliwa dodatkowego do uktadu
ogrzewania
Kontrola poziomu paliwa w zbiorniku
dodatkowym do uktadu ogrzewania
03.04.013.007 Korek wlewu zbiornikéw paliwa BARTELT
Zabiezpieczenie przed nielegalnym B ) .
. . Y ' rak zabezpieczenia
spuszczaniem paliwa z zbiornika paliwa
Czujnik zblizeniowy blokady jazd! Pod klapk:
System automatycznego uzupetniania oleju
System przeciwpozarowy

03.04.003.009 60! w tylnej czesci pojazdu

03.04.004.004 Ciggty pomiar poziomu paliwa z informacjg na pulpicie

03.04.017.005

03.04.018.002 wlewu

System gaszenia pozaru FEUTECHNIK — wersja podstawowa z
panelem kontrolnym (podaj miejsce montazu panela)

03.06.001.023 System przeciwpozarowy

Dodatkowe opisy na elementach systemu

03.06.004.002 . N
przeciwpozarowego

Naklejki z opisem w jezyku Klienta
SYSTEMEN OeteRC] T gaszenta pozarow muszg DYC ODjgte

nastepujace elementy autobusu:

Pilrw Ty Cy(tim Flut Thnik;

-> komora dodatkowego urzgdzenia grzewczego
-> kompresor uktadu pneumatycznego

-> bojler elektryczny uktadu ogrzewania

System przeciwpozarowy - dodatkowe

KSW-02294723 Kupuje Solaris

wymaganie
Linia detekcyjna DAFO ma objgé:
-> pompe wspomagania uktadu kierowniczego
04 Elektryka
04.01 Wiazki i ptyty
04.01.001.001 Bezpieczniki - ptyta P5 i P6 (o ile wystepuje) |Automatyczne
04.01.002.006 Predkos$¢, Vmax. [km/h] 70

04.01.004.001 Elementy dodatkowe wyposazenia Brak elementéw dodatkowych

dotyczgce wigzek elektrycznych i ptyt
04.02 Akumulatory

04.02.001.015 Akumulatory gtéwne 2 x Odyssey PC 2250
Z mozliwoscig wyciggniecia z gniazda, zabezpieczone
tancuszkiem przez zgubieniem

04.02.004.002 Czerwony kluczyk wytacznika masowgo

KSW-02084256 Akumulatory - dodatkowe wymaganie Akumulatory gtbwne montowane na szufladzie wysuwane;j. Kupuije Solaris

04.03 Oswietlenie zewnetrzne - przednie

04.03.001.002 Swiatta drogowe LED

04.03.002.002 Swiatta mijania LED

04.03.006.003 Swiatta przeciwmgielne LED, z funkcjg dowietlania zakretéw

04.03.009.001 Swiatta obrysowe LED

04.03.010.001 Kierunkowskazy LED

04.03.011.001 Swiatta do jazdy dziennej i pozycyjne LED
Oswietlenie zewnetrzne - boczne

04.04.002.001 wiatta gabarytowe, 2szt. (przéd: biate, tyk: Brak $wiatet gabarytowych
czerwone)

04.04.003.001 Swiatta obrysowe LED

04.04.004.001 Kierunkowskazy LED

04.04.009.002 Dodatkowe psmetleme wejs¢ (lampy nad Oswietlenie wszystkich wejsé
wneka drzwi)

Dodatkowe oswietlenie wejs¢ (moduty LED
. o Brak
pod krawedzig wejscia)

04.04.010.001 Sygnalizacja uzycia ramp Brak sygnalizaciji $wietlnej
04.05 Oswietlenie zewnetrzne - tylne

04.04.011.001

04.05.001.001 Swiatta STOP, 4szt. LED

04.05.002.001 Swiatta pozycyjne LED

04.05.003.001 Swiatta cofania LED

04.05.004.001 Swiatta przeciwmgielne LED

04.05.005.001 Kierunkowskazy LED

04.05.006.001 Sééwetleme w $cianie tylnej w technologii Tak - wigcznie z o$wietleniem tylnej tablicy rejestracyjnej
Oswietlenie pod zewnetrznymi klapami obstugowymi
Oswietlenie wewnetrzne

04.06.001.001 Lampy wewnetrzne Tryb pracy 100% / zredukowany do ok. 30% - 50%

04.06.002.001 Oswietlenie wewnetrzne - rodzaj LED - sekcje diéd

04.06.003.004 Wytaczanie o$wietlenia wewnetrznego Wytaczany pierwszy modut po prawej sironie oraz pierwszy modut

po lewej stronie (dodatkowymi osobnymi przyciskami)

Lampki paskowe LED (ostrzegawczo -

04.06.009.NOO . . P -
os$wietlajace) nad drzwiami Inne - patrz KSW
04.06.006.003 Lampka w suficie -nad konso_lal sro_dkowq Lampka LED z regulowanym kierunkiem strumienia $wiatta, 1 szt.
(dodatkowy przycisk na pulpicie kierowcy)
04.06.007.001 Oswietlenie awaryjne wnetrza pojazdu Brak
KSW-02294719 Ssr\:]lflz:if wewnetrzne - dodatkowe _I;a':‘r;zkl paskowe LED (ostrzegawczo - o$wietlajgce) nad drzwiami Kupuje Solaris

Tablice kierunkowe i system monitoringu - patrz zatgcznik

Tablice kierunkowe

04.07.001.N0OO Tablice kierunkowe Inne - patrz KSW
04.07.027.001 Podtrzymanie zasilania tablic kierunkowych |Brak
04.07.004.001 Tablica przednia Brak
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04.07.005.001 Tablica boczna - prawa Brak
04.07.009.001 Tablica boczna - lewa Brak
04.07.011.001 Tablica tylna, typ Brak
04.07.012.001 Tablica wewnetrzna, typ Brak
04.07.014.001 Sterownik tablic, producent, typ Brak
04.07.016.001 Tablica zadania zatrzymania, producent, typ |Brak

KSW-02067496

Tablice kierunkowe - patrz zatgcznik -
dodatkowe wymaganie

Tablice kierunkowe -> wedtug zatacznika Tablice kierunkowe i
Monitoring

Kupuje Solaris

KSW-02072972

Tablice kierunkowe - patrz zatgcznik -
dodatkowe wymaganie

Tablice kierunkowe-> wyswietlanie w kolorze biatym

Kupuje Solaris

04.07.002 System monitoringu
04.07.020.004 System monitoringu Inny - patrz KSW
04.07.029.001 Kamera do obserwacji pola przed pojazdem |Brak

KSW-02067499

System monitoringu - patrz zatgcznik -
dodatkowe wymaganie

System monitoringu-> wedtug zatacznika Tablice kierunkowe i
Monitoring

Kupuje Solaris

Glosniki

04.08 Mikrofony
04.08.001.002 Typ mikrofonu Mikrofon z wytgcznikiem na obudowie
04.08.002.002 Mikrofon - miejsce montazu Montowany z boku zeba |

Gto$niki w przestrzeni pasazerskiej Tak

04.09.002.001 Gllosn|k| podtgczone do: zapowiedz gtosowa- Tak
mikrofon

04.09.003.002 Glosm@ p9dlaczone do: automatyczna Nie
zapowiedz gtosowa

04.09.004.002 Gtosniki podtgczone do: radio Nie

04.09.005.002 Qkablowanle wyprowadzone do szafki nad Nie
kierowcag

04.09.006.006 Gtosniki ilo$¢ w szt. 4

04.09.013.002

04.10.001.004

Gtosnik zewnetrzny

Gniazdo tadowania akumulatoréw

Tak, 1 szt., VISATON FR13 WP (4 Ohm), zamontowany w

Brak gniazda tadowania

zabudowie dachowej za pierwszymi drzwiami
04.10 Gniazda elektryczne

systemu poboru optat

04.10.004.002 Gniazdo zapalniczki na ptycie elektrycznej P5|Nie

04.10.005.001 Gniazdo zapalniczki na konsoli bocznej Tak

04.10.012.002 Gnlazdg zapgln!czkl montowane na konsoli 12v
bocznej, napiecie

04.10.013.002 Gnlazdg zap'almlczkl montowane na konsoli KL30
bocznej, zasilanie

04.10.019.001 Gniazdo zapalniczki montowane do zasilania Brak

04.10.017.005

Gniazdo tadowania USB montowane na
konsoli bocznej

Gniazdo 2 - portowe, z zaslepka

Gniazdo tadowania USB montowane na

montowane na $cianach bocznych

04.10.016.001

04.10.021.002 " ) o KL30
konsoli bocznej, zasilanie

04.10.014.003 Podwéjne gniazdo tadowania USB 6 szt.
montowane na poreczach

04.10.015.006 Podwéjne gniazdo tadowania USB 2 szt

Podwéjne gniazdo tadowania USB
montowane miedzy siedzeniami

Brak gniazd tadowania miedzy siedzeniami

04.10.022.001

Zasilanie gniazd USB w przestrzeni

KL15

Kasowniki - patrz zatacznik
Kasowniki

Bez kasownikéw i bez instalaciji

pasazerskiej
KSW.02274209 Gniazda glektryczne - dodatkowe Gniazdo tadowania USB montowane na konsoli bocznej -> Kupuje Solaris
wymaganie Standardowe porty A + C.

04.12.001.008

Automat biletow!

Przyciski wewnetrzne pasazerow
Przyciski zgdania zatrzymania "STOP"

Brak automatu i brak przygotowania

ESCHA HST35 podswietlany, dwa kolory pod$wietlenia

04.12.004.001

llo$¢ na autobus w szt.

Inna - patrz KSW

04.12.005.001

Napis na przycisku "STOP"

STOP

04.12.006.009

Przyciski otwierania drzwi

ESCHA HST35 podswietlany, dwa kolory pod$wietlenia

04.12.007.003

llo$¢ na autobus w szt.

3 szt

04.12.009.004

Przyciski zadania przykleku z sygnalizacja
dzwiekowg

Inny - patrz KSW

Woézek inwalidzki / wozek dzieciecy - na

04.12.010.002 . L. . . Nie
$cianie w miejscu inwalidy

04.12.011.001 Wozgk inwalidzki - na $cianie w miejscu dla Tak, 1szt.
inwalidy

04.12.012.001 W’ozek dzieciecy - na $cianie w miejscu dla Tak, 1szt.
wozka

04.12.014.002 Przyciski wewnetrzne z grawerka Braille Tak

04.12.015.001 Przyciski wewnetrzne podzielone na strefy  [Nie

KSW-02067493

Przyciski wewnetrzne pasazeréw -
dodatkowe wymaganie

llo$¢ na autobus w szt. -> 8 szt.

Kupuje Solaris

KSW-02067495

Przyciski wewnetrzne pasazeréw -
dodatkowe wymaganie

Przyciski zgdania przykleku z sygnalizacjg dzwiekowg -> hst0i

Kupuje Solaris

KSW-02274210

Przyciski wewnetrzne pasazeréw -
dodatkowe wymaganie

Wszystkie przyciski wewnetrzne majg by¢ podswietlane w kolorze
zielonym, a po nacisnieciu przez pasazera, zmienia¢ kolor
podswietlenia na kolor czerwony; pods$wietlenie (na kolor
czerwony) ma by¢ aktywne do momentu otwarcia drzwi.

Kupuje Solaris

04.13 Przyciski zewnetrzne pasazerow

przykleku (dla drzwi z rampg / windg)

04.13.001.008 Przyciski zewnetrzne otwierania drzwi ESCHA PK52

04.13.002.002 ery0|sk otwierania drzwi, dla drzwi Tak
pierwszych

04.13.003.003 Przycisk otwierania drzwi, dla drzwi drugich |2 szt.

04.13.008.002 Przyciski otwierania drzwi / zadania ESCHA PK28
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04.13.006.002

Grawerka przycisku otwierania drzwi /
Zadania przykleku (dla drzwi z rampg /
windg)

Woézek inwalidzki

04.13.007.002

Przyciski zewnetrzne z grawerka Braille

Tak

KSW-02274211

o
s
=
'S

04.14.001.001

Przyciski zewnetrzne pasazeréw -
dodatkowe wymaganie

Przyciski inne
Przycisk otwierania pierwszych drzwi przez
kierowce z zewnatrz

Przycisk Wézek inwalidzki ma by¢ pod$wietlany w kolorze
zielonym, a po jego naci$nigciu przez pasazera, zmieniajacy kolor
podswietlenia na kolor czerwony; pods$wietlenie to ma by¢
aktywne do momentu otwarcia drzwi.

Zamontowany za logo Solaris

Kupuje Solaris

04.14.002.001

Przycisk otwierania pierwszych drzwi przez
kierowce z zewnatrz, dziatanie

Dziata tylko przy wytgczonej stacyjce

04.14.003.003

Przycisk nozny

Brak

04.14.005.001

Awaryjny wytgcznik pradu na konsoli bocznej
kierowcy

Tak, realizowany przetacznikiem z czerwong blokadag

04.14.008.001

04.15.020.001

Przyciski awaryjne / alarmowe
Inne systemy elektryczne

Asystent predkosci

Brak

System Mobileye Fisheye z kamerg Mobile 8 montowang na
szybie przeniej - funkcja ISA, zgodnie z normg EU 2021/1958

[
e
o
o

04.15.021.001

Monitoring zmeczenia kierowcy

Brak

04.15.022.001

System monitoringu obszaru przed i po
prawej stronie pojazdu

Kamery Fisheye (2szt) - funkcja MOIS zgodne z normg R159 i
funkcja BSIS zgodne z normg R151

04.15.001.001

Brzeczyk cofania

Brak brzeczyka

04.15.017.002

System dzwiekowy informujacy o
nadjezdzajgcym pojezdzie - AVAS

System BRIGADE

04.15.002.007

Czujniki cofania

BRIGADE BS-4000W z wyswietlaczem zamontowany na: patrz
punkt Pilpit kierowcy / Kabina kierowcy

04.15.005.001

Rejestrator zdarzen "czarna skrzynka"

Brak rejestratora zdarzen

04.15.013.NOO

System liczenia pasazeréw

Inny - patrz KSW

04.15.014.001

System informowania pasazeréw
niewidomych

Brak

04.15.012.001

Inne systemy i urzadzenia

Brak

KSW-02084327

(=]
o
o
=

Inne systemy elektryczne - dodatkowe
wymaganie

05 Elementy zewnetrzne

Sciana tylna
Pas Sciany tylnej dzielony obustronnie

System liczenia pasazeréw --> IRMA MATRIX

Kupuje Solaris

05.01.001.001 . A Tak
wzdtuz dolnej linii okien
05.01.009.001 Zamykanie tylnej klapy Brak zamka w tylnej klapie

05.01.008.001

Przygotowanie pojazdu do sprzegania z
przyczepa

Brak przygotowania

05.01.010.001

Przygotowanie $ciany tylnej pod zabudowe
systemu Mobileye Shield 4.0 connect

Nie

05.01.011.001

Czujnik otwarcia (krancéwka)

Czujnik otwarcia klapy tylnej

05.01.014.001

Dodatkowe elementy montowane na klapie
tylnej

Brak

05.03.001.001

Klapa pod oknem kierowcy

05.02 Sciana przednia

05.02.013.001 Maska przednia Maska przednia wersja standardowa

05.02.016.001 Przygotovs(_anle sciany przedr'f|ej do funkeji Tak, miejsce na kamerg w maskownicy pod szybg przednig
obserwaciji obszaru przed pojazdem

05.02.014.001 Czujnik otwarcia (krancéwka) Brak

05.02.015.003 Zderzak przedni Ze Swiattami przeciwmgielnymi

05.02.012.001 Ramki pod tablice rejestracyjine Ramki tablic rejestracyjnych, standardowe

05.03 Klapy obstugowe zewnetrzne

Tak, wersja standardowa, zamykana na zamek kwadrat

obserwaciji obszaru / obszaréw bocznych

05.03.018.001 Klapa tylna, dolna, po lewej stronie Tak, wersja standardowa, zamykana na zamek kwadrat
05.03.019.001 Czuijniki otwarcia klap zewnetrznych Brak

bocznych
05.03.020.001 Przygotowanie $cian bocznych do funkcji Tak, obudowa stupka A po prawe;j stronie pojazdu z miejscem na

kamere

05.05

Typ i uklad szyb bocznych

05.03.010.001 Klapy / rozwigzania inne Brak innych klap / rozwigzan
05.04.001.002 Typ szyby przedniegj Dzielona
05.04.002.002 Ogrzewanie szyby przedniej Nieogrzewana
05.04.003.001 Zbiornik spryskiwacza Tak
05.04.004.001 Czu1n||§ niskiego poziomu ptynu w zbiorniku Brak czujnika
spryskiwacza
05.04.005.003 Czujniku deszczu i zmierzchu Tak, czujnik HELLA montowany na szybie przedniej

05.05.001.001 Szyby boczne Pojedyncze

05.05.003.001 Przyciemniane 53%

05.05.004.008 Okna otwierane Okna uchylne - typu "szyba w szybie"
05.05.005.018 Okna uchylne - strona lewa iloé¢ 2

05.05.006.015 Okna uchylne - strona prawa ilo$¢ 1

05.05.010.002 Ryglowanie ruchomej cze$ci okna Ryglowanie na klucz typu kwadrat

05.05.011.001

Okno kierowcy

Ogrzewane nadmuchem powietrza i dodatkowo ogrzewane
elektrycznie

05.05.020.002 Rynienka nad oknem kierowcy Tak
05.05.012.001 Przyciemnienie szyby tylnej 0%
05.05.019.002 Ogrzewanie szyb tablic kierunkowych Ogrzewana elektrycznie szyba tablicy kierunkowej, tylko przedniej
05.05.018.004 Szyba tylna wyj$ciem awaryjnym Nie
05.06 Typ i uktad drzwi
05.06.001.009 Uktad drzwi 1-2
05.06.002.001 Sterowanie i naped MTS-PX
05.06.003.001 Przyc':len.]m'eme szyp skrzydet drzwi, poza 539
drzwiami pierwszymi
05.06.004.001 Mozliwo$¢ otwierania / zamykania wszystkich Dodatkowym przyciskiem na pulpicie

05.07.001.015

drzwi jednoczesnie
Drzwi, producent

en. Il (rewers poprzez napér na drzwi - pneumatyczn

IST (obrotowo otwierane do wewnatrz)
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05.07.003.001 Szyba w skrzydle drzwi Podwéina
05.07.006.001 Ryglowanie drzwi Od zewnatrz
05.07.008.001 Typ zamka Na zamek patentowy

Awaryjne otwieranie drzwi poprzez zawory / |Wewnetrzne, przestawiane w pozycje wyjsciowg z miejsca pracy
05.07.012.001 N . L

pokretta Nothahn wewnetrzne kierowcy (automatycznie blokowane powyzej 3km/h)
05.07.013.003 Ostonka zaworéw Nothahn wewnetrznych Z ostonka bez czujnika zerwania

Awaryjne otwieranie drzwi poprzez zawory / |Zewnetrzne, przestawiane w pozycje wyj$ciowg z miejsca pracy
05.07.014.001 X - L

pokretta Nothahn zewnetrzne kierowcy (automatycznie blokowane powyzej 3km/h)
05.07.015.003 Ostonka zaworéw Nothahn zewnetrznych Z ostonkg bez czujnika zerwania
05.07.017.002 Sterowanie drzwi Reczne z zezwoleniem
05.07.019.004 Bramki $wietine Goérne - dla drzwi otwieranych do wewnatrz, producent: PEPPERL

FUCHS

05.07.020.002 Oswietlenie wejs¢ przy otwartych drzwiach  |Lampa LED z ostonka przeciw oslepianiu

05.07.021.004

Sygnalizacja zamykania drzwi

Akustyczna - przed i w trakcie zamykania

05.07.023.001 Kolor poreczy wejscia RAL (1023) z6tt
05.08 DRZWI Il
05.08.002.001 Typ drzwi IST (obrotowo otwierane do wewnatrz)
05.08.003.001 Szyby w skrzydtach drzwi Pojedyncze
05.08.005.001 Ryglowanie drzwi Od wewnatrz
05.08.006.001 Typ zamka Na zamek kwadratowy
Awaryjne otwieranie drzwi poprzez zawory / |Wewnetrzne, przestawiane w pozycje wyjsciowg z miejsca pracy
05.08.007.001 . . . .
pokretta Nothahn wewnetrzne kierowcy (automatycznie blokowane powyzej 3km/h)
05.08.008.003 Ostonka zaworéw Nothahn wewnetrznych Z ostonkg bez czujnika zerwania
Awaryjne otwieranie drzwi poprzez zawory / |Zewnetrzne, przestawiane w pozycje wyjsciowg z miejsca pracy
05.08.009.001 ) - Y
pokretta Nothahn zewnetrzne kierowcy (automatycznie blokowane powyzej 3km/h)
05.08.010.003 Ostonka zaworéw Nothahn zewnetrznych Z ostonka bez czujnika zerwania
05.08.011.002 Sterowanie drzwi Reczne z zezwoleniem
05.08.013.001 Bramki $wietine Brak
05.08.014.001 Oswietlenie wejs¢ przy otwartych drzwiach  |Lampa LED
05.08.015.002 Sygnalizacja zamykania drzwi Akustyczna - przed zamykaniem

05.08.017.001

05.11.001.003

Kolor poreczy wejscia

DRzWI Il

DRZWI IV
Lusterka zewnetrzne

Typ lusterek zewnetrznych

RAL (1023) z6tt

Lusterka SMAT NORD wersja uproszczona - regulowane
elektrycznie i podgrzewane - podtgczenie bezwtykowe

05.11.002.001

05.12.009.001

Sktadanie prawego lusterka zewnetrznego

05.12 Lusterka wewnetrzne

Lusterko wsteczne, montowane na
wewnetrznej obudowie tablicy kierunkowe;j

Lusterko prawe mozna ztozy¢ na szybe czotowg

Lusterko jednoptaszczyznowe, sterowane manualnie

05.12.004.003
06 Zabudowa

1.011

Lusterko w obszarze drzwi Il, miejsce
montazu

wnetrza

Rampa inw;
Rampa inwalidy przy Il drzwiach

Brak (tylko przy monitoringu obszaru drzwi)

Rampa HGBNER HK Light

06.01.005.001

06.02
06.02.001.002

Rampa typ

Wewnegtrzne klapy rewizyjne
Zamykanie klap rewizyjnych wewnetrznych

06.02.002.001

Odktadana recznie uchwytem recznym i podnoszona hakiem
montowanym w kabinie kierowc

Wszystkie klapy rewizyjne zamykane na $ruby

Klapy kanatéw dachowych, zamykane

Na klucz typu kwadrat

KSW-02295953

06.03
06.03.001.002

Wewnetrzne klapy rewizyjne - dodatkowe
wymaganie
Wyktadzina i pokrycie $cian bocznych

Niskie klapy o rozmiarze 200x410 wykonane z zaprasowanego
recyklatu ( kolor szary)”

Kupuje Solaris

06.05

06.05.001.004

Sposéb potozenia wyktadziny Zgrzewana w rogach
06.03.002.003 Producent, typ wyktadziny Inna - patrz KSW
06.03.003.001 Pokrycie $cian bocznych Ptyta laminat szary (ABET 475)
06.03.005.004 Wyktadzina w wejsciu | (z6tta) Obszar pracy drzwi
06.03.006.004 Wyktadzina w wejsciu Il (z6tta) Obszar pracy drzwi
06.03.010.001 L|stwg alum|rl1|ow?w wejsciu z Yvkle]onym Tak
waskim paskiem zéttej wyktadziny
06.03.013.001 Listwy wykoriczeniowe podestéw PVC, kolor |Z6ite
06.03.014.002 Na stopniach za Il drzwiami, podéwietlane Nie
listwy progowe (LED)
Ksw.oz067492 | V/Yiadzina i pokrycie scian bocznych - Typ wyktadziny -> Cayman TFCR2264EV firmy ALTRO. Kupuje Solaris
dodatkowe wymaganie
06.04 Zabudowa sufitu
06.04.003.001 Kolor piyty sufitowej Szary (ABET 475)
KSW-02072973 Zabudowa sufitu - dodatkowe wymaganie E?(ﬁ::;%wa TG (2R (PR, IR i gD e Kupuje Solaris

Szyberdachy
Szyberdachy, producent, typ

Pojazd bez szyberdachéw

1.006

06.06 Dodatki
06.06.007.003 Dodatkowa izolacja termiczna Brak
96.06.008.001 Miotki do wyjsé awaryjnych Nalllnka'ch, lp’r’zymocolwane do klap dachowych (ilo$¢ dopasowana
do ilo$ci wyj$¢ awaryjnych)
06.06.009.001 Mtotki z koncdéwkami z tworzywa sztucznego |Nie
06.06.010.001 Smietniczka (miejsce montazu zostanie Brak
zaproponowane przez SBC)
06.06.012.001 Dodatki Brak

07 Kabina kierowcy

Pulpit kierowcy
Typ pulpitu

Pulpit VDO PLUS z MVP 12

07.01.004.002

Typ kierownicy

Kierownica VDO Siemens

07.01.011.001

Kluczyk do stacyjki

Taki sam klucz stacyijki do kazdego pojazdu w kontrakcie

07.01.012.002

Liczba kluczykéw do stacyjki

3szt / pojazd

07.01.002.003

Wiacznik regulaciji potozenia kierownicy,
umiejscowienie

07.01.005.001

Na konsoli bocznej

Sygnat kierunkowskazéw

Standardowy sygnat kierunkowskazéw
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Informacja o procentowym zuzyciu klockéw

07.01.006.001 Brak
hamulcowych

07.01.010.001 Inforn:nacg o temperaturze w przestrzeni Brak
pasazerskiej

07.01.008.001 Wigcznik hamulca przystankowego Dzwigienka

07.01.013.001

Elementy montowane na gérnej czesci
pulpitu - centralna cze$¢

Wyswietlacz 3,2 cala systemu Mobileye - Fisheye montowany w
centralnej czesci

07.01.014.001

Elementy montowane na gérnej czesci
pulpitu - prawa strona

Wyswietlacz czujnikéw cofania

07.01.015.001
07.02
07.02.001.004
07.03

Elementy montowane na gérnej czesci
pulpitu - lewa strona
Fotel kierowcy

Fotel kierowcy, producent, typ
Wyposazenie fotela ISRI / GRAMMER

Brak

Fotel ISRI 6860/885 NTS 1.0 ze zintegrowanym zagtéwkiem -
wystepuie tylko w wersji bez pasa bezpieczenstwa

07.04.001.001

Szafka nad kierowcg

07.03.001.001 Ogrzewanie Tak
07.03.002.002 Wentylacja (ze specjalng tapicerka) Tak
07.03.003.002 Obrotnica Tak
07.03.004.002 Podtokietnik po lewej stronie Tak
07.03.005.002 Podtokietnik po prawej stronie Tak
07.03.006.001 3-pkt. pas bezpieczenstwa Brak
07.03.007.001 Materiat obiciowy Standard ISRI
07.03.008.001 Sterowanie fotela Z prawej strony
07.03.009.001 Mikrofon Nie

Szafka dwukomorowa z tréjzebem

07.04 Szafka nad kierowca

Zabudowa |-szej komory szafki na sprzet

07.04.002.001 ) Inna zabudowa sprzetu elektrotechnicznego
elektrotechniczny
07.04.003.001 Zabudowa ll-giej komory szafki Na rzeczy kierowcy
07.04.004.003 Sposéb zamykania drzwi | szafki System klucza jak w punktach 10.2
07.04.005.003 Sposéb zamykania drzwi Il szafki System klucza jak w punktach 10.2
07.04.007.003 Gtosniki w szafce nad kierowca 2 szt.
07.04.010.001 S(I’osmm w szafce nad kierowca podtgczone Radio
07.04.015.002 Dys’zle nawiewowe klimatyzacji zabudowane Brak
w tréjzebie
07.04.011.001 Urzadzenia w terJze,ble (1 zab liczac od Pusty
szyby przedniej)
0704012004 |UZ3028N W trGjzebie (2 zabliczacod gy o ik ATC Wabco
szyby przedniej)
07.04.013.002 Urzadzenia w terJze,ble (3 zab liczac od Inne - patrz KSW
szyby przedniej)
07.04.014.001 Potencjometr gtodnika w kabinie kierowcy Brak potencjometru

KSW-02269521

Szafka nad kierowcy - dodatkowe
wymaganie

Urzadzenia w tréjzebie (3 zab liczac od szyby przedniej) -> Radio
Pioneer i Panel kontrolny Feutechnik

Kupuje Solaris

07.05 Kabina kierowcy

07.05.001.006 Typ kabiny kierowcy Zamknieta
07.05.004.017 Drzwi kabiny kierowcy Standardowe
07.05.015.001 Zamykanie drzwi kabiny kierowcy Bez zamka w klamce

07.05.020.NO1

Szyba na drzwiach kabiny kierowcy

Inna - patrz KSW

Sciana za kierowca, zabudowa z tworzywa

07.05.006.004 Catosciowa, petna
sztucznego

07.05.007.005 Konsola $rodkowa Standardowa z nagrzewnicg

07.05.010.004 Drukarka biletéw, producent, typ Inne - patrz KSW

07.05.011.002

Sposdéb mocowania drukarki (w wypadku
wymogu szyby na konsoli, zabudowa bedzie
potwierdzana po podaniu typu kasy)

Na podstawie - puszka

07.05.025.002 Alkoblokada jazdy - alkomat AUTOWATCH 720 TAB

07.05.026.002 Poda'u miejsce montazu aparatu Stupek A
pomiarowego alkomatu

07.05.027.001 | Podatkowy wyswietlacz informacyjny w |y o o m stupku A (funkeja BSIS)
kabinie kierowcy

07.05.018.004 Mozllwosc odwieszenia ubrania w kabinie Wieszak i haczyk na ubrania
kierowcy

07.05.024.001 Oklejanie szyb kabiny kierowcy Brak

KSW-02072702

Kabina kierowcy - dodatkowe wymaganie

Immobiliser, w konsoli rodkowej, zabezpieczajacy przed
mozliwoscig kradziezy pojazdu.

Kupuje Solaris

KSW-02269522

Kabina kierowcy - dodatkowe wymaganie

Szyba z wycigciem do sprzedazy biletéw, pétksiezycem do
zamykania i otworami do komunikacji.

Kupuje Solaris

KSW-02274205

Kabina kierowcy - dodatkowe wymaganie

Pojazd powinien posiada¢ zabezpieczenie (np. ukryty wigcznik w
kabinie kierowcy) zabezpieczajacy przed ruszeniem pojazdem
przez osobe niepozgdang po opuszczeniu kabiny przez kierowce,
np. zeby udzieli¢ pomocy pasazerowi -> realizowane poprzez
hebelek w pierwszej szafce nad kierowca.

Kupuje Solaris

KSW-02274206

Kabina kierowcy - dodatkowe wymaganie

Pojazd powinien posiada¢ przetacznik awaryjny lub inne
rozwigzanie gwarantujgce bezpieczny zjazd do zajezdni w
przypadku wystgpienia awarii drzwi

Kupuje Solaris

KSW-02294718

07.06.001.001

Kabina kierowcy - dodatkowe wymaganie

Roleta szyby czotowej

kabina musi by¢ wyposazona w podstawe pod kase fiskalng wraz
z instalacjg elektryczng kompatybilng z urzadzeniami, z ktérych

Manualnie przestawiana

Kupuje Solaris

korzysta Zamawiajgc
07.06 Rolety

szerokos$¢

07.06.002.001 Roleta szyby czotowej - perforacja Perforowana
07.06.006.002 Roleta szyby czotowej - szerokos¢ 2/3 szeroko$ci szyby czotowej
07.06.003.001 Roleta bpczna w kabinie kierowcy - Perforowana
perforacja
07.06.007.001 Roleta boczna w kabinie kierowcy - Standardowa (785mm x 500mm)
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07.07

Radiotelefon Brak radiotelefonu [ |

07.08

Dodatkowa ostona przeciwstoneczna
Radiotelefon

Radio

Brak dodatkowej ostony przeciwstonecznej

pasazerska

07.08.001.NOO Radio Inne - patrz KSW

07.08.002.002 Antena radiowa Standardowa antena radiowa
Funkcja przetaczania radia na przestrzen " . .

07.08.003.003 unkcja przetaczania radia na przestrze Brak funkcji przetgczania radia

KSW-02269526

07.09
07.09.001.002

Radio - dodatkowe wymaganie

Tachograf
Tachograf

Radio -> Pioneer

Pojazd bez tachografu, tylko symulator tachografu

Kupuje Solaris

07.09.002.001

08.01.001.001

Klucz do sczytywania danych - dla

pasazeréw

Brak klucza

STER 8MU

wozki

08.01.006.003 W2z6r materiatu - tapicerka siedzen Inny - patrz KSW
08.01.028.001 Powtoka antygraffiti Brak

08.01.007.001 llo$¢ siedzen / nr rozktadu siedzen Inna - patrz KSW
08.01.008.002 Siedzenia pasazeréw, twardos$¢ Miegkkie
08.01.018.001 taczniki siedzen z poreczami (konsolki) Szare, RAL 9007
08.01.027.001 Podparcie ledzwiowe w zatoce / zatokach na Brak

08.01.026.001

Elementy dodatkowe siedzen, dodawane do
pojazdu / kontraktu

Brak elementéw dodatkowych

08.01.020.001

llo$¢ zatok na poktadzie pojazdu

Jedna zatoka na wozki

08.01.009.003

Oparcie inwalidy (prasowalnica)

Waskie, wysokie

08.01.029.NOO

Wzér materiatu - tapicerka prasowalnicy

08.01.010.001

Inny - patrz KSW

Oparcie inwalidy (prasowalnica) - strona
autobusu

Po lewej stronie autobusu

08.01.013.001

Zintegrowane siedzenie / siedzenia sktadane
na oparciu inwalidy

Brak siedzen zintegrowanych na oparciu inwalidy

08.01.014.001

Podtokietnik przy oparciu inwalidy

Podtokietnik staty

08.01.015.002

Pas dla inwalidy

Pas mocowany do $ciany bocznej

KSW-02072975

Siedzenia pasazeréw - patrz zatgcznik -
dodatkowe wymaganie

W2z6r materiatu - tapicerka siedzen i prasowalnica -> Kneitz 9067
Jolly ECE

Kupuje Solaris

KSW-02269527

Siedzenia pasazeréw - patrz zatgcznik -
dodatkowe wymaganie

lloé¢ siedzen / nr rozktadu siedzen -> 990999-0004-803-751-AA

Kupuje Solaris

08.02 Porecze i uchwyty - patrz zatacznik

08.02.001.001 Bonanza mocowanie Brak bonanzy

08.02.004.002 Porecze w kolorze Porecze ze stali nierdzewnej (szczotkowane)
08.02.008.003 Uchwyty (lejce), typ Lejce bez blokady przesuwania

08.02.015.004 Uchwyty (lejce), ilos¢ 6

08.02.009.002 Uchwyt na $cianie za kierowcg 1 uchwyt na $cianie za kierowcg

08.02.010.001 Uchwyty i mocowania poreczy w kolorze Standard Solaris, szary, zblizony do RAL 9007

08.02.011.001

Uchwyt pomiedzy siedzeniami
przeciwsobnymi

Wykonany z tworzywa

09.01

09.01.001.008

09 Przewietrzanie, wentylacja, klimatyzacja

Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy

Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy

08.02.014.001 Porecz chronigca konwektor Brak poreczy chronigcej konwektor
08.02.012.001 Szyby $cianki dziatowej Scianki dziatowe z logo SOLARIS
08.02.017.001 Za!(onczeme zatoki na wézki po lewej stronie Porecz, bez szyby

pojazdu
08.02.016.001 Szafka na nadkolu Brak
08.02.013.001 Porecze i uchwyty dodatkowe Brak poreczy dodatkowych

Miejsce pracy kierowcy klimatyzowane poprzez klimatyzacje
przestrzeni pasazerskiej (nadmuch przez frontbox klimatyzowany)

09.01.002.003

Frontbox kabiny kierowcy

Frontbox z filtrem przeciwpytowym

09.01.003.001

Zasysanie powietrza do frontboksu

Obieg otwarty - zasysanie tylko z zewnatrz

09.01.004.002
09.02
09.02.001.070

Kolor obudowy klimatyzaciji kierowc
Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej

Nie dotycz

Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej KONVEKTA UL 500 EM G3
09.02.003.005 Grzanie dachowe Funkcja grzania dachowego
09.02.005.004 Kolor.obuc-loyvy klimatyzacji przestrzeni Nie dotyczy

pasazerskie
09.03 Ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej
09.03.003.003 Nagrzewnice 2-stopniowe, ilo$¢ 3

09.03.001.001

Grzejniki konwektorowe

Konwektory uktadu ogrzewania, uktad zgodny z zatgcznikiem

09.03.004.002

09.04.001.015

Dodatkowa nagrzewnica w podescie

Piec w uktadzie ogrzewania

Tak

Spalinowy agregat uktadu ogrzewania VALEO Thermo Plus 230
BIO (z podgrzewanym filtrem) + elektryczny podgrzewacz (bojler)

kierowcy z nadmuchem na drzwi pierwsze
09.04 Ukiad dodatkowego ogrzewania

09.04.005.002

Licznik godzin pracy urzadzenia grzewczego

Licznik zamontowany na ptycie P1

09.04.006.002

09.05.001.001

Zegar nastawczy (7-dniow

Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacija

Sterownik uktadu ogrzewania i klimatyzacji

Zegar zamontowany na konsoli bocznej

Sterownik ATC Wabco; sterownik utrzymuije statg temperature
(+22°C)

09.05.002.001

Miejsce montazu sterownika uktadu
ogrzewania i klimatyzaciji

KSW-02274207

W tréjzebie

Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacjg -
dodatkowe wymaganie

Autobus z funkcjg prekondycjonowania. - rezerwowane poprzez
zegar nastawczy. Funkcja ta ma odbywac tylko i wytacznie
podczas fadowania.

Kupuje Solaris
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KSW-02274208

Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacjg -
dodatkowe wymaganie

Wentylatory dachowe
Wentylatory dachowe, dwukierunkowe

Autobus wyposazony w system umoZzliwiajgcy w okresie jesienno-
zimowym podgrzanie ptynu w uktadzie ogrzewania do okreslonej
temperatury pracy, system ten musi:

- podgrza¢ ptyn podczas procesu tadowania magazynu energii lub
po jego zakonczeniu,

- system ten musi posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania
temperatury dyzurnej od ustalonej temperatury zewnetrznej 5

NoQ 0 1emp. g na od a0

Kupuje Solaris

Wentylatory Aurora (z filtrem przeciwpytowym), 2 szt.

Potozenie wentylatoréw dachowych

10 Narzedzia dodatki

10.01
10.01.001.002

Narzedzia, dodatki
Apteczka |-szej pomocy

Uktad okreslony przez Konstruktoréw Solaris

1 szt. (w miekkiej obudowie)

10.01.003.002 Gashnica, ilos¢ 2 szt.
10.01.004.N0OO Latarka reczna Inna - patrz KSW
10.01.005.001 Lampa tréjfunkcyjna Brak

10.01.006.NOO

Kamizelka ostrzegawcza / odblaskowa (w
razie awarii)

Inna - patrz KSW

10.01.007.004 Trojkat ostrzegawczy 1 szt. dodawany luzem do pojazdu
10.01.008.002 Klin pod kota 2 szt

10.01.014.001 Klin pod kota - typ Standardowe - nieskladane
10.01.009.005 Wewnetrzne ramki reklamowe Brak

10.01.011.001 Wewnetrzne ramki reklamowe - ilos¢ 0

10.01.012.002

Dokumentacja przekazywana z dostawg
autobuséw

Komplet dokumentéw na nosniku danych + jeden komplet
dokumentéw w wersji papierowej / wszystkie pojazdy + 1szt
instrukcija kierowecy w wersiji papierowej / kazdy autobus

10.01.013.001

Dodatkowe elementy wyposazenia pojazdu

Brak

KSW-02072719

Narzedzia, dodatki - dodatkowe wymaganie

Latarka reczna -> 2szt, Kupuje Solaris

Dwa uchwyty do montazu choragiewki w gérnej, przedniej czesci

KSW-02072722 Narzedzia, dodatki - dodatkowe wymaganie |pojazdu $rednica wewnetrzna fi 17mm. Kupuije Solaris
KSW-02072723 Narzedzia, dodatki - dodatkowe wymaganie |2 (dwie) kamizelki odblaskowe, Kupuje Solaris
KSW-02072725 Narzedzia, dodatki - dodatkowe wymaganie |podnosnik — 1 szt., Kupuje Solaris

KSW-02072731

10.02
10.02.001.002

Narzedzia, dodatki - dodatkowe wymaganie

System jednego klucza
System jednego klucza

Komputer przenosny o okreslonych przez Zamawiajgcego

parametrach. Kupuje Solaris

System jednego klucza na caty kontrakt, dotyczy - patrz KSW

KSW-02269531

11 Lakier
11.01
11.01.001.002

System jednego klucza - dodatkowe
wymaganie

Lakier i oklejanie
Kolor autobusu - RAL

->Pierwsze drzwi,
->| Drzwi szafki nad kierowca
->|l Drzwi szafki nad kierowca,

Takie same zamki do powyzszych elementéw. Kupuje Solaris

Inny - patrz KSW

11.01.008.001

Lakierowanie dachu

Metoda "mokro w mokro", powierzchnia antyposlizgowa

11.01.003.002

Oklejanie zewnetrzne autobusu

Oklejanie zewnetrzne standardowymi naklejkami Solaris

11.01.007.001

Oklejanie wewnetrzne autobusu

Oklejanie wewnetrzne standardowymi naklejkami Solaris

11.01.009.001

Oklejanie, ochrona przeciwstoneczna

Brak

11.01.004.001

Dodatkowe zabezpieczenie w podwoziu
przed dziataniem soli i lodu

Brak dodatkowego zabezpieczenia

11.01.005.001

Okragta naklejka na tylnej klapie, informacja
0 zakazie predkosci

Nie

KSW-02072710

Lakier i oklejanie - dodatkowe wymaganie

Kolor autobusu - RAL -> zgodnie z projektem lakierowania. . .
Kupuje Solaris
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