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Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na budowie
Sciezki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazdéw, kanatu technologicznego,
odwodnienia w postaci rowoéw przydroznych i kanalizacji deszczowej,
wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyzowania z drogg powiatowa,

przebudowie hydrantu naziemnego na sieci wodociggowej,
zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej

Przedmiot opracowania

Zarzqd Wojewoddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Inwestor:
adres Inwestora:

adres obiektu budowlanego: | Miejscowo$¢: Biskupice. gm. Brwindw, powiat pruszkowski. woj. mazowieckie

nazwa jednostki ewidencyjnej: Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinéw

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb: 0001 - Biskupice

numery dziatek ewidencyjnych: | dziatki nr ewid.: 56; 118/2; 134/1

kategoria obiektu IV, XXV, XXVI
Branza OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
PROJEKT BUDOWLANY

Studium opracowania PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

EGZ: ..
Zespot Imie Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnos¢ Data Opracowania | Podpis
projektowy
PROJEKTANT mer inz. Marek Krawczyk MAZ/0202/PBD/17 inzynieryjne - Listopad 2022
drogowa
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Orlikowski MAZ/0469/P0O0S/10 sanitarna Listopad 2022

PROJEKTANT inz. Stanistaw Borko MAZ/0471/POT/15 telekomunikacyjna Listopad 2022
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany ,Przebudowy drogi DW720 (km 7+671 do
8+151) polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazdéw, kanatu
technologicznego, odwodnienia w postaci rowdw przydroznych i kanalizacji deszczowej,
wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyzowania z droga powiatowg, przebudowie
hydrantu naziemnego na sieci wodociggowej, zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej”

Lokalizacja:

adres obiektu budowlanego: Miejscowo$¢: Biskupice

nazwa jednostki ewidencyjnej: Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinow

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb: 0001 - Biskupice

numery dziatek ewidencyjnych: dziatki nr ewid.: 56; 118/2; 134/1
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Tekst jednolity Dz. U. 2021r poz.2351 z péZniejszymi zmianami

Zespdt projektowy Imie Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Marek Krawczyk MAZ/0202/PBD/17 inzynieryjno - Listopad 2022
drogowa
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Orlikowski MAZ/0469/PO0S/10 sanitarna Listopad 2022
inz. Stanistaw Borko MAZ/0471/POT/15 telekomunikacyjna Listopad 2022
PROJEKTANT




OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na
budowie sciezki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazddéw, kanatu technologicznego, odwodnienia w
postaci rowow przydroznych i kanalizacji deszczowej, przebudowie hydrantu naziemnego na sieci
wodociggowej, jezdni frag. nawierzchni skrzyzowania z droga powiatowg 3110W.

Gtéwnym celem jest opracowanie rozwigzan projektowych majgcych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerzysty na wskazanym odcinku drogi. Jest to mozliwe dzieki
poprawie infrastruktury drogowej poprzez wykonanie:

. Sciezki pieszo- rowerowej oraz chodnika dla pieszych

. zjazdow w ciggu nowoprojektowanych elementow

. odwodnienia projektowanej drogi — kanalizacji deszczowej z wylotami betonowymi
do proj. rowdéw przydroznych

. usuniecie kolizji z hydrantem naziemnym na sieci wodociggowej

° wybudowanie kanatu technologicznego

° wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyzowania z drogg powiatowg w granicach
pasa drogowego drogi wojewddzkiej

° wykonanie zielerica

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategorie obiektu budowlanego - IV
Rodzaj obiektu budowlanego - elementy drég publicznych skrzyzowania , zjazdy

Kategorie obiektu budowlanego - XXV
Rodzaj obiektu budowlanego - drogi

Kategorie obiektu budowlanego - XXVI
Rodzaj obiektu budowlanego - sieci jak: wodociggowa, kanalizacja deszczowa, kanat
technologiczny

4. STAN ISTNIEJACY
Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi DW720 (km 7+671 do 8+151).




W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce elementy drogowe:
e jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m,
e pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci,
e rowy przydrozne trawiaste o zmiennym przekroju,
e elementy bezpieczenstwa ruchu, bariery i oznakowanie pionowe,
e przepusty w ciggu rowéw oraz pod drogg wojewddzka,

e zjazdy do nieruchomosci potozonych przy drodze,

elementy obstugi komunikacji zbiorowej tj. wiaty przystankowe.

Na przedmiotowym odcinku ruch pojazdéw odbywa sie jezdnig asfaltowg, a ruch pieszych
odbywa sie skrajem drogi. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy do istniejgcych rowdéw przydroznych

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje zabudowa ustugowa i mieszkaniowa
(zaréwno jednorodzinna jak i wielorodzinna)

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ gazowa;
siec¢ teletechniczna:
sieC elektroenergetyczna.

5. INWESTOR
Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

6. LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa przebudowa drogi zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie pruszkowskim w miejscowosci Brwindw, obr. 0001 Brwindw, na dz. nr ewid. 56; 118/2;
134/1-ktére sg dziatkami drogowymi.

7. PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE | PODSTAWOWE FUNKCIE DROGI i
jej elementéow

Lp. Nazwa parametru zatozenia




Pobocza jezdni 1,25m z kruszywa

Pobocza zjazdéw 0,75m z kruszywa
10 Szerokos$¢ sciezki pieszo-rowerowe;j 3,00m
11 Dtugos¢ Sciezki pieszo-rowerowej 470m
12 Szerokos¢ chodnika 3,00-3,80m
13 Dtugos¢ chodnika 50m
8. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi DW720 (km 7+671 do

8+151). Rozwigzania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikajg z funkcji i klasy
technicznej drogi oraz uksztattowania i zagospodarowania terenu.

W zakres robdt wchodzi:

a.

|LD

Budowa Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,00 m
ograniczonej elementami oporujgcymi o dt. catkowitej 470m

Budowa chodnika jednostronnego o szerokosci 3,00m oraz 3,8m z kostki betonowej o gr
6 cm w kolorze szarym ograniczonym elementami oporujgcymi o dt. catkowitej 50m

Budowa zjazdéw do posesji z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze szarym o szerokosci
zgodnej z planem sytuacyjnym oraz wyokraglonych tukami o promieniu R=3m dla zjazdow
indywidualnych oraz wyokraglonych tukami o promieniu R=5m dla zjazdéw publicznych. Przy
zjazdach zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m.

budowa kanatu technologicznego,
budowa kanalizacji deszczowej z wylotem betonowym do rowow przydroznych oraz rowéw
przebudowa hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowe;.

zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechniczne;j

. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa przebudowa drogi zaprojektowana zostata w odniesieniu do istniejgcego

przebiegu jezdni, dlatego niweleta Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika skoordynowana jest z
niweletga jezdni z zréznicowaniem wysokosciowym wynoszgcym 12cm.

Zjazdy indywidualne oraz publiczne - zaprojektowano w odniesieniu do obowigzujgcych

wymogow projektowych i istniejgcych potrzeb funkcjonalnych obiektow. Catos¢ omawianego
rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci graficznej opracowania.

10.PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne dla projektowanych elementéw:

a.

Sciezka pieszo-rowerowa

WARSTWA SCIERALNA z betonu alsfaltowego z AC8 S gr. 4 cm



WARSTWA WIAZACA z betonu asfaltowego z AC 11 W gr. 4 cm
PODBUDOWA z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie gr.15cm

WARSTWA PODBUDOWY cem-piaskowej P100 gr. 10 cm
b. Chodnik
WARSTWA SCIERALNA z kostki betonowej gr.6cm
PODSYPKA cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
PODBUDOWA POMOCNICZA kruszywo stab. kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 10cm
PODSYPKA cem.-piaskowa P100 gr. 10cm.

Spadek Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika jednostronny o nachyleniu 2 % - nachylenie w strone
jezdni.

c. Pobocze jezdni od str. nowoprojektowanych rowéw przydroznych
NAWIERZCHNIA mieszanka kruszywa tamanego 0/31.5mm gr15cm
PODSYPKA piaskowa gr 10 cm

d. Zjazdy publiczne do nieruchomosci

Przewidziano nawierzchnie przebudowywanych i nowoprojektowanych  zjazdow
publicznych jako nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym:

e WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHN|

z kostki betonowej w kolorze szarym gr 8cm
e PODSYPKA
cementowo-piaskowa 1:4; gr5cm

e WARSTWA PODBUDOWY
z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr30cm
e \WARSTWA ODSACZAJACA
piasek gr15cm

Zjazdy publiczne zostaty zaprojektowane z wyokragleniem o promieniu R=5,00m.

Potgczenie projektowanego zjazdu z jezdnig, zaprojektowano poprzez kraweznik najazdowy
15x22x100cm.

Zjazdy ograniczono na ich konficu kraweznikami betonowymi o wym. 12x25x100cm
ustawionymi na podsypce piaskowej o gr 3 cm.
e. Zjazdy indywidualne do nieruchomosci

Przewidziano nawierzchnie przebudowywanych i nowoprojektowanych  zjazdow
indywidualnych jako nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym:
e WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHN|

z kostki betonowej w kolorze szarym gr 8cm
e PODSYPKA
cementowo-piaskowa 1:4; gr5cm

e \WWARSTWA PODBUDOWY



z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr20cm
o WARSTWA ODSACZAJACA
piasek gr15cm

Zjazdy indywidualne zostaty zaprojektowane o szerokosciach zgodnych z planem
sytuacyjnym a przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi dla zjazdu indywidualnego
zaprojektowano z wyokragleniem o promieniu R=3,00m.

Potgczenie projektowanego zjazdu z jezdnia, zaprojektowano poprzez kraweznik najazdowy
15x22x100cm.

Zjazdy ograniczono na ich koncu kraweznikami betonowymi o wym. 12x25x100cm
ustawionymi na podsypce piaskowej o gr 3 cm.

Sciezka pieszo-rowerowa zachowuje ciggto$¢ na zjazdach i jest zaoporowana opornikami
betonowymi o wym. 12x25x100cm.
f. Jezdnia

Przewidziano do wykonania frag. nawierzchni jezdni skrzyzowania z drogg powiatowg 3110W:
e WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI
z betonu asfaltowego AC 11 S grdcm
e WARSTWA WIAZACA NAWIERZCHNI
z betonu asfaltowego AC 16 W grs5cm
e WARSTWA GORNA PODBUDOWY
z betonu asfaltowego AC 22 P gr7.cm
e \WARSTWA DOLNA PODBUDOWY
Kruszywo tamane stab. mechanicznie frakcji 0/31.5  gr22 cm
e WARSTWA MROZOODPORNA
Piaskowo-cementowa RM=2.5 MPa gr.15cm

Jezdnia ograniczona zostanie od strony projektowanej Sciezki, kraweznikami betonowymi
najazdowymi o wymiarach 15x30x100cm. Natomiast poza $ciezkg opornikami betonowymi o
wymiarach 12x25x100cm.

11.ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowej poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do elementéw projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane
wpusty uliczne. Z kanalizacji deszczowej wody opadowe bedg wprowadzone do rowdéw za pomoca
wylotow betonowych o parametrach:

nazwa Nr ewid. obreb X Y Rzedna posadowienia elementu
dziatki [m.n.p.m.]
Whb-1 134/1 0001 Biskupice X=5780907.13 Y=7479624.25 92,25

Wb-2 56 0001 Biskupice X=5781064.24 Y=7479169.77 92,70




Ponadto w ramach odwodnienia projektuje sie rowy przydrozne do ktory woda sptywa

samoistnie.

Nr Nr  ewid wspodtrzedne geodezyjne Parametry techniczne rowu

rowu dziatki
X Y Dtugos¢ L | szerokos¢ | Szerokos¢ nachyleni

[m] dna rowu | rowu w | eskarpy
[m] koronie
R|1 118/2 poczatek X=5780898.57 | Y=7479610.59 | 201,7 0,4 1,6 1:0,75
koniec X=5780996.25 Y=7479450.85

W ramach przebudowy istniejgcego odwodnienia pasa drogowego  konieczna jest
likwidacja fragmentu istniejgcego rowu w zakresie:

Nr ewid wspoétrzedne geodezyjne Parametry techniczne rowu
dziatki
X Y Dtugos¢ L | szerokos¢ | Szeroko$¢ | nachylenie
[m] dna rowu | rowu w | skarpy
[m] koronie
118/2i56 poczatek X=5781014.99 | Y=7479346.94 | 174m 0-1,1 2,3-3,3 1:1,5
koniec X=5781045.96 | Y=7479175.62

Dla wykonania odwodnienia zostata pozyskana decyzja wodnoprawna o nr
WA.ZUZ.5.4210.3.36.2020.KM

Szczegodtowy przebieg kanalizacji deszczowej pokazany zostat na rys. K-1.

12.KANAt TECHNOLOGICZNY

Czescé ogdlna

12.1. Zakres rzeczowy roboét

Budowa:

- budowa kanatu technologicznego KTp o tgcznej dtugosci - 28,29 m

- budowa kanatu technologicznego KTulo tgcznej dtugosci - 434,55 m
- budowa studni kablowych SKO-2 szt. - 7

Czes¢ techniczna

Projektowana przebudowa budowa drogi przewiduje budowe kanatu technologicznego KTp
oraz KTu na studniach betonowych teletechnicznych SKO-2.

Z uwagi na to, ze w pasie drogowym istnieje kanalizacja kablowa operatora Netii posiadajgca
wolne zasoby projektuje sie wykonanie profilu minimalnego.

KTp sktadajacy sie z modutu:
—dwaoch rur RO HDPEp 110x7,1 (Srednica zewn./gr. $cianki.);
—jednej rury RS HDPE 40/3,7mm;
-jednej wigzki mikrorur WMR HDPE o $r. 40mm+7x14/2mm*UD;



KTu sktadajacy sie z modutu:
-jednej rury RO HDPE 125/108 (srednica zewn./Srednica wewn.);
—jednej rury RS HDPE 40/3,7mm; (Srednica zewn./gr. Scianki.);
-jednej wigzki mikrorur WMR HDPE o $r. 40mm+7x14/2mm*UD;

Ponizej przedstawiony jest modut minimalny KTu kanatu technologicznego ulicznego

)

ura astonowa (RC) HDPE
125108

__—Wigzka mikrorur (WMR)
$ zow 40 MMHTX14/2°UD

ra swlatlowodowa (RS)
srzew 40 mm 3,7

KTu  wym [mm]

Ponizej przedstawiony jest modut minimalny KTp kanatu technologicznego przepustowego.

I

ura ostonowa (RO) HDPEp
12571

Wiazka mikrorur (WMR)
4r zew 40 mm+7x14/2*UD

Rura $wiatlowodowa (RS)
$rzew 40 mm /3,7

KTp  wym [mm]

Kanat technologiczny jako Ktp zaprojektowany zostat wytgcznie w miejscach gdzie kanat
technologiczny przechodzi pod jezdnig, na zagieciu kanatu oraz pod zjazdami, w pozostatych
miejscach, kanat technologiczny zostat zaprojektowany jako Ktu.

Kanat technologiczny KTp — cigg ztozony z modutu jednej rury RO oraz rury
Swiattowodowych RS oraz jednej wigzki mikrorur zainstalowanych w dodatkowej rurze
ostonowej o srednicy 125/7,1

Rury RO nalezy uktada¢ jedna na drugiej potgczonych ze sobg opaskami w kolorze: czarny
lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Kanat technologiczny KTu — cigg ztozony z modutu jednej rury RO oraz jednej rury



Swiattowodowej RS oraz jednej wigzki mikrorur . Pomiedzy RO a RS miedzy wigzkg mikrorur
nalezy umiesci¢ przektadki o grubosci 50 mm rozmieszczone co 20 m.

Rura RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki
dwodch rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do
uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie
wiekszych niz 2 m.

Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
ztaczek.

RO powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana
warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury RS powinny by¢ faczone za pomoca ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi

ztgczkami mikrorur.

W wykopie kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10
mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad
ciggiem kanatu technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia, za$ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio
nad ciggiem kanatu technologicznego. Tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng nalezy faczy¢ i
koriczy¢ w studniach kablowych.

Zamiast tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej mozna utozy¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm.

12.2. Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe
typu  SKO-2. Studnie teletechniczne projektuje sie jako betonowe, prefabrykowane i
zabezpieczone pokrywg z zamkiem zasuwowo-ryglowym.

Wejscie kanalizacji do studni nalezy uszczelnic¢ piankg poliuretanowa.

Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykonaé
podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystgpi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu
powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud.

Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciagach pieszych i kotowych nalezy zastosowacd
ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiadaé¢ otwdr do kontroli ewentualnej obecnosci gazu
palnego w studni.

Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazdg studnie kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym.
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Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wktadkg patentowa (kodowanie klucza
unikalne dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié
zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej
pracy nalezy przestrzegac przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy
urzgdzen dzwigowych i przepiséw dotyczgcych prac ziemnych.

12.3. Budowa rur ostonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowac rury wykonane z DVK posiadajaca
karbowang S$cianke zewnetrzng i gfadkg S$cianke wewnetrzng o wysokiej sztywnosci
obwodowej o wymiarach 110/6,3mm (sr. zewn./sr. wewn.)

Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i Inwestora.
Rury RO powinny byc¢ tgczone za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi
na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury.

Spadek ciggdw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztattowania
terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Rury ostonowe prowadzi¢ jako
ciggte wzdtuz $ciany studni.

12.4. Budowa rur swiattowodowych RS.

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z
wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgowg o wymiarach 40/3,7 (sr.
zewn./gr.Scianki). Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym
kolorowym w celu identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Rury powinny
posiadac oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i inwestora.

Potagczenie rur nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek skrecanych. Potaczenia powinny zapewni¢ szczelno$é, a takze powinny
by¢ odporne na podwyzszonego ci$nienia powietrza przy zacigganiu kabli $wiattowodowych
metodami pneumatycznymi. Rury Swiattowodowe RS prowadzi¢ jako ciggte wzdtuz Sciany
studni.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:
e Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci >= 940 kg/m3
e Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2

e Wspodtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwa poslizgowa.

e Kolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego

12.5. Budowa mikrokanalizacji WMR.

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o
Srednicy zewnetrznej rury 40mm, z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetnionej wigzka
luzng mikrorur wykonane o pogrubionej $ciance zapewniajacej podwyzszong wytrzymatosé
na sciskanie oraz udarno$¢ o srednicy 14/2mm (Sr. zewn./srwewn.)*UD w ilosci 7 szt —



mikrorury z warstwg poslizogowa.

Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny by¢é oznaczone unikalnym kolorowym w celu
identyfikacji mikrorury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Z obu stron mikrorurki nalezy
zaslepi¢ zatyczkami.

Co ok. 1km, lub w miejscu, gdzie mozna spodziewa¢ sie dotgczenia innych kanatow
technologicznych oraz w miejscach o czestych zatamaniach trasy nalezy, wytgcznie w studniach,
wykonac taczenie mikrorurek. Nalezy wykonaé to ztgczkami wytrzymatymi pneumatycznie do
min. 15 bar.

12.6. Usytuowanie kanatu technologicznego

Kanat technologiczny nalezy sytuowac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,7 m liczac od goérnej
granicy zewnetrznej scianki kanatu technologicznego Iub rury ostonowej do :

a) Poziomu dolnej granicy konstrukcji nawierzchni jezdni ( pobocza, chodnika lub Sciezki
rowerowej)

b) Dna rowu
c) Poziomu nizej potozonego punktu dolnej granicy konstrukcji.
12.7. Zabezpieczenie skrzyzowan kanatu z inng infrastrukturg techniczng

Skrzyzowania z kablami niskiego i sredniego napiecia nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na
kable energetyczne rur dwudzielnych o dtugosci 3m.

Skrzyzowania z gazociggami, kanalizacjg Sciekowa, wodociggami oraz rurami drenazowymi
nalezy wykonaé poprzez utozenie nowego ciggu w rurach zabezpieczajgcych typu HDPEp 125mm.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykonac zgodnie z normami branzowymi.

13.PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ INFRASTRUKTURY

13.1 Przebudowa hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej

W ciggu planowanej przebudowy na dz. nr ewid.56 wystepuje istniejgce hydrant nadziemny,
ktory nalezy przebudowad poprzez przestawienie go poza przebieg sciezki pieszo-rowerowej.

Projekt przebudowy obejmuje przebudowe hydrantu poprzez likwidacje istniejgcego
hydrantu nadziemnego i wybudowanie hydrantu podziemnego zeliwnego DN8O, przytagczonego do
istniejgcej sieci przy pomocy trdjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego i krééca zeliwnego
dwukotnierzowego o srednicy DN8O i dfugosci 1,5m.

Szczegodty pokazane zostaty na rys. W-1, W-2,
Pochylenie podtuzne odnogi do hydrantu przedstawiono na rysunku profilu podtuznego.

Na warstwie ochronnej budowanej odnogi do hydrantu nalezy utozy¢ tasme oznacznikowg ze
Sciezkg metalizowang wyprowadzong do skrzynek ulicznych.

Hydrant projektuje sie jako hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem DN80O PN16.
Krociec projektowany przy hydrancie projektuje sie jako zeliwny o srednicy 80mm. Przy hydrancie
projektuje sie zastosowanie tuku kotnierzowego ze stopka DN80O PN16 bezposrednio przy
hydrantach.

Projektowane elementy zeliwne takie jak trojniki, zasuwy i hydranty, projektuje sie jako
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wykonane z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN16 o potaczeniach kotnierzowych, fabrycznie
zabezpieczone od wewnatrz i zewnatrz powtokg ochronng z zywicy epoksydowej gr. min. 250um
osigganej metoda fluidyzacyjnego spiekania powtoki wedtug wytycznych Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK). Ponadto zasuwy kotnierzowe PN16 z miekkim uszczelnieniem klina i petnym
przelotem powinny by¢ wyposazone w ocynkowane klucze z obudowg teleskopowg. Do zasuw
nalezy stosowac skrzynki zeliwne okragte wys. 270mm, a do hydrantéw eliptyczne wys. 310mm.

Zasuwe na odnodze do hydrantu projektuje sie jako zasuwe odcinajacg typu E, klinows,
kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem DN8O.

Na rurociggach, stosowac nalezy bloki oporowe zgodnie z wytycznymi montazu oraz bloki
podporowe pod zasuwy i inne elementy zeliwne weztéw, oddzielone od rurociggu przektadka z
papy gr. min. 5mm. Bloki powinny by¢ wsparte o nienaruszong $ciane wykopu.

Dodatkowo, skrzynke sterowania zasuwg oraz skrzynke obudowy hydrantu nalezy wzmocnié
przez obetonowanie oraz skrzynke zasuwy nalezy montowac na fundamencie betonowym.

Miejsce usytuowania zasuwy nalezy oznakowac trwale przymocowanymi tabliczkami zgodnie
z PN-86/B-09700.

13.2. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

W ciggu projektowane]j przebudowy istnieje sie¢ teletechniczna operatora OPL, Netii i
jednej nieustalonej. W miejscach nowoprojektowanych elementow nalezy zabezpieczy¢
istniejgcy siec teletechniczna:

sieci OPL za pomocg rury ostonowej —dwudzielnej typu A 58 PS
sie¢ Netii za pomocg rury ostonowej — dwudzielnej typu A 160 PS
sie¢ nieustalong za pomoca rury ostonowej — dwudzielnej typu A 58 PS

Szczegdtowy przebieg zabezpieczenia sieci teletechnicznej pokazany zostat na rys. T-1

14.WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
warunkow gruntowo-wodnych dla projektowanej przebudowy drogi DW720 (km DW720 7+671 do
8+151) polegajgca na budowie Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej. Opinia geotechniczna zostata
wykonana przez firme GEO-DAR Warszawa ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa.

W celu dokonania badan gruntu wykonano:

- 3 otworéw geotechnicznych w poboczu drogi wojewddzkiej. Okreslona wstepnie gtebokosc
wiercen wynosita 2,0m p.p.t.

W niektorych przypadkach otwory mogty zostaé przegtebione z racji wystepowania
gruntow nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.

Powierzchnia terenu jest ptaska. Na terenie objetych opracowaniem wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Teren prac zbudowany jest zardwno z gruntéw niespoistych jak i spoistych. Grunty
opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgco okres$lajac rodzaj, wilgotnos¢,
barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania poszczegdlnych gruntdw. Podczas prac starano sie jak
najdoktadniej okresli¢ warunki wodno-gruntowe.



Rodzime mineralne grunty niespoiste byty w stanie sredniozageszczonym. Rodzime
mineralne grunty spoiste byty w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. tacznie dla tematu
wykonano ok. 6 metréw wiercen.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci
zwierciadfa swobodnego. Gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 1,7m p.p.t..

W obnizeniach terenu mogg wystepowac grunty zastoiskowe, deluwialne i grunty z
zawartoscig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba zwréci¢ uwage na warunki
wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz 463) warunki gruntowe w podtozu
projektowane] drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na:

Wystepowanie wody gruntowej w wykonanych otworach w postaci zwierciadta swobodnego
jednorodnos¢ geotechniczng i litologiczng podtoza
brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych
brak niekorzystnych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych, sufozyjnosci, obecnos¢
gruntéw zapadowych (poza nasypami) itp.

Biorgc pod uwage iz warunki gruntowe majg charakter warunkdw prostych oraz biorgc pod
uwage spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustala sie dla obiektu na podstawie § 4 ust 3
pkt 1 lit c w/w rozporzadzenia drugq kategorie geotechniczna.

15.ZIELEN -TEREN PRZYLEGtY DO JEZDNI.

15.1. Zagospodarowanie projektowanego zielenca

Przebudowa przedmiotowej drogi obejmuje zagospodarowanie terenéw zielonych, poprzez
zatozenie trawnikéw, wycinke drzew.

15.2. Trawniki

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy wykonac¢ tereny zielone w postaci trawnikow.
Teren przeznaczony do zaktadania trawnikdéw nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastéw i
innych zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac¢ siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
inwestora.

14.3. Wycinka kolidujacych drzew

Z uwagi na kolizje z projektowanymi elementami drogi w ramach inwestycji przewiduje sie
wycinke kolidujgcych drzew w ilo$ci 28 szt oznaczone projekcie zagospodarowania.

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej dokonano ogledzin drzew przeznaczonych do
wycinki, i stwierdzono, ze nie posiadajg one zadnych gniazd (ptakéw , owaddw czy innych
zwierzat) oraz dziupli, z zwigzku z powyzszym, brak przestanek do sporzadzenia opinii
ornitologicznej, ktéra miata by na celu ochrone zwierzat zamieszkujgcych na kolidujgcych
drzewach.
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Wycinka drzew naktada obowigzek pozyskania decyzji pozwolenia obowigzku uzyskania odrebnego
pozwolenia na wycinke drzew po uzyskaniu pozwolenia na wykonanie przebudowy drogi.

Wycinke nalezy przeprowadza¢ poza okresem legowym ptakoéw ( tj. z wytgczeniem okresu od 1
marca do 15 wrzes$nia) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej opinii
ornitologicznej o braku legéw- przed dokonaniem wycinki nalezy takze wykluczy¢ mozliwosc
zasiedlania drzew przez nietoperze.

14.4. Prowadzenie prac przy wycince drzew i krzewéw

Bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdéw nalezy dokonaé
kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkdow objetych ochrong i ich siedlisk oraz analizy
przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej — analiza winna by¢ prowadzona réwniez w kontekscie

mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku
do ww. formy ochrony przyrody.

14.5. Ochrona istniejgcego drzewostanu

W trakcie realizacji robodt nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ pozostate istniejgce drzewa
przed bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.), spowodowanymi
dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy wykonaé
recznie zachowujac szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ ich systemdw korzeniowych. Drzewa
nie przewidziane do wycinki nalezy zabezpieczy¢ poprzez ochrone pni, koron i systemow
korzeniowych drzew pozostajgcych, przeznaczonych do adaptacji zgodnie ze ogrodniczg

14.6. Nasadzenie zamienne

Nasadzenia zastepcze realizowane bedg zgodnie z pozyskang decyzjg na wycinke drzew. Na
przedmiotowym terenie nie ma miejsca na wykonanie nasadzen zastepczych.

16.CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

W chwili obecnej teren na ktorym projektuje sie przedmiotows inwestycje, uzytkowany jest
jako droga wojewddzka o nawierzchni  asfaltowej po ktérej prowadzony jest ruch kotowy.
Rowerzysci korzystajg z drogi a piesi mogg porusza¢ sie tylko poboczem w celu dojscia do
przystankow.

Dla drogi tej okreslona kategoria ruchu wynosi KR-3.

17.NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidfowego wysokosciowego wykonania nawierzchni jezdni jak i robdt ziemnych —
przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktdra poda wysokosé
repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowigzaé przewidywane poziomy.

18.O0RGANIZACIJA RUCHU

Na odcinku projektowanej drogi wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe jak i poziome.

Oznakowanie pionowe bedzie miato na celu uporzadkowanie ruchu pieszego i rowerzysty w
pasie drogowym.

Szczegdtowa stata organizacja ruchu zostanie zatwierdzona u Zarzadcy Drogi.
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19.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 , Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogowym elementdéw uzbrojenia terenu wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, aby
nie doszto do ich uszkodzenia.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt w trakcie prowadzenia prac budowlanych gdy
zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu budowy , a w
przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza
rejon objety inwestycja.

Podczas prowadzenia prac, w przypadku koniecznosci wykonania wykopodw, nalezy je
zabezpieczy¢ w sposob uniemozlwiajgcy wpadniecie do nich zwierzat

20.REALIZACJA ROBOT — ZAPLECZE BYDOWY

W trakcie realizacji robét nalezy zapewni¢ utwardzone miejsce stuzgce jako zaplecze budowy
( park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania materiatéw / odpaddéw. Optymalnie zaplecze
budowy mozna zorganizowac na terenie przeksztatconym antropogenicznie.

Zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do
adaptacji.

Zaplecze budowy , a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn , zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod. Zaplecze budowy wyposazy¢ w
materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuricie ewentualnych wyciekow paliwa.

Materiaty i surowce sktadowac w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen do
gruntu i wod.

21.NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni jak i robét ziemnych — przed
ich realizacjg nalezy skontaktowaé sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktdra poda wysokosé
repera sieci panstwowej, do ktorego nalezy dowigzac przewidywane poziomy.

22.STAN TERENOWO - PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego,

23.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE W TRAKCIE BUDOWY ORAZ W TRAKCIE
EKSPLOATACII POD WZGLEDEM:

23.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wéd opadowych.

Na etapie przedsiewziecia wode na potrzeby budowlane oraz na cele bytowe pobierac z
sieci wodociggowej lub dostarczac¢ beczkowozami w ilosci niezbednej do wykonania inwestycji.
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Na etapie realizacji Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych,
lub przewoznych toalet. Zbiorniki winne by¢ systematycznie oprdzniane przez uprawnione
podmioty.

Na etapie realizacji inwestycji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu
zaplecza budowy oraz z terenu inwestycji, odprowadza¢ do rowow przydroznych gdy takie
wystepuja lub na tereny zielone, w taki sposdb, aby nie powodowac¢ zalewania terendw sgsiednich
oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie , a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. waod
znajdujacych sie w gruncie.

Po wykonaniu inwestycji woda deszczowa i roztopowa odprowadzone bedg poprzez
wybudowang kanalizacje deszczowg do projektowanych rowdw.

23.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy
23.3. Rodzaju i wytwarzania odpaddw.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien zapewni¢ niezbedng ilos¢ szczelnych i
nieprzepuszczalnych pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpaddw.
Odpady magazynowaé¢ w sposob selektywny , a nastepnie sukcesywnie przekazywac¢ do odbioru
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami

W trakcie sytuacji awaryjnych , np. wyciek paliwa, wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu.

W trakcie eksploatacji obiektu - Nie dotyczy

23.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W trakcie realizacji inwestycji wystgpi zwiekszona emisja hatasu z uwagi na prace maszyn
budowlanych. Podczas realizacji robodt stosowal sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia
budowlane co organiczny wzrost hatasu.

Natomiast sama przebudowa drogi nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata czesc¢ nie dotyczy.

23.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W ramach inwestycji przewiduje sie dokonania wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.
Wycinke nalezy przeprowadza¢ poza okresem legowym ptakow ( tj. z wytgczeniem okresu od 1
marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej opinii
ornitologicznej o braku legow- przed dokonaniem wycinki nalezy takze wykluczyé mozliwosé
zasiedlania drzew przez nietoperze. Natomiast drzewa nie przewidziane do wycinki nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ochrone pni, koron i systemdéw korzeniowych drzew pozostajgcych,
przeznaczonych do adaptacji zgodnie ze ogrodnicza.

Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych, w technologii (np. $cianek szczelnych
oraz przy uzyciu pomp szlamowych/iglofiltréw), ograniczy¢ czas odwadniania wykopu do minimum,
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ograniczy¢ wptyw ww prac do terenu dziatki inwestycyjnej. Wode z odwodnienia zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego, jesli jest
prawem wymagane.

Wierzchnig warstwe gleby (humus) z terenéw trwale lub czasowo zajmowanych pod

inwestycje nalezy zdejmowac jednostronnie, zdeponowaé w sposéb umozliwiajgcy zachowanie jej
witasciwosci, a nastepnie ponownie wykorzystac¢ do ksztattowania terendw biologicznie czynnych.

Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami, na ktérych znajduja
sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo — wodnych,
a W szczegdlnosci ograniczajgc ingerencje w warstwy wodonosne.

24. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyc
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak réwniez w celu wtasciwego wykonania robot drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowac w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.

Nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonaé ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach

branzowych.

WSszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robét
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robét.

Nalezy odtworzy¢ punkty osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia podczas
prowadzenia robot.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i warunkoéw
technicznych.

PRACOWA®L
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stabilizowana mechanicznie gr.15cm
WARSTWA PODBUDOWY cem-piaskowej P100 gr.10cm

Humus obsiany trawg

KRAWEZNIK BETONOWY wyniesiony 15x30cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
LAWA BETONOWA z oporem

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm
KRAWEZNIK BETONOWY wtapiony 15x30cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
LAWA BETONOWA z oporem

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm
KRAWEZNIK BETONOWY najazdowy 15x22cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
LAWA BETONOWA z oporem

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm
OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tAWA BETONOWA

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm
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Temat: Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca
na budowie Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowe; -
przebudowa hydrantu

Inwestor: | Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zamawiajacy:| Gmina Brwinow
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Projektant: | mgrinz. Pawet Orlikowski
w specjalnosci sanitarnej
MAZ/0469/P00S/10
Branza: sanitarna
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