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Przedmiot opracowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Dtugiej w Biskupicach (w ramach
przebudowy skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 720 w km 7+990)

Inwestor:
adres Inwestora:

Zarzqd Wojewoddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

adres obiektu budowlanego:

Miejscowos¢: Biskupice

nazwa jednostki ewidencyjnej:

Jednostka ewidencyjna: 142103 _5 Brwinow

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

Obreb: 0001 - Biskupice

numery dziatek ewidencyjnych i
(identyfikator dziatki):

dziatki nr ewid.: 127; (142103_5.0001.127)

kategoria obiektu

XXV, IV

Studium opracowania

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAKRES

FUNKCIA IMIE NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA SPECJALNOSC OPRACOWANIA
NR UPR. BUDOWLANYCH
Branza drogowa PROJEKTANT

SPEC. URPAWNIEN

NUMER UPR.

mgr inz. Marek Krawczyk

marzec 2023

Inzynieryjno drogowa bez ograniczen

MAZ/0202/17/PBD
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul.
Dtugiej w Biskupicach (w ramach przebudowy skrzyzowania z droga wojewddzkg nr 720 w km
7+990)”

Lokalizacja:

Miejscowos¢: Biskupice

Jednostka ewidencyjna 142103_5 Brwinéw
Obreb: 0001 — Biskupice -dziatki nr ewid.: 127

gm. Brwindw, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U. 2022r poz.1679 z pbzniejszymi zmianami

Zespot Imie Nazwisko Nr Specjalnosé¢ Data Opracowania Podpis

projektowy Uprawnien

PROJEKTANT mgr inz. Marek Krawczyk MAZ/0202/PBD/17 inzynieryjno -drogowa 10.03.2023




OPINIA GEOTECHNICZNA
dla obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Dtugiej w Biskupicach (w ramach przebudowy

skrzyzowania z droga wojew 6 dzka nr 720 w km 74+990)

lokalizacja:

Miejscowos¢: Biskupice
Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinow
Obreb: 0001 - Biskupice

dziatki nr ewid.: 127; (142103_5.0001.127)

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowane] przebudowy drogi DW720 (km DW720 7+671 do 8+151)
polegajgca na budowie Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej. Opinia geotechniczna zostata wykonana
przez firme GEO-DAR Warszawa ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa.

W celu dokonania badan gruntu wykonano:

- 3 otwordow geotechnicznych w poboczu drogi wojewddzkiej. Okreslona wstepnie gtebokosé wiercen
wynosita 2,0m p.p.t.

W niektorych przypadkach otwory mogty zostaé przegtebione z racji wystepowania gruntow
nieno$nych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.

Powierzchnia terenu jest ptaska. Na terenie objetych opracowaniem wystepuje zabudowa
jednorodzinna. Teren prac zbudowany jest zarowno z gruntéw niespoistych jak i spoistych. Grunty
opisano na podstawie polowych badarn makroskopowych, na biezgco okreslajac rodzaj, wilgotnosé,
barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania poszczegdlnych gruntéw. Podczas prac starano sie jak
najdoktadniej okresli¢ warunki wodno-gruntowe.

Rodzime mineralne grunty niespoiste byty w stanie $redniozageszczonym. Rodzime mineralne grunty
spoiste byty w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. tgcznie dla tematu wykonano ok. 6
metrow wiercen.

Warunki wodne

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci zwierciadtfa
swobodnego. Gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 1,7m p.p.t..

W obnizeniach terenu mogg wystepowac grunty zastoiskowe, deluwialne i grunty z zawartoscig czesci
organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba zwrdci¢ uwage na warunki wodne.Szczegdtowe
informacje na temat warunkdéw gruntowych zostaty opisane w opinii geotechnicznej stanowigcej
zatacznik do dokumentac;ji.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr O, poz 463) warunki gruntowe w podfozu projektowanej
drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na:

e \Wystepowanie wody gruntowej w wykonanych otworach w postaci zwierciadta
swobodnego



e jednorodnosc geotechniczng i litologiczng podtoza
e brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych
e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych, sufozyjnosci,
obecnos¢ gruntdw zapadowych (poza nasypami) itp.
Biorgc pod uwage iz warunki gruntowe majg charakter warunkdéw prostych oraz biorgc pod
uwage spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustala sie dla obiektu na podstawie § 4 ust 3 pkt
1 lit c w/w rozporzadzenia drugg kategorie geotechniczna.



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Dtugiej w Biskupicach
(w ramach przebudowy skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 720 w km 7+990).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Dtugiej w Biskupicach
(w ramach przebudowy skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 720 w km 7+990).

Gtéwnym celem jest opracowanie rozwigzan projektowych majgcych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerzysty na wskazanym odcinku drogi. Jest to mozliwe dzieki
poprawie infrastruktury drogowej poprzez wykonanie:

. Sciezki pieszo- rowerowej
. wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyzowania z drogg wojewddzkg w granicach
pasa drogowego drogi powiatowe;.

° wykonanie pobocza

° wykonanie zielerica

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategorie obiektu budowlanego - IV
Rodzaj obiektu budowlanego - elementy drég publicznych skrzyzowania , zjazdy

Kategorie obiektu budowlanego - XXV
Rodzaj obiektu budowlanego - drogi

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3110W ul. Dtugiej w
Biskupicach (w ramach przebudowy skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 720 w km 7+990).

W pasie drogowym w rejonie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce elementy drogowe:
e jezdnia asfaltowa o szerokos$ci min. 5,2 m,
e pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci,
e elementy bezpieczenstwa ruchu, bariery i oznakowanie pionowe,

Na przedmiotowym odcinku ruch pojazdéw odbywa sie jezdnig asfaltowa, a ruch pieszych
odbywa sie skrajem drogi. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy na tereny przylegte.



W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje zabudowa ustugowa i mieszkaniowa
(zarowno jednorodzinna jak i wielorodzinna)

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ gazowa;
siec¢ teletechniczna:
sie¢ elektroenergetyczna.

5. INWESTOR

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

6. LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa przebudowa drogi zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie pruszkowskim w miejscowosci Brwindw, obr. 0001 Brwindw, na dz. nr ewid. 127-ktéra
jest dziatkg drogowg w wtadaniu Zarzadu Powiatu pruszkowskiego

7. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3110W ul.
Dtugiej w Biskupicach (w ramach przebudowy skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 720 w km
7+990). Rozwigzania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikajg z funkcji i klasy
technicznej drogi oraz uksztattowania i zagospodarowania terenu.

W zakres robdt wchodzi:

a. Budowa sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,0-
3,5m i dt. 13,2m oraz szer. 3,0m i dt.8,4m przylegtej do jezdni o zréznicowaniu wysokosciowym
0,12m z spadkiem jednostronnym 2% w kierunku jezdni

b. przebudowa jezdni na dtugosci 20m z betonu asfaltowego o szerokosSci poczagtkowej 5,2m
wyoblone tukami o R=10m oporowanej kraweznikiem przy sciezce pieszo rowerowej a opornikiem
przy poboczu o szerokosci 1m

8. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa przebudowa drogi zaprojektowana zostata w odniesieniu do istniejgcego
przebiegu jezdni, dlatego niweleta Sciezki pieszo-rowerowej skoordynowana jest z niweletg jezdni z
zréznicowaniem wysokosciowym wynoszgcym 12cm.

9. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Poniewaz przewazajgca czes$¢ budowy Sciezki pieszo-rowerowej znajduje sie w obszarze
drogi wojewddzkiej konstrukcje jej budowy na terenie drogi powiatowe] przyjeto z uwzglednieniem



zatwierdzonej konstrukcji w MZDW.

Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne dla projektowanych elementow:
a. Sciezka pieszo-rowerowa

WARSTWA SCIERALNA z betonu asfaltowego z AC8S gr.4cm

WARSTWA WIAZACA z betonu asfaltowego z AC 11 W gr.4cm

PODBUDOWA z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie gr.15cm
WARSTWA PODBUDOWY cem-piaskowej P100 gr. 10 cm

Spadek Sciezki pieszo-rowerowej jednostronny o nachyleniu 2 % - nachylenie w strone jezdni.

b. Pobocze jezdni
NAWIERZCHNIA mieszanka kruszywa tamanego 0/31.5mm gr15cm
PODSYPKA piaskowa gr 10 cm
c. Jezdnia
Przewidziano do wykonania frag. nawierzchni jezdni skrzyzowania drogi powiatowej 3110W:

e WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI

z betonu asfaltowego AC 11 S grdcm

e WARSTWA WIAZACA NAWIERZCHNI

z betonu asfaltowego AC 16 W grs5cm
e WARSTWA GORNA PODBUDOWY

z betonu asfaltowego AC 22 P gr7cm
e \WARSTWA DOLNA PODBUDOWY

Kruszywo tamane stab. mechanicznie frakcji 0/31.5  gr22 cm

e WARSTWA MROZOODPORNA

Piaskowo-cementowa RM=2.5 MPa gr.15cm

Jezdnia ograniczona zostanie od strony projektowanej Sciezki, kraweznikami betonowymi
najazdowymi o wymiarach 15x30x100cm. Natomiast poza $ciezkg opornikami betonowymi o
wymiarach 12x25x100cm.

10.0DWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowej poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne na teren przylegty do jedni.

11.ZIELEN -TEREN PRZYLEGLY DO JEZDNI.

11.1. Zagospodarowanie projektowanego zielenca

Przebudowa przedmiotowej drogi obejmuje zagospodarowanie terendw zielonych, poprzez
zatozenie trawnikow.



11.2. Trawniki

W ramach robot wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikow.
Teren przeznaczony do zaktadania trawnikdéw nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastow i
innych zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako trawniki parkowe. Dobor mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
inwestora.

12.CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

W chwili obecnej teren na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje, uzytkowany jest
jako skrzyzowanie drogi powiatowej z wojewddzkg o nawierzchni asfaltowej po ktérej prowadzony
jest ruch kotowy. Rowerzysci korzystajg z drogi a piesi mogg poruszac sie tylko poboczem w celu
dojscia do przystankdw.

13.NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni jezdni jak i robdt ziemnych —
przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktdra poda wysokosé
repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowigzac przewidywane poziomy.

14.O0RGANIZACJA RUCHU

Na odcinku projektowanej drogi wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe jak i poziome.

Oznakowanie pionowe bedzie miato na celu uporzagdkowanie ruchu pieszego i rowerzysty w
pasie drogowym.

Szczegdtowa stata organizacja ruchu zostanie zatwierdzona u Zarzadcy Drogi.

15.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 , Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogowym elementdéw uzbrojenia terenu wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, aby
nie doszto do ich uszkodzenia.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt w trakcie prowadzenia prac budowlanych gdy
zaistnieje taka koniecznos$¢ nalezy umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu budowy , a w
przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza
rejon objety inwestycja.

Podczas prowadzenia prac, w przypadku koniecznosci wykonania wykopow, nalezy je
zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do nich.

16.REALIZACJA ROBOT — ZAPLECZE BYDOWY

W trakcie realizacji robdt nalezy zapewni¢ utwardzone miejsce stuzgce jako zaplecze budowy
( park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania materiatéw / odpaddw. Optymalnie zaplecze
budowy mozna zorganizowac na terenie przeksztatconym antropogenicznie.




Zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do
adaptacji.

Zaplecze budowy , a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn , zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod. Zaplecze budowy wyposazy¢ w
materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usunicie ewentualnych wyciekow paliwa.

Materiaty i surowce sktadowac w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen do
gruntu i wod.

17.NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIAtYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni jak i robét ziemnych — przed
ich realizacjg nalezy skontaktowaé sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktdra poda wysokosé
repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowigzaé przewidywane poziomy.

18.STAN TERENOWO - PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego
drogi powiatowe;j.

19.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE W TRAKCIE BUDOWY ORAZ W TRAKCIE
EKSPLOATACII POD WZGLEDEM:

19.1. Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wéd opadowych.

Na etapie przedsiewziecia wode na potrzeby budowlane oraz na cele bytowe pobierac z
sieci wodociggowej lub dostarcza¢ beczkowozami w ilosci niezbednej do wykonania inwestycji.

Na etapie realizacji Scieki bytowe odprowadzac do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
lub przewoznych toalet. Zbiorniki winne by¢ systematycznie oprdézniane przez uprawnione
podmioty.

Na etapie realizacji inwestycji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu
zaplecza budowy oraz z terenu inwestycji, odprowadzaé do rowdw przydroznych gdy takie
wystepujg lub na tereny zielone, w taki sposéb, aby nie powodowac zalewania terendw sasiednich
oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie , a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod
znajdujacych sie w gruncie.

Po wykonaniu inwestycji woda deszczowa i roztopowa odprowadzone bedzie poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne na ist. teren przylegty dalej na zasadach istniejgcych do istniejgcych
rowow.

19.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pylnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy
19.3. Rodzaju i wytwarzania odpadéw.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien zapewni¢ niezbedng ilo$¢ szczelnych i
nieprzepuszczalnych pojemnikow, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow.
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Odpady magazynowaé w sposob selektywny , a nastepnie sukcesywnie przekazywac¢ do odbioru
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami

W trakcie sytuacji awaryjnych , np. wyciek paliwa, wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu.

W trakcie eksploatacji obiektu - Nie dotyczy

19.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W trakcie realizacji inwestycji wystgpi zwiekszona emisja hatasu z uwagi na prace maszyn
budowlanych. Podczas realizacji robot stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia
budowlane co organiczny wzrost hatasu.

Natomiast sama przebudowa drogi nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata czes¢ nie dotyczy.

19.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W ramach inwestycji przewiduje sie dokonania wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.
Wycinke nalezy przeprowadza¢ poza okresem legowym ptakow ( tj. z wytgczeniem okresu od 1
marca do 15 wrzes$nia) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej opinii
ornitologicznej o braku legéw- przed dokonaniem wycinki nalezy takze wykluczy¢ mozliwosé
zasiedlania drzew przez nietoperze. Natomiast drzewa nie przewidziane do wycinki nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ochrone pni, koron i systemdéw korzeniowych drzew pozostajgcych,
przeznaczonych do adaptacji zgodnie ze ogrodnicza.

Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwatego obnizania poziomu wadd gruntowych, w technologii (np. Scianek szczelnych
oraz przy uzyciu pomp szlamowych/iglofiltréw), ograniczy¢ czas odwadniania wykopu do minimum,
ograniczy¢ wptyw ww prac do terenu dziatki inwestycyjnej. Wode z odwodnienia zagospodarowad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego, jesli jest
prawem wymagane.

Wierzchnig warstwe gleby (humus) z terenéw trwale lub czasowo zajmowanych pod
inwestycje nalezy zdejmowac jednostronnie, zdeponowac w sposéb umozliwiajgcy zachowanie jej
wtasciwosci, a nastepnie ponownie wykorzystaé do ksztattowania terendw biologicznie czynnych.

Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajduja
sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo — wodnych,
a w szczegdlnosci ograniczajgc ingerencje w warstwy wodonosne.

20. UWAGI KONCOWE.

Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robodt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyc
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
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zniszczeniem - jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowac w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do witasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.

Nalezy Scisle przestrzegad ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;j.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonaé ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach

branzowych.

WSszystkie te prace nalezy wykonaé przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robdt
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Nalezy odtworzy¢ punkty osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia podczas
prowadzenia robot.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i warunkow
technicznych.
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