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Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na budowie
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Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika

Zarzqd Wojewoddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Inwestor:
adres Inwestora:

adres obiektu budowlanego: | Miejscowos¢: DW720 w miejscowosci Biskupice

nazwa jednostki ewidencyjnej: Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinow

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb: 0001 — Biskupice

numery dziatek ewidencyjnych: | dziatki nr ewid.: 56, 118/2,

kategoria obiektu XXVI
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TELEKOMUNIKACIJA PROJEKTANT inz. Stanisl-aw Borko
Listopad 2022
ZAGOSPODAROWANIE SPEC. URPAWNIEN w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
NUMER UPR. MAZ/0471/POT/15

Zabezpieczenie infrastruktury NETIA S.A.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022 r. Poz. 88 tekst jednolity), projekt techniczny: Przebudowa
drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika
w czesci dotyczace] zabezpieczenia infrastruktury NETIA S.A, zostat wykonany zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

Projektant: .........cccceevieeviienieeieee e

data: ..... 2.11.2022 oo

Strona nr 2



SPIS TRESCI

I CZESC OZOINA.....ccneiiieiiiieeiie ettt ettt e s e e sttt e e bt e e st e e esaeeensaeeensaeesasaaeeeeannsaeeeeeennnneaeeeens 4
BN, 1 ) PSSP 4
PrZeAMIOt INWESTYC L. uvieutieiieiiieeiieetteste et ettt e st e et estte et e e et e sateesseeenbeesseeeaseessbeenseensaeenseesnnseeennsseens 4
POdStaWa OPTACOWANIA. .....cccuuiiiiiieiiiie et ettt etee et e et e et eeeaaeesbaeesaseeeesseeesnseeesseeenssaeeesssnnnsneeens 4
ZLAKTES TZECZOWY ...utveeeutreeeeeeeaseeeesseeeasseeessseeasssseasssseassssessseesssssesssesesssesessseseassesaasseesssseesssseesssseesssseenssns 4
UZZOANICIIIA. ...ttt ettt ettt et et e e bt e st e et e e teeeabeenseesaseeseeenbeenseesnseensseeeansseesansaeesanseeennnn 4

2. CZESEC tECNNICZINA. ......eeeiieiieeiieeiee ettt ettt e et e st e et e e teeebe e teeesseesseeessaessaeesseensseensaessseensssessssseesnseeeas 5
N P31 B 11108 ] - o) 2P PRP 5
Zabezpieczenie rurociggu Kablowego NEtia........cccueiiiieiiiiiiiiiie ettt e 5

3. UWAEZE KONCOWE.....couviiiiieiiieeiie et eette et ettt e et e et e st e esbeestaeasbeesseeessaesssaesse e ssesnsaessseasseesseensaensseasssaeenns 5

O s /516 100 T 0 () o1 USSP 7

5. Zestawienie podstawowych mMateriatOW...........coocuiiiiiiiiiiiiiciiee e s 7

0. RYSUNKIL...utiiiiiiiieiit ettt ettt et ettt e et e et e et e e beeesbe e aeeesbeesseeesbeenssaesseenseesssaenseeensaenseesnseeseeas 7

W4 . To7.4 111 < DO PSPPSR 9

Strona nr 3



1 Cze$¢ ogolna
Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW w
Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest: Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na
budowie Sciezki pieszo-rowerowej 1 chodnika w czeéci dotyczacej zabezpieczenia infrastruktury
NETIA S.A,

Podstawa opracowania

e zamowienie Inwestora, Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,

e podklady geodezyjne i dane zebrane przez projektanta w terenie,

e warunki techniczne oraz uzyskane materiaty od wtasciciela infrastruktury telekomunikacyjne;j
Netia S.A.,

e aktualnie obowigzujace Polskie Normy, przepisy i1 zarzadzenia branzowe,

ZaKres rzeczowy

e Budowa rury ostonowej typu A 160 PS — 48,0 m

Uzgodnienia
e Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa,

o Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW w Warszawie,
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,
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2. Czes¢ techniczna
Stan istniejacy

Obszar objety niniejszym opracowaniem stanowi odcinek DW nr 720 (km 7+671 do 8+151),
gdzie zlokalizowana jest istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna.

W skiad elementow infrastruktury telekomunikacyjnej operatora Netia S.A. objgtej tym
opracowaniem wchodzi rurociag kablowy o profilu 7x rura HDPE 40 wraz z zasobnikami kablowymi.
W jednej z istniejacych rur HDPE rurociggu umieszczony jest czynny kabel swiattowodowy.

Zabezpieczenie rurociaggu kablowego Netia

Przedmiotowa inwestycja przebudowa drogi DW 720 koliduje z infrastruktura nalezaca do
Netia S.A.. Odcinki te planuje si¢ zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng typu Arot A160 PS, na catlej
dlugosci wystepowania kolizji. Przed rozpoczeciem pracy nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury podziemnej aby zapobiec jej uszkodzeniu
podczas odstoniecia. W trakcie prac polegajacych na montazu rur ostonowych, nalezy zwréci¢ uwage
na jej poziom zaglebienia — rz¢dng terenowa, tak aby rurociag kablowy po zabezpieczeniu znajdowat
si¢ na gltebokosci min 0,9 metra.

Przed przystapieniem do prac przy czynnej linii $wiattowodowej operatora Netia S.A. nalezy
zapozna¢ si¢ z WT zalagczonymi do niniejszego opracowania i bezwzglgdnie stosowania si¢ z ich
zapisami.

3. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robot Inwestor 1 Wykonawca zobowigzani sg do zapoznania si¢ z trescig
uzgodnien.

e Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

e Prace nalezy zleci¢ firmie majacej doswiadczenie w budowie sieci telekomunikacyjnych.

e W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP.

e Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia.

e Trasa budowanych obiektéw bedzie wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

e W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwo$¢
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

e Ulozone elementy urzadzen telekomunikacyjnych nalezy przed zasypaniem wykopow
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie

e Sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ do wlasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

e Po wybudowaniu nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg i przekazac ja do Inwestora

e Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspotudziale przedstawicieli
stuzb eksploatacyjnych Inwestora oraz wtasciciela infrastruktury (Netia S.A.)
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi normami i zarzadzeniami:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé
obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dn. 2 marca 1999r.w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr 43 poz.430 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
N-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania

1 badania.

Wymagania techniczne dla sieci zewn¢trznych — Netia S.A.

o TDC-061-0508-S wyd. 2 Zasady Projektowania Sieci Optotelekomunikacyjnych
TDC-061-0502-S wyd. 2 Zasady Projektowania Sieci Dostgpowych Miedzianych
TDC-061-0503-S wyd. 2 Zasady Budowy Sieci Dostepowych Miedzianych
TDC-061-0504-S wyd. 2 Zasady Projektowania Sieci Abonenckich
TDC-061-0505-S wyd. 2 Zasady Budowy Sieci Abonenckich
TDC-061-0511-S wyd. 3 Systemy Znakowania i Oznaczania Elementéw Sieci
TDC-061-0512-S wyd. 2 Testy Odbiorcze
TDC-061-0513-S wyd. 2 Stownik Kablowej Techniki Telekomunikacyjne;j
Terminy — Okreslenia — Skroty

o TDC-061-0514-S wyd. 4 Lista Materialdéw do Budowy Sieci Kablowych

Dopuszczonych do Stosowania w Netia S.A.
Normy branzowe
o BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe.

O O O O O O

Linie kablowe. Og6lne wymagania i badania.

o BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.

o BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Polskie Normy

o PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

o PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja  przewodowa.
Obowigzujace normy 1 przepisy branzowe. Nazwy 1 okreslenia.

o PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
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4. Przedmiar robot

Lp. |Czynnos¢ ilos¢ jednostka
1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY -
NETIA S.A.
1.1 |Budowa rury ostonowej — dwudzielnej typu A 160 PS 48,0 m
1.2 |Utozenie tasmy ostrzegawczej, nad wybudowang rurg ostonowg 48,0 m
5. Zestawienie podstawowych materialow
Lp. [Material ilos¢ jednostka
1 |Rura ostonowa dwudzielna typu A 160 PS 48,0 m
Tasma ostrzegawcza
2 : 48,0 m
UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY
6. Rysunki

e Rys. Nr 1 — Plan sytuacyjny — dotyczy Netia S.A.
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7. Zalaczniki

e Warunki Techniczne wydane przez Netia S. A.
e Uprawnienia projektanta
e Zas$wiadczenie z MIIB

Strona nr 9



	Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika
	1 Część ogólna
	Inwestor
	Przedmiot inwestycji
	Podstawa opracowania
	Zakres rzeczowy
	Uzgodnienia

	2. Część techniczna
	Stan istniejący
	Zabezpieczenie rurociągu kablowego Netia

	3. Uwagi końcowe
	4. Przedmiar robót
	5. Zestawienie podstawowych materiałów
	6. Rysunki
	7. Załączniki

